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Co nowego w 2018 roku?

BLUEe\VOLUT:ION Daikin Altherma 3

(U5 Model zintegrowany

» Model ze zintegrowanym zbiornikiem cieptej wody
uzytkowej

» Zawiera wszystkie komponenty hydrauliczne

» tatwy dostep do skrzynki elektrycznej oraz elementéw
hydraulicznych

» Mata powierzchnia podstawy 600xx600

» Wbudowana grzatka elektryczna

0] Model zintegrowany ze ster. 2-ch stref

» Model ze zintegrowanym zbiornikiem cieptej wody
uzytkowej

» Zawiera wszystkie komponenty hydrauliczne

» tatwy dostep do skrzynki elektrycznej oraz elementéw
hydraulicznych

» Mata powierzchnia podstawy 600x600

» Sterowanie 2-ch stref pozwala na monitorowanie
temperatury w 2-ch strefach

BLUEVDLUTiDn W4 Model nascienny

» Zawiera wszystkie komponenty hydrauliczne

» katwy dostep do skrzynki elektrycznej oraz elementéw
Hydraulicznych

» Kompaktowe wymiary zaletg dla matych przestrzeni

> Nowoczesne wzornictwo

e > Mozliwos¢ potaczenia ze zbiornikiem EKHWS-D lub

EKHWP-B




[ Pompa ciepta monoblok do c.w.u.

> Cicha praca na poziomie 53dBA, jeden z najcichszych
produktow tego typu

> tatwy transport: model kompaktowy, zmiesci sie
w drzwiach

» Zwiekszony komfort: 3 tryby pracy

» Szeroki zakres pracy: do -7°C praca pompy ciepta,
ponizej wspomaganie grzatki elektrycznej

[N Gazowy kociot kondensacyjny D2CND/D2TND-A1/4A
ront Niezwykle kompaktowy, mozliwos¢ sterowania za
posrednictwem aplikacji

» Bardzo kompaktowe i uniwersalne urzadzenie przeznaczone
do uzytku w prawie wszystkich warunkach panujacych
W pomieszczeniu

» Sterownik online (opcja): zarzadza temperaturg w pomieszczeniu
i nadzoruje zuzycie energii z kazdego miejsca

» tatwa instalacja i serwis: dostep do wszystkich czedci od przodu
urzadzenia

» Niewielkie wymagania konserwacyjne dzieki adaptacyjnemu
systemowi spalania gazu

» Lambda Gx z w petni elektronicznym spalaniem gaz-powietrze

» Mozliwe pofaczenie z panelem stonecznym

IS4 Kondensacyjny kociot gazowy GCUII

» Magazyn ciepfa z technologig higienicznego podgrzewania
cieptej wody

» Stojacy, gazowy kociot kondensacyjny i magazyn ciepta
w jednym urzadzeniu

» Do urzadzenia mozna podtaczy¢ w dowolnym momencie system
kolektorow stonecznych

» Zapewnia najwyzszy komfort ogrzewania

URUCHOMIENIE POMPY CIEPA W CENIE ZESTAWU URZADZEN

Kazda pompa ciepta Daikin Altherma* uruchamiana przez Autoryzowang Firme Serwisowa w ramach
obowigzkowego programu uruchomieniowo-gwarancyjnego.
Czas reakgji serwisowej w ramach gwarancji 24h.

*Program nie obejmuje pompy ciepta tylko do cwu w wersji monoblok i multi hybrydy.
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m Mozliwos¢ podtaczenia
kolektoréw stonecznych

Ogrzewanie i chtodzenie

Od 26 wrzesnia 2015 niektore produkty grzewcze podlegajg

przepisom dyrektywy o etykietowaniu energetycznym. Wiasciwe etykiety
energetyczne bedg zamieszczone na stronie www.daikin.pl
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Przeglad rozwigzan

Rozwigzania do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej

Technologia powietrze-woda

R (R-32_ R-410A Daikin Altherma
Daikin Altherma Daikin Altherma niskotemperaturowa,
niskotemperaturowa, split  niskotemperaturowa, split monoblok
1 =
Rézne
technologie
Etykieta > ogrzewanie: (1) > ogrzewanie:

energetyczna , ciepta woda: az do > ciepta woda: az do

> Rozwiazanie idealne do nowych budynkéw, doméw energooszczednych lub w potaczeniu

Zastosowania z istniejagcym kottem (opcja biwalentna)

> Ogrzewanie pomieszczen

> Ciepta woda uzytkowa

> Chtodzenie

> Potaczenie z kolektorami stonecznymi do podgrzewania cieptej wody ze zbiornikiem buforowym
> Podfaczenie instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej  sis

a

i
> Sterownik online*
Funkcje
* niedostepny
w E(D/B)L/Q011-016BB6V3/W1
Montaz > 1jednostka wewnetrzna > 1jednostka zewnetrzna

1jednostka zewnetrzna

> Ogrzewanie podtogowe

> Grzejniki niskotemperaturowe
> Klimakonwektory

> Konwektor pompy ciepta

Inne emitery

(1) Zgodnie z UE nr 811/2013 - uktad etykiet 2019
8 Do zastosowan rezydencyjnych, komercyjnych i przemystowych

Daikin Altherma
wysokotemperaturowa,
split

> ogrzewanie:

> ciepta woda:

> Rozwiazanie idealne jako
zastepcze dla tradycyjnego
kotta

Ogrzewanie pomieszczen
Ciepta woda uzytkowa
Potaczenie z kolektorami
stonecznymi do
podgrzewania cieptej
wody ze zbiornikiem
buforowym

1jednostka wewnetrzna
1jednostka zewnetrzna

Grzejniki
wysokotemperaturowe

Technologia hybrydowa

Hybrydowa pompa

ciepta Daikin Altherma

. . ++
ogrzewanie: az do

ciepta woda:

Rozwigzanie idealne
jako zastepcze dla kotta
gazowego

Ogrzewanie pomieszczen
Ciepta woda uzytkowa
Chtodzenie za pomocg pompy
ciepta powietrze-powietrze
lub powietrze-woda
Potaczenie z kolektorami
stonecznymi do
podgrzewania cieptej wody ze
zbiornikiem buforowym
Podtaczenie instalacji
fotowoltaicznej do
wytwarzania energii
elektrycznej sas

:
e
Sterownik online c

1jednostka wewnetrzna
+1gazowy kociot
kondensacyjny
1jednostka zewnetrzna

Ogrzewanie podtogowe
Grzejniki nisko-
i wysokotemperaturowe



il

Technologia
grunt-woda

Gruntowa

pompa ciepta
Daikin Altherma

"

. ++
ogrzewanie:

ciepta woda:

Rozwigzanie idealne
do nowych budynkéw
i budynkéw po renowacji

Ogrzewanie pomieszczen

Ciepta woda uzytkowa
Podtaczenie instalacji
fotowoltaicznej do
wytwarzania energii
elektrycznej nis
i
=
Sterownik online

1jednostka wewnetrzna

Ogrzewanie podfogowe
Klimakonwektory
Konwektor pompy ciepta
Grzejniki nisko-

i wysokotemperaturowe

Rozwiazanie tylko do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Pompa ciepta
monoblok do c.w.u.

ciepta woda:

Rozwigzanie idealne
do nowych budynkéw
i budynkéw po renowacji

Ciepta woda uzytkowa
Mozliwe potaczenie
kolektoréw stonecznych
oraz instalacji
fotlowoltaicznej

LT
-

A

> 1jednostka wewnetrzna

> Instalacja c.w.u.

Technologia powietrze-woda

Pompa ciepta
split do c.w.u.

ciepta woda:

Rozwigzanie idealne
jako zastepcze

dla elektrycznego
podgrzewacza cieptej
wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa
Pofaczenie z kolektorami
stonecznymi do
podgrzewania cieptej
wody ze zbiornikiem
buforowym

> 1jednostka wewnetrzna
> 1jednostka zewnetrzna

> Instalacja c.w.u.

Daikin Altherma Flex

> ciepta woda:

Rozwigzanie idealne, gdy
wystepuje duze
zapotrzebowanie na ciepta wode
Mieszkania

Budynki wielomieszkaniowe
Hotele

Osrodki fitness

Obiekty uzdrowiskowe
Szkoty

Szpitale

Ciepta woda uzytkowa
Pofaczenie z kolektorami
stonecznymi do
podgrzewania cieptej
wody ze zbiornikiem
buforowym

Kilka jednostek
wewnetrznych

1lub kilka jednostek
zewnetrznych

Klimakonwektory
Konwektor pompy ciepta

Rozwiazania
do ogrzewania
pomieszczen

Daikin Altherma LT
o duzej wydajnosci

> ogrzewanie:

Rozwigzanie idealne do
budynkéw wielorodzinnych
lub zastosowan
komercyjnych z duzym
zapotrzebowaniem na
ogrzewanie/chtodzenie na
przyktad:

> Biura

> Szkoty

> Apartamentowce

> Ogrzewanie pomieszczen
> Chtodzenie

> 1-2 jednostki wewnetrzne
> 1-2 jednostki zewnetrzne

> Ogrzewanie podfogowe
> Grzejniki
niskotemperaturowe

Rozwiazanie do ogrzewania
i przygotowania cieptej
wody uzytkowej

Spalanie

Gazowy kociot
kondensacyjny

-y

> ogrzewanie:

> ciepta woda:

> Rozwiazanie idealne
jako zastepcze dla
istniejacego kotta
gazowego

> Ogrzewanie pomieszczen
Ciepta woda uzytkowa
Potaczenie z kolektorami
stonecznymi do
podgrzewania cieptej
wody ze zbiornikiem
buforowym

Sterownik online

> 1jednostka wewnetrzna

> Ogrzewanie podtogowe
> Grzejniki

Daikin Airconditioning Poland Sp. z.0.0. - CENNIK 2018
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@ STRONY ARGUMENTACJI BLUBVOLUTION

——..

Rozwigzanie Daikin Altherma 3 na
R32 w technologii Bluevolution

Dlaczego warto wybrac Prosty montaz
Da | k| A A | t h erma 37 » Rozwiazanie dostarczane w gotowosci do pracy: wszystkie

kluczowe elementy hydrauliczne sg zamontowane fabrycznie

Technoloaia Bluevolution to polaczenie sprezarki » Nowa konstrukcja umozliwia wykonywanie serwisu od przodu, a do
9 poiq pre catego orurowania mozna uzyskac dostep z gory urzadzenia

0 duzej sprawnosci opracowanej przez Daikin » Stylowy, nowoczesny wyglad
» Jednostka zewnetrzna zostata przetestowana i natadowana

z przysz’fosoowym czynmklem ChJ{OdmCZym' R32%. czynnikiem chtodniczym, co skraca czas instalacji

OGRZEWANIE

tatwe uruchomienie

» Zintegrowany kolorowy interfejs o wysokiej rozdzielczosci

» Szybki kreator umozliwia uruchomienie w maksymalnie 9 prostych
krokach - caty system jest gotowy do pracy

» Konfiguracje mozna przeprowadzic¢ zdalnie i wgrac¢ do urzadzenia
w dniu instalagji

- tatwe sterowanie

» Potaczone dziatanie sterownika z nastawa zalezna od pogody Daikin
Altherma oraz sprezarki z inwerterem maksymalizuje efektywnos¢
nowej R32 Daikin Altherma 3 w kazdej temperaturze na zewnatrz,
zapewniajac stala temperature przez caty czas.

» Aby kontrolowac temperature w domu codziennie, ustawienia
mozna wprowadzac¢ z dowolnego miejsca za posrednictwem
aplikacji Daikin Online Controller. Ten sterownik online pozwala
regulowac poziom komfortu w domu i dostosowywac je do
indywidualnych potrzeb jednoczesnie pomagajac w osiggnieciu

Wysokie parametry pracy wyzszej efektywnosci energetycznej. Typoszereg R32 Daikin
Altherma 3 mozna takze w petni zintegrowac z innymi domowymi
» Oferujac temperatury az do 65°C z duza sprawnoscia, systemami sterowania.

rozwigzanie R32 Daikin Altherma 3 nadaje sie zaréwno do
ogrzewania podtogowego, jak i grzejnikdw oraz zabezpiecza
przed zamarzaniem az do -25°C, zapewniajac niezawodne
dziatanie nawet w najzimniejszych klimatach.

» Optymalna kombinacja technologii Bluevolution oferuje
najwyzsze parametry pracy:
» efektywnos¢ sezonowa az do A+++
» efektywnos¢ ogrzewania az do COP na poziomie 5,1 (w temp. 7°C/35°C)
» efektywnos¢ cieptej wody uzytkowej az do COP na poziomie

3,3 (EN16147)
» Rozwiazanie dostepne o mocy 4, 61 8 kW

&

Sterowanie za
posrednictwem

aplikacj
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Jednostka przypodtogowa ze

zintegrowanym zbiornikiem cwu

Konstrukcja wszystko w jednym

Przeponowe naczynie
wzbiorcze

M ni eJ SZd p rzeSt rzen Zamontowany filtr magnetyczny
instalacyjna i wysokosc \ Dl

Grzatka

W poréwnaniu do tradycyjnej wersji jednostki zapasowa

wewnetrznej nasciennej i oddzielnego zbiornika cw.u.,,
zintegrowana jednostka wewnetrzna ma duzo mniejsze

: L s o Wymiennik
wymagania odnos$nie przestrzeni instalacyjnej.

ciepta
Dzieki niewielkiej powierzchni zabudowy 600 x 600 mm,

zintegrowana jednostka wewnetrzna zajmuje
powierzchnie porownywalng z innymi urzadzeniami AGD.

Zawor 3-drogo

Pompa

T ! o : obiegowa
W przypadku projektow instalacyjnych, nie jest konieczne

pozostawianie przestrzeni serwisowej z boku, bowiem
rury znajduja sie na goérze urzadzenia.

Dzieki wysokosci instalacji 1,65 m dla zbiornika 180 11,85
m dla zbiornika 230 |, wymagana wysokos¢ instalacji jest
mniejsza od 2 m.

Niewielkie wymiary zintegrowanej jednostki wewnetrznej
podkreslaja dodatkowo elegancka konstrukcja

i nowoczesne wzornictwo oraz tatwe dopasowanie sie do Zbiornik
innego wyposazenia domowego. cieptej wody

N
Latwy dostep: podzespoty

uzytkowej sq dostepne z przodu

Zaawansowany MMI Zintegrowana jednostka wewnetrzna

Daikin Eye

Intuicyjny czujnik Daikin
pokazuje status systemu w czasie
rzeczywistym.

Kolor niebieski - znakomicie!
Zmiana koloru czujnika na
Czerwony 0znacza pojawienie sie
btedu.

180 I'lub 2301

Szybka konfiguracja

Po zarejestrowaniu mozliwe bedzie pefne skonfigurowanie
urzadzenia za posrednictwem nowego MMI w mniej niz
10 krokach. Wigczajac cykle testowe mozna sprawdzi¢, czy
urzadzenie jest gotowe do pracy!

Prosta obstuga v\\‘ ‘ /"'/'

Super szybka praca dzieki nowemu MMI. Nowy system MMI
jest bardzo fatwy w uzyciu dzieki kilku przyciskom i 2 pokrettom 600 mm 600 mm 600 mm
nawigacyjnym.

1.650 lub 1.850 mm

600 mm

Piekne wzornictwo

System MM zaprojektowano z myslg o jego intuicyjnej obstudze.
Kolorowy ekran o wysokim kontrascie oferuje oszatamiajace

i praktyczne efekty wizualne, ktére pomagajg zaréwno
instalatorowi, jak i technikowi serwisowemu.
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OGRZEWANIE

@ STRONY ARGUMENTACJI BLUEVOLUTION

Jednostka nascienna

D|aczego warto Wybraé Wysoki poziom elastycznosci instalacji
jednostke nascienng Daikin? i przylacze cieptej wody uzytkowej

> Wbudowanie w urzadzeniu wszystkich podzespotéw
hydraulicznych oznacza, ze nie sg potrzebne podzespoty innych

Jednostka nascienna Split Daikin Altherma firm

> Plytka PCB i podzespoty hydrauliczne znajduja sie z przodu, co
3 oferuje ogrzewanie i chtodzenie oraz duza decyduje o fatwosci uzyskiwania do nich dostepu

> Niewielkie wymiary gwarantuja matg przestrzeri instalacyjng, bez
elastycznos¢ w zakresie szybkiej i prostej koniecznosci pozostawiania miejsca z boku

» Elegancki wyglad urzadzenia komponuje sie z innymi urzagdzeniami
instalacji z opcjonalng mozliwoscia potaczenia domowymi

> Potaczenie ze zbiornikiem buforowym ze stali nierdzewnej lub
zbiornika w celu wytwarzania cieptej wody buforowym typu ECH,0
uzytkowej.

Grzatka
wspomagajaca

Wymiennik ciepta

Przeponowe naczynie wzbiorcze

Filtr magnetyczny

Pompa

Wszystkie czesci hydrauliczne znajduja sie
w kompaktowej jednostce nasciennej

12 Do zastosowan rezydencyjnych, komercyjnych i przemystowych



P DAIKIN B2

altherma _250

ERGA...DV
1. Pompy ciepta Daikin Altherma lli
Bluevolution (typu split)

o
Jednostki zewnetrzne Jednofazowe
ERGA04DV [ ERGAO6DV [ ERGAO8DV
OpiS 4kW, 1-faza, 230V ‘ 6kW,1-faza, 230V ‘ 8kW,1-faza, 230V
Wymiary Wysokosc x Gtebokosc x Szerokos¢ mm 734x320x870
Ciezar kg 56
Nominalna wydajnos¢ Ogrzewanie (a) kw 43 6,0 75
cop Ogrzewanie (a) - 52 4,85 4,6
cop Ciepfa woda uzytkowa (180I/L) - 33 33 33
Klasa efektywnosci energetycznej *  Ogrzewanie 35°C A+++ At+++ A++
55°C Attt At++ A+t
Zakres pracy - temperatura zewnetrzna |Ogrzewanie Min~Maks °C -25~35
Zakres pracy - strona wodna Ogrzewanie Min~Maks °C 15~65
Zakres pracy - temperatura zewnetrzna Chtodzenie Min~Maks °C 10~43
Zakres pracy - strona wodna Chtodzenie Min~Maks °C 522
Typ sprezarki Typu swing, inwerter
Cisnienie akustyczne/Poziom mocy Ogrzewanie dBA 48/60 ‘ 48/61 49/62
llo$¢ czynnika chtodniczego R32 kg 13 ‘ 14
Maks.dtugosc rur pomiedzy jedn.zewn., a jedn.wewn. m 30
Zasilanie A 1-faza / 230V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki A 25
Cena za szt. (PLN) 7.100 8.700 10.990

*W przypadku pofaczenia z pasujaca jednostka wewnetrzng
Nominalna wydajnos¢ zbadana wedtug EN14511 w nastepujacych warunkach:
Ogrzewanie a: Temperatura powietrza otoczenia 7°C i temperatura wody wyjsciowej 35°C (A7W35)

Poziom cisnienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1m od jednostki.
Wiasciwosci:

> W nowym typoszeregu pomp ciepta zastosowano technologie Bluevolution, jest to pofaczenie wysoko wydajnych sprezarek produkgji
Daikin z czynnikiem chtodniczym przysztosci R32
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EHVH..D / EHVX..D

P DAIKIN

altherma

Hydroboks zintegrowany
Daikin Altherma Il Bluevolution

23°

~.

Jednostki wewnetrzne EHVH(X)

Tylko ogrzewanie EHVH

Ogrzewanie i chtodzenie EHVX

Ze zbiornikiem 1801 . 04S18D6V 08S18D6V \ 08S18D9W 04518D6V \ 08518D6V \ 08S18D9W
Ze zbiornikiem 2301 |  04523D6V 08523D6V | 08523D9W 04523D6V | 08523D6V | 08523D9W
Sterownik Whudowany
Obudowa Kolor Bialy
Wymiary 518/523 Wysokos¢ x Glebokosc x Szerokos¢ mm 1650x600x595 / 1850x600x595
Ciezar S18/523 Jednostka kg 131/139
Pojemnos¢ wodna | 180/230
— Materiat Stal nierdzewna
Zbiorik 518/523 Maks. ci$nienie wody bar 10
Zabezpieczenie przed korozjg Ochrona chemiczna, brak anody
Ogrzewanie Min~Maks °C 15~65
Zakres pracy - strona wodna Chtodzenie Min~Maks °C - 5~22
Ciepta woda uzytkowa Min~Maks °C do 60
Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 28
Poziom cisnienia akustycznego Nom. dBA 42
Cena za szt (PLN) - ze zbiornikiem 180l 17.200 17.850 18.350 18.850 19.250 19.750
Cena za szt (PLN) - ze zbiornikime 2301 17.900 18.550 19.050 19.550 20.000 20.500
Jednostki zewnetrzne wspétpracujace ERGA04DV ERGAO06DV lub ERGA08SDV ERGA04DV ERGA06DV lub ERGA08DV
Cena za szt. (PLN) 7.100 8.700 lub 10.990 7.100 8.700 lub 10.990

Whasciwosci:

> Urzadzenie jest standardowo wyposazone w sterownik

> Zintegrowana jednostka wewnetrzna: jednostka przypodfogowa typu,wszystko w jednym’, zawierajaca zbiornik cieptej wody uzytkowe]
ze stali nierdzewnej

> Temperatura wody na wyjéciu z urzadzenia do 65°C, co umozliwia potaczenie zaréwno z ogrzewaniem podtogowym, jak i grzejnikami

> Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C

Mozliwe Opcje jednostki wewnetrznej EHVH i EHVX

symbol opis llos¢ Cena za szt
(PLN)
BRP069A62 Modut do sterowania online - Lan Adapter wersja podstawowa 1 560
BRP069A61 Modut do sterowania online + wspdtpraca z PV - Lan Adapter wersja rozszerzona 1 860
EKRUDAS Termostat pokojowy przewodowy 1 450
EKRTWA Przewodowy termostat pokojowy 1 600
EKRTR Bezprzewodowy termostat pokojowy 1 1.190

14 Do zastosowan rezydencyjnych, komercyjnych i przemystowych



altherma

P DAIKIN .

EHVZ ...D
Hydroboks zintegrowany ze sterowaniem
2-ch stref temp. Daikin Altherma lll Bluevolution -

e
Jednostki wewnetrzne EHVZ Tylko ogrzewanie EHVZ
Ze zbiornikiem 1801 04518D6V [ 08S18D6V [ 08S18D9W
Ze zbiornikiem 2301 - \ 08523D6V \ 08523D9W
Sterownik Whbudowany
Obudowa Kolor Biaty
Wymiary 518/523 Wysokosc x Szerokosc x Glebokos¢ mm 1650x600%595 / 1850x600x595
Ciezar S18/523 Jednostka kg 136/144
Pojemnos¢ wodna | 180 /230
— Materiat Stal nierdzewna
Zbiornik $18/523 Maks. ci$nienie wody bar 10
Zabezpieczenie przed korozja Ochrona chemiczna, brak anody

Zakres pracy - strona wodna Ogrzewanie Min~Maks °C 15~65

pracy Ciepta woda uzytkowa Min~Maks °C do 60
Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 28
Poziom ci$nienia akustycznego Nom. dBA 42
Cena za szt (PLN) — ze zbiornikiem 1801 21.400 22.000 22.500
Cena za szt (PLN) - ze zbiornikime 230l - 22.700 23.200
Jednostki zewnetrzne wspdtpracujace ERGA04DV ERGA06DV lub ERGA08DV
Cena za szt. (PLN) 7.100 8.700 lub 10.990

Wiasciwosci:

> Urzadzenie jest standardowo wyposazone w sterownik

> Dwie rézne strefy temperaturowe s3 regulowane automatycznie za po$rednictwem tej samej jednostki wewnetrznej

> Elastyczna oferta dla uzytkownika koricowego - mozliwo$¢ potaczenia réznych emiteréw ciepta np. ogrzewanie podtogowe i grzejniki

> Zintegrowana jednostka wewnetrzna: jednostka przypodiogowa typu,wszystko w jednym’, zawierajaca zbiornik cieptej wody uzytkowej ze stali nierdzewnej
> Temperatura wody na wyjéciu z urzadzenia do 65°C, co umozliwia potaczenie zaréwno z ogrzewaniem podiogowym, jak i grzejnikami

> Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C

Mozliwe Opcje jednostki wewnetrznej EHVZ

symbol opis llos¢ Cena za szt
(PLN)
BRP069A62 Modut do sterowania online - Lan Adapter wersja podstawowa 1 560
BRP069A61 Modut do sterowania online + wspdtpraca z PV - Lan Adapter wersja rozszerzona 1 860
EKRUDAS Termostat pokojowy przewodowy 1 450
EKRTWA Przewodowy termostat pokojowy 1 600
EKRTR Bezprzewodowy termostat pokojowy 1 1.190
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P DAIKIN 5% -

altherma _250

EHBH...D /EHBX...D
Hydroboks nascienny
Daikin Altherma lll Bluevolution

Jednostki wewnetrzne Tylko ogrzewanie \ Ogrzewanie i chtodzenie
N EHBH04D6V | EHBH08D6V | EHBHO8D9W | EHBX04D6V | EHBX08D6V | EHBX08DOW
Sterownik Whbudowany
Obudowa Kolor Biaty
Wymiary Wysokosc¢ x Szerokos¢ x Gebokos¢ mm 840x440x390
Ciezar Jednostka kg 42
Ogrzewanie (a) °C 15~65
Zakres pracy - strona wodna Chtodzenie °C - 5~22
Ciepta woda uzytkowa - 25~80
Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 42
Poziom cisnienia akustycznego Nom. dBA 28
Cena za szt. (PLN) 12.200 12.850 13.500 13.540 14.300 14.970
Jednostki zewnetrzne wspétpracujace ERGA04DV ERGA06DV lub ERGA08DV ERGA04DV ERGAO06DV lub ERGA08DV
Cena za szt. (PLN) 7.100 8.700 lub 10.990 7.100 8.700 lub 10.990

Wiasciwosci:

> Urzadzenie jest standardowo wyposazone w sterownik

> Mozliwo$¢ pofaczenia ze zbiorikiem cieptej wody uzytkowej

> Temperatura wody na wyjsciu z urzadzenia do 65°C, co umozliwia potaczenie zaréwno z ogrzewaniem podtogowym, jak i grzejnikami
> Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C

Mozliwe opcje dla jednostki wewnetrznej EHBH i EHBX:

symbol opis llos¢ Cena za szt

(PLN)
BRP069A62 Modut do sterowania online - Lan Adapter wersja podstawowa 1 560
BRP069A61 Modut do sterowania online + wspotpraca z PV - Lan Adapter wersja rozszerzona 1 860
EKRUDAS Termostat pokojowy przewodowy 1 450
EKRTWA Przewodowy termostat pokojowy 1 600
EKRTR Bezprzewodowy termostat pokojowy 1 1.190
EKWS ...D3V3

Zbiornik cieptej wody uzytkowej
dla Daikin Altherma lll Bluevolution

Zbiornik cieptej wody uzytkowej EKHWS150D3V3 = EKHWS180D3V3 | EKHWS200D3V3 = EKHWS250D3V3 = EKHWS300D3V3
Opis Zbiornik o poj. 1501 | Zbiornik o poj. 1801 | Zbiornik o poj. 2001 | Zbiornik o poj. 2501 | Zbiornik o poj. 300l
Odpowiedni do Daikin Altherma Il Bluevolution

Materiat zbiornika Stal nierdzewna

Cena za szt. (PLN) 4.990 5.250 5.550 5.950 6.750

Wiasciwosci:
> Zbiornik ze stali nierdzewnej

> Wyposazony w standardzie w grzatke 3kW
> Dostarczany z zaworem 3-drogowym i czujnikiem temperatury
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P DAIKIN

attherma
EHSH...D/EHSX...D

Hydroboks zintegrowany ECH,0
Daikin Altherma lll Bluevolution

Jednostki wewnetrzne EHSH(X) Tylko ogrzewanie EHSH Ogrzewanie i chtodzenie EHSX
Ze zbiornikiem 3001 04P30D [ 08P30D 04P30D [ 08P30D
Ze zbiornikiem 5001 - \ 08P50D 04P50D \ 08P50D
Sterownik Whbudowany
Obudowa Kolor Biaty z elementami czarnego
Wymiary P30/P50 Wysokosc x Szerokosc x Glebokos¢ mm 1890x595x615 / 1895x790x790
Ciezar P30/P50 Jednostka kg 85/112
Pojemnos¢ wodna | 300/500
Zbiornik P30/P50 Materiat Polipropylen
Maks. temperatura wody °C 80
Ogrzewanie Min~Maks °C 15~65
Zakres pracy - strona wodna Chtodzenie Min~Maks °C - \ 5~22
Ciepta woda uzytkowa Min~Maks °C dane niedostepne w momencie publikacji
Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 28
Poziom ci$nienia akustycznego Nom. dBA 42
Cena za szt (PLN) ze zbiornikiem 300l 15.700 17.220 17.320 21.000
Cena za szt (PLN) ze zbiornikiem 5001 - 17.750 17.850 21.950
Jednostki zewnetrzne wspétpracujace ERGA04DV ERGA06DV lub ERGA0SDV ERGA04DV ERGA06DV lub ERGA0SDV
Cena za szt. (PLN) 7.100 8.700 lub 10.900 7.100 8.700 lub 10.990

Whasciwosci:

> Urzadzenie jest standardowo wyposazone w sterownik

> Maksymalizacja wykorzystania energii odnawialnej

> Mozliwo$¢ podtaczenia z kolektorami stonecznymi w systemie drain-back

> Solarne wspomaganie ukfadu cieptej wody uzytkowej przez bezcisnieniowy system solarny drain-back
> Higieniczne i przeptywowe przygotowanie cieptej wody uzytkowe]

> Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C

Mozliwe Opcje jednostki wewnetrznej EHSH..D/EHSX..D

symbol opis llos¢ Cena za szt
(PLN)
EKBU9C Zanurzeniowa grzatka elektryczna 9kW do hydroboxu ECH20 EHSH(X)(B) (opcja obowigzkowa) 1 2.210
BRP069A62 Modut do sterowania online - Lan Adapter wersja podstawowa 1 560
BRP069A61 Modut do sterowania online + wspdtpraca z PV - Lan Adapter wersja rozszerzona 1 860
EKRUDAS Termostat pokojowy przewodowy 1 450
EKRTWA Przewodowy termostat pokojowy 1 600
EKRTR Bezprzewodowy termostat pokojowy 1 1.190
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P DAIKIN
altherma
EHSHB..D / EHSXB..D

Hydroboks zintegrowany ECH,0 wersja biwalentna

Daikin Altherma lll Bluevolution

Jednostki wewnetrzne EHSH(X)B Tylko ogrzewanie EHSHB Ogrzewanie i chfodzenie EHSXB
Ze zbiornikiem 3001 04P30D 08P30D 04P30D \ 08P30D
Ze zbiornikiem 5001 - 08P50D 04P50D \ 08P50D
Sterownik Whbudowany
Obudowa Kolor Biaty z elementami czarnego
Wymiary P30/P50 Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 1890x595x615 / 1895x790x790
Ciezar P30/P50 Jednostka kg 90/ 114
Pojemnos¢ wodna | 300/ 500
Zbiornik P30/P50 Materiat Polipropylen
Maks. temperatura wody °C 80
Ogrzewanie Min~Maks °C 15~65
Zakres pracy - strona wodna Chtodzenie Min~Maks °C \ 5~22
Ciepta woda uzytkowa Min~Maks °C dane niedostepne w momencie publikacji
Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 28
Poziom cis$nienia akustycznego Nom. dBA 42
Cena za szt (PLN) ze zbiornikiem 300l 16.500 18.100 19.420 21.420
Cena za szt (PLN) ze zbiornikiem 5001 - 18.700 19.990 22.990
Jednostki zewnetrzne wspétpracujace ERGA04DV ERGA06DV lub ERGA0SDV ERGA04DV ERGAO06DV lub ERGA0SDV
Cena za szt. (PLN) 7.100 8.700 lub 10.990 7.100 8.700 lub 10.900

Whasciwosci:

> Urzadzenie jest standardowo wyposazone w sterownik

> Mozliwo$¢ pofaczenia z dodatkowym Zrodtem ciepta — wersja biwalentna
> Maksymalizacja wykorzystania energii odnawialnej

> Mozliwo$¢ podtaczenia z kolektorami stonecznymi w systemie drain-back

> Solarne wspomaganie uktadu cieptej wody uzytkowej przez bezcisnieniowy system solarny drain-back

> Higieniczne i przeptywowe przygotowanie cieptej wody uzytkowej
> Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C

Mozliwe Opcje jednostki wewnetrznej EHSHB..D/EHSXB..D

symbol opis llos¢ Cena za szt
(PLN)
EKBU9C Zanurzeniowa grzatka elektryczna 9kW do hydroboxu ECH20 EHSH(X)(B) (opcja obowiazkowa) 1 2.210
BRP069A62 Modut do sterowania online - Lan Adapter wersja podstawowa 1 560
BRP069A61 Modut do sterowania online + wspotpraca z PV - Lan Adapter wersja rozszerzona 1 860
EKRUDAS Termostat pokojowy przewodowy 1 450
EKRTWA Przewodowy termostat pokojowy 1 600
EKRTR Bezprzewodowy termostat pokojowy 1 1.190
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Q
Pompa ciepta Daikin Altherma do ciepte)

wody uzytkowej - cechy uzytkowe

Skuteczny sposdb na uzyskanie cieptej wody uzytkowej Wymiennik clepa ze
stali nierdzewnej do
Dlaczego pompa ciepta do Obudowazpolipropylen,  PY9t rady udytkowe

przygotowywania cieptej wody uzytkowej? i wstrzasy -

- Natychmiastowe podgrzanie wody uzytkowej

« Mozliwos¢ potaczenia z ogrzewaniem solarnym dla jeszcze
wiekszej efektywnosci energetycznej

-+ tatwainstalacja: bez cisnienia w zbiorniku wodnym
i ograniczone cisnienie w wymienniku ciepta

- Niewielkie wymagania konserwacyjne: brak anody,
brak kamienia i osadow wapna, brak korozji

- Elektryczna grzatka dodatkowa (2 kW) gwarantuje ciepta
wode we wszystkich warunkach. Do zbiornika 5001 mozna
podtaczy¢ dodatkowe Zrodto ciepta.

A

Izolacja
poliuretanowa
od5do8cm

SR

NN

energetycznej, pompe ciepta mozna pofaczyc

7 kolektorami stonecznymi. Dostepne sg dwie
technologie:

Bezci$nieniowa (ze zbiornikiem buforowym)
Kolektory stoneczne sg wypetnione tylko woda,

a storice dostarcza wystarczajaca ilos¢ ciepta. W takim
przypadku, obydwie pompy w uktadzie sterujgcym

i modut pompy wiaczaj sie na krotko i napetniaja

Jak to dziata?

Jednostka zewnetrzna uzyskuje

ciepto z powietrza. To ciepto

dzieki wymiennikowi ciepfa jest
przesytane bezposrednio do zbiornika
magazynujacego — w przypadku cieptej
wody uzytkowej niemal natychmiast.
Pompa ciepta o wysokiej sprawnosci ze

sterowaniem inwerterowym kolektory woda ze zbiornika magazynujacego. Po
Pompa ciepta oferuje ciepta wode do temperatury ich napetnieniu, jedna z nich wytacza sie, a druga

55°C i przygotowanie cieptej wody do -15°C. utrzymuje obieg wody. W przypadku niewystarczajacej
Podtaczenie instalacji solarnej ilosci $wiatta stonecznego lub jesli zbiornik

Dla uzyskania jeszcze wiekszej efektywnosci magazynowy uktadu kolektoréw stonecznych nie

potrzebuje wiecej ciepta, pompa obiegowa wytgcza sie

S— i cafa ciecz z uktadu kolektorow stonecznych sptywa do
&— zbiornika magazynujacego.
Cisnieniowa
Ten system wykorzystuje ptyn zawierajacy srodek
zapobiegajacy zamarzaniu, aby unikna¢ zamarzniecia
w okresie zimowym. Caty system znajduje sie
pod cisnieniem i jest szczelny.
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EKHHP-A2V3 / ERWQ-AV3
2. Pompa ciepta Daikin Altherma
do C.W.U.

Jednostka zewnetrzna

4

Hydrobox solarny

ERWQO02AV3 EKHHP500A2V3

Jednostka wewnetrzna EKHHP 300A2V3 [ 500A2V3
Obudowa Kolor Biaty traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 1.750x615x615 1.750x790x790
Ciezar Jednostka kg 70 80
Zbiornik Pojemnos¢ wodna | 294 477

Maksymalna temperatura wody °C 85

Maksymalne cisnienie wody bar 0
Zakres pracy Ciepta woda uzytkowa ~ Strona wodna Min.~Maks. °C 5~75
Poziom mocy akustycznej  Nom. dBA 0
Poziom cisnienia akustycznego ~ Nom. dBA 0
Jed | gtrzna ERWQ 02AV3
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 612x906x402
Ciezar Jednostka kg 35
Sprezarka llos¢ 1

Typ Hermetyczna sprezarka typu swing
Zakres pracy Ciepta woda uzytkowa ~ Min.~Maks. °CDB -15~35
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A

llos¢ kg 1,05

GWP 2.087,5
Poziom ci$nienia akustycznego Nom. dBA 47

Min. dBA 44

Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V V3/1~/50/230

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Whasciwosci:

>
>
>
>
>

Natychmiastowe podgrzanie wody uzytkowej

Mozliwos¢ potaczenia z kolektorami stonecznymi dla jeszcze wiekszej efektywnosci energetycznej
tatwa instalacja: zbiornik bezcisnieniowy i ograniczone cisnienie w wymienniku ciepta

Niewielkie wymagania konserwacyjne: brak anody, brak kamienia i osadéw wapna, brak korozji
Elektryczna grzatka dodatkowa (2 kW) gwarantuje cieptg wode we wszystkich warunkach. Do zbiornika 5001 mozna podfaczy¢ dodatkowe Zrodto ciepfa.

Zestawy funkcjonalne

Numer i nazwa
i S— Opis llosé Podzespoty Cena za kpl. (PLN)
2,5kw Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERWQO02AV3
1 G-12;w 11.300
3’00' Hydrobox solarny 300I, sterownik i grzatka wspomagajaca 2kW w komplecie 1 EKHHP300A2V3
2,5kw Jedn.zewngtrzna 1-fazowa 1 ERWQO02AV3
2 G-12;w 12.990
500' Hydrobox solarny 500l, sterownik i grzatka wspomagajaca 2kW w komplecie 1 EKHHP500A2V3
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NOWOSC

Pompa ciepfa Daikin Altherma
do cieptej wody uzytkowej — monoblok

Wysoka wydajnos¢, gwarantowany komfort oraz oszczednosc energii

Energooszczedny system przygotowania cieptej wody uzytkowej oparty
na technologii pompy ciepta wykorzystujacej jako dolne zrodto powietrze

Praca pompy ciepfa w zakresie temperatur zewnetrznych od — 7°C do +38°C

Nowa pompa ciepfa tylko do c.w.u dostepna jako model o pojemnosci:
2001, 260l oraz 260! z dodatkowa wezownica,

Wysoka efektywnos¢ energetyczna:
COP azdo 3,6 (A15/W55; EN16147) dla modeli o pojemnosci 260l.

Mozliwos¢ wspodtpracy z dodatkowym zrédtem ciepta (model o pojemnosci 260I.
z dodatkowg wezownica),

Bardzo cicha praca — gtosnos¢ na poziomie 36 dB (A) w odlegtosci 2 metrow,
Kompaktowe wymiary: srednica 600 mm, powierzchnia zabudowy tylko 0,36 m?,

Mozliwos¢ wybrania jednego z 3-ch roznych trybow pracy (Eco, Auto, Boost),
aby jak najlepiej dostosowac sie do potrzeb uzytkownika.

7z | | | |
f{ - | | } Kompaktowa konstrukcja pompy cieptej wody
| o uzytkowej Monoblok pozwala na tatwy montaz
* | | ot i konserwacje w kazdym pomieszczeniu.
N tatwy montaz
pa —
® Urzadzenie gotowe do podtaczenia.
o « tatwos¢ manewrowania dzieki kompaktowej Srednicy -
o ® tylko 600 mm.
- tatwe podtaczanie od gory lub z boku
maksymalizujgce umieszczanie dodatkowych opdji.
@ - Urzadzenie zajmuje tylko 0,36m?.

Niskie koszty utrzymania

Wysoka jako$¢ wykonczenia zapewnia trwatos¢ produktu.

Jednostka informuije klienta, kiedy nalezy oczyscic filtr powietrza.

Wersje ze zbiornikiem 200 lub 260L posiadaja anody magnezowe dla lepszej ochrony
przed korozjg i dtuzszej zywotnosci urzadzenia.
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EKHH2E2E-AV3 / -PAV3

3. Pompa ciepta Daikin Altherma do C.W.U.

- monoblok

Jednostka wewnetrzna EKHH2E 200AV3 ‘ 260AV3 260PAV3
Moc grzewcza w 1820
cop - 3,00(1)/3,30(2) ‘ 3,10(1)/3,60(2)
Grzatka elektryczna W 1500
Pojemnos¢ zbiornika | 200 260 260
llos¢ wezownic - 1 1 2
Obudowa Kolor Biaty korpus/szara gérna czes¢
Materiat Pokrywa: Wykoniczenie gérnej czesci z EPP
Pompa ciepta
Wilot i wylot powietrza Srednica mm 160
Nom. przeptyw powietrza m?/h 350-500
Min °CDB 7
Zakres pracy Temp otoczenia
Maks °CDB 38
llo$¢ faz 1P
Zasilanie Czestotliwosc¢ Hz 50
Napiecie \ 230
Kolor Biaty
Obudowa
Materiat Wyttaczany ABS
Wymiary Jednostka Wysokos¢ mm 1707 ‘ 2000
Min °CDB 10
Zakres pracy Strona wodna
Zbiornik Maks °CDB 56
Stata strata ciepta 60 ‘ 70 71
llos¢ faz P
Zasilanie Czestotliwosé Hz 50
Napiecie " 230

(1) Temperatura wlotowego powietrza zasilajacego = 70C, temperatura otoczenia pompy ciepta = 200C, woda ogrzewana od temperatury 100C do 550C zgodnie z UNI EN 16137-2011
(2) Temperatura wlotowego powietrza zasilajacego = 150C, temperatura otoczenia pompy ciepta = 200C, woda ogrzewana od temperatury 100C do 550C zgodnie z UNI EN 16137-2011

Whasciwosci:

> Cicha praca na poziomie 53dBA, jeden z najcichszych produktéw tego typu
> tatwy transport: model kompaktowy, zmiesci sie w drzwiach

> Zwiekszony komfort: 3 tryby pracy

> Szeroki zakres pracy: do -7°C praca pompy ciepta, ponizej wspomaganie grzatka elektryczna

Opis llogé Model i symbol jednostki (C:E‘;)“ 2t

Pompa ciepta do cwu ze zbiornikiem 200l. EKHH2E200AV3 8.970,00
Pompa ciepta do cwu ze zbiornikiem 260I. EKHH2E260AV3 9.960,00
Pompa ciepta do cwu ze zbiornikiem 260I. - dodatkowa wezownica EKHH2E260PAV3 10.750,00
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Systemy ogrzewania Daikin

Jako wiodacy dostawca systemow grzewczych, Daikin
posiada w swoim asortymencie produktow szerokg

game wysokosprawnych systemow.e
energii odnawialnej i moze dos
grzewcze odpowiednie ¢

i spetniajgce kazde wyi

Pompa cieplna Daikin Altherma typu woda-powietrze jest
rozwigzaniem grzewczym wykorzystujgcym energie odnawialng
i dostarczajacym goraca wode, idealnie dostosowanym do rynku
mieszkaniowego w Polsce. Wykorzystujac odnawialne powietrze
jako Zrédto ciepta i technologie pompy ciepta w potaczeniu

7 technologig Daikin opartg na zaawansowanej sprezarce
inwertorowej, Daikin Altherma w poréwnaniu z tradycyjnymi
systemami zapewnia wysoka sprawnos¢ sezonowa, niskie koszty
biezace i obnizong emisje wegla. Wprowadzona na rynek w 2006
roku, i zainstalowana w 250 000 systemow w catej Europie, Daikin
Altherma jest wiodaca pompa ciepta typu woda-powietrze.

Daikin Altherma oferuje najbardziej wszechstronny i elastyczny
asortyment pomp ciepta typu woda-powietrze na dzisiejszym
rynku. Jest on odpowiedni dla budynkéw, mieszkar oraz nowych
jak i odnowionych projektéw budowlanych. Asortyment jest
dostepny w wersji Niskotemperaturowej (Split i Monobloc) jak

i Wysokotemperaturowej. Daikin Altherma High Temperature
(system wysokotemperaturowy) jest pierwszym systemem
przemystowym, mogacym dostarcza¢ wode o temperaturze

do 80°C, zapewniajac idealne rozwigzanie pozwalajace

na wymiane kotfa.

W celu otrzymania catkowicie zintegrowanego rozwigzania
wykorzystujgcego energie odnawialng, termiczne systemy
solarne Daikin mozna taczy¢ z Daikin Altherma. Daikin Altherma
i termiczne systemy solarne Daikin sg uznanymi rozwigzaniami
wykorzystujgcymi energie odnawialng, ktére moga redukowac

*Z wyjatkiem typu Daikin Altherma Flex

koszt energii goracej wody nawet o 60% w poréwnaniu z
tradycyjnymi systemami wykorzystujacymi paliwa kopalne.

Wiekszos¢ pomp ciepta Daikin Altherma typu woda-powietrze*
posiada certyfikaty wydane przez Microgeneration Certification
Scheme (MCS), a termiczne kolektory stoneczne Daikin posiadajg
aprobate Solar Keymark i dlatego sg przystosowane do domowych
RHI. Prosimy sprawdzi¢ na stronie MCS najnowszy wykaz uznanych
pomp ciepta Daikin Altherma typu woda-powietrze.

Daikin stoi na czele kampanii na rzecz technologii
energooszczednych pomp ciepta, uznajac, ze pompy ciepfa i
wykorzystanie energii odnawialnej z otaczajgcego powietrza jest
odpowiedzig na przyszte wyzwania dotyczace takich celow jak
sprawnos$c¢ energetyczna i redukcja zuzycia wegla.

Rozwiazania Daikin wykorzystujace energie odnawialng stanowig
realna alternatywe dla biezacych i przysztych problemow
zwigzanych z konwencjonalnymi systemami grzewczymi takimi jak
koszty energii pierwotnej i ich niedopuszczalnie wysoki wptyw na
srodowisko.

APPROVED PRODUCT

0BAL
<
A

MCS

MCS HP0006 011-7S1016 F

MCS scheme Solar Keymark
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Pompy ciepta typu powietrze-woda

Dostepne sg nastepujgce modele pomp ciepta typu powietrze-woda

Daikin Altherma:

Niskotemperaturowa Daikin Altherma Split 4-16kW

> Najnowsza technologia inwerterowa, wysoka sprawnosc
sezonowa i niskie koszty eksploatacji

> Gwarantowana praca w temperaturze do -25°C

> tatwy w uzyciu sterownik

> Nascienna, kompaktowa jednostka wewnetrzna z dostepem od
przodu dla tatwiejszej konserwacji

> Elastyczny dobdr lokalizacji z jednostka wewnetrzna oraz mata

jednostka zewnetrzna, ktéra mozna ustawic¢ w odlegtosci do 30m.

*Z wyjatkiem typu Daikin Altherma Flex

24 Do zastosowan rezydencyjnych, komercyjnych i przemystowych

Niskotemperaturowa Daikin Altherma Monobloc
5-16kW

> Wbudowana cata kluczowa hydraulika, np., przeponowe naczynie
wzbiorcze i pompa obiegowa

Wysokotemperaturowa Daikin Altherma 11-16kW
> Pozwala na osiaggniecie temperatury wody do 80°C

Daikin Altherma Flex 22.4-44.8kW

> Do zastosowan w ogrzewaniu komercyjnym



4. Pompy ciepta niskotemperaturowe

Daikin ALtherma LT (typu split)

Wiasciwosci i podstawowe dane

Jednofazowe ERLQ-CV3

Niskotemperaturowa pompa ciepta Split (zewnetrzna)

£

23°

Jednostka zewnetrzna

ERLQ004-008CV3
Jednostki zewnetrzne Jednofazowe
ERLQ004CV3 ERLQO06CV3 ERLQO08CV3 ERLQO11CV3 ERLQ014CV3 ERLQO16CV3
Opis 4kw, 6kw, 8kw, 11kW, 14kW, 16kW,
1-faza, 230V 1-faza, 230V 1-faza, 230V 1-faza, 230V 1-faza, 230V 1-faza, 230V

Cena za szt (PLN) 6.680 8.210 10.470 14.410 17.040 19.190
Wymiary Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 735x832x307 1345 x 900 x 320
Masa kg 54 56 56 113
Nominalna wydajno$¢ Ogrzewanie (a/b) kW 44/42 6.0/5.12 74/6.13 11.2/96 145/10.8 16.0/10.9

Chtodzenie kw 417 4.84 536 11.72 12.55 13.12
Nominalne wejscie Ogrzewanie (a/b) kw 0.87/1.85 1.27/231 1.66/2.89 2.43/4.57 3.37/5.19 3.76/5.22

Chtodzenie kW 1.8 2.07 2.34 4.31 5.08 573
copP Ogrzewanie (a/b) 5.04/2.27 4.74/2.22 4.45/2.12 4.60/2.1 4.30/2.08 4.25/2.09
Klasa efektywnosci energetycznej *  Ogrzewanie przestrzeni  35°C A+++ A++ A++ A++ A++ A++

55°C A++ A+ A++ A+ A+ A+

EER Chtodzenie 232 234 2.29 2.72 247 2.29
Zakres dziatania Ogrzewanie °C -25~25 -25~35

Chtodzenie °C 10~43 10~46

Ciepta woda uzytkowa °C -25~35 -20~35
Cisnienie akustyczne / Poziom mocy Ogrzewanie dBA 48/61 48/61 49/62 51/64 51/64 ‘ 52/66

Chtodzenie dBA 48/63 49/63 50/63 50/ 64 52/66 ‘ 54/69
Wkiad czynnika chtodniczego ~ R-410A kg 145 1.6 1.6 34
Potaczenia rurowe Ciecz Cale 1/4 3/8

Gaz Cale 5/8 5/8
Maks. dtugosc rur od jednostki zewnetrznej m 30 50
do jednostki wewnetrznej
Zasilanie 1-faza / 230V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki A 20 40

*W przypadku potaczenia z pasujacg jednostka wewnetrzng

Nominalna wydajnos¢ i nominalne wejscie zbadane wedtug EN14511 w nastepujacych warunkach:
Ogrzewanie a: Temperatura powietrza otoczenia 7°C i temperatura wody wyjsciowej 35°C (A7W35) Ogrzewanie b: Temperatura powietrza otoczenia -7°C

i temperatura wody wyjsciowej 45°C (A-7W45)

Chtodzenie Temperatura powietrza otoczenia 35°C i temperatura wody wyjsciowej 7°C (A35W7)

Poziomu ciénienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1m od jednostki.

R-410A
Tréjfazowe ERLQ-CW1

Niskotemperaturowa pompa ciepta Split (zewnetrzna)

e

o I

Jednostka zewnetrzna
ERLQO11-016CW1/V3

Jednostki zewnetrzne Tréjfazowe
ERLQO11CW1 ERLQO14CW1 ERLQO16CW1

Opis 11kW, 3-fazy, 400V 14kWw, 3-fazy, 400V 16kW, 3-fazy, 400V
Cena za szt (PLN) 15.770 18.650 21.040
Wymiary Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 1345 x 900 x 320
Masa kg 113
Nominalna wydajnos¢ Ogrzewanie (a/b) kW 11.2/9.6 14.5/10.8 16.0/10.9

Chtodzenie kw 11.72 12.55 13.12
Nominalne wejscie Ogrzewanie (a/b) kW 2.43/457 3.37/5.19 3.76/5.22

Chtodzenie kw 4.31 5.08 5.73
coP Ogrzewanie (a/b) 4.60/2.1 4.30/2.08 4.25/2.09
Klasa efektywnosci energetycznej * Ogrzewanie przestrzeni  35°C A++ A++ A++

55°C A+ A+ A+

EER Chtodzenie 272 247 2.29
Zakres dziatania Ogrzewanie °C -25~35

Chtodzenie °C 10~46

Ciepta woda uzytkowa °C -20~35
Cisnienie akustyczne / Ogrzewanie dBA 51/64 ‘ 51/64 ‘ 52/66
Poziom mocy Chtodzenie dBA 50/64 \ 52/66 \ 54/69
Wkiad czynnika chfodniczego ~ R-410A kg 34
Potaczenia rurowe Ciecz Cale 3/8

Gaz Cale 5/8
Maks. dtugosc rur od jednostki zewnetrznej m 50
do jednostki wewnetrznej
Zasilanie 3-fazy / 400V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki A 20

*W przypadku potaczenia z pasujacg jednostka wewnetrzng
Nominalna wydajnos¢ i nominalne wejscie zbadane wedtug EN14511 w nastepujacych warunkach:
Ogrzewanie a: Temperatura powietrza otoczenia 7°C i temperatura wody wyjsciowej 35°C (A7W35) Ogrzewanie b: Temperatura powietrza otoczenia -7°C i temperatura wody wyjsciowej 45°C (A-7W45)
Temperatura powietrza otoczenia 35°C i temperatura wody wyjsciowej 7°C (A35W7)
Poziomu ci$nienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1m od jednostki.
Wrasciwosci:
> Ten system split sktada sie z jednostki zewnetrznej i wewnetrznego hydroboksu, ktéry mozna przyfaczy¢ do
wszystkich standardowych niskotemperaturowych grzejnikdw i systemoéw ogrzewania podtogowego
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PbAaIKIN [X —
Tylko ogrzewanie EHBH altherma 750 "=—-—1‘

Niskotemperaturowy hydrobox Split a7 4
(NASCIENNY) TV

Jednostka wewnetrzna EHBH | 048V | 08CB3V/OW | 08CB3V/OW | TICB3V/OW | 16CB3V/SW | 16CB3V/SW | TICB3V/OW | 16CB3V/SW | 16CB3V/SW
Obudowa Kolor Biaty

Materiat Blacha powlekana
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokosc x Glebokos¢ mm 890x480x344
Cigzar Jednostka kg| 41 | 43 | 45 | 43 | 45 | 43 44 | a5 | aa a5 | 3| aa | a5 | 44| 45
Zakres pracy Ogrzewanie Stronawodna  Min.~Maks. °C 15~55 15~55

Cieptawoda uzytkowa ~ Stronawodna ~Min.~Maks. °C 25~80 25~80
Czynnik chtodniczy  llos¢ tCO,eq -

GWP 2.087,5
Poziom mocy akustycznej ~ Nom. dBA 40 \ 4 \ 44 \ 4 \ 44
Poziom cisnieniaakustycznego ~ Nom. dBA 26 \ 27 \ 30 \ 27 \ 30
Cena za szt. interfejs uzytk. EKRUCBL4 (musi byé zaméwiony) PLN 560
Cenaza szt (PLN) 1-faza CB3V 1620 12.250 | m260 | 12.790 | m260 | 12790
Cenaza szt (PLN) 3-faza CBOW - | 12.850 | n770 | 13.220 .m0 | 13.220
Jednostka zewnetrzna ERLQ 0MC3| 006CV3 | 008CV3 | 01CV3 | 014CV3 | 016CV3 | O1ICWI | 014CW1 | 016CW1
Wymiary Jednostka Wysokos¢ x Szerokosc x Glebokos¢ mm 735x832x307 1.345x900x320
Ciezar Jednostka kg | 54 | 56 13 \ 14
Sprezarka llos¢ 1

Typ Sprezarka typu swing hermetyczna Hermetyczna sprezarka typu scroll
Zakres pracy Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -25,0~25,0 -25,0~35,0

Cieptawoda uzytkowa ~ Min.~Maks. °CDB -25~35 -20~35
Czynnik chfodniczy ~ Typ R-410A

GWP 2.087,5

llos¢ tCOeq | 31 | 33 \ 71

kg | 15 | 16 \ 34

Sterowanie Elektroniczny zawor rozprezny
Poziom mocy Ogrzewanie Nom. dBA 61 \ 62 64 66 64 66
akustycznej Chtodzenie Nom. dBA 63 64 | 66 69 64 | 6 69
Poziom ci$nienia Ogrzewanie Nom. dBA 48 \ 49 51 52 51 52
akustycznego Chiodzenie Nom. dBA| 48 | 49 | 50 50 | s 54 ) 54
Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Prad Zalecane bezpieczniki A 16 ‘ 20 ‘ 40 20
Cenaza szt. (PLN) 6680 8210 | 10470 | 14410 | 17.040 19.190 15770 | 18.650 | 21.040

(1) Chtodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chtodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (4) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (5) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Whasciwosci: Uwagi:
> i i ; ; " i) Interfejs uzytkownika (EKRUBCL4) musi
Jedyny system energooszczednego ogrze\l/vama oparty nq technologii pompy oep’rz/a powietrze-woda by zomGwiony ¢ kazdym zestawem
> Idealne dopasowanie do nowych budynkoéw, a takze do niskoenergetycznych doméw ERLQ + jwewnetrzna R
> Najlepsze efektywnosci sezonowe zapewniajg najwieksze oszczednosci kosztow eksploatacyjnych =
> Elastyczna konfiguracja wzgledem emiteréw ciepta
> Mozliwo$¢ potaczenia z ukladem wytwarzania cieptej wody uzytkowej
> Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C

EKHWS

Zbiornik cwu do niskotemperaturowych L]
jednostek Spliti Monobloc i

Zbiornik cieptej wody uzytkowej EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3
Opis Zbiornik 150L Zbiornik 200L Zbiornik 300L
Cena za szt (PLN) 4.690 4.850 5.540
Odpowiedni do Niskotemperaturowych jednostek Split i Monoblock
Objetos¢ wody litrow 150 \ 200 \ 300
Klasa efektywnosci energetycznej C ‘ C ‘ C
Maks. temperatura wody °C 85
Wydajnos¢ cieplna urzadzenia wspomagajacego kw 3
Zasilanie energia 1-faza / 230V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki A 16
Wysokos¢ mm 1015 \ 1265 \ 1715
Srednica mm 580
Masa witasna kg 38 \ 46 \ 60
Materiat wewnatrz zbiornika Stal
Potaczenia rurowe (Srednica) Doptyw wody H/E cale 3/4 (Zeriski)

Odptyw wody H/E cale 3/4 (Zenski)

Doptyw zimnej wody cale 3/4 (Zenski)

Odptyw goracej wody cale 3/4 (Zenski)

Whasciwosci:

> Zbiornik ze stali nierdzewnej idealnie nadaje sie do wspdtpracy z niskotemperaturowymi pompami ciepta Daikin Altherma Split i
Monobloc

> Wyposazony w standardzie w grzatke zanurzeniowa 3kW

> Dostarczany z zaworem 3-drogowym i czujnikiem temperatury
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PbAaIKIN [X —
Ogrzewanie i chtodzenie EHBX altherma _75° "=—-—1‘

Niskotemperaturowy hydrobox Split a7 4
(NASCIENNY) s e

Jed ' etrzna EHBX | 04(B3V = 08CB3V/9W  08CB3V/9W | 11CB3V/9W 16CB3V/9W | 16CB3V/9W 11CB3V/9W ‘ 16CB3V/9W ‘ 16CB3V/9W
Obudowa Kolor Biaty

Materiat Blacha powlekana
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokosc x Glebokos¢ mm 890x480x344
Ciezar Jednostka kg| 42 | 44 | 45 | 44 | a5 | 43 | a5 | 44 | 46 | 44 | a6 | 43 | 45 | 44 | 46 | 44 | 46
Zakres pracy Ogrzewanie Stronawodna  Min.~Maks. °C 15~55

Chtodzenie Stronawodna  Min.~Maks. °C 5~22

Ciepta woda uzytkowa ~ Stronawodna ~ Min.~Maks. °C 25~80
Czynnik chtodniczy  llos¢ tCO,eq -

GWP 2.087,5
Poziom mocy akustycznej  Nom. dBA 40 M 44 M 44
Poziom cisnienia akustycznego ~ Nom. dBA 26 27 30 27 30
Cena za szt. interfejs uzytk. EKRUCBL4 (musi by¢ zamowiony) PLN 560
Cena za szt (PLN) 1-faza CB3V 12.900 13.600 12.500 14.200 12.500 14.200
Cenazaszt (PLN) 3-faza CB9W - 14.260 13.520 14.620 13.520 14.620
Jednostka zewnetrzna ERLQ MKVS‘ 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 ‘ 011CW1 014CW1 016CW1
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokosc x Glebokos¢ mm 735x832x307 1.345x900x320
Ciezar Jednostka kg| 54 | 56 13 \ 14
Sprezarka llos¢ 1

Typ Sprezarka typu swing hermetyczna Hermetyczna sprezarka typu scroll
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -25,0~25,0 -25,0~35,0

Cieptawoda uzytkowa ~ Min.~Maks. °CbB -25~35 -20~35
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A

GWP 2.087,5

llos¢ tCOeq | 31 33 71

kg | 15 16 34

Sterowanie Elektroniczny zawér rozprezny
Poziom mocy Ogrzewanie Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
akustycznej Chiodzenie Nom. dBA 63 64 | 66 69 64 | 66 69
Poziom cisnienia Ogrzewanie Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
akustycznego Chlodzenie Nom. dBA| 48 | 49 50 50 | s 54 5o | s 54
Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Prad Zalecane bezpieczniki A 16 20 40 20
Cena za szt. (PLN) 6.680 8.210 10.470 14.410 ‘ 17.040 19.190 15.770 ‘ 18.650 21.040

(1) Chtodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chtodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (4) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (5) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Whasciwosci:

Uwagi:
> Jedyny system energooszczednego ogrzewania oparty na technologii pompy ciepta powietrze-woda ) Interfejs uzytkownika (EKRUBCL4) musi I
> |dealne dopasowanie do nowych budynkéw, a takze do niskoenergetycznych doméw by¢ zaméwiony z kazdym zestawem = |
> Najlepsze efektywnosci sezonowe zapewniaja najwieksze oszczednosci kosztéw eksploatacyjnych ERLQ + jwewngtrzna

> Elastyczna konfiguracja wzgledem emiterdw ciepta
> Mozliwo$¢ potaczenia z ukladem wytwarzania cieptej wody uzytkowej
> Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C

EKHWS
Zbiornik cwu do niskotemperaturowych . o
jednostek Split i Monobloc ——

EKHWS-B

Zbiornik cieptej wody uzytkowej EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3
Opis Zbiornik 150L Zbiornik 200L Zbiornik 300L
Cena za szt (PLN) 4.690 4.850 5.540
Odpowiedni do Niskotemperaturowych jednostek Split i Monoblock
Objetos¢ wody litréw 150 \ 200 \ 300
Klasa efektywnosci energetycznej C ‘ C ‘ C
Maks. temperatura wody °C 85
Wydajnos¢ cieplna urzadzenia wspomagajacego kw 3
Zasilanie energig 1-faza / 230V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki A 16
Wysokos¢ mm 1015 \ 1265 \ 1715
Srednica mm 580
Masa wtasna kg 38 ‘ 46 ‘ 60
Materiat wewnatrz zbiornika Stal
Potaczenia rurowe (Srednica)  Doptyw wody H/E cale 3/4 (Zeriski)

Odptyw wody H/E cale 3/4 (Zenski)

Doptyw zimnej wody cale 3/4 (Zenriski)

Odptyw goracejwody  cale 3/4 (Zeniski)

Whasciwosci:

> Zbiornik ze stali nierdzewnej idealnie nadaje sie do wspdtpracy z niskotemperaturowymi pompami ciepta Daikin Altherma Split i
Monobloc

> Wyposazony w standardzie w grzatke zanurzeniowg 3kW

> Dostarczany z zaworem 3-drogowym i czujnikiem temperatury
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altherma

Tylko ogrzewanie EHVH

-25° —
Niskotemperaturowy hydrobox Split . ,

(ZINTEGROWANY)

Interfejs uzytkownika Jednostka wewnetrzna

EKRUCBL4 EHVH(X)04-16518(26)CB

Jednostka wewnetrzna EHVH (530 /0asaccoow | 100526CoMN | TS26COO | /16S26CH0W | /1GSIGCBOW | JTISIACOOW | /T6S26CHOM | /16526CHM
Obudowa Kolor Biaty

Materiat Blacha powlekana
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 1.732x600x728
Ciezar Jednostka kg 16 m7 127 mn7 127 n7 126 ‘ 18 | 128 18 | 128 17 | 126 | 118 128 18 128
Zbiornik Pojemno$¢ wodna ! 180 260 | 180 | 260 | 180 | 260 ‘ 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260

Materiat Stal nierdzewna

Maksymalna temperatura wody °C 65

Maksymalne cisnienie wody bar 10

Zabezpieczenie przed korozjg Anoda
Zakres pracy Ogrzewanie Stronawodna  Min.~Maks. °C 15~55 15~55

Cieptawoda uzytkowa ~ Stronawodna ~Min.~Maks. °C 25~60 25~60 /60
Czynnik chtodniczy  llos¢ tCOeq -

GWP 2.087,5
Poziom mocy akustycznej  Nom. dBA 42 44 42 44
Poziom cisnieniaakustycznego ~ Nom. dBA 28 30 28 30
Cena za szt. interfejs uzytk. EKRUCBL4 (musi by¢ zaméwiony) PLN 560
Cena za szt.1-faza CB3V 16.370 17.000 15.300 16.830 15.300 16.830
Cena za szt. (PLN) 3-fazy CB9W - 18.640 16.700 18.140 16.700 18.140
Jednostka zewnetrzna ERLQ | 004CV3 ‘ 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 ‘ 011CW1 014CW1 016CW1
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 735x832x307 1.345x900x320
Ciezar Jednostka kg| 54 | 56 m \ 14
Sprezarka llos¢ 1

Typ prezarka typu swing hermetyczna Sprezarka typu scroll hermetyczna
Zakres pracy Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -25,0~25,0 -25,0~35,0

Ciepta woda uzytkowa ~ Min.~Maks. °CDB -25~35 -20~35
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A

GWP 2.087,5

llos¢ tCOeq | 3,1 33 71

kg | 1,5 16 34

Sterowanie Elektroniczny zawér rozprezny
Poziom mocy Ogrzewanie Nom dBA 61 62 64 66 64 66
akustycznej Chtodzenie Nom dBA 63 64 ‘ 66 69 64 ‘ 66 69
Poziom ci$nienia Ogrzewanie Nom dBA 48 49 51 52 51 52
akustycznego Chiodzenie Nom dBA| 48 | 49 50 s | s 54 50 | s 54
Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Czestotliwos¢/Napigcie Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Prad Zalecane bezpieczniki A 16 20 40 20
Cenazaszt. (PLN) 6680 8210 10470 14410 | 17.040 | 19190 15770 | 18.650 21.040

(1) Chtodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) chtodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (4) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (5) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Uwagi:

i) Interfejs uzytkownika (EKRUBCL4) musi
by¢ zaméwiony z kazdym zestawem
ERLQ + j.wewnetrzna

Whasciwosci:

vV V. V V V V V
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Zintegrowana jednostka wewnetrzna: jednostka przypodfogowa typu,wszystko w jednym’, zawierajaca zbiornik cieptej wody uzytkowej
Zbiornik cieptej wody uzytkowej ze stali nierdzewnej
Energooszczedny system ogrzewania i chfodzenia oparty na technologii pompy ciepta powietrze-woda
Idealne dopasowanie do nowych budynkéw, a takze do niskoenergetycznych domoéw

Najlepsze efektywnosci sezonowe zapewniaja najwieksze oszczednosci kosztow eksploatacyjnych
Elastyczna konfiguracja wzgledem emiterdw ciepfa
Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C



Vbaikin [

Ogrzewanie i chtodzenie EHVX attherma _75°

Niskotemperaturowy hydrobox Split @)
(ZI NTEG ROWA NY) Interfejs uzytkownika Jednostka wewnetrzna

EKRUCBL4 EHVH(X)04-16518(26)CB
04518 |  08518CB3V 08518CB3V 11518CB3V 16518CB3V 16518CB3V 11518CB3V 16518CB3V 16518CB3V
Jednostka wewnetrzna EHVX
CB3V | /08526CB9W = /08526CBIW = /11S26CBOW | /16526CBOW | /16526CBOW = /11S26CBIW = /16526CBIW | /16526CBIW
Obudowa Kolor Biaty
Materiat Blacha powlekana
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 1.732x600x728
Cigzar Jednostka kg| 17 | 19 [ 129 | m9 | 129 | m9 | 128 | 120 | 130 | 120 | 130 | 19 | 128 | 120 | 130 | 120 | 130
Zbiornik Pojemnos¢ wodna I 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260
Materiat Stal nierdzewna
Maksymalna temperatura wody °C 65
Maksymalne cisnienie wody bar 10
Zabezpieczenie przed korozjg Anoda
Zakres pracy Ogrzewanie Stronawodna  Min.~Maks. °C 15~55 \ 15~55
Chtodzenie Stronawodna  Min.~Maks. °C 5~22
Cieptawoda uzytkowa ~ Stronawodna ~ Min.~Maks. °C 25~60 \ 25~60/60
Czynnik chtodniczy  llos¢ tCO,eq -
GWP 2.087,5
Poziom mocy akustycznej  Nom. dBA 42 \ 44 \ 42 \ 44
Poziom cisnienia akustycznego ~ Nom. dBA 28 ‘ 30 ‘ 28 ‘ 30
Cena za szt. interfejs uzytk. EKRUCBL4 (musi by¢ zaméwiony) PLN 560
Cenazaszt.1-faza CB3V 17.650 18.350 | 16540 | 18.240 | 16540 | 18.240
Cena za szt. (PLN) 3-fazy CBOW - 20.050 | 18440 | 19.540 | 18440 19.540
Jednostka zewnetrzna ERLQ 0MC3| 006CV3 | 008CV3 | 011CV3 | 014CV3 | 016CV3 | O1ICWI | 014CW1 | 016CW1
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokosc x Glebokos¢ mm 735x832x307 1.345x900%320
Cigzar Jednostka kg | 54 | 56 m \ 4
Sprezarka llos¢ 1
Typ Sprezarka typu swing hermetyczna Sprezarka typu scroll hermetyczna
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0
Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -25,0~25,0 -25,0~35,0
Ciepta woda uzytkowa ~ Min.~Maks. °CDB -25~35 -20~35
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A
GWP 2.087,5
llose tCOeq | 31 | 33 \ 71
kg| 15 | 16 \ 34
Sterowanie Elektroniczy zawér rozprezny
Poziom mocy akustycznej ~ Ogrzewanie Nom. dBA 61 \ 62 64 66 64 66
Chtodzenie Nom. dBA 63 64 \ 66 69 64 ‘ 66 69
Poziom ci$nienia Ogrzewanie Nom. dBA 48 ‘ 49 51 52 51 52
akustycznego Chtodzenie Nom. dBA| 48 | 49 | 50 s0 | = 54 50 | = 54
Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Prad Zalecane bezpieczniki A 16 | 20 | 40 20
Cena za szt. (PLN) 6.680 8210 | 10470 | 14410 | 17.040 | 19.190 15770 | 18.650 21.040

(1) Warunek 1: chtodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chtodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (4) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (5) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
Uwagi:
i) Interfejs uzytkownika (EKRUBCL4) musi
by¢ zamoéwiony z kazdym zestawem
Wihasciwosci: ERLQ + j.wewnetrzna
Zintegrowana jednostka wewnetrzna: jednostka przypodtogowa typu,wszystko w jednym’, zawierajaca zbiornik cieptej wody uzytkowej
Zbiornik cieptej wody uzytkowej ze stali nierdzewnej
Energooszczedny system ogrzewania i chfodzenia oparty na technologii pompy ciepta powietrze-woda
|dealne dopasowanie do nowych budynkoéw, a takze do niskoenergetycznych domow
Najlepsze efektywnosci sezonowe zapewniaja najwieksze oszczednosci kosztow eksploatacyjnych
Elastyczna konfiguracja wzgledem emiteréw ciepta
Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C

vV V.V V V V V
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Tylko ogrzewanie EHVZ

Niskotemperaturowy hydrobox Split ze
sterowaniem 2-ch stref temp. (ZINTEGROWANY)

P DAIKIN

altherma

£

23°

Interfejs uzytkownika

3

Jednostka wewnetrzna

EKRUCBL4 EHVZ04-16518CB
Jednostka wewnetrzna EHVZ | 04S18CB3V | 08518CB3V [ 16518CB3V
Obudowa Kolor Biaty
Materiat Blacha powlekana
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokosc x Glebokos¢ mm 1.732x600x728
Ciezar Jednostka kg 121 122 121
Zbiornik Pojemnos¢ wodna | 180
Materiat Stal nierdzewna
Maksymalna temperatura wody °C 65
Maksymalne cisnienie wody bar 10
Zabezpieczenie przed korozjg Anoda
Zakres pracy Ogrzewanie Stronawodna  Min.~Maks. °C 15~55 ‘ 15~55
Ciepfawoda uzytkowa ~ Stronawodna Min.~Maks. °C 25~60 ‘ 25~60 /60
Czynnik chtodniczy  llos¢ tCOeq -
GWP 2.087,5
Poziom mocy akustycznej  Nom. dBA 42 ‘ 44
Poziom cisnienia akustycznego ~ Nom. dBA 28 ‘ 30
Cena za szt. interfejs uzytk. EKRUCBL4 (musi by¢ zaméwiony) PLN 560
Cenaza szt. (PLN) 20370 | 21.000 [ 20.230
Jednostk etrzna ERLQ 004CV3 ‘ 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 ‘ 011CW1 014CW1 016CW1
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 735x832x307 1.345x900x320
Ciezar Jednostka kg 54 | 56 m \ 4
Sprezarka llos¢ 1
Typ Sprezarka typu swing hermetyczna Sprezarka typu scroll hermetyczna
Zakres pracy Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -25,0~25,0 -25,0~35,0
Ciepta woda uzytkowa ~ Min.~Maks. °CDB -25(2,000~35 (2 -20 (2,000~35 (2
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A
GWP 2.087,5
llos¢ tCOseq 31| 33 \ 7,1
kg 15 | 16 \ 34
Sterowanie Elektroniczy zawér rozprezny
Poziom mocy akustycznej ~ Ogrzewanie Nom. dBA 61 \ 62 64 (3 66 (3 64 (3 66 (3
Chlodzenie Nom. dBA 63 64(4 | 66(4 69 (4 644 | 66(4 69 (4
Poziom ci$nienia Ogrzewanie Nom. dBA 48 (3 49 (3 51(5 52 (5 51(5 52(5
akustycznego Chtodzenie Nom. dBA| 483 | 4903 50 3 506 | 56 54 (5 506 | 526 54 (5
Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Prad Zalecane bezpieczniki A 16 ‘ 20 40 20
Cenaza szt. (PLN) 6.680 | 8210 | 10470 | 14410 | 17.040 | 19.190 15770 | 18.650 | 21.040

(1) chtodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) chtodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) ogrzewanie Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (4) ogrzewanie Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (5) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Wihasciwosci:

Uwagi:

i) Interfejs uzytkownika (EKRUBCL4) musi
by¢ zaméwiony z kazdym zestawem

ERLQ + j.wewnetrzna

> Dwie rozne strefy temperaturowe sa regulowane automatycznie za posrednictwem tej samej jednostki wewnetrznej

> Zbiornik cieptej wody uzytkowej ze stali nierdzewnej

> Elastyczna oferta dla uzytkownika koricowego - mozliwo$¢ pofaczenia réznych emiterdw ciepta np. ogrzewanie podtogowe i grzejniki

i jednoczesne utrzymanie maksymalnej efektywnosci

> Zintegrowana jednostka wewnetrzna: jednostka przypodtogowa typu,wszystko w jednym’, zawierajaca zbiornik cieptej wody uzytkowej
> Jedyny system energooszczednego ogrzewania oparty na technologii pompy ciepta powietrze-woda
> Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C
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Tylko ogrzewanie EHSH

Niskotemperaturowy hydrobox Split
(SOLARNY)
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23°

Jednostka wewnetrzna Jednostka wewnetrzna

EHSH(B)08-16P50B EHSH(B)04-08P30A

Jednostka wewnetrzna EHSH  04P30B | 08P50B 08P30B | 08P508B | 16P50B
Obudowa Kolor Biaty traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Materiat Polipropylen odporny na uderzenia
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm | 1945615595 | 1945x790x790 1.945x615x595 1.945x790x790
Ciezar Jednostka kg 87 14 87 14 ‘ 16
Zbiornik Pojemnos$¢ wodna | 300 500 300 500
Maksymalna temperatura wody °C 85
Zakres pracy Ogrzewanie Temp.zewn. Min.~Maks. °C -25~25 ‘ -25~35
Stronawodna  Min.~Maks. °C 15~55
Ciepta woda Temp.otoczenia ~ Min.~Maks. °CDB -25~35
uzytkowa Stronawodna  Min.~Maks. °C 25~55
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A
llos¢ kg 15 16 34
tCOeq -
Sterowanie Elektroniczny zawor rozprezny / Inwerter
GWP -
Poziom mocy akustycznej  Nom. dBA 40
Poziom ciénienia akustycznego  Nom. dBA 28
Cena za szt. (PLN) 14.950 ‘ 16.900 16.400 16.900 16.490
Jednostka zewnetrzna ERLQ 004CV3 ‘ 006CV3 008CV3 011CV3 = 014CV3 | 016CV3 ‘ 011CW1 | 014CW1  016CW1
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 735x832x307 1.345x900x320
Ciezar Jednostka ka| 54 | 56 3 \ 14
Sprezarka llos¢ 1
Typ Sprezarka typu swing hermetyczna Sprezarka typu scroll hermetyczna
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0
Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -25,0~25,0 -25,0~35,0
Cieptawoda uzytkowa ~ Min.~Maks. °CDB -25~35 -20~35
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A
GWP 2.087,5
llos¢ tCOeq 31 33 71
kg 15 16 34
Sterowanie Elektroniczy zawor rozprezny
Poziom mocy Ogrzewanie Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
akustycznej Chiodzenie Nom. dBA 63 64 | 66 69 64 | 66 69
Poziom ci$nienia Ogrzewanie Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
akustycznego Chiodzenie Nom. dBA| 48 | 49 50 50 | 52 54 50 | s 54
Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Prad Zalecane bezpieczniki A 16 20 40 20
Cena za szt. (PLN) 6.680 ‘ 8.210 10.470 14.410 ‘ 17.040 19.190 15.770 ‘ 18.650 = 21.040
(1) chtodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) chtodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) EW 30°C; LW 35°C; warunki zewnetrzne: -7°CDB/-8°CWB (4) EW 30°C; LW 35°C; warunki zewnetrzne: 2°CDB/1°CWB (5) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
Wiasciwosci:
> Hydrobox solarny jest wyposazony standardowo w sterownik
> Zintegrowany modut solarny - maksymalizacja odnawialnej energii i oferta najwyzszego komfortu
> Solarne wspomaganie uktadu cieptej wody uzytkowej przez bezcisnieniowy (ze zbiornikiem buforowym) system solarny
> Lekki zbiornik z tworzywa sztucznego o wyjatkowych zaletach higienicznych
> Mozliwo$¢ sterowania za posrednictwem aplikacji - zarzadzanie trybem ogrzewania i wytwarzania cieptej wody
> Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C
Opcje dodatkowe dla hydroboxu solarnego EHSH(X):
Opcja Opis Cena za szt.
(PLN)
EKBU9C Zanurzeniowa grzatka elektryczna 9kW do hydroboxu solarnego (opcja wy ) 2.210
EHS157034 Dodatkowy interfejs uzytkownika 790
EKPCCAB3 Kabel PC - do zatadowania ustawien polowych z PC do jednostki lub zapasowego sterownika 1.380
EKRSC1 Opcjonalny zewnetrzny czujnik temperatury 410
KRCSO01-1 Opcjonalny wewnetrzny czujnik temperatury 310
EKRP1HBA Opcjonalny zestaw PCB do zdalnego monitorowania alarmu, przebiegu i wskazywania uszkodzen, 630
solarnej blokady pompy ciepta i dziatania dwuwartosciowego
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Tylko ogrzewanie EHSHB
Niskotemperaturowy

hydrobox Split (BIWALENTNY)
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Jednostka wewnetrzna

EHSH(B)08-16P50B

Jednostka wewnetrzna

EHSH(B)04-08P30A

Jednostka wewnetrzna EHSHB | 04P30B | 08P50B | 08P30B | 08P50B | 08P30B 16P508
Obudowa Kolor Biaty traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Materiat Polipropylen odporny na uderzenia
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm | 1945x615%595 | 1945x790x790 | 1945¢615¢595 | 1.945x790x790 | 1945x615K595 1.945x790x790
Ciezar Jednostka kg 92 19 92 19 92 121
Zbiornik Pojemnos¢ wodna | 300 500 300 500 300 500
Maksymalna temperatura wody °C 85
Zakres pracy Ogrzewanie Temp.zewn. Min.~Maks. °C -25~25 [ -25~35
Stronawodna  Min.~Maks. °C 15~55
Ciepta woda Temp.otoczenia ~ Min.~Maks. °CDB -25~35
uzytkowa Stronawodna  Min.~Maks. °C 25~55
Czynnik chfodniczy ~ Typ R-410A
llos¢ kg| 15 16 [ 34
tCOeq -
Sterowanie Elektroniczny zawdr rozprezny / Inwerter
GWP -
Poziom mocy akustycznej  Nom. dBA 40
Poziom cisnienia akustycznego ~ Nom. dBA 28
Cenazaszt. (PLN) 15730 | 17.780 | 17.220 | 17.780 | 17.220 17.340
Jed k etrzna ERLQ 004CV3 ‘ 006CV3 ‘ 008CV3 011CV3 = 014CV3  016CV3 ‘ 011CW1 | 014CW1  016CW1
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 735x832x307 1.345x900x320
Ciezar Jednostka kg 54 | 56 13 [ n4
Sprezarka llos¢ 1
Typ Sprezarka typu swing hermetyczna Sprezarka typu scroll hermetyczna
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0
Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -25,0~25,0 -25,0~35,0
Cieptawoda uzytkowa ~ Min.~Maks. °CbB -25~35 -20~35
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A
GWP 2.087,5
llos¢ tCOeq| 31 | 33 [ 71
kg| 15 | 1,6 | 34
Sterowanie Zawor rozprezny (typ elektroniczny)
Poziom mocy Ogrzewanie Nom. dBA 61 [ 62 64 66 64 66
akustycznej Chtodzenie Nom. dBA 63 64 | 66 69 64 | 66 69
Poziom ci$nienia Ogrzewanie Nom. dBA 48 [ 49 51 52 51 52
akustycznego Chtodzenie Nom. dBA| 48 | 49 \ 50 50 | 52 54 50 | 52 54
Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Prad Zalecane bezpieczniki A 16 [ 20 [ 40 20
Cena za szt. (PLN) 6.680 | 8.210 \ 10.470 | 14.410 | 17.040 | 19190 15770 | 18.650 A 21.040

(1) chodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) chtodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) EW 30°C; LW 35°C; warunki zewnetrzne: -7°CDB/-8°CWB (4) EW 30°C; LW 35°C; warunki zewnetrzne: 2°CDB/1°CWB (5) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Wihasciwosci:
> Hydrobox solarny jest standarodowo wyposazony w sterownik
> System dwuzadaniowy: mozliwos¢ potaczenia z dodatkowym Zrédtem ciepta

Opcje dodatkowe dla hydroboxu solarnego EHSH(X):

Opcja Opis Cena za szt.
(PLN)
EKBU9C Zanurzeniowa grzatka elektryczna 9kW do hydroboxu solarnego (opcja wy ) 2.210
EHS157034 Dodatkowy interfejs uzytkownika 790
EKPCCAB3 Kabel PC - do zatadowania ustawien polowych z PC do jednostki lub zapasowego sterownika 1.380
EKRSC1 Opcjonalny zewnetrzny czujnik temperatury 410
KRCSO1-1 Opcjonalny wewnetrzny czujnik temperatury 310
EKRPTHBA Opcjonalny zestaw PCB do zdalnego monitorowania alarmu, przebiegu i wskazywania uszkodzen, 630
solarnej blokady pompy ciepta i dziatania dwuwartosciowego
32 Do zastosowan rezydencyjnych, komercyjnych i przemystowych




Ogrzewanie i chtodzenie EHSX
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hydrobox Split (SOLARNY)
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EHSX(B)08-16P50B EHSX(B)04-08P30A

Jednostka wewnetrzna EHSX | 04P30B | 08P30B | 08P50B | 08P30B | 08P50B | 16P50B
Obudowa Kolor Biaty traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Materiat Polipropylen odporny na uderzenia
Wymiary Jednostka Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 1.945x615x595 1945790790 | 19454615595 1.945x790x790
Ciezar Jednostka kg 87 14 87 14 ‘ 116
Zbiornik Pojemnos¢ wodna | 300 500 300 500
Maksymalna temperatura wody °C 85
Zakres pracy Ogrzewanie Temp.zewn. Min.~Maks. °C -25~25 \ -25~35
Stronawodna  Min.~Maks. °C 15~55
Chtodzenie Temp.zewn. Min.~Maks. °CDB 10~43
Stronawodna  Min.~Maks. °C 5~22
Ciepta woda Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB -25~35
uzytkowa Stronawodna ~ Min.~Maks. °C 25~55
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A
llos¢ kg 15 16 34
tCOeq -
Sterowanie Elektroniczny zawoér rozprezny / Inwerter
GWP -
Poziom mocy akustycznej  Nom. dBA 40
Poziom cisnienia akustycznego ~ Nom. dBA 28
Cena za szt. (PLN) 16.500 ‘ 20.000 = 20.900 ‘ 20.000 = 20.900 18.620
Jednostka zewnetrzna ERLQ 004CV3  006CV3 |  008CV3 oncv3 | o1acv3 | o16cv3 | omcw | o1acwi | o16cwn
Wymiary Jednostka Wysokos¢ x Szerokosc x Glebokos¢ mm 735x832x307 1.345x900x320
Ciezar Jednostka kg 54 ‘ 56 13 ‘ 14
Sprezarka llos¢ 1
Typ Sprezarka typu swing hermetyczna Sprezarka typu scroll hermetyczna
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0
Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -25,0~25,0 -25,0~35,0
Ciepfawoda uzytkowa ~ Min.~Maks. °CDB -25~35 -20~35
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A
GWP 2.087,5
llos¢ tCOeq| 31 | 33 \ 7,
kg| 15 | 16 \ 34
Sterowanie Elektroniczy zawor rozprezny
Poziom mocy Ogrzewanie Nom. dBA 61 \ 62 64 66 64 66
akustycznej Chtodzenie Nom. dBA 63 64 | 66 69 64 | 66 69
Poziom cisnienia Ogrzewanie Nom. dBA 48 \ 49 51 52 51 52
akustycznego Chtodzenie Nom. dBA| 48 | 49 \ 50 50 | s 54 50 | 52 54
Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Prad Zalecane bezpieczniki A 16 ‘ 20 ‘ 40 20
Cena za szt. (PLN) 6.680 | 8.210 \ 10.470 | 14.410 | 17.040 | 19190 @ 15770 | 18.650 | 21.040

(1) chtodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) chtodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) EW 30°C; LW 35°C; warunki zewnetrzne: -7°CDB/-8°CWB (4) EW 30°C; LW 35°C; warunki zewnetrzne: 2°CDB/1°CWB (5) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Wiasciwosci:

Hydrobox solarny jest standarodowo wyposazony w sterownik

Zintegrowany modut solarny - maksymalizacja odnawialnej energii i oferta najwyzszego komfortu w trybie ogrzewania i chtodzenia
Solarne wspomaganie uktadu cieptej wody uzytkowej przez bezcisnieniowy (ze zbiornikiem buforowym) system solarny

Lekki zbiornik z tworzywa sztucznego o wyjatkowych zaletach higienicznych

Mozliwos¢ sterowania za posrednictwem aplikacji - zarzadzanie trybem ogrzewania, wytwarzania cieptej wody i chtodzenia
Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C

V V V V V V

Opcje dodatkowe dla hydroboxu solarnego EHSH(X):

Opcja Opis Cena za szt.
(PLN)
EKBU9C Zanurzeniowa grzatka elektryczna 9kW do hydroboxu solarnego (opcja wy ) 2.210
EHS157034 Dodatkowy interfejs uzytkownika 790
EKPCCAB3 Kabel PC - do zatadowania ustawien polowych z PC do jednostki lub zapasowego sterownika 1.380
EKRSC1 Opcjonalny zewnetrzny czujnik temperatury 410
KRCSO01-1 Opcjonalny wewnetrzny czujnik temperatury 310
EKRP1HBA Opcjonalny zestaw PCB do zdalnego monitorowania alarmu, przebiegu i wskazywania uszkodzen, 630
solarnej blokady pompy ciepta i dziatania dwuwartosciowego

Daikin Airconditioning Poland Sp. z.0.0. - CENNIK 2018 33




Ogrzewanie i chtodzenie EHSXB
Niskotemperaturowy
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Jednostka wewnetrzna

EHSX(B)08-16P50B

Jednostka wewnetrzna

EHSX(B)04-08P30A

Jednostka wewnetrzna EHSXB|  04P30B | 08P30B | 08P50B  08P30B |  08P50B | 16P50B
Obudowa Kolor Biaty traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Materiat Polipropylen odporny na uderzenia
Wymiary Jednostka Wysokos¢ x Szerokosc x Glebokos¢ mm 1.945x615x595 1.945x790x790 1.945x615x595 1.945x790x790
Ciezar Jednostka kg 92 19 92 19 [ 121
Zbiornik Pojemnos¢ wodna | 300 500 300 500
Maksymalna temperatura wody °C 85
Zakres pracy Ogrzewanie Temp.zewn. Min.~Maks. °C -25~25 [ -25~35
Stronawodna  Min.~Maks. °C 15~55
Chtodzenie Temp.zewn. Min.~Maks. °CDB 10~43
Stronawodna  Min.~Maks. °C 5~22
Ciepta woda Temp.otoczenia ~ Min.~Maks. °CDB -25~35
uzytkowa Stronawodna  Min.~Maks. °C 25~55
Czynnik chfodniczy ~ Typ R-410A
llos¢ kg 15 16 34
tCO,eq -
Sterowanie Elektroniczny zawdr rozprezny / Inwerter
GWP -
Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 40
Poziom cisnienia akustycznego Nom. dBA 28
Cena za szt. (PLN) 18.500 [ 20.400 [ 21.900 [ 20.400 [ 21.900 [ 19.550
Jednostka zewnetrzna ERLQ  004CV3 | 006CV3 | 008CV3 | 01ICV3 | 014CV3 | 016CV3 | OTICW1 | 014CW1 | 016CW1
Wymiary Jednostka Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 735x832x307 1.345x900x320
Ciezar Jednostka kg 54 | 56 13 [ 14
Sprezarka llos¢ 1
Typ Sprezarka typu swing hermetyczna Sprezarka typu scroll hermetyczna
Zakres pracy Chtodzenie Min.~Maks. °CbB 10,0~43,0 10,0~46,0
Ogrzewanie Min.~Maks. °CDB -25,0~25,0 -25,0~35,0
Ciepta woda uzytkowa ~ Min.~Maks. °CDB -25~35 -20~35
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A
GWP 2.087,5
llos¢ tCO,eq 31| 33 [ 71
kg 15 | 16 \ 34
Sterowanie Elektroniczy zawor rozprezny
Poziom mocy akustycznej ~ Ogrzewanie Nom. dBA 61 [ 62 64 66 64 66
Chtodzenie Nom. dBA 63 64 | 66 69 64 | 66 69
Poziom ci$nienia Ogrzewanie Nom. dBA 48 [ 49 51 52 51 52
akustycznego Chtodzenie Nom. dBA 48 | 49 | 50 50 | 5 54 50 | 5 54
Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
\Prqd Zalecane bezpieczniki A 16 \ 20 \ 40 20
|Cena za szt. (PLN) 6.680 | 8210 | 10470 | 14410 | 17.040  19.190 15770 | 18.650 | 21.040

(1) chodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) chtodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) EW 30°C; LW 35°C; warunki zewnetrzne: -7°CDB/-8°CWB (4) EW 30°C; LW 35°C; warunki zewnetrzne: 2°CDB/1°CWB (5) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Whasciwosci:

> Hydrobox solarny jest standarodowo wyposazony w sterownik

> System dwuzadaniowy: mozliwos¢ potaczenia z dodatkowym zrodtem ciepta

Opcje dodatkowe dla hydroboxu solarnego EHSH(X):

Opcja Opis Cena za szt.
(PLN)
EKBU9C Zanurzeniowa grzatka elektryczna 9kW do hydroboxu solarnego (opcja wy ) 2.210
EHS157034 Dodatkowy interfejs uzytkownika 790
EKPCCAB3 Kabel PC - do zatadowania ustawien polowych z PC do jednostki lub zapasowego sterownika 1.380
EKRSC1 Opcjonalny zewnetrzny czujnik temperatury 410
KRCS01-1 Opcjonalny wewnetrzny czujnik temperatury 310
EKRPTHBA Opcjonalny zestaw PCB do zdalnego monitorowania alarmu, przebiegu i wskazywania uszkodzen, 630
solarnej blokady pompy ciepta i dziatania dwuwartosciowego
34 Do zastosowan rezydencyjnych, komercyjnych i przemystowych
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4.1 OGRZEWANIE
4.1.1 ZESTAWY Z HYDROBOX NASCIENNY

Numer i nazwa A Cenaza
Moc zestawu Opis llos¢ Podzespoly kpl. (PLN)
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO04CV3
4kwW
4kw 1 1~ Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajaca 3kW 1-faza 1 EHBH04CB3V 18.860
G:3kW
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO06CV3
6kw
2 1~ Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajaca 3kW 1-faza 1 EHBHO8CB3V 21.020
G:3kW
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4
6kW
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO06CV3
6kw
3 1~ Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajaca 6/9kW 3-fazy 1 EHBHO8CBOW 21.620
G:6/9kW
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO08CV3
8kwW
4 1~ Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajaca 3kW 1-faza 1 EHBHO8CB3V 23.280
G:3kW
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4
8kwW
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQ008CV3
8kw
5 1~ Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajaca 6/9kW 3-fazy 1 EHBHO8CBOW 23.880
G:6/9kW
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4
4.1 OGRZEWANIE
4.1.1 ZESTAWY Z HYDROBOX NASCIENNY
J.zewnetrzna 1-fazowa J.zewnetrzna 3-fazowa
Numer i nazwa a
Boc zestawu Opis llosC Podzespoly Cenaza Podzespoly Cenaza
P kpl. (PLN) P kpl. (PLN)
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 / 3-fazowa W1 1 ERLQO11CV3 ERLQO11CW1
6V3 11kW
i 1~i3~ Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajgca 3kW 1-faza 1 EHBH11CB3V 26.230 EHBH11CB3V 27.590
6W1 G:3kW
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
11kW
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 / 3-fazowa W1 1 ERLQO11CV3 ERLQO11CW1
7V3 11kW
i 1~i3~ Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajgca 6/9kW 3-fazy 1 EHBH11CBOW 26.740 EHBH11CBOW 28.100
7W1 G:6/9kW
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 / 3-fazowa W1 1 ERLQO014CV3 ERLQO14CW1
8Vv3 14kwW
i 1~i3~ Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajgca 3kW 1-faza 1 EHBH16CB3V 30.390 EHBH16CB3V 32.000
8W1 G:3kW
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
14kW
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 / 3-fazowa W1 1 ERLQO14CV3 ERLQO14CW1
9V3 14kW
i 1~i3~ Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajgca 6/9kW 3-fazy 1 EHBH16CBOW 30.820 EHBH16CBOW 32.430
IW1 G:6/9kW
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 / 3-fazowa W1 1 ERLQO16CV3 ERLQO16CW1
10V3 16kwW
i 1~i3~ Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajgca 3kW 1-faza 1 EHBH16CB3V 32.540 EHBH16CB3V 34.390
10W1 G:3kW
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
16kW
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 / 3-fazowa W1 1 ERLQO16CV3 ERLQO16CW1
11v3 16kW
i 1~i3~ Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajgca 6/9kW 3-fazy 1 EHBH16CBOW 32.970 EHBH16CBOW 34.820
1MwW1 G:6/9kW
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4

4.2 OGRZEWANIE i CWU
4.2.1 ZESTAWY Z HYDROBOX NASCIENNY + ZBIORNIK STANDARDOWY

Aby realizowac funkcje podgrzewania cieptej wody uzytkowej nalezy do zestawdw z tabeli 4.1 dodac zbiornik cwu
zgodnie z tabela 4.6. SUGEROWANE URZADZENIA WSPOLPRACUJACE
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EKRUCBL4 EHVH(X)04-16518(26)CB
4.2 OGRZEWANIE i CWU
4.2.2 ZESTAWY Z HYDROBOX ZINTEGROWANY ZE ZBIORNIKIEM CWU
Zestaw ze zb. 180l, grzatka Zestaw ze zb. 260I, grzatka
wspomagajaca 3kW wspomagajaca 6/9kW
Zasilanie | Numer i nazwa zestawu Opis llosé
Cenaza Cenaza
Podzespoly | o) (pLy) | Podzespoly eI
4kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQ004CV3
64 G';;W Hydrobox zintegrowany ze zbiornikiem cwu 180 / 260l 1 EHVH04518CB3V 23.610
1801 Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4
65518 6kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO06CV3 ERLQO06CV3
i 1~ Hydrobox zintegrowany ze zbiornikiem cwu 180 / 260l 1 EHVH08518CB3V 25.770 EHVH08526CBOW 27.410
G:3kw, 180l
65526
G:6/9kW,2601 | Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
66518 8kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO08CV3 ERLQO08CV3
i 1~ Hydrobox zintegrowany ze zbiornikiem cwu 180 / 260l 1 EHVH08518CB3V 28.030 EHVH08526CBOW 29.670
G:3kW,1801
66526
G:6/9kW,2601 | Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
1~
67518 11kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO11CV3 ERLQO11CV3
i 1~ Hydrobox zintegrowany ze zbiornikiem cwu 180 / 260l 1 EHVH11518CB3V 30.270 EHVH11526CB9W 31.670
G:3kw,180I
67526
G:6/9kW,2601 | Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
68518 14kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO014CV3 ERLQO014CV3
i 1~ Hydrobox zintegrowany ze zbiornikiem cwu 180 / 260l 1 EHVH16518CB3V 34.430 EHVH16526CBOW 35.740
G:3kw,180I
68526
G:6/9kW,2601 | Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
69518 16kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO16CV3 ERLQO16CV3
i 1~ Hydrobox zintegrowany ze zbiornikiem cwu 180 / 260l 1 EHVH16518CB3V 36.580 EHVH16526CBOW 37.890
G:3kW,1801
68526 )
G:6/9kW,2601 | sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
20518 11kW Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERLQOT1CWI1 ERLQOT1CWI1
i 3~ Hydrobox zintegrowany ze zbiornikiem cwu 180 / 260l 1 EHVH11518CB3V 31.630 EHVH11526CBOW 33.030
G:3kW, 1801
70526 -
G:6/9kW, 2601 | Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
71518 14kW Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERLQO14CW1 ERLQO14CW1
3~ i G‘3k3;1 0l Hydrobox zintegrowany ze zbiornikiem cwu 180/ 260l 1 EHVH16518CB3V 36.040 EHVH16526CBOW 37.350
71526 . .
G:6/9kW,2601 | sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
12518 16kW Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERLQO16CW1 ERLQO16CW1
i 3~ Hydrobox zintegrowany ze zbiornikiem cwu 180 / 260l 1 EHVH16518CB3V 38.430 EHVH16526CBOW 39.740
G:3kW,180I
72526
G:6/9kW, 2601 | Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
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Jednostka wewnetrzna

EKRUCBL4 EHVZ04-16518CB
4.2 OGRZEWANIE i CWU
4.2.3 ZESTAWY Z HYDROBOX ZINTEGROWANY ZE ZBIORNIKIEM CWU | STEROW. 2-CH STREF TEMP.
J.zewnetrzna 1-fazowa J.zewnetrzna 3-fazowa
Numer i nazwa zestawu Opis llosé Podzespoly kfin(: :; ) Podzespoly k:::.n(: :; )
4KW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQ004CV3
73 G:;;W Hydrobox zintegr. ze zb.180I, grzatka wspom. 3kW 1-faza 1 EHVZ04518CB3V 27.610
1801 Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4
6kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO06CV3
74 G:13;W Hydrobox zintegr. ze zb.180l, grzatka wspom. 3kW 1-faza 1 EHVZ08518CB3V 29.770
1801 Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4
8kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQ008CV3
75 G:13;W Hydrobox zintegr. ze zb.180I, grzatka wspom. 3kW 1-faza 1 EHVZ08S18CB3V 32.030
1801 Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4
J6v3 1 !(W Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 /3-fazowa W1 1 ERLQO11CV3 ERLQOT1CW1
i 1G~:3Ik3\}I; Hydrobox zintegr. ze zb.180I, grzatka wspom. 3kW 1-faza 1 EHVZ16518CB3V 35.200 EHVZ16518CB3V 36.560
7w 1801 Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
273 14!<W Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 /3-fazowa W1 1 ERLQ014CV3 ERLQO14CW1
i 1G~:‘3Ik?\’1; Hydrobox zintegr. ze zb.180l, grzatka wspom. 3kW 1-faza 1 EHVZ16518CB3V 37.830 EHVZ16518CB3V 39.440
77w 1801 Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
78v3 1 6!(W Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 /3-fazowa W1 1 ERLQO16CV3 ERLQO16CW1
i 1G~:3Ik3\’I; Hydrobox zintegr. ze zb.180I, grzatka wspom. 3kW 1-faza 1 EHVZ16518CB3V 39.980 EHVZ16518CB3V 41.830
7w 1801 Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4

Jednostka wewnetrzna Jednostka wewnetrzna

EHSH(B)08-16P50B EHSH(B)04-08P30A

4.2 OGRZEWANIE i CWU
4.2.4 ZESTAWY Z HYDROBOX SOLARNY
T — opis ke Zestaw z hydromodutem 3001 | Zestaw z hydromodutem 5001
zestawu Podzespoty ki?.n(:::l) Podzespoty kf)?.n(:'::l)
4kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQ004CV3
79 G:J);W Hydrobox solarny 3001 / 500, sterownik w komplecie 1 EHSH04P30B 23.840
300l Grzatka wspomagajaca 9kW 1 EKBU9C
80P30 61kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO06CV3 ERLQO06CV3
i Hydrobox solarny 300l / 500, sterownik w komplecie 1 EHSHO8P30B 26.820 EHSHO8P50B 27.320
80P50 GokW
300115001 | Grzatka wspomagajaca 9kW 1 EKBU9C EKBU9C
81P30 81kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO08CV3 ERLQO08CV3
i GOkW Hydrobox solarny 3001 / 500I, sterownik w komplecie 1 EHSHO8P30B 29.080 EHSHO8P50B 29.580
81P30 | 3001 5001 Grzatka wspomagajaca 9kW 1 EKBU9C EKBU9C
4.2 OGRZEWANIE i CWU
4.2.4 ZESTAWY Z HYDROBOX SOLARNY
Numer i nazwa opis ogé J.zewnetrzna 1-fazowa J.zewnetrzna 3-fazowa
zestawu Podzespoty kfin(::;) Podzespoty kf:.n(:::l)
82V3 11 ~1 :(\;\/N Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 /3-fazowa W1 1 ERLQO11CV3 ERLQO11CW1
i GOkW Hydrobox solarny 500I, sterownik w komplecie 1 EHSH16P50B 33.110 EHSH16P50B 34.470
2w 500 Grzatka wspomagajaca 9kW 1 EKBU9C EKBU9C
83v3 14!<W Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 /3-fazowa W1 1 ERLQ014CV3 ERLQO14CW1
i 1G~9Ik3\'l; Hydrobox solarny 500, sterownik w komplecie 1 EHSH16P50B 35.740 EHSH16P50B 37.350
s 500! Grzatka wspomagajaca 9kW 1 EKBU9C EKBU9C
8av3 1 6!(W Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 /3-fazowa W1 1 ERLQO16CV3 ERLQO16CW1
i 1;;&; Hydrobox solarny 500I, sterownik w komplecie 1 EHSH16P50B 37.890 EHSH16P50B 39.740
gawn 500l Grzatka wspomagajaca 9kW 1 EKBU9C EKBU9C
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4.ZESTAWY FUNKCJONALNE DLA POMP CIEPLA . - <
NISKOTEMPERATUROWYCH TYPU SPLIT o

Interfejs uzytkownika

Jednostka wewnetrzna

EKRUCBL4 EHBH(X)04-16CB
4.3 OGRZEWANIE, CHLODZENIE
4.3.1 ZESTAWY Z HYDROBOX NASCIENNY
Numer i nazwa . a5 Cena za
Moc zestawu Opis llosé Podzespoty kpl. (PLN)
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO04CV3
Akw Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajaca 3kW 1-faza 1 EHBX04CB3V
4kw 85 1~ 20.860
G:3kW Taca ociekowa 1 EKHBDPC2
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO06CV3
6kwW Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajaca 3kW 1-faza 1 EHBX08CB3V
86 1~ 23.090
G:3kW Taca ociekowa 1 EKHBDPC2
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4
6kw
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO06CV3
6kwW Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajgca 6/9kW 3-fazy 1 EHBX08CBIW
87 1~ 23.750
G:6/9kw | Taca ociekowa 1 EKHBDPC2
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO08CV3
8kW Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajaca 3kW 1-faza 1 EHBX08CB3V
88 1~ 25.350
G:3kW Taca ociekowa 1 EKHBDPC2
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4
8kw
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO08CV3
8kW Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajgca 6/9kW 3-fazy 1 EHBX08CBOW
89 1~ 26.010
G:6/9kw | Taca ociekowa 1 EKHBDPC2
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4
4.3 OGRZEWANIE, CHLODZENIE
4.3.1 ZESTAWY Z HYDROBOX NASCIENNY
) J.zewnetrzna 1-fazowa J.zewnetrzna 3-fazowa
Moc Numer i nazwa Opis llogé G =
zestawu ena za ena za
Podzespoty kpl. (PLN) Podzespoty kpl. (PLN)
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 / 3-fazowa W1 1 ERLQO11CV3 ERLQO11CW1
90v3 11kW Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajaca 3kW 1-faza 1 EHBX11CB3V EHBX11CB3V
i 1~i3~ 28.190 29.550
90W1 G:3kW Taca ociekowa 1 EKHBDPC2 EKHBDPC2
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
11kwW
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 / 3-fazowa W1 1 ERLQO11CV3 ERLQOT1CW1
91V3 1TkW | Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajaca 6/9kW 3-fazy 1 EHBX11CBOW EHBX11CBOW
i 1~i3~ 29.210 30.570
91W1 G:6/9kw | Taca ociekowa 1 EKHBDPC2 EKHBDPC2
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 / 3-fazowa W1 1 ERLQ014CV3 ERLQO14CW1
92v3 14kw Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajaca 3kW 1-faza 1 EHBX16CB3V EHBX16CB3V
i 1~i3~ 32.520 34.130
92W1 G:3kW Taca ociekowa 1 EKHBDPC2 EKHBDPC2
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
14kw
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 / 3-fazowa W1 1 ERLQO14CV3 ERLQO14CW1
93V3 14kw Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajaca 6/9kW 3-fazy 1 EHBX16CBOW EHBX16CBOW
i 1~i3~ 32.940 34.550
93W1 G:6/9kw | Taca ociekowa 1 EKHBDPC2 EKHBDPC2
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 / 3-fazowa W1 1 ERLQO16CV3 ERLQO16CW1
94v3 16kW Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajaca 3kW 1-faza 1 EHBX16CB3V EHBX16CB3V
i 1~i3~ 34.670 36.520
94W1 G:3kW Taca ociekowa 1 EKHBDPC2 EKHBDPC2
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
16kW
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 / 3-fazowa W1 1 ERLQO16CV3 ERLQO16CW1
95V3 16kw Hydrobox nascienny, grzatka wspomagajaca 6/9kW 3-fazy 1 EHBX16CBOW EHBX16CBOW
i 1~i3~ 35.090 36.940
95W1 G:6/9kw | Taca ociekowa 1 EKHBDPC2 EKHBDPC2
Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
4.4 OGRZEWANIE i CWU

4.4.1 ZESTAWY Z HYDROBOX NASCIENNY + ZBIORNIK STANDARDOWY

Aby realizowac¢ funkcje podgrzewania cieptej wody uzytkowej nalezy do zestawow z tabeli 4.3 dodac zbiornik cwu
zgodnie z tabelg 4.6. SUGEROWANE URZADZENIA WSPOLPRACUJACE
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4. ZESTAWY FUNKCJONALNE DLA POMP CIEPLA = -
NISKOTEMPERATUROWYCH TYPU SPLIT

Interfejs uzytkownika
EKRUCBL4

B

Jednostka wewnetrzna
EHVH(X)04-16518(26)CB

4.4 OGRZEWANIE, CHLODZENIE i CWU

4.4.2 ZESTAWY Z HYDROBOX ZINTEGROWANY ZE ZBIORNIKIEM CWU

Zestaw ze zb. 180, grzatka Zestaw ze zb. 260, grzatka
p jaca 3kW p jaca 6/9kw
Zasilanie = Numer i nazwa zestawu Opis llos¢ G q
ena za ena za
Podzespoty kpl. (PLN) Podzespoty kpl. (PLN)
AKW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQ004CV3
146 G';;W Hydrobox zintegrowany grz. i cht. ze zb. cwu 180 / 260l 1 EHVX04518CB3V 24.890
180l Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4
147518 6kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO06CV3 ERLQO06CV3
i G'3k:/\71 801 Hydrobox zintegrowany grz. i cht. ze zb. cwu 180 / 2601 1 EHVX08518CB3V 27.120 EHVX08526CBOW 28.820
147526 . .
G:6/9KW,2601 | Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
148518 8kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQ008CV3 ERLQO08CV3
i G'3k:N~180| Hydrobox zintegrowany grz. i cht. ze zb. cwu 180/ 260l 1 EHVX08518CB3V 29.380 EHVX08526CBOW 31.080
148526 . .
G:6/9kW,2601 | Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
1~
149518 11kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO11CV3 ERLQO11CV3
i G'3k:I\71 80l Hydrobox zintegrowany grz. i cht. ze zb. cwu 180 / 260l 1 EHVX11518CB3V 31.510 EHVX11526CBOW 33.410
149526 . .
G:6/9KW,2601 | sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
150518 14kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQ014CV3 ERLQ014CV3
i G'3k:I\71 80l Hydrobox zintegrowany grz. i cht. ze zb. cwu 180/ 260l 1 EHVX16518CB3V 35.840 EHVX16526CBOW 37.140
150526 At
G:6/9KW,2601 | sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
151518 16kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO16CV3 ERLQO16CV3
i G'3k:/\’l~18()l Hydrobox zintegrowany grz. i cht. ze zb. cwu 180 / 260l 1 EHVX16518CB3V 37.990 EHVX16526CBOW 39.290
151526 . .
G:6/9KW,2601 | sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
152518 11kW Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERLQO11CW1 ERLQO11CW1
i G'3k?N~180I Hydrobox zintegrowany grz. i cht. ze zb. cwu 180 / 2601 1 EHVX11518CB3V 32.870 EHVX11526CBOW 34.770
152526 . .
G:6/9KW,2601 | Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
153518 14kW Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERLQO14CW1 ERLQO14CW1
3~ i G'3k?l;lv180| Hydrobox zintegrowany grz. i cht. ze zb. cwu 180 / 2601 1 EHVX16518CB3V 37.450 EHVX16526CB9W 38.750
153526 . .
G:6/9kW,2601 | Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
154518 16kW Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERLQO16CW1 ERLQO16CW1
i 3~ Hydrobox zintegrowany grz. i cht. ze zb. cwu 180 / 260l 1 EHVX16518CB3V 39.840 EHVX16526CBOW 41.140
G:3kWw,180I
154526 . .
G:6/9KW,2601 | sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4 EKRUBCL4
Jednostka wewnetrzna Jednostka wewnetrzna
EHSX(B)08-16P50B EHSX(B)04-08P30A
4.4 OGRZEWANIE, CHLODZENIE i CWU
4.4.3 ZESTAWY Z HYDROBOX SOLARNY
. Zestaw z hydromodutem 3001 | Zestaw z hydromodutem 5001
Numer i nazwa Opis logé z z
zestawu enaza ena za
Podzespoly kpl. (PLN) Podzespoly kpl. (PLN)
W Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO04CV3
155 GJ);W Hydrobox solarny grz i cht 3001 / 500, ster.w komplecie 1 EHSX04P30B 25.390
300l Grzatka wspomagajaca 9kW 1 EKBU9C
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO06CV3 ERLQO06CV3
156P30 okw
i G'19;W Hydrobox solarny grz i cht 3001 / 5001, ster. w komplecie 1 EHSX08P30B 30.420 EHSX08P50B 31.320
156P50 1 3001 5001
Grzatka wspomagajgca 9kW 1 EKBU9C EKBU9C
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERLQO08CV3 ERLQO08CV3
157P30 skw
i GJ);W Hydrobox solarny grz i cht 3001 / 500I, ster.w komplecie 1 EHSX08P30B 32.680 EHSX08P50B 33.580
157P50° | 3001 5001
Grzatka wspomagajgca 9kW 1 EKBU9C EKBU9C
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4. ZESTAWY FUNKCJONALNE DLA POMP CIEPLA
NISKOTEMPERATUROWYCH TYPU SPLIT

Jednostka wewnetrzna

EHSX(B)08-16P50B

Jednostka wewnetrzna

EHSX(B)04-08P30A

4.4 OGRZEWANIE, CHLODZENIE i CWU

4.4.3 ZESTAWY Z HYDROBOX SOLARNY

Numer i nazwa opis ke J.zewnetrzna 1-fazowa J.zewnetrzna 3-fazowa
ZeSteL Podzespoty kf’i"(::;) Podzespoty kf:."(::;)
158P30 1 !(W Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 /3-fazowa W1 1 ERLQO11CV3 ERLQO11CW1
i g;@; Hydrobox solarny grz i cht 5001, sterownik w komplecie 1 EHSX16P50B 35.240 EHSX16P50B 36.600
18P30 5001 Grzatka wspomagajaca 9kW 1 EKBU9C EKBU9C
159P30 11:12(\4\1 Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 /3-fazowa W1 1 ERLQO014CV3 ERLQO14CW1
i GOkW Hydrobox solarny grz i cht 5001, sterownik w komplecie 1 EHSX16P50B 37.870 EHSX16P50B 39.480
159P30 5001 Grzatka wspomagajaca 9kW 1 EKBU9C EKBU9C
160P30 1 6!(W Jedn.zewnetrzna 1-fazowa V3 /3-fazowa W1 1 ERLQO16CV3 ERLQOT6CW1
i 1G~9Ik3Vg Hydrobox solarny grz i cht 5001, sterownik w komplecie 1 EHSX16P50B 40.020 EHSX16P50B 41.870
160P30 5001 Grzatka wspomagajaca 9kW 1 EKBU9C EKBU9C
4.5 OPCJE DODATKOWE DLA POMPY CIEPLA DAIKIN ALTHERMA LT TYPU SPLIT
Mozliwe opcje dla jednostki wewnetrznej EHBH(X) i EHVH(X): llos¢ Nazwa opcji Cena (PLN)
Interfejs uzytkownika 1 EKRUCBL4 560
Uproszczony interfejs uzytkownika 1 EKRUCBS 480
Taca ociekowa dla hydroboxéw nasciennych grzewczo-chtodzacych EHBX 1 EKHBDPC2 720
Mozliwe opcje dla jed ki etrznej EHSH(X)(B): llosé Nazwa opgji Cena (PLN)
Zanurzeniowa grzatka elektryczna 9kW do hydroboxu solarnego EHSH(X) (opcja wymagana) 1 EKBU9C 2.210
Modut mieszacza 1 EHS157068 830
Dodatkowy interfejs uzytkownika 1 EHS157034 790
Bramka do sterowania online 1 157056 (EHS157056) 2.680
Zestaw do podtaczenia dodatkowego zrédta ciepta do EHSH(X) (SAK2) 1 160130 2.040
Mozliwe opcje dla kich jednostek wewnetrznych: llos¢ Nazwa opcji Cena (PLN)
Termostat pokojowy przewodowy 1 EKRTWA 600
Termostat pokojowy bezprzewodowy 1 EKRTR 1.190
Czujnik temp. wewn. lub podtogi do uzycia wytacznie z EKRTR 1 EKRTETS 85
Ptytka do monitorowania alarmu i monitorowania wt/wyt ogrzewania/chtodzenia pomieszczen 1 EKRPTHBA 630
Ptytka do kontroli zuzycia energii przez wejscia cyfrowe 1 EKRP1AHT 630
Opcjonalny czujnik temp. wewnetrznej 1 KRCS01-1 310
Opcjonalny czujnik temp. zewnetrznej 1 EKRSC1 410
Mozliwe opcje dla jed ki etrznej: llos¢ Nazwa modelu Cena (PLN)
Taca ociekowa na skropliny dla jednostki zewnetrznej ERLQ004-008 1 EKDP008C 800
Grzatka dla tacy na skropliny dla jednostki zewnetrznej ERLQ004-008 1 EKDPH008C 1.200
Ceowniki do zamocowania jednostki zewnetrznej ERLQ004-008 1 EKFTO08CA 560
4.6 SUGEROWANE URZADZENIA WSPOLPRACUJACE
Opis: llos¢ Nazwa modelu Cena (PLN)
Zbiornik cwu ze stali nierdzewnej 150l z grzatka 3kW (dostarczany z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWS150B3V3 4.690
Zbiornik cwu emaliowany 150l z grzatka 3kW (dostarczany z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWE150A3V3 4.200
Zbiornik cwu ze stali nierdzewnej 2001 z grzatka 3kW (dostarczany z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWS200B3V3 4.850
Zbiornik cwu emaliowany 200l z grzatkg 3kW (dostarczany z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWE200A3V3 4.350
Zbiornik cwu ze stali nierdzewnej 300l z grzatka 3kW (dostarczany z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWS300B3V3 5.540
Zbiornik cwu emaliowany 300l z grzatka 3kW (dostarczany z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWE300A3V3 5.000
Modut do sterowania online - Lan Adapter wersja podstawowa 1 BRP069A62 560
Modut do sterowania online + wspoétpraca z PV - Lan Adapter wersja rozszerzona 1 BRP069A61 860
Konwektor pompy ciepta, 2-rurowy, grzanie, chtodzenie 1 FWXV15A 3.700
Konwektor pompy ciepta, 2-rurowy, grzanie, chtodzenie 1 FWXV20A 3.800
Zawor 2-drogowy dla konwektora pompy ciepta FWXV 1 EKVKHPC 280
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5. Pompy ciepta niskotemperaturowe
Daikin Altherma LT (typu monoblock)

Wiasciwosci i podstawowe dane

EDLQ

Niskotemperaturowa pompa ciepta

Monobloc (5-7kW)

235"

Interfejs uzytkownika

o o

Jednostka zewnetrzna

EKRUCBL4 ED(B)LQO5-07CV3

Jednostka zewnetrzna EDLQO5CV3 EDLQO7CV3
Interfejs uzytl (musi by¢ éwiony) EKRUCBL4 EKRUCBL4
Opis 5kw, 1-faza, 230V 7kW, 1-faza, 230V
Cena (PLN) za KPL EDLQO5CV3 + EKRUCBL4 16.300 19.550
Wymiary HxWxD mm 735 x 1085 % 350
Masa kg 76 80
Wydajnos¢ Ogrzewanie (a/b) kW 4.40/4.20 7.00/6.25
Wejscie Ogrzewanie (a/b) kw 0.88/1.95 1.55/3.09
cop 5.00/2.15 4.52/2.02
Klasa efektywnosci Ogrzewanie przestrzeni  35°C A++ A++
energetycznej 55°C A++ A++
Zakres dziatania Ogrzewanie °C -25~+25

Ciepta woda uzytkowa °C -25 ~+35
Cisnienie akustyczne/Poziom mocy dBA 48/61 \ 49/62
Wktad czynnika chtodniczego  R-410A kg 1.30 ‘ 1.45
Zasilanie 1-faza / 230V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki Amps 16 ‘ 20
Pompa Liczba predkosci Sterowany inwertorem
Objetos¢ przeponowego naczynia wzbiorczego litrow 7
Potaczenia rurowe Srednica Cale 1" (meski)
Maks. dtugos¢ rur od jednostki zewnetrznej do zbiornika ~ mm 10
Nominalng wydajnos¢ i nominalr“ne wejscie zbadane \{ved%ug EN14511T w nas'ggjp‘ujqc.ych warunkach Uwag i
Ogrzewanie a: Temperatura powietrza otoczenia 7°C i temperatura wody wyjsciowej 35°C (A7W35) .
Ogr;ewarv]ie‘ b: Temperatura powigtrza otoczenia -7°§ “\ tempe@tura ony wyjsciowej 45°C (A-7 W45) ) Interfejs uzytkownika (EKRUBCLA) musi
Poziom cisnienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1 m od jednostki by¢ zamowiony z kazdym EDLQ05-07

L

Centralna skrzynka kablowa EKCBO7CV3
Opis Centralna skrzynka kablowa |
Cena za szt (PLN) 2.120
Do stosowania z EDLQ05~07CV3 il |
Wymiary Gtebokos¢ mm 97

Szeroko$¢ mm 340

Wysokos¢ mm 360
ZESTAW GRZALKI ZAPASOWEJ (OPCJONALNA) EKMBUHC3V3 EKMBUHC9W1
Opis Zestaw grzatki zapasowej (3kW) Zestaw grzatki zapasowej (3/6kW)
Cena za szt (PLN) 2.880 2.940
Znamionowe warunki pracy kw 3 3-6
Wymiary Gtebokos¢ mm 210

Szeroko$¢ mm 250

Wysokos¢ mm 560
Zasilanie 1-faza / 230V / 50Hz ‘ 1-faza / 230V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki 3 kW 1-faza 230V Amps 16

6 kW 1-faza 230V Amps - \ 32
Podtaczenia wody Srednica cale 1" (meski)

Whasciwosci:

> Mata jednostka Daikin Altherma Monobloc jest idealna dla mniejszych budynkow
> W tym systemie, rury wodne a nie przewody z czynnikiem chtodniczym biegng od jednostki zewnetrznej do instalacji wewnetrznej,

CO 0zNnacza, ze niepotrzebna jest szczegdlna obstuga instalacji czynnika chtodniczego

> Zestaw grzatki zapasowej instalowany jest wewnatrz
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R-410A
3 é Jednostka zewnetrzna

; NOWOSC - =
EDLQ tylko ogrzewanie 2250 | e ”

Niskotemperaturowa pompa ciepta Monobloc (11 - 16kW) ]

Uktad pojedynczy EDLQ 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kW | 11,20 (1)/11,0 (2) 14,0 (1) /13,1 (2) 16,0 (1) /15,0 (2) 1,20 (1) /11,0 (2) 14,0 (1) /13,1 (2) 16,0 (1) /15,0 (2)
coP 4,6 (1)/3,55(2) 45(1)/35(2) 43(1)/34(2) 4,6 (1)/3,55(2) 45(1)/35(2) 43(1)/34(2)
Wymiary Jednostka Wysokos¢ mm 1345
Szerokos¢ mm 1157
Gtebokos¢ mm 320
Zakres pracy Ogrzewanie Temp.zewn. Min.~Maks. °CWB -25~+35
Stronawodna  Min.~Maks. qc 15 (3)~55 (3)
Ciepfa woda Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB -20~+43
uzytkowa Stronawodna  Min.~Maks. °C 25~80
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A
llos¢ kg 3,0
tCOeq 6,2
Sterowanie Elektroniczy zawor rozprezny
GWP 2.088
Poziom mocy akustycznej  Ogrzewanie Nom. dBA 64 64 66 64 64 66
Poziom ciénienia akustycznego ~ Ogrzewanie Nom. dBA 51 52 49 51 53
Element sprezarki Glowne zasilanie  Nazwa V3 W1
Faza 1~ 3N~
Czestotliwos¢ Hz 50
Napiecie ) 230 400
Ogrzewanie Wylot wody, klimat Infor. s (efektywnos¢ %
pomieszczen umiarkowany 55°C  ogélne sezonowa
X 120 123 19 120 123 19
() ogrzewania
... pornieszczen)
SCopP 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
Klasa efektywnosci sezonowej
ogrzewania pomieszczer By
Cena za szt. (PLN) Do potwierdzenia

(1) chtodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) chfodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) 15°C-25°C: tylko BUH, bez dziatania pompy ciepta = w czasie rozruchu

UWAGA: pola w kolorze niebieskim zawieraja dane wstepne Uwagi:

i) Zaleca sig, aby instalowac grzatke
elektryczng ptyty dolnej w jednostkach,
ktore beda instalowane w regionie,
w ktérym dtugo trwaja okresy
o temperaturach ponizej 0°C
i 0 bardzo wysokiej wilgotnosci

Whasciwosci:

> Urzadzenie wyposazone w interfejs uzytkownika

> Daikin Altherma Monobloc zawiera wszystkie podzespoty oraz grzatke elektryczna w jednostce zewnetrznej

> W tym systemie, rury wodne a nie przewody z czynnikiem chtodniczym biegna od jednostki zewnetrznej do instalacji wewnetrznej,
€O 0zNnacza, ze niepotrzebna jest szczegdlna obstuga instalacji czynnika chtodniczego

dane wstepne
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Ogrzewanie i chtodzenie EBLQ

Niskotemperaturowa pompa

P DAIKIN

altherma

£

23°

Interfejs uzytkownika

Jednostka zewnetrzna

ciepta Monobloc (5- 7kW) oo
Uktad pojedynczy EBLQ 05CV3 07CV3
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kW 4,40 (1) /4,03 (2) 7,00 (1) /6,90 (2)
Wydajnos¢ chfodnicza  Nom. kw 3,88(1) /4,17 (2) 5,20 (1) /5,36 (2)
Pobor mocy Chtodzenie Nom. kW 0,950 (1) /1,80 (2) 137(1)/234(2)
Ogrzewanie Nom. kw 0,880 (1)/1,13 (2) 155(1)/2,02(2)
cop 5,00 (1) /3,58 (2) 4,52(1)/3,42(2)
EER 4,07(1)/232(2) 3,80(1)/229(2)
Wymiary Jednostka Wysokos¢ mm 735
Szeroko$c mm 1.090
Glebokos¢ mm 350
Ciezar Jednostka kg 76,0 80,0
Zakres pracy Ogrzewanie Stronawodna  Min.~Maks. °C
Chtodzenie Temp.zewn. Min.~Maks. °CDB 10,0~43,0
Stronawodna  Min.~Maks. °C 5,0~22,0
Ciepta woda Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB -25,0~35,0
uzytkowa Stronawodna  Min.~Maks. °C 25~80
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A
GWP 2.087,5
llos¢ kg 13 \ 15
tCOseq 27 \ 3,0
Sterowanie Elektroniczy zawor rozprezny
Poziom mocy Ogrzewanie Nom. dBA 60
akustycznej Chtodzenie Nom dBA 63,0
Poziom ci$nienia Ogrzewanie Nom dBA
akustycznego Chtodzenie Nom. dBA 50
Ogrzewanie Wylot wody, klimat Infor. s (efektywnos¢ sezonowa ogrzewania pomieszczen) %
pomieszczen umiarkowany 55°C  ogélne 125 126
5 SCoP 320 322
[ Klasa efektywnosci sezonowej ogrzewania pomieszczert
A++
Wylot wody, klimat Infor. s (efektywnos¢ sezonowa ogrzewania pomieszczen) % 7 163
umiarkowany 35°C  ogoélne
SCoP 439 44
Klasa efektywnosci sezonowe] ogrzewania pomieszczen
A++
Cena za szt. interfejs uzytk. EKRUCBL4 (musi by¢ zaméwiony) PLN 560
Cena za szt. (PLN) 14.600 16.800

(1) chtodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) chtodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Centrum okablowania EKCBO7CV3 EK2CB07CV3
Wymiary Jednostka Wysokos¢ mm 360
Szeroko$¢ mm 340
Glebokos¢ mm 97
Cigzar Jednostka kg 4
Zakres pracy Ogrzewanie Temp.otoczenia ~ Min.~Maks. -
Montaz Temp. Min. °CDB 5
W pomieszczeniu  otoczenia  Maks. °CDB 35
Czynnik chtodniczy  llos¢ tCOeq -
Sterowanie -
GWP -
Cena za szt. (PLN) 2120 [ 1.750
Zestaw grzatki zapasowej EKMBUHC3V3 ‘ EKMBUHC9W1
Wymiary Jednostka Wysokos¢ mm 560
Szeroko$¢ mm 250
Gtebokos¢ mm 210
Ciezar Jednostka kg 11 [ 3
Zakres pracy Ogrzewanie Temp.otoczenia ~ Min.~Maks. -
Montaz Temp. Min. °CDB 5
W pomieszczeniu  otoczenia  Maks. °CDB 30
Czynnik chtodniczy  llos¢ tCO,eq -
Sterowanie -
GWP -
Cena za szt. (PLN) 2.880 2.940
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Ogrzewanie i chtodzenie EBLQ SFheasre
Daikin Altherma T
. -)_%é IS1 B NOWOSC Jednostka zewnetrzna
niskotemperaturowa, Monobloc 2015 SNSRI
Uktad pojedynczy EDLQ 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kW | 11,20 (1)/11,0 (2) 14,0 (1) /13,1 (2) 16,0 (1) /15,0 (2) 1,20 (1) /11,0 (2) 14,0 (1) /13,1 (2) 16,0 (1) /15,0 (2)
Ccop 4,6 (1)/3,55(2) 45(1)/35(2) 43(1)/34(2) 4,6 (1)/3,55(2) 45(1)/35(2) 43(1)/34(2)
Wymiary Jednostka Wysokos¢ mm 1345
Szerokos¢ mm 1157
Gtebokos¢ mm 320
Zakres pracy Ogrzewanie Temp.zewn. Min.~Maks. °CWB -25~+35
Stronawodna  Min.~Maks. qc 15 (3)~55 (3)
Ciepfa woda Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB -20~+43
uzytkowa Stronawodna  Min.~Maks. °C 25~80
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A
llos¢ kg 3,0
tCOeq 6,2
Sterowanie Elektroniczy zawor rozprezny
GWP 2.088
Poziom mocy akustycznej  Ogrzewanie Nom. dBA 64 64 66 64 64 66
Poziom cisnienia akustycznego ~ Ogrzewanie Nom. dBA 51 52 49 51 53
Element sprezarki Glowne zasilanie  Nazwa V3 W1
Faza 1~ 3N~
Czestotliwos¢ Hz 50
Napiecie ) 230 400
Ogrzewanie Wylot wody, klimat  Infor. s (efektywnos¢ %
pomieszczen umiarkowany 55°C  ogélne sezonowa
o) oqrzewania 120 123 19 120 123 19
%’ :
pomieszczen)
SCopP 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
Klasa efektywnosci sezonowej
ogrzewania pomieszczer By
Cena za szt. (PLN) Do potwierdzenia

(1) chtodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) chfodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) 15°C-25°C: tylko BUH, bez dziatania pompy ciepta = w czasie rozruchu

Wiasciwosci: Uwagi:
> Urzadzenie wyposazone w interfejs uzytkownika ) Zalecasie, aby instalowac grzatke
L i X X . elektryczna ptyty dolnej w jednostkach,
> Daikin Altherma Monobloc zawiera wszystkie podzespoty oraz grzatke elektryczna w jednostce zewnetrznej ktore beda instalowane w regionie,
> W tym systemie, rury wodne a nie przewody z czynnikiem chtodniczym biegna od jednostki zewnetrznej Wtk“'”ym ‘:*“9°h"""31§ ",“(;féy
X - ] L K , X - o temperaturach ponizej
do instalacji wewnetrznej, co oznacza, ze niepotrzebna jest szczegdina obstuga instalacji i 0 bardzo wysokiej wilgotnosci

czynnika chtodniczego
UWAGA: pola w kolorze niebieskim zawierajg dane wstepne

5.1 OPCJE DODATKOWE DLA MOBOBLOK EBLQ/EDLQ-C

Opis: llosé Nazwa modelu Cena (PLN)
Modut do sterowania online - Lan Adapter wersja podstawowa 1 BRP069A62 560
Modut do sterowania online + wspdtpraca z PV - Lan Adapter wersja rozszerzona 1 BRP069A61 860
Interfejs uzytkownika 1 EKRUCBL4 560
Uproszczony interfejs uzytkownika 1 EKRUCBS 480
Termostat pokojowy przewodowy 1 EKRTWA 600
Termostat pokojowy bezprzewodowy 1 EKRTR 1.190
Czujnik temp. wewn. lub podtogi do uzycia wytacznie z EKRTR 1 EKRTETS 85
Zestaw grzatki dodatkowej 3kW, 1-fazowa 1 EKMBUHC3V3 2.880
Zestaw grzatki dodatkowej 6/9kW, 3-fazowa 1 EKMBUHCOW1 2.940
Skrzynka okablowania dla EBLQ/EDLQ-C 1 EKCBO7CV3 2.120
Skrzynka sterujaca dla EBLQ/EDLQ-C 1 EK2CB0O7CV3 1.750
Zestaw zawordw (obejscie) 1 EKMBHBP 1.010

dane wstepne
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6. Pompy ciepta wysokotemperaturowe =
Daikin Altherma HT (typu split)

Wihasciwosci i podstawowe dane

-

E R RQ Jednostka zewnetrzna
L3 .
Wysokotemperaturowa pompa ciepta Split (zewnetrzna) o
Jednostka zewnetrzna Jednofazowe Tréjfazowe
ERRQO11AV1 ERRQO14AV1 ERRQO16AV1 ERRQO11AY1 ERRQO14AY1 ERRQO16AY1
Opis 11kW, 14kW, 16kW, 11kW, 14kW, 16kW,
1-faza, 230V 1-faza, 230V 1-faza, 230V 3-fazy, 400V 3-fazy, 400V 3-fazy, 400V

Cena za szt (PLN) 16.300 19.300 21.800 17.900 21.200 24.000
Wymiary Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢  mm 1345 x 900 x 320 1345 x 900 x 320
Masa kg 120 120
Nominalna wydajnos¢ Ogrzewanie (a/b) kw 1/1 14/14 16/16 1/1 14/14 16/16
Nominalne wejicie Ogrzewanie (a/b) kw 3.03/3.57 4.07 / 4.66 4.83/5.57 3.03/3.57 4.07 / 4.66 4.83/5.57
cop Ogrzewanie (a/b) 3.63/3.08 3.44/3.00 3.31/2.88 3.63/3.08 3.44/3.00 3.31/2.88
Klasa efektywnosci energetycznej *  Ogrzewanie przestrzeni ~ 55°C A+ A+ A+ A+ A+ A+
Zakres dziatania Ogrzewanie °C -20 ~+24 -20 ~+24

Goraca woda °C -20~+35 -20~+35
Ci$nienie akustyczne / Poziom  Ogrzewanie dBA 52/68 53/69 55/71 52/68 53/69 55/71
mocy
Wktad czynnika chtodniczego ~ R-410A kg 4.5 4.5
Potaczenia rurowe Ciecz Cale 3/8 3/8

Gaz Cale 5/8 5/8
Maks. dtugosc rur od jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznej m 50 50
Zasilanie 1-faza / 230V / 50Hz 3-fazy / 400V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki A 25 16

*W przypadku potaczenia z pasujaca jednostka wewnetrzng
Nominalna wydajnos¢ i nominalne wejécie zbadane w nastepujacych warunkach:
a. A7 W45 zgodnie z EN14511 b. A7 W65 zgodnie z norma klasyfikacyjna Eurovent 6/C/003-2006

Whasciwosci:

> Jednostka zewnetrzna pobiera ciepto z powietrza otoczenia i przesyta je do jednostki wewnetrznej poprzez rury czynnika chtodniczego
> Urzadzenie tylko grzewcze

> Zamawiac razem z pasujaca jednostka wewnetrzng

EKHBRD
Jednostka wewnetrzna

Wysokotemperaturowy hydroboks Split (przypodtogowy) ..........com

W pomi eniu Jed| ka (Jed ki podiogowe) Jednofazowe Tréjfazowe
EKHBRDO11ADV17 EKHBRD014ADV17 EKHBRD016ADV17 EKHBRDO11ADY17 EKHBRD014ADY17 EKHBRDO16ADY17
Opis 11kw, 14kW, 16kw, 11kw, 14kW, 16kW,
1-faza, 230V 1-faza, 230V 1-faza, 230V 3-fazy, 400V 3-fazy, 400V 3-fazy, 400V
Cena za szt (PLN) 18.020 19.040 20.470 18.840 19.670 21.150
Do stosowania z ERRQOT1AV1 ERRQO14AV1 ERRQO16AV1 ERRQOT1AY1 ERRQO14AY1 ERRQO16AY1
Wymiary Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢  mm 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695
Masa kg 144.25 147.25
Woda rozchodowa Zakres temperatur °C 25~80 bez grzatki elektrycznej 25~80 bez grzatki elektrycznej
Wkfad czynnika chiodniczego (fabryczny) R134a kg 3.2 3.2
Zasilanie 1-faza / 230V / 50Hz 3-fazy / 400V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki A 25 25
Pompa Liczba predkosci Inwerterowa Inwerterowa
Objetos¢ przeponowego naczynia wzbiorczego litrow 12 12
Podfaczenia wody (Srednica) cale 1 (Zenski) 1 (Zenski)
Wiasciwosci:

> Jednostka wewnetrzna wyposazona w interfejs uzytkownika

> Jednostka wewnetrzna otrzymuje ciepto z jednostki zewnetrznej a nastepnie zwieksza temperature do 80°C, idealng do uzycia w istniejacych grzejnikach
> Zostafa ona zaprojektowana do uzycia wytacznie ze zintegrowanym zbiornikiem goracej wody EKHTS

> Dla RHI, doktadnie sprawdzi¢ maksymalna projektowa temperature przeptywu
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R-410A
EKHTS

Zbiornik goracej wody do wysokotemperaturowych
jednostek Split

Zbiornik cwu

EKHTS200-260AC

Zbiornik cieptej wody uzytkowej EKHTS200AC EKHTS260AC

Opis Zbiornik cwu 200L Zbiornik cwu 260L

Cena za szt (PLN) 6.460 7.390

Odpowiedni do Wysokotemperaturowych jednostek Split

Objetos¢ wody Litrow 200 ‘ 260

Klasa efektywnosci energetycznej B \ B

Maks. temperatura wody °C 75

Wymiary (tylko zbiornik) Wysokos¢ x Szeroko$¢ x mm 1335 x 600 x 695 1610 x 600 x 695
Gtebokos¢

Wymiary (Zbiornik Wysokos¢ x Szeroko$¢ x mm 2010 x 600 x 695 2285 x 600 x 695

Zintegrowany na hydroboksie)  Gtebokos¢

Masa wiasna kg 70 78

Materiat wewnatrz zbiornika Stal

Potaczenia rurowe (Srednica)  Doptyw wody H/E mm 25 (Szybkoztaczka zeniska, dostarczane, zintegrowane rozwigzanie)
Odptyw wody H/E mm 25 (Szybkoztaczka zeniska, dostarczane, zintegrowane rozwigzanie)
Doptyw zimnej wody cale 3/4 (Zenski)
Odptyw goracej wody cale 3/4 (Zenski)

Wrasciwosci:

> Ten zintegrowany zbiornik zostat zaprojektowany do stosowania tylko z Daikin Altherma

> Zbiornik charakteryzuje sie krétkim czasem nagrzewania i odzysku ciepta oraz niskimi stratami ciepta

> Jednostka wewnetrzna i zbiornik goracej wody zostaty zaprojektowane do ustawiania pietrowego w celu zaoszczedzenia
miejsca, lub alternatywnie moga by¢ instalowane obok siebie, jezeli wysoko$¢ pomieszczenia jest ograniczona (wdwczas
nalezy zamowi¢ EKFMAHTB)

> Dostarczany z 3-drogowym zaworem i czujnikiem temperatury
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6.ZESTAWY FUNKCJONALNE DLA WYSOKOTEMPERATUROWYCH
POMP CIEPLA HT TYPU SPLIT

6.1 OGRZEWANIE

Zestaw z j.zewnetrzng Zestaw z dodatkowa grzatka
9 1-fazowa BUH CO 6 kW
Numer i nazwa A i
zestawu Opis llosé
Model Cenaza Model Cenaza
urzadzenia kpl. (PLN) urzadzenia kpl. (PLN)
1 11kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERRQO11AV1 EKBUHAG6V3
i 1~ 34.320 37.680
1G G:6kW Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO11ADV17 EKRPTAHT
2 14kwW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERRQO14AV1 EKBUHAG6V3
i 1~ 38.340 41.700
2G G:6kW Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO14ADV17 EKRP1AHT
3 16kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERRQO16AV1 EKBUHA6V3
i 1~ 42.270 45.630
3G G:6kW Hydrobox podfogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO16ADV17 EKRP1AHT
Zestaw z j.zewnetrzna Zestaw z dodatkowa grzatka
q 3-fazowa BUH CO 6 kW
Numer i nazwa N 4
i — Opis llos¢
Model Cenaza Model Cenaza
urzadzenia kpl. (PLN) urzadzenia kpl. (PLN)
4 11kwW Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERRQOTTAY1 EKBUHA6W1
i 3~ 36.740 40.100
4G G:6kW Hydrobox podfogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO11ADY17 EKRP1AHT
5 14kw Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERRQO14AY1 EKBUHA6W1
i 3~ 40.870 44.230
5G G:6kW Hydrobox podfogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO14ADY17 EKRP1AHT
6 16kwW Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERRQO16AY1 EKBUHA6W1
i 3~ 45.150 48.510
6G G:6kW Hydrobox podfogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO16ADY17 EKRP1AHT
6.2 OGRZEWANIE i CWU
6.2.1 OGRZEWANIE i CWU ZE ZB. STANDARDOWYM
Zestaw ze zbiornikiem 200l Zestaw ze zbiornikiem 260l
Numer i nazwa Opis llogé
zestawu P Model Cenaza Model Cena za
urzadzenia kpl. (PLN) urzadzenia kpl. (PLN)
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERRQO11AV1 ERRQOT1AV1
11kW
7 1~ Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO11ADV17 40.780 EKHBRDO11ADV17 41.710
2001/260I
Zbiornik ze stali nierdzewnej 2001 / 2601 1 EKHTS200AC EKHTS260AC
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERRQO14AV1 ERRQO14AV1
14kwW
8 1~ Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO14ADV17 44.800 EKHBRDO14ADV17 45.730
2001/2601
Zbiornik ze stali nierdzewnej 2001 / 2601 1 EKHTS200AC EKHTS260AC
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERRQO16AV1 ERRQO16AV1
16kwW
9 1~ Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO16ADV17 48.730 EKHBRDO16ADV17 49.660
2001/2601
Zbiornik ze stali nierdzewnej 2001 / 2601 1 EKHTS200AC EKHTS260AC
Zestaw ze zbiornikiem 200l Zestaw ze zbiornikiem 260l
Numer i nazwa Opis llosé
zestawu P Model Cenaza Model Cenaza
urzadzenia kpl. (PLN) urzadzenia kpl. (PLN)
Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERRQO11AY1 ERRQOT1AY1
11kwW
10 3~ Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO11ADY17 43.200 EKHBRDO11ADY17 44.130
2001/2601
Zbiornik ze stali nierdzewnej 2001 / 2601 1 EKHTS200AC EKHTS260AC
Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERRQO14AY1 ERRQO14AY1
14kW
1" 3~ Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO14ADY17 47.330 EKHBRDO14ADY17 48.260
2001/260I
Zbiornik ze stali nierdzewnej 2001 / 2601 1 EKHTS200AC EKHTS260AC
Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERRQO16AY1 ERRQO16AY1
16kW
12 3~ Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO16ADY17 51.610 EKHBRDO16ADY17 52.540
2001/260I
Zbiornik ze stali nierdzewnej 2001 / 2601 1 EKHTS200AC EKHTS260AC
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6.ZESTAWY FUNKCJONALNE DLA WYSOKOTEMPERATUROWYCH

POMP CIEPLA HT TYPU SPLIT

6.2 OGRZEWANIE i CWU
6.2.2 OGRZEWANIE i CWU Z ZASOBNIKIEM SOLARNYM
Zestaw z zasobnikiem 300l Zestaw z zasobnikiem 5001
Numer i nazwa Opi lloéé
zestawu pis [EELS Model Cenaza Model Cenaza
urzadzenia kpl. (PLN) urzadzenia kpl. (PLN)
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERRQO11AV1 ERRQOT1AV1
11KW Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO11ADV17 EKHBRDO11ADV17
13 1~ Zasobnik solarny 3001 / 5001 1 EKHWP300B 45370 | EkHWPS500B 48.220
3001/500I
Zestaw do podfaczenia zasobnika solarnego do pompy ciepta (zawiera zawér T EKEPHT3H EKEPHTSH
3-drog, cz.temp.)
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERRQO14AV1 ERRQO14AV1
14KW Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO14ADV17 EKHBRDO14ADV17
14 1~ Zasobnik solarny 3001 / 5001 1 EKHWP3008B 49.390 | ExHWPS00B 52.240
3001/5001
Zestaw do podtaczenia zasobnika solarnego do pompy ciepta (zawiera zawér T EKEPHT3H EKEPHTSH
3-drog, cz.temp.)
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERRQO16AV1 ERRQO16AV1
16KW Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO16ADV17 EKHBRDO16ADV17
15 1~ Zasobnik solarny 3001 / 5001 1 EKHWP300B 53.320 | ekHWPS00B 56.170
3001/500I
Zestaw do podfaczenia zasobnika solarnego do pompy ciepta (zawiera zawér T EKEPHT3H EKEPHTSH
3-drog, cz.temp.)
Zestaw z zasobnikiem 300l Zestaw z zasobnikiem 5001
Numer i nazwa Opi llogé
zestawu pis (EELS Model Cenaza Model Cenaza
urzadzenia kpl. (PLN) urzadzenia kpl. (PLN)
Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERRQO11AY1 ERRQO11AY1
11KW Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO11ADY17 EKHBRDO11ADY17
16 3~ Zasobnik solarny 3001 / 5001 1 EKHWP3008B 47.790 | EKHWP5008 50.640
3001/5001
Zestaw do podfaczenia zasobnika solarnego do pompy ciepta (zawiera zawér 1 EKEPHT3H EKEPHTSH
3-drog, cz.temp.)
Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERRQO14AY1 ERRQO14AY1
14kW Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO14ADY17 EKHBRDO14ADY17
17 3~ Zasobnik solarny 3001 / 5001 1 EKHWP3008B 51.920 | gxpwps00B 54.770
3001/500I
Zestaw do podfaczenia zasobnika solarnego do pompy ciepta (zawiera zawér T EKEPHT3H EKEPHTSH
3-drog, cz.temp.)
Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERRQO16AY1 ERRQO16AY1
16KW Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO16ADY17 EKHBRDO16ADY17
18 3~ Zasobnik solarny 3001 / 5001 1 EKHWP300B 56.200 | pxHwps00B 59.050
3001/5001
Zestaw do podfaczenia zasobnika solarnego do pompy ciepta (zawiera zawér T EKEPHT3H EKEPHTSH
3-drog, cz.temp.)
6.3 OPCJE DODATKOWE DLA DAIKIN ALTHERMA HT
Cena
o " ] 0 " 3
M opcje dla ji etrznej llos¢ Nazwa modelu (PLN)
Interfejs uzytkownika 1 EKRUAHTB 930
Karta Modbus 1 RTD-W 1.490
Sterownik kolejnosci 1 EKCC-W 5.050
Termostat pokojowy przewodowy 1 EKRTWA 600
Termostat pokojowy bezprzewodowy 1 EKRTR 1.190
Czujnik temp. wewn. do uzycia wytgcznie z EKRTR 1 EKRTETS 85
Plytka cyfrowych wejs¢/wyjs¢ 1 EKRP1HBA 630
Ptytka wymagana do podtaczenia grzatki/termostatu 1 EKRP1AHT 630
Grzatka elektryczna 6 kW zasilanie 3 - fazowe 1 EKBUHA6W1 2.730
Grzatka elektryczna 6 kW zasilanie 1 - fazowe 1 EKBUHAG6V3 2.730
_— q P a5 Cena
Mozliwe opcje dla zbiornika standardowego EKHTS: llosé Nazwa modelu (PLN)
Zestaw do montazu zbiornika cwu i hydroboxu osobno 1 EKFMAHTB 860
- q a5 Cena
M opcjedla solarnego EKHWP: llosé Nazwa modelu (PLN)
Grzatka elektryczna zanurzeniowa 1 165135 2.280
Zestaw do podtaczenia zasobnika solarnego EKHWP300B do pompy ciepta (zawiera zawér 3-drog, cz.temp.) 1 EKEPHT3H 1.050
Zestaw do podtaczenia zasobnika solarnego EKHWP500B do pompy ciepta (zawiera zawér 3-drog, cz.temp.) 1 EKEPHT5H 1.900
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Tabela kombinacji pompy ciepta typu powietrze-woda

Daikin posiada petny zakres pomp ciepta typu powietrze-woda aby spetni¢ wiele zastosowan i wymogdw instalacyjnych.
Skorzystaj z ponizszej tabeli, ktérej zadaniem jest pomoc w prawidtowej kombinacji urzadzen.

Jednostki zewnetrzne Jednostki wewnetrzne Zbiornik DHW QW Zasobnik ciepta

lub

LT Split 4-16kW

ERLQ004-008
ERLQO11-016 EHBH/X04-16 EKHWS150-3008 EKHWP300-500(P)B

(

LT split 4-16 kW

EHVH/X/Z04-16

ERLQ004-008 ERLQO11-016 Zzbiorniki: "w module wewnetrznym’

=
©
i
<
=
a
v
5

EHSH/X/04-16 EHS(H/X)B

ERLQO04-008 ERLQO11-016 Zbiorniki:“w module wewnetrznym”

Poamn ——
2 | | =
o
N I | lub
% i
o |
-8 Centralna skrzynka kablowa EKCB
(=
o
E EDLO05-07 Zestaw grzatki zapasowej
- (opcjonalny) EKMBUH EKHWS150-3008 EKHWP300-500(P)B
= | e
\‘2 lub
<
oL :
v -
: .
Q9
o
(=
o C— S|
=
|: EDLQ/EBLQO14-016 EKHWS150-300B EKHWP300-500(P)B

' |Ub

ERRQO11-016 EKHBRDO11-016 EKHTS200-260AC EKHWP300-500(P)B

HT Split 11-16kW

Daikin Airconditioning Poland Sp. z.0.0. - CENNIK 2018 49




OGRZEWANIE

Daikin Altherma

HT typ Flex

Dlaczego warto wybrac Daikin Altherma HT typ Flex

Daikin Altherma HT typ Flex jest rozwigzaniem idealnym, gdzie wystepuje duze zapotrzebowanie na ciepta
wode uzytkowa, np. w apartamentowcach lub przestrzeniach handlowych.

Komfort

Ciepta woda uzytkowa

» Rozwigzanie wyposazono w technologie pompy
ciepfa powietrze-woda

> Najlepszy system pokrywajacy wysokie
zapotrzebowanie na ciepta wode

» Wykorzystujac energie odnawialng z pompy ciepta,
ten system jest w stanie podgrza¢ wode w zbiorniku
az do 75°C bez wykorzystania grzatki elektrycznej

Niezawodno$c

System modutowy

Jedna lub wiecej jednostek zewnetrznych mozna
podfaczy¢ do kilku jednostek wewnetrznych
(maksymalnie 10 jednostek wewnetrznych na
jednostke zewnetrzna)

Efektywnosc energetyczna

> Wysoka efektywno$c energetyczna zapewnia
trwatosc i niskie koszty eksploatadji

> Sprezarka inwerterowa w sposéb nieprzerwany
reguluje predkosc aby pokry¢ aktualne
zapotrzebowanie. Rzadsze cykle wiaczania
i wylgczania zmniejszaja zuzycie energii (do 30%)
i zapewniaja bardziej stabilng temperature.
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7.1. Pompa ciepta Altherma Flex
Scentralizowana

Daikin Altherma Flex jest pierwszym systemem ogrzewania dla szkot, budynkow publicznych,
hoteli, sal gimnastycznych i mieszkan, ktory w petni korzysta za zrodet energii odnawialnej,
sprawiajac, ze duze budynki mieszkalne sg bardziej zréwnowazone srodowiskowo poprzez
redukcje wykorzystania energii pierwotnej — zapewniajac w ten sposob nizsze koszty biezace
i nizszg emisje CO,.

Jednostki zewnetrzne Altherma Flex EVIRO

Jednostki zewnetrzne EMRQSA EMRQ10A EMRQ12A EMRQ14A EMRQ16A
Wydajnos¢ Ogrzewanie nominalne kw 224 28.0 33.6 39.2 44.8
Wymiary Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 1680 x 1300 x 765
Masa kg 331 339
Predkos¢ przeptywu powietrza m*/min 190 ‘ 190 ‘ 210 235 ‘ 240
Zewnetrzne ciénienie statyczne Wysoki Pa 784 ‘ 784 ‘ 784 784 ‘ 784
Szczegoty elektryczne Zasilanie 3-fazy / 400V / 50Hz

Prad rozruchowy amps 74 74 75 4 4

Nominalny prad roboczy amps 7.6 9.9 12.6 14.0 16.9

Maksymalny prad roboczy ~ amps 17.1 22.1 223 32.8 33.0 *Nomninalny prad
Obcigzalnos¢ dopuszczalna  amps 20 25 25 40 40 roboczy podany
bezpiecznika dla tgntwperattury .

Klasa efektywnosci energetycznej ~ Ogrzewanie przestrzeni 55°C ** ** ** o o %2??;%3';2%?; e

Obwod czynnika pchtodniczego Typ czynnika chtodniczego R410a wody wyjsciowej
llo$¢ czynnika chiodniczego kg 103 \ 10.6 [ 108 \ 11 \ 1.1 75°C - propordja
Dodatkowe natadowanie kg Sprawdz w danych technicznych pofaczenia 100%
Cisnienie akustyczne dBA 58 \ 58 \ 60 \ 62 \ 63 **0d 26 wrzesnia
Ograniczenia orurowania Dtugos¢ maksymalna m 100 ij nk|ektore
Maksymalna réznica pozioméw  m 40 gg?d\:gtaqugcréergg\e/vi o
Potaczenia rurowe Ciecz mm 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 o etykietowaniu
Thoczenie mm 15.9 19.1 19.1 222 222 energetycznym.
Gaz mm 19.1 22.2 28.6 28.6 28.6 Wiasciwe etykiety
Ograniczenie wskaznika wydajnosci 100~260 125~325 150~390 175~455 200~520 ener.getyczne beda
Maksymalna liczba przytaczonych jednostek wewnetrznych 5 6 7 9 10 zamieszczone
na stronie

Cena za szt. (PLN) | 45500 | 46300 | 55200 | 65900 | 77.300 www daikin pl
Jednostki wewnetrzne Altherma Flex EKHBRD

Jednostka etrzna (Hydroboks) EKHBRD ‘ EKHBRD ‘ EKHBRD ‘ EKHBRD ‘ EKHBRD ‘ EKHBRD

011ADV17 = 014ADV17  016ADV17 011ADY17 014ADY17 016ADY17

Funkcja Ogrzewanie i gorgca woda
Moc grzewcza kW 1 \ 14 \ 16 \ 1 \ 14 \ 16
Moc chtodnicza kw n/a
Wskaznik wydajnosci 10 | 125 | 140 | 100 | 125 | 140
Wymiary WysxSzerxGt. mm 705 x 600 x 695
Masa wtasna kg 145 \ 148
Zakres temperatur wody wyjsciowej  ogrzewanie °C 25~80
Zawor spustowy Tak
Pompa wody 922 88 \ 85 \ 922 88 85
Przeponowe naczynie wzbiorcze 12 litrow
Materiat Blacha z powtoka wstepna
Kolor Szary metaliczny
Szczegoty elektryczne Zasilanie 230V 1ph 400V 3ph

Prad rozruchowy amps 4 4

Nominalny prad roboczy amps 11.6 ‘ 15.1 ‘ 18.1 4.3 ‘ 5.6 ‘ 6.7

Maksymalny prad roboczy  amps 225 ‘ 23.8 ‘ 238 12.5 ‘ 125 ‘ 125

Obcigzalnos¢ amps 25 16 *Nominalny prad
Wielkosci rur czynnika chtodniczego mm 15.9 Gaz, 9.52 Ciecz roboczy podany dla
Wymiary rur po stronie wody 1" Zenski temperatury

Poziom ciénienia akustycznego dBA 43 ‘ 45 ‘ 46 ‘ 43 ‘ 45 ‘ 46 p(zwifetrza otoczenia
Czynnik chtodniczy R134a kaskada 3 tem.,pe.’atufy

wody wyjsciowe]

Cena za zestaw (pln) | 25000 | 25600 | 26.000 | 25300 | 25800 | 26.500 75°C - proporcja

. .. . . . ) pofaczenia 100%

7.1.1. Zbiorniki cieptej wody uzytkowej FKHTS  7.1.2. Opcje dodatkowe:

Domowy zbiornik goracej wody EKHTS200AC ‘ EKHTS260AC Opcje dodatkowe Opis Cenaza
Typ Zbiornik ci$nieniowy do hydroboksu szt. (PLN)
Objetos¢ wody | 200 ‘ 260 EKRP1AHT Plytka wymagana do podtaczenia grzatki 630
Maks. temperatura wody °C 75 EKBUH*/termostatu EKRT*

Wysokoé¢ mm 1335 ‘ 1610 EKRPTHBA Plytka cyfr. wejs¢/wyjs¢ 630

Szerokosé mm 600 (monitorowanie alarmu, wh/wyt ogrz./cht.)

Glebokos¢ mm 695 RTD-W Karta MODBUS do hydroboksu HT 1.490
Masa whasna kg 70 [ 78 EKCC-W Sterownik kolejnosci 5.050
Kolor Szary EKCLWS Czujnik temp. dla centralnego zbiornika cwu 420
Materiat wewnatrz zbiornika Stal EKRUAHTB* Interfejs uzytkownika 930
Materiat na zewnatrz obudowy Blacha z powtoka wstepna EKBUHAGV3** Grzatka elektryczna 6kW, 1-faza, 230V 2.730
Potaczenia rurowe Al cale 3/4" EKBUHAG6W1** Grzatka elektryczna 6kW, 3-fazy, 400V 2.730
Izolacja mm 80 EKFMAHTB Zestaw do montazu zbiornika cwu 860
Strata ciepta/24 godziny przy t 45°C 1.2 } 15 i hydromodutu osobno
Klasa efektywnosci energetycznej B B .

Powierzchnia wymiennika ciepta m? 1.56 U\Nagl'

i) *EKRUAHTB: 1 ujety z kazdym hydroboksem

Cena za szt (PLN) [ 6.460 [ 7.390 i) **EKBUHAGV3(W1): Rdwniez wymaga EKRP1AHT

i) Dla funkcji goracej wody wymagany jest zbiornik DHW
ii) Dostarczany z 3-drogowym zaworem i czujnikiem temperatury wody
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8. Hybrydowa pompa ciepta Daikin Altherma
- cechy uzytkowe

Hybrydowa pompa ciepta Daikin Altherma
reprezentuje unikalng technologie, ktéra taczy
wysokg sprawnos¢ gazowego zbiornika combi

Z pompag Ciepfa typu powietrze-woda energii
odnawialnej. Wszystko w jednym wydajnym,

kompaktowym systemie grzewczym.

Hybrydowa pompa ciepta Daikin Altherma

Inteligentny hybrydowy uktad logiczny automatycznie
wybiera najbardziej energowydajny i optacalny typ pracy
w oparciu o taryfe energetyczna klienta, przy dowolnej
zadanej temperaturze, sprawiajac, ze jest on

najbardziej wydajnym rozwigzaniem na rynku.

> Odpowiedni dla systeméw grzewczych wymagajacych
przeptywow temperatur do 80°C.

> Odpowiedni dla RHI po wyposazeniu w wymagane mierniki
ciepta i mierniki elektryczne

> Pojedyncza kompaktowa jednostka wewnetrzna zajmujaca
minimalng przestrzen

> Nie wymaga zbiornika DHW - goraca woda jest dostarczana przez
kociot combi
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> Odpowiedni do zastosowan z LPG w celu uzyskania jeszcze
wyzszych oszczednosci kosztow biezgcych

> Pojedynczy, tatwy w uzyciu podswietlany regulator,
wykorzystujacy taryfy energii do automatycznej kontroli

> Wbudowane wszystkie kluczowe podzespoty: Pompa z etykietg
A" przeponowe naczynie wzbiorcze, dekompresja

> Wydajno$¢ pompy ciepta: 5 i 8kW

> Wydajnosc¢ kotta CH 27kW (80/60) i DHW 33kW

(13 I/min przy dT 35K)

> Kociot SEDBUK (2009) nom. 89.1% (gaz ziemny) i 90.1% (LPG)

> Dostepne dedykowane kursy szkoleniowe

¥oangy
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EVLQ / EHYHBH / EHYKOMB

Hybrydowa pompa ciepta DAIKIN ALTHERMA

|

Jednostki zewnetrzne EVLQO5CV3 EVLQOS8CV3
Cena za szt. (PLN) 6.680 10.470
Wymiary Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 735x832x 307
Masa kg 54 56
Nominalna wydajnos¢ Ogrzewanie kw 4.4 7.4
Nominalne wejécie Ogrzewanie kw 0.87 1.66
CcoP Ogrzewanie 5.04 4.45
Klasa efektywnosci Ogrzewanie przestrzeni ~ 55°C A++ A++
energetycznej * Ogrzewanie wody A A
Zakres dziatania (ambient) Ogrzewanie °C -25~25
Ciénienie akustyczne / Poziom  Ogrzewanie dBA 48/61 49/62
mocy
llos¢ czynnika chtodniczego R-410A kg 1.45 1.6
Potaczenia rurowe Ciecz Cale 1/4

Gaz Cale 5/8
Maks. dhugosc rur od jednostki zewnetrznej m 20
do jednostki wewnetrznej
Zasilanie 1-faza/ 230V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki A 20
*W przypadku potaczenia z pasujaca jednostka wewnetrzng
Hydromodut wewnetrzny
Jed k etrzna (pompa ciepta) EHYHBHO5AV32 EHYHBHO08AV32 EHYHBX08AV3
Cena za szt. (PLN) 8.200 9.650 10.270
Funkcja Tylko ogrzewanie Tylko ogrzewanie Ogrzewanie i chtodzenie
Do stosowania z EVLQO5CV3 EVLQO08CV3 EVLQO8CV3
Wymiary Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 902 x 450 x 164
Masa kg 30 \ 31,2
Zakres temperatur wody Ogrzewanie °C 25~55
na wyjsciu na instalacje Chtodzenie °C - \ - 5~22
Pompa Liczba predkosci Sterowana inwerterem
Objetos¢ przeponowego naczynia wzbiorczego litrow 10
Kociot EHYKOMB33A3
Cena za szt. (PLN) 8.020
Funkgcja Tylko ogrzewanie
Do stosowania z EHYHBHO5AV32

EHYHBHO8AV32

Wymiary Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 710 x 450 x 240

Wymiary maksymalne
(kociot i pompa ciepfa)

Wysokos¢ x Szeroko$¢ x Glebokos¢

1075 x 450 x 405

Masa kg 36
Wydajnos¢ (ogrzewanie) Minimum kW 7.6

Maximum kw 27
Wydajnos¢ (Goraca woda) Minimum kw 7.6

Maximum kw 327
Zakres temperatur wody Ogrzewanie °C 15~ 80
na wyjsciu na instalacje Goraca woda °C 40 ~ 65
CWU nominalny przeptyw T35K  Goraca woda I/min 131
Potaczenia ogrzewania Srednica mm 22
Potaczenia DHW Srednica mm 15
Potaczenia gazu Srednica mm 15
Stopien ochrony P44
Typ urzadzenia C13,C33,C53
Cisnienie zasilania Gaz ziemny (G20) mbar 20

LPG (G31) mbar 30-37
Klasa Nox 5
Przytacze gazéw kominowych 60/100
Maksymalna dtugos¢ kanatu dymowego, 60/100 m 10
Maksymalna dtugos¢ kanatu dymowego, 60/125 m 29
Klasyfikacja SEDBUK (2009) % 89.1 (NG) /90.1 (LPG)

Nominalna wydajnos¢ i nominalne wejécie zbadane wedtug EN14511 w nastepujacych warunkach:
Ogrzewanie: Temperatura powietrza otoczenia 7°C i temperatura wody wyjsciowej 35°C (A7 W35)

Poziom cis$nienia akustycznego mierzony w odlegtosci Tm od jednostki.
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8. ZESTAWY FUNKCJONALNE

DLA HYBRYDOWEJ POMPY CIEPLA DAIKIN ALTHERMA

P DAIKIN

altherma

8.1 OGRZEWANIE i CWU OGRZEWANE PRZEPLYWOWO

Numer i nazwa zestawu Opis llosé Podzespoty kf:'"(::;)
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO5CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBHO5AV32
Zestaw podstawowy 23.460
Hybrydowy kociot combi:33/27kw 1 EHYKOMB33AA3
1 51k!V Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4
Naktadka na rury 1 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO8CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBHO08AV32
Zestaw podstawowy 28.700
Hybrydowy kociot combi:33/27kW 1 EHYKOMB33AA3
2 81'(!\, Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4
Naktadka na rury 1 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717
8.2 OGRZEWANIE, CWU Z ZASOBNIKIEM
8.2.1 OGRZEWANIE i CWU - ZBIORNIK STANDARDOWY
e §tali it Zestaw ze zb. emaliowanym
rdzewnej
Numer i nazwa zestawu Opis llosé
Podzespoty k"';in(::;) Podzespoty kf’in(::;)
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO5CV3 EVLQO5CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBHO5AV32 EHYHBHO5AV32
Zestaw podstawowy | Hybrydowy kociot combi:33/27kW 1 EHYKOMB33AA3 28.150 EHYKOMB33AA3 27.660
35 5kw Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4 EKRUCBL4
3IE 115:)| Zbiornik cwu 1501 z grzatkg 3kW (z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWS150B3V3 EKHWE150A3V3*
Naktadka na rury 1 EKHY093467 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020 EKVK1A 1.020
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717 EKHY090717
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO5CV3 EVLQO5CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBHO5AV32 EHYHBHO5AV32
Zestaw podstawowy | Hybrydowy kociot combi:33/27kwW 1 EHYKOMB33AA3 28.310 EHYKOMB33AA3 27.810
45 5kw Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4 EKRUCBL4
4IE 210?)| Zbiornik cwu 200l z grzatka 3kW (z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWS200B3V3 EKHWE200A3V3
Naktadka na rury 1 EKHY093467 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020 EKVK1A 1.020
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717 EKHY090717
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO5CV3 EVLQO5CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBHO05AV32 EHYHBHO05AV32
Zestaw podstawowy | Hybrydowy kociot combi:33/27kW 1 EHYKOMB33AA3 29.000 EHYKOMB33AA3 28.460
5§ SKW 1~ Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4 EKRUCBL4
5IE 300! Zbiornik cwu 300l z grzatka 3kW (z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWS300B3V3 EKHWE300A3V3
Naktadka na rury 1 EKHY093467 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020 EKVK1A 1.020
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717 EKHY090717
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8. ZESTAWY FUNKCJONALNE

DLA HYBRYDOWEJ POMPY CIEPLA DAIKIN ALTHERMA

P DAIKIN

altherma

8.2 OGRZEWANIE, CWU Z ZASOBNIKIEM

8.2.1 OGRZEWANIE i CWU - ZBIORNIK STANDARDOWY

Zestaw ze zb. ze stali nie-

Zestaw ze zb. emaliowanym

rdzewnej
Numer i nazwa zestawu Opis llosé
Podzespoly kf:.n(::;) Podzespoly kiin(::;)
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO8CV3 EVLQO8CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBHO8AV32 EHYHBHO8AV32
Zestaw podstawowy | Hybrydowy kociot combi:33/27kW 1 EHYKOMB33AA3 33.390 EHYKOMB33AA3 32.900
6'5 SkW Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4 EKRUCBL4
6IE 1~ 150l Zbiornik cwu 1501 z grzatka 3kW (z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWS150B3V3 EKHWE150A3V3*
Naktadka na rury 1 EKHY093467 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020 EKVK1A 1.020
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717 EKHY090717
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO8CV3 EVLQO8CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBHO8AV32 EHYHBHO8AV32
Zestaw podstawowy | Hybrydowy kociot combi:33/27kW 1 EHYKOMB33AA3 33.550 EHYKOMB33AA3 33.050
75 8kw Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4 EKRUCBL4
7IE 210:)| Zbiornik cwu 200l z grzatka 3kW ( z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWS200B3V3 EKHWE200A3V3
Naktadka na rury 1 EKHY093467 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020 EKVK1A 1.020
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717 EKHY090717
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO8CV3 EVLQO8CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBHO8AV32 EHYHBHO8AV32
Zestaw podstawowy | Hybrydowy kociot combi:33/27kW 1 EHYKOMB33AA3 34.240 EHYKOMB33AA3 33.700
8_5 8kw Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4 EKRUCBL4
le 31();| Zbiornik cwu 300l z grzatka 3kW (z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWS300B3V3 EKHWE300A3V3
Naktadka na rury 1 EKHY093467 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020 EKVK1A 1.020
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717 EKHY090717
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8.2 OGRZEWANIE i CWU Z ZASOBNIKIEM

8.2.2 OGRZEWANIE i CWU - ZASOBNIK SOLARNY

Zasobnik solarny
Numer i nazwa zestawu Opis llos¢ Podzespoly Cenaza
kpl. (PLN)
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO5CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBHO5AV32
Hybrydowy kociot combi:33/27kwW 1 EHYKOMB33AA3
Zestaw podstawowy | Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4 36.040
5kw Zasobnik solarny 300 1 EKHWP300B
st 310:)| Zestaw do podfaczenia zasobnika solarnego do pompy ciepta (zawiera zawor 3-drog, cz.temp.) 1 EKEPHT3H
Grzatka zanurzeniowa 1 EKBH3S
Naktadka na rury 1 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO5CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBHO5AV32
Hybrydowy kociot combi:33/27kW 1 EHYKOMB33AA3
Zestaw podstawowy | Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4 38.890
5kw Zasobnik solarny 5001 1 EKHWP500B
10SL 1~
5001 Zestaw do podtaczenia zasobnika solarnego do pompy ciepta (zawiera zawér 3-drog, cz.temp.) 1 EKEPHT5H
Grzatka zanurzeniowa 1 EKBH3S
Naktadka na rury 1 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO8CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBHO8AV32
Hybrydowy kociot combi:33/27kW 1 EHYKOMB33AA3
Zestaw podstawowy | Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4 41.280
8kw Zasobnik solarny 300l 1 EKHWP300B
et 310:)| Zestaw do podfaczenia zasobnika solarnego do pompy ciepta (zawiera zawér 3-drog, cz.temp.) 1 EKEPHT3H
Grzatka zanurzeniowa 1 EKBH3S
Naktadka na rury 1 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO8CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBHO08AV32
Hybrydowy kociot combi:33/27kW 1 EHYKOMB33AA3
Zestaw podstawowy | Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4 44.130
8kw Zasobnik solarny 5001 1 EKHWP500B
12SL 1~
5001 Zestaw do podtaczenia zasobnika solarnego do pompy ciepta (zawiera zawér 3-drog, cz.temp.) 1 EKEPHT5H
Grzatka zanurzeniowa 1 EKBH3S
Naktadka na rury 1 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717
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8.3 OGRZEWANIE, CHLODZENIE i CWU OGRZEWANE PRZEPLYWOWO

Numer i nazwa zestawu Opis llosé Podzespoty k:j."(::;)
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO8CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBX08AV3
Zestaw podstawowy 29.320
Hybrydowy kociot combi:33/27kwW 1 EHYKOMB33AA3
13 81klN Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4
Naktadka na rury 1 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717
8.4 OGRZEWANIE, CHLODZENIE, CWU Z ZASOBNIKIEM
8.4.1 OGRZEWANIE, CHLODZENIE i CWU - ZBIORNIK STANDARDOWY
A EHEE R §tali it Zestaw ze zb. emaliowanym
rdzewnej
Numer i nazwa zestawu Opis llosé
Podzespoty kf:?.n(:::l) Podzespoty kf:.n(:::l)
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO8CV3 EVLQO8CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBX08AV32 EHYHBX08AV32
Zestaw podstawowy | Hybrydowy kociot combi:33/27kW 1 EHYKOMB33AA3 34.010 EHYKOMB33AA3 33.520
14s 8kw Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4 EKRUCBL4
1:15 115;)| Zbiornik cwu 1501 z grzatka 3kW (z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWS150B3V3 EKHWE150A3V3*
Naktadka na rury 1 EKHY093467 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020 EKVK1A 1.020
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717 EKHY090717
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO8CV3 EVLQO8CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBX08AV32 EHYHBX08AV32
Zestaw podstawowy | Hybrydowy kociot combi:33/27kW 1 EHYKOMB33AA3 34.170 EHYKOMB33AA3 33.670
158 8kw Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4 EKRUCBL4
1;',5 210:)| Zbiornik cwu 200l z grzatka 3kW (z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWS200B3V3 EKHWE200A3V3
Naktadka na rury 1 EKHY093467 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020 EKVK1A 1.020
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717 EKHY090717
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO8CV3 EVLQO8CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBXO08AV32 EHYHBX08AV32
Zestaw podstawowy | Hybrydowy kociot combi:33/27kW 1 EHYKOMB33AA3 34.860 EHYKOMB33AA3 34.320
1 §5 8kw Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4 EKRUCBL4
1éE 31();| Zbiornik cwu 300! z grzatka 3kW (z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWS300B3V3 EKHWE300A3V3
Naktadka na rury 1 EKHY093467 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020 EKVK1A 1.020
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717 EKHY090717
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8.4 OGRZEWANIE, CHLODZENIE i CWU Z ZASOBNIKIEM

8.4.2 OGRZEWANIE, CHLODZENIE i CWU - ZASOBNIK SOLARNY

Zasobnik solarny
Numer i nazwa zestawu Opis llos¢ P @hm
P kpl. (PLN)

Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO8CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBXO08AV32
Hybrydowy kociot combi:33/27kW 1 EHYKOMB33AA3

Zestaw podstawowy Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4 41.900
Zasobnik solarny 300! 1 EKHWP300B

1751 8kW Zestaw do podtaczenia zasobnika solarnego do pompy ciepta (zawiera zawér 3-drog,
1 EKEPHT3H
cz.temp.)
Grzatka zanurzeniowa 1 EKBH3S
Naktadka na rury 1 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020

Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO8CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBXO08AV32
Hybrydowy kociot combi:33/27kW 1 EHYKOMB33AA3

Zestaw podstawowy Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4 44.750
Zasobnik solarny 500! 1 EKHWP500B

185L 8kW Zestaw do podtaczenia zasobnika solarnego do pompy ciepta (zawiera zawér 3-drog,
1 EKEPHT5H
cz.temp.)
Grzatka zanurzeniowa 1 EKBH3S
Naktadka na rury 1 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020

Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717

8.5 OPCJE DODATKOWE DLA HYBRYDOWEJ POMPY CIEPLA DAIKIN ALTHERMA

Mozliwe opcje dla jed ki etrznej llos¢ Nazwa modelu (CPeLnNa)
Interfejs uzytkownika 1 EKRUCBL4 560
Uproszczony interfejs uzytkownika 1 EKRUCBS 480
Termostat pokojowy przewodowy 1 EKRTWA 600
Termostat pokojowy bezprzewodowy 1 EKRTR 1.190
Czujnik temp. wewn. lub podtogi do uzycia wytacznie z EKRTR 1 EKRTETS 85
Ptytka do monitorowania alarmu i monitorowania wt/wyt ogrzewania/chtodzenia pomieszczen 1 EKRPTHBA 630
Plytka do kontroli zuzycia energii przez wejscia cyfrowe 1 EKRP1AHT 630
Opcjonalny czujnik temp. wewnetrznej 1 KRCS01-1 310
Opcjonalny czujnik temp. zewnetrznej 1 EKRSC1 410
Konfigurator - kabel do wgrania ustawier 1 EKPCCAB3 1.380
Zestaw do podfaczenia zewnetrznego zbiornika CWU 1 EKHY3PART 1.550
Zestaw konwersji na gaz G31 (propan) 1 EKHY075787 85
Nakfadka na rury 1 EKHY093467 230
Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 610
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717 180
Mozliwe opcje dla jed ki etrznej: llos¢ Nazwa modelu (cpel-n;‘a)
Taca ociekowa na skropliny 1 EKDP008C 800
Grzatka dla tacy na skropliny 1 EKDPH008C 1.200
Ceowniki do zamocowania jednostki zewnetrznej EVLQ 1 EKFTO08CA 560
8.6 SUGEROWANE URZADZENIA WSPOLPRACUJACE

Opis: llosé Nazwa modelu (cpel_r:)
Modut do sterowania online - Lan Adapter wersja podstawowa 1 BRP069A62 560
Modut do sterowania online + wspotpraca z PV - Lan Adapter wersja rozszerzona 1 BRP069A61 860
Konwektor pompy ciepta, 2-rurowy, grzanie, chtodzenie 1 FWXV15A 3.700
Konwektor pompy ciepta, 2-rurowy, grzanie, chtodzenie 1 FWXV20A 3.800
Zawor 2-drogowy dla konwektora pompy ciepta 1 EKVKHPC 280
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8.7. Akcesoria kominowe (60/100)

Opis llos$¢ na pakiet Numer czesci Cenaza
szt. (PLN)
Zestaw przewodow kominowych poziomych 60/100 1 EKFGP1292 180
Zestaw przewodow kominowych poziomych 1 EKFGP1293 220
z niskoprofilowym kolankiem 60/100
Przedtuzenie 60/100 x 500mm 1 EKFGP4651 130
Przedtuzenie 60/100 x 1000mm 1 EKFGP4652 150
@ Kolanko 60/100, 30 stopni 1 EKFGP4664 170
"
I Kolanko 60/100, 45 stopni 1 EKFGP4661 110
I Kolanko 60/100, 87 stopni 1 EKFGP4660 120
W Tréjnik z drzwiczkami kontrolnymi 60/100 1 EKFGP4667 430
Wspornik przyscienny DN 100 1 EKFGP4631 40
—

Zestaw zarzadzania stupem dymu (PMK) 1 EKFGP1294 150
Deflektor spalin 1 EKFGP1295 55
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Hybrydowa pompa ciepta Daikin Altherma
8.7. Akcesoria kominowe (60/100) «cig daiszy)

Opis llos¢ na pakiet Numer czesci Cena za szt.
(PLN)
@ Kolanko PMK, 87 stopni 1 EKFGP1284 50
@ Kolanko PMK, 45 stopni 2 EKFGP1285 110
Przedtuzenie PMK 1 EKFGP1286 20
& Dtugos$¢ 1000mm razem ze wspornikiem
Pionowa czerpnia-wyrzutnia dachowa 60/100 1 EKFGP6837 320
E
? ? Ostona pogodowa (plastikowa) 60/100 (25-45 stopni) 1 EKFGP7910 180
Ostona pogodowa 60/100 18-22 stopni 1 EKFGS0518 na zapytanie
23-27 stopni 1 EKFGS0519 na zapytanie
- 43-47 stopni 1 EKFGS0523 na zapytanie
48-52 stopni 1 EKFGS0524 na zapytanie
53-57 stopni 1 EKFGS0525 na zapytanie
Ostona pogodowa ptaska, aluminium 60/100 1 EKFGP6940 130
Ostona pogodowa ptaska, aluminium 60/100 1 EKFGP1296 290
fi (0 - 15 stopni)
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Gruntowa pompa
ciepta Daikin Altherma
- cechy uzytkowe

Dlaczego warto wybierac
rozwigzania Daikin?

Prosta odpowiedz jest taka, ze jest ona
bardziej efektywna niz gruntowa pompa
ciepta typu wigcz/wytacz. Ze wzgledu

na wysoka efektywnos¢, jaka wynika

ze stosowania naszej technologii
sterowania inwerterowego, gruntowa
pompa ciepta Daikin Altherma zapewnia
najwyzszy poziom Sprawnosci.

Wysoka sprawnos¢ sezonowa dzieki naszej
inwerterowej technologii pomp ciepta

Inwerterowa technologia pomp ciepta Daikin
wykazuje zwiekszenie sprawnosci sezonowej az 0 20%
w poréwnaniu z tradycyjnymi gruntowymi pompami
ciepta, typu Wigcz/Wytacz.

Wyzsze temperatury solanki w czasie ciggtej pracy
sprezarki w warunkach czesciowych obcigzen.

Mniej pracy dodatkowej grzatki, dzieki zwiekszeniu
czestotliwosci sprezarki z inwerterem.

Szybka i prosta instalacja wraz ze zbiornikiem
cieptej wody uzytkowej

Skrécenie czasu instalowania az do 5 godzin dzieki
kompaktowej budowie jednostki, ktéra obejmuje
zaréwno uktad ogrzewania pomieszczen, jak i naczynie
wzbiorcze solanki.

Elastycznos¢ pokrywajgca wiele typéw budynkéw

Oferowanie rozwigzania, ktére moze pokry¢ obcigzenia cieplne w zakresie 3-12 kW
0znacza, ze serie urzadzen od 6 do 12kW mozna zastapic jedng jednostka. Jest to
nie tylko elastyczne rozwigzanie, lecz takze oszczednos¢ przestrzeni.

Brak oddziatywania na otoczenie

Wymagana jest bardzo ograniczona przestrzert zewnetrzna, oprocz miejsca
niezbednego dla przygotowania prac ziemnych.

Narzedzia

My.daikin.pl

» Poznaj nasz nowy portal biznesowy: my.daikin.pl

» Proste wyszukiwanie informadji

» Dostep za posrednictwem urzadzer mobilnych lub komputera

» Mozliwos¢ dostosowywania opdji tak, aby widziec te, ktére s3 odpowiednie dla Ciebie

Internet
Odwiedz strone internetowa:
www.daikin.pl
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v

Gruntowa pompa ciepta

Sterownik EKRUCBL4 EGSQH10S18A9W

Jednostka wewnetrzna EGSQH 10S18A9W
Wydajnos¢ grzewcza  Min. kw 311(1)/247(2)
Nom. kw 10,20 (1) /9,29 (2)
Maks. kw 13,00 (1) /11,90 (2)
Pobér mocy Nom. kw 234(1)/2,82(2)
coP 4,35(1)/3,29 (2)
Obudowa Kolor Biaty
Materiat Blacha powlekana
Wymiary Jednostka Wysokos¢/Szerokos¢/Glebokos¢ mm 1.732/600/728
Ciezar Jednostka kg 210
Zbiornik Pojemnos¢ wodna | 180
Izolacja Strata ciepta kWh/24h 14
Zabezpieczenie przed korozjg Anoda
Zakres pracy Ciepta woda uzytkowa  Stronawodna  Maks. (grzatka wsp jaca) -
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A
llos¢ kg 18
tCO,eq 38
Sterowanie Elektroniczny zawor rozprezny
GWP 2.087,5
Poziom mocy akustycznej  Nom. dBA 46
Poziom cisnieniaakustycznego ~ Nom. dBA 32
Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Czestotliwos¢/Napigcie Hz/V 9W/3~/50/400
Prad Zalecane bezpieczniki A 25
Podgrzewanie cieptej  Infor. ogdlne Deklarowany profil obcigzenia L
wody uzytkowej Klimat Tiuh ek fyrzewania wody) % 93,1
%‘ umiarkowany Klasa efektywnosci energetycznej A
podgrzewania wody
Ogrzewanie Wylot wody, klimat  Infor. 1 efektywnosc %
pomieszczen umiarkowany 55°C ogdlne SEZONOWa OQrzEania 144
%’. pomieszczef)
Klasa efektywnosci sezonowe]
ogrzewania pomieszczen A+t
Wylot wody, klimat  Infor. s efektywnosc %
umiarkowany 35°C  ogdlne SET00WA OQrZeWania 202
pomieszczen]
Klasa efektywnosci sezonowej
A++

ogrzewania pomieszczen

(1) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C)

Whasciwosci:

W technologii gruntowej pompy ciepta uzywana jest stabilna energia geotermiczna, niewrazliwa na wptywy temperatury zewnetrznej
Wysoka efektywnos¢ sezonowa dzieki naszej inwerterowej technologii pomp ciepta

Zintegrowana jednostka wewnetrzna: jednostka przypodfogowa typu,wszystko w jednym’, zawierajaca zbiornik cieptej wody uzytkowej

>
>
> Szybka i fatwa instalacja dzieki fabrycznie dopasowanym przytagczom na jednostce i zmniejszeniu ciezaru catkowitego
>
>

Interfejs uzytkownika z funkcja termostatu dla zapewnienia wyzszego poziomu komfortu, szybkiego rozruchu przy przekazywaniu do eksploatadji,
tatwosci serwisowania i zarzadzania energia w celu kontroli zuzycia energii i kosztéw

Zestawy funkcjonalne:

P q a5 Cenaza
Numer i nazwa zestawu Opis llosé Podzespoty kpl. (PLN)
10kW Jedn.wewnetrzna ze zintegrowanym zbiornikiem cwu 1801 1 EGSQH10S18A9W
1~ Zestaw podstawowy 39.410
1 G6kW Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4
1801 Zalecane opcje Zestaw zawordw do napetniania dolnego zrédta 1 KGSFILL 780
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D2CND & D2TND

101 Gazowy Kociof kondensacyjny

Niezwykle kompaktowy, z mozliwoscig
sterowania za posrednictwem aplikadji

NOWY

gazowy kociot
kondensacyjny
Daikin

Dlaczego warto wybrac¢ gazowy kociot kondensacyjny Daikin

Niewielki ciezar
27 kg

tacznos¢/ustugi w chmurze

Zawsze pod kontrolg, zdowolnego miejsca

Prosty montaz i obstuga serwisowa

Wszystkie czesci s dostepne z przodu.
Adaptacyjny system spalania gazu (Lambda Gx)
gwarantuje mniejsze wymagania konserwacyjne,
krétszy czas instalacji na niewielkiej przestrzeni.
System Lambda Gx jest stosowany w jednostkach
nascinnych i przypodtogowych.

Podfaczenie z kolektorami stonecznymi

Mozliwos¢ zastosowania w potaczeniu ze zbiornikiem
buforowym systemu solarnego (energia odnawialna)
Kociot dwufunkcyjny: wstepne podgrzewanie energia
stoneczng

Kociot jednofunkcyjny: wejscie sterownika kolektora
stonecznego

Wysoki wspotczynnik moduladji

Mozliwos¢ dostosowania mocy palnika zapewnia
bezproblemowa i nieprzerwang prace urzadzenia.
Plynne dziatanie systemu oznacza wiekszy komfort,
mniejsze ryzyko awarii systemu oraz zdolno$¢ do

Niewielkie rozmiary

12,18, 24 kW: 400 x 255 x 580 mm
28,35 kW: 450 x 288 x 666 mm

Elastyczno$¢ uzytkowania

Dzieki standardowi IPX5D oraz niewielkim
wymiarom, mozna go instalowa¢ w niemalze
kazdych warunkach, np. w spizarniach,

w tazience, w pomieszczeniu gospodarczym,
w kottowni.

Modulacja 1:8

Wydajno$¢ dostosowywana do wymaganego
zapotrzebowania na ciepto od 4 do 28 kWi od
5do 35 kW

Czujnik Daikin
Za pomocg czujnika Daikin mozna
monitorowac status operacyjny kotta

Interfejs uzytkownika
» Stylowy interfejs podoba sie wszystkim uzytkownikom koricowym

» Najnowoczes$niejsza technologia i przyjazna dla srodowiska konstrukcja

neutralizowania emisji szkodliwych substangji, ktére
moga pojawic sie podczas zaptonu. Elektroniczne

sterowanie zapewnia takze automatyczng modulacje. Q

C &

¥
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1
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Lambda Gx: automatyczny adaptacyjny system spalania gazu

Dzieki systemowi Lambda GX, uzyskuje sie prawidtowa mieszanine gazu i powietrza, ktére zapewnia skuteczne spalanie, co z kolei
gwarantuje wieksze oszczednosci oraz mniejszy nakfad na instalacje i regulacje. System Lambda Gx oferuje przewage polegajaca na
tym, ze do zmiany z gazu ziemnego (NG) na gaz ptynny (LPG) nie sg potrzebne zadne dodatkowe elementy.

Wiot
swiezego
powietrza

® Powietrze
®Gaz

gazu

_}WIot .. .'.-;-" e
R R

Zawor gazowy

Modut sterujacy kotta

Czujnik Daikin

Za pomocg czujnika Daikin mozna monitorowac status kotta

/

Niebieski:

Gdy czujnik Daikin wskazuje kolor
niebieski - kociot dziata prawidtowo.
Czujnik Daikin miga i gasnie, gdy dziata
w trybie gotowosci.

—/

Cechy produktu

Adapter do przewodu kominowego 60/100

» Zamontowany fabrycznie

» Zgodnos¢ z adapterami/kolankami réznych
producentow

» Z otworem do pomiaru powietrza i gazow
spalinowych

Wymiennik ciepta

» Projekt Daikin

» Materiat: Aluminium

» Moduladja:
12-18-24 kW (1:4 - 1:6 - 1:8)
28-35 kW (1:4 - 17)

Naczynie wzbiorcze

» Zintegrowane

» 12-18-24 kW: 8 |
28-35kW: 10|
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Wentylator

Elekiroda

Komora
spalania

Sygnat jonizacji

Czerwony:
Gdy czujnik Daikin wskazuje kolor czerwony -
kociot nie dziata i wymaga kontroli serwisowej.

Zawor gazowy

» Niewielkie wymagania konserwacyjne

» Automatyczny adaptacyjny system spalania gazu

» Do zmiany z NG na LPG nie sg potrzebne dodatkowe czesci/
narzedzia.

Ciepta woda uzytkowa, ptytowy wymiennika ciepta
Wieksza liczba ptyt przyspiesza wytwarzanie cieptej wody
z wysokg efektywnoscig oraz funkcja cieptego rozruchu.

Pompa i modut hydrauliczny

Z filtrem i ogranicznikiem przeptywu

Odpowietrznik, taca do skroplin i wewnetrzne obejscie
Pompa energooszczedna

Wentylator
Szeroki zakres modulacji
Niski poziom gtosnosci



Maty gazowy kociot kondensacyjny dwufunkcyjny

Najmniejszy kociot dwufunkcyjny Lekki kociot dwufunkcyjny

(12-18-24 kW) (28-35 kW)

Zajmuje zaledwie

0,06 m

590 mm 690 mm
tatwy montaz i konserwacja Wysoka klasa energetyczna
Maty i lekki kociot dwufunkcyjny gwarantuje szybki Klasa energetyczna A zgodna z europejskimi normami
montaz, ma minimalne wymagania konserwacyjne oraz ERP

elastyczny system, ktéry pozwala na dostosowanie do
réznych pomieszczen.

ERGO®
p m.,vm o0
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Cicha praca

Moc akustyczna: 49 db(A): poziom dzwieku w poblizu Cisnienie akustyczne: 39 db(A): poziom dzwieku
urzadzenia. Poziom dzwieku przypomina dZzwiek w odlegtosci 1 m od urzadzenia. Poziom hafasu jest
emitowany przez zmywarke pracujaca w sasiednim zblizony do cichego otoczenia biblioteki.

pomieszczeniu.

— T\

Cisnienie
akustyczne

Poziom

glosnosci 30 dBA | 48 dBA
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Wydajnos¢
Model dwufunkcyjny: 12-18-24-28-35 kW
Model jednofunkcyjny: 24-28-35 kW

Modulacja

Urzadzenie moze osiaggnac 3 kW ze
wspotczynnikiem modulacji 1:8. To
gwarantuje, ze podczas operacji wigczania/
wytaczania zuzyta zostanie minimalna ilos¢
energii.

Petna kondensacja

Ciepto utajone z gazéw spalinowych jest
odzyskiwane, co prowadzi do zwiekszenia
efektywnosci i energooszczednosci.

Tryb komfortowy
Kociot oferuje optymalny poziom
komfortu.

Ochrona elektryczna
Kociot dzieki klasie ochrony IP5D jest
urzadzeniem bezpiecznym.

Efektywnos¢
Przy petnej kondensadji efektywnos¢ na
poziomie az do 109%.

Pompa sterowana czestotliwoscia
Sterownik czestotliwosci monitoruje
zuzycie energii, zwieksza efektywnos¢
i zapewnia energooszczednosc.

Cicha praca
Bardzo niskie poziomy gtosnosci zgodne
z nowymi standardami UE.

)Q.\‘ - Uoé

Termoregulacja

Urzadzenie jest sterowane na podstawie
danych uzyskanych z zewnetrznego
czujnika temperatury i termostatu
pokojowego.

Niewielkie wymiary

Ta najnowoczesniejsza konstrukcja

o powierzchni zaledwie 0,06 m? faczy
w sobie moc z estetyka.

Wysoka klasa energetyczna
Klasa efektywnosci zgodnie z dyrektywa
eko-projektowania UE Lotl. (A)

System Lambda Gx

Najlepsza technologia spalania
oferuje niezréwnang sprawnosc
i energooszczednosé.

Spalanie Premix

Idealny proces spalania dzieki
odpowiedniemu zmieszaniu gazu

i powietrza zanim dotra do palnika.

Wyswietlacz LCD
Przyciagajace wzrok i przyjazne dla
uzytkownika wzornictwo.

Podwdjny wymiennik ciepta
Urzadzenie wykorzystuje wymiennik
ciepta Daikin wyposazony w technologie
firmowa oraz wymiennik wodny ze stali
nierdzewnej.

Prosta konserwacja
Szczegoty projektowe utatwiaja
konserwacje.

Sterownik online za posrednictwem
aplikacji

Kontrolowanie jednostki wewnetrznej
z dowolnego miejsca dzieki aplikacji
(opcjonalny adapter WLAN)



D2CND-AT1A/D2CND-A4A

10.1 Gazowy kociot kondensacyjny

Bardzo kompaktowy gazowy kociot kondensacyjny == i

» Bardzo niewielkie wymiary i elastycznos¢ stosowania: mozliwose
zainstalowania w prawie kazdych warunkach w pomieszczeniu

(w budynku i na zewnatrz) dzieki zabezpieczeniu przed zamarzaniem
instalacji wodnej

tatwy serwis: dostep do wszystkich czesci po zdjeciu przedniego panelu
Wysoka efektywnos¢ grzewcza az do 108%

Typoszereg o wysokim stopniu modulacji 1:8 : wydajnos¢ jest
dostosowywana w oparciu 0 wymagane obcigzenie cieplne budynku
od3do24 kW iod5do35kwW

Mozliwo$¢ pofaczenia z kolektorami stonecznymi dla jeszcze wiekszej
efektywnosci energetycznej

Model C (model dwufunkcyjny) - kociot wyposazono w ptytowy
wymiennik ciepta, aby natychmiastowo zapewnic ciepta wode uzytkowa
Model T (model jednofunkcyjny) - kotta nie wyposazono w ptytowy
wymiennik ciepta. Wytwarzanie cieptej wody uzytkowej dzieki

zewnetrznemu zbiornikowi magazynujacemu podgrzana wode D2CND
> Model Al - uktad napetniania wewnetrzny
> Model A4 - uktad napetniania zewnetrzny
Jednostka wewnetrzna D2xND | 2TNDO12A4A | 2TNDO18A4A 2TNDO024A4A 2TNDO028A4A  2TNDO035A4A  2CND024A1A | 2CND028ATA | 2CNDO35A1A
Cena za szt (PLN) 6.100 6.650 7200 7.850 8.500 7.600 8.200 9.100
Centralne Obcigzenie  Nom. Min.~Maks. kw !  2,9/1,22 2,9/17,0 2,9/23,5 4,8/27 4,8/34 2,9/23,5 4,8/27 4,8/34
ogrzewanie cieplne Qn
(wartos¢
opatowa)
Obciazenie Nom. Min.~Maks. kW 32/12,4 3,2/18,9 3,2/26,1 5,3/30 53/37,8 3,2/26,1 5,3/30 53/37,8
cieplne Qn
(wartos¢
opalowa gorna)
Wydajnos¢  Min./Nom. kw 2,8/10,9 2,8/16,6 2,8/22,8 4,6/26,3 4,6/33,2 2,8/22,8 4,6/26,3 4,6/33,2
Pn w 80/60°C
Wydajnos¢ Min./Nom. kw | 31120 3,1/18,0 3,1/24,0 52/282 52/35 3,1/24,0 52/282 5.2/35
Pnc
w 50/30°C
Cisnienie  Maks. bar 3
wody
(PMS)
Temperatura Maks. °C 100
wody
Efektywno$¢ Wartos¢ opatowa % 986 | 982 | 979 | 98,2 | 979 | - -
Zakres Min.~Maks. °C 30/80
pracy
Srednica instalacji rurowej 19 (3/4") meskie
Ciepta woda Obciazenie Nom. Min.~Maks. kw 2,9/1,22 2,9/17,0 2,9/23,5 4,8/29,5 4,8/34 2,9/235 4,8/29,5 4,8/34
uzytkowa cieplne (wartos¢
opatowa) Qnw
Obciazenie Nom. Min.~Maks. kW | 32/124 3,2/18,1 3,2/26,1 53/32,7 53/37,7 3,2/26,1 53/32,7 53/37,7
cieplne (wartos¢
opatowa géma)
Qnw
Wartos¢ progowa cieptej wody uzytkowej  I/min - 2,5 20 2,5
Temperatura Ustawienie fabryczne °C 50
Zakres Min.~Maks. °C 35/60
pracy
Srednica instalacji rurowej 19 (3/4") meskie
Srednica pofaczenia dla przeptywu i powrotu ciepta mm 12,7 (1/2") meskie
Gaz Srednica pofaczenia mm
Srednica pofaczenia gazowego mm 19 (3/4") meskie
Zuzycie (G20) Min.~Maks. m*h | 031/118 0311,80 | 031248 | 0511/2,89 | 0,511/3,63 0,31/2,48 0,511/2,89 | 0,511/3,63
Zuzycie (G25) Min.~Maks. m*h| 036/138 0,36/2,09 | 036/2,89 | 0,59/3,32 0,59/4,19 0,36/2,89 0,59/3,32 0,59/4,19
Zuzycie (G31) Min.~Maks. m*h | 0,12/0,46 0,12/0,69 0,2/1,1 0,2/1,38 0,12/0,96 0,2/1,1 0,2/1,38
Powietrze nawiewane Przytacza mm 100
Koncentryczne 1
Spaliny Przylacza mm 60
Ogrzewanie pomieszczen Infor. ns (efektywnos¢ sezonowa % 93
... ogdlne ogrzewania pomieszczen)
() Klasa efektywnosci sezonowej ogrzewania pomieszczen A
Podgrzewanie cieptej Infor. Deklarowany profil obcigzenia - XL
wody uzytkowej ogolne  nwh (efektywnos¢ % - 85 83
9} podgrzewania wody)
... Klasa efektywnosci energetycznej - A
podgrzewania wody
Obudowa Kolor Tytanowa biel (Ral9003)
Materiat blacha cienka Galwanizowana blacha stalowa|  blacha | Galwanizowana blacha stalowa
powlekana farba sproszkowang  cienka powlekana farbg sproszkowang
Wymiary Jednostka Wys.xSzer.  Obudowa mm 590x400x256 690x440x295 590x400 690x440x295
X Gleb. X256
Ciezar Jednostka kg 27 36 27 37
Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/230 1~/50/230 1~/50/230
Pobér mocy Maks. w 86 92 [ 112 [ 86 92 [ 112
elektrycznej Tryb gotowosci w 3,5 27 \ 35 27
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Opcje D2CND / D2TND

Kategoria Materiat nr Opis Cena za szt (PLN)
150042 Czujnik zewnetrzny 120
Elementy sterujace DRSLRTESENSAA Czujnik temperatury do instalacji solarnej 250
DOTROOMTHEAA Daikin OT+ termostat pokojowy 620
DRGATEWAYAA Bramka komunikacyjna 570
DRCASCACONTAA Sterownik do systemu kaskadowego (E8.5064 V1) 1.650
DRZONECCONTAA Sterownik strefowy (E8.1124) 1.350
DRCOCOADPTRAA Adapter CoCo OT-CAN 450
Sterowanie systemem - kaskadowy DRCBROOMTHEAA Termostat pokojowy magistrali CAN Lago 490
DRFLWTESENSAA Czujnik temperatury przeptywu (system kaskadowy) 80
DRODRTESENSAA Czujnik temperatury zewnetrznej (system kaskadowy) 50
DRSTKTESENSAA Czujnik temperatury w zbiorniku magazynujacym (system kaskadowy) 65
DRMEEA60100BA Kolanko ztacza PP 60/100 + MP (0 mm)* 95
Odprowadzenie spalin DRDECOP8080BA Adapter modutu podwadjnego 80/80 + MP (0 mm)* 165
DRDECO80125BA Pion. zt. 60/100-80/125 + MP(0 mm)* 100
Uklad mechaniczny DRCOVERPLATAA Nakfadka maskujaca przytacza (12-18-24 kW) 200
DRCOVERPLA2AA Naktadka maskujgca przytacza (28-35 kW) 270
DRVALVEKICIAA Zestaw zaworéw, zawory Cl - 90° 330
DRVALVEKIC2AA Zestaw zaworéw, zawory C2 - 90° 360
Zestaw zaworow
DRVALVEKITIAA Zestaw zaworow, zawory T1-90° 520
DRVALVEKIT2AA Zestaw zaworow, zawory T2 - 90° 335
Zespoly pomp i inne (Nr mat.)156077 Zespdt pomp niemieszajacych (opis) 2.700
(Nr mat.)156075 Zespot pomp mieszajacych (opis) 3.700
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102 GCU compact

Pofaczenie nowoczesnej gazowej technologii
kondensacyjnej ze zbiornikiem buforowym

NOWY -,

Dlaczego warto wybra¢ GCU compact Daikin? gazowy kociot

GCU compact faczy w sobie nowoczesna gazowa technologie kOndensaCYJ ny 1
7 bezcisnieniowym zbiornikiem buforowym. Klienci dostajg najwyzszy komfort Da|k|n

grzewczy, technologie higienicznego podgrzewania wody oraz niewielkg
powierzchnie zabudowy.

Wielowymiarowos¢
Mozliwos¢ potaczenia z instalacjg solarng
i innym Zrédtem ciepta

Atrakcyjne wzornictwo

Kompaktowe wymiary
GCU compact 3xx: 595 x 615 x 1.896 mm
GCU compact 5xx: 790 x 790 x 1.896 mm

OGRZEWANIE

Najwyzsza higiena
Zgodnos¢ z najwyzszymi standardami
dotyczacymi wody sanitarnej
Wysoka sprawnosc
Dzieki funkcji ISM/inteligentnego rozruchu
oferuje 0 107% wieksza efektywnos¢ energetyczng

Sterowanie
Mozliwos¢ sterowania bezprzewodowego

Wysoki profil poboru c.w.u.

. tatwa instalacja i obstuga serwisowa
Bxx=1L)i(xx=XL)

Lambda Gx
System Lambda Gx z w petni elektroniczna
kontrolg ilosci gazu i powietrza

Efektywnos¢ energetyczna

Korzysci GCU compact

- [evemags
» Zbiornik buforowy z technologig higienicznego podgrzewania wody sweprn ozoveia @ @
» Konstrukcja oszczedzajacg miejsce: gazowy kociot i zbiornik buforowy sg
potaczone w jedno urzadzenie - % m
» Rozwigzanie przysztosciowe i elastyczne: do urzagdzenia mozna podtaczy¢ w o) a = E a
dowolnym momencie system kolektoréw stonecznych i
> Najwyzszy komfort grzewczy dostosowany do Twojego domu & ﬁ =
> Moc wyjsciowa od 500 W do 28 kW dzieki Inteligentnemu zarzadzaniu zbiornikiem
(1SM) +H w3
—3 a
+ @ L
f=—
[
‘0 o=

Na przyktad: D2U50GB028AA / 4xEKSH26PT/
Zintegrowany sterownik
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D2U30GB-A/D2U30GC-A/D2U50GB-A/D2U50GC-A

10.2. Kociot gazowy GCU compact

Potaczenie nowoczesnej gazowej technologii

kondensacyjnej ze zbiornikiem buforowym

> Oszczedzajacy miejsce gazowy kociot kondensacyjny ze
zintegrowanym zbiornikiem akumulacyjnym ciepta / kolektorem

stonecznym

> Technologia spalania Auto Adaptive Lambda Gx do wszystkich

typdw gazu

> Uniwersalne zastosowanie dzieki inteligentnemu zarzadzaniu

zbiornikiem i mocy wyjsciowej 0,5 - 28 kW

> Wysoki komfort cieplny i wytwarzania c.w.u. ze zintegrowanym
zbiornikiem buforowym ECH20: technologia higienicznego

przygotowania cieptej wody

> tatwa integracja zbiornika buforowego oraz w okresie pozZniejszym

dodatkowego Zrédta ciepta

> Uwaga: sterownik kolektora stonecznego (pokazany na rysunku) jest D2US0GC-A D2U30GB-A
dostepny jako opgja, nie jest elementem standardowym
D 2U30GCO15A | 2U30GC020A = 2U50GCO15A = 2U50GC020A 2U50GC024A = 2U50GC028A
Cena za szt (PLN) 17.400 17.800 20.300 20.950 21.600 22.000
Centralne ogrzewanie Obciazenie ciepineQn Nom. — Min.~Maks. kw 3,0/15,0 3,0/20,0 3,0/15,0 3,0/20,0 4,0/24,0 4,0/28,0
(wartos¢ opatowa!
Obcigzenie cieplneQn -~ Nom. — Min.~Maks. kw 33/16,7 33/22,2 3,3/16,7 3,3/222 4,4/26,6 4,4/311
wartos¢ opatowa gorna)
Wydajnos¢ Pnw 80/60°C Min./Nom. W 2,9/14,6 2,9/19,5 2,9/14,6 2,9/19,5 39/234 3,9/27,2
Wydajnos¢ Pnc w 50/30°C Min./Nom. W 3,2/15,7 3,2/20,9 3,2/157 3,2/209 4,3/25,0 4,3/29,1
Cisnienie wody (PMS) Maks. bar 3
Temperatura wody Maks. °C 90
Zakres pracy Min.~Maks. °C 10/90
Ciepta woda uzytkowa Obciazenie cieplne Nom.  Min.~Maks. kw 3,0/15,0 3,0/20,0 3,0/15,0 3,0/20,0 4,0/24,0 4,0/28,0
(wartos¢ opatowa) Qnw
Obciagzenie cieplne (wartos¢ Nom. — Min.~Maks. kw 3,3/16,7 3,3/22.2 3,3/16,7 33/22.2 4,4/26,6 4,4/311
opatowa gorna) Qnw
Moc wyjsciowa  Min./Nom. kW 3,0/15,0 3,0/20,0 3,0/15,0 3,0/20,0 4,0/24,0 4,0/28,0
Temperatura Ustawienie fabryczne °C 58
i Zakres pracy Min.~Maks. °C 10/85
Srednica instalacji rurowej  Wotaimegopovietzanotepkgoponiera Cale G 1"(meskie)
Gaz Przytacza Srednica mm 20
Zuzycie (G20) Min.~Maks. m’/h 0,32/1,59 0,32/21 0,32/1,59 03221 0,42/2,54 0,42/2,96
Zuzycie (G25) Min.~Maks. m’/h 0,35/1,75 0,35/2,33 0,35/1,75 0,35/2,33 0,47/2,80 0,47/3,26
Zuzycie (G31) Min.~Maks. m*/h 0,16/0,62 0,16/0,82 0,16/0,62 0,16/0,82 0,27/0,98 0,27/1,15
Powietrze nawiewane Przyfacza mm 100
Koncentryczne 1
Spaliny Przytacza mm 60
Obieg wodny Srednica instalacji rurowej Zoll G 1" (zenska)
Ogrzewanie pomieszczen Infor. ogélne ns (efektywnos¢ sezonowa % Ell 92 92 92
() ogrzewania pomieszczen)
... Klasa efektywnosci sezonowej ogrzewania pomieszczer A
Podgrzewanie cieplej wody uzytkowej Infor. ogolne Deklarowany profil obcigzenia L XL [
9 nwh (efektywnosc podgrzewania wody) % 81 [ 81 [ 89 [ 82 [ 84 82
... Klasa efel ci energetycznej ia wody’ A
Obudowa Kolor Biaty traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Materiat -
Wymiary Jednostka Wysokosc x zerokos¢ x Glebokoi¢ Obudowa mm 1.895x595x615 1.895x790x790 [ 1.895x790x790
Ciezar Jednostka kg [
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/230
Pobér mocy Maks. w 76 [ 98 76 [ 98 [ 104 108
elektrycznej Tryb gotowosci w 3
System solamy ze biorikiem buforowym_Polaczenia instalaj rurowej_solarne-przeptyw Cale G 1" (zeniska)
D 2U30GBO15A ‘ 2U30GB020A  2U50GBO15A = 2U50GB020A 2U50GB024A = 2U50GB028A
Cena za szt (PLN) 19.400 ‘ 19.800 22.450 22.750 23.200 23.600
Centralne ogrzewanie Obciazenie ciepineQn Nom. — Min.~Maks. kw 3,0/15,0 3,0/20,0 3,0/15,0 3,0/20,0 4,0/24,0 4,0/28,0
(wartos¢ opatowa
Obciazenie ciepne Qn Nom.  Min.~Maks. kw 33/16,7 3,3/22,2 33/16,7 33/222 4,4/26,6 4,4/311
wartosc opatowa goma
Wydajnosc Pn w 80/60°C Min./Nom. kw 2,9/14,6 2,9/19,5 2,9/14,6 2,9/19,5 3,9/234 3,9/272
Wydajnosc PncwS030°C_ Min./Nom. kw 32/157 3,2/20,9 3.2/157 3,2/20,9 4,3/25,0 4,3/291
Cisnienie wody (PMS)  Maks. bar 3
Temperaturawody  Maks. °C 90
Zakres pracy Min.~Maks. °C 10/90
Ciepta woda uzytkowa Obciazenie cieplne Nom.  Min.~Maks. kw 3,0/15,0 3,0/20,0 3,0/15,0 3,0/20,0 4,0/24,0 4,0/28,0
(wartos¢ opatowa) Qnw
Obciazenie cieplne (wartos¢ Nom. — Min.~Maks. kw 33/16,7 33/22,2 3,3/16,7 3,3/222 4,4/26,6 4,4/311
opatowa gorna) Qnw
Moc wyjsciowa  Min./Nom. kw 3,0/15,0 3,0/20,0 3,0/15,0 3,0/20,0 4,0/24,0 4,0/28,0
Temperatura Ustawienie fabryczne °C 58
Zakres pracy Min.~Maks. °C 10/85
Potaczenia instalacji rurowej ez deegpomisrs Cale G1"(meskie
Gaz Przytacza Srednica mm 20
Zuzycie (G20) Min.~Maks. m’/h 0,32/1,59 0,32/211 0,32/1,59 03221 0,42/2,54 0,42/2,96
Zuzycie (G25) Min.~Maks. m’/h 0,35/1,75 0,35/2,33 0,35/1,75 0,35/2,33 0,47/2,80 0,47/3,26
Zuzycie (G31) Min.~Maks. m’/h 0,16/0,62 0,16/0,82 0,16/0,62 0,16/0,82 0,27/0,98 0,27/1,15
Powietrze nawiewane Przyfacza mm 100
Koncentryczne 1
Spaliny Przytacza mm 60
Obieg wodny Potaczenia instalacji rurowej Zoll G1”
Ogrzewanie pomieszczen Infor. ogélne 1 efektywnosc sezonowa ogrzewania pomieszczef % Ell 92 91 [ 92 92 92
() Klasa efektywnosci sezonowej A
... ogrzewania pomieszczen
Podgrzewanie cieplej wody uzytkowej Infor. ogdlne Deklarowany profil obciazenia L XL [
nwh (efektywnos¢ podgrzewania wody) % 81 [ 81 [ 89 [ 82 [ 84 82
..‘ Klasa efektywnosci energetycznej pod wody: A
Obudowa Kolor Biaty traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Materiat -
Wymiary Jednostka Wysokos¢ x zerokoi¢ x Glebokoi¢ Obudowa mm 1.895x595x615 1.895x790x790 [ 1.895x790x790
Ciezar Jednostka kg [ [
Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 1~/50/230
Pobér mocy Maks. w 76 [ 98 [ 76 [ 98 [ 104 108
elektrycznej Tryb gotowosci w 3
System solarny ze zbiomikiem buforowymPofaczenia instalacji rurowej solarne-przeptyw Cale G1”

70

Do zastosowan rezydencyjnych, komercyjnych i przemystowych



Gazowy kociot kondensacyjny

Potaczenie gazowej technologii kondensacyjnej/technologii solarnej, GCU compact

Cena za szt.
(PLN)

Wyposazenie dodatkowe Typ Nr kat.

Sterownik pokojowy RoCon U1 157034 850
Dogodny sterownik z mozliwoscig montazu na $cianie do uzytku jako
a) Zdalny sterownik (sterownik zew. urzadzenia)

b) Modut mieszajacy (dodatkowy lub samodzielny)

¢) Termostat pokojowy dla wymiennika ciepta

Modut mieszajacy RoCon M1 157068 910
Sterownik do zaworu mieszajacego z pompa ze sterowaniem predkoscia
o wysokiej sprawnosci z czujnikiem obiegu mieszalnika

a) w potaczeniu ze sterownikiem urzadzenia (RoCon B1)

Parametry mieszalnika regulowane za pomoca generatora ciepfa.

a) w potaczeniu ze sterownikiem pokojowym (RoCon U1)

1. mozliwos¢ korzystania w charakterze rozwigzania samodzielnego

2. mozliwo$¢ zintegrowania w systemie za posrednictwem BUS

Czujnik temperatury zewnetrznej do wygodnej regulacji RoCon RoCon OT1 156070 150
aomex W potaczeniu ze sterownikiem mieszalnika RoCon M1, gdy jest on uzywany
L jako rozwigzanie strefowe lub samodzielne

Bramka RoCon G1 157070 1.910
do podtaczenia sterownika do Internetu z mysla o zdalnym sterowaniu (marka
Zrodtem ciepta z telefondw komorkowych (APP) . Daikin)

Bramka RoCon G1 157056 -
do podtaczenia sterownika do Internetu z mysla o zdalnym sterowaniu (marka
zrodtem ciepta z telefondw komaorkowych (APP) . Rotex)

-7 /\ Zestaw do odprowadzenia spalin, GCU compact Zestaw GCU1 | 155079.17 910
/\‘_,('@ Zestaw przytaczy o podwdjnych scianach z kolankami 2x45°

B z przedtuzaczem tgczacym
zDN60 / 100 na DN80 / 125.

Adapter testowy o podwadjnych scianach DN 60/100 D6 PA 246011 220
Wyposazenie dodatkowe, gdy nie sg uzywane standardowe przytacza do
gazéw kominowych (zestaw GCU 1).

Adapter testowy o pojedynczej Scianie DN 60 E6 PA 246012 110
Wyposazenie dodatkowe do pracy niezaleznej od powietrza

w pomieszczeniu, gdy nie sg uzywane standardowe przytacza do gazéw
kominowych (zestaw GCU 1).

Zesp6t pompy z mieszalnikiem 156075 3.700
Do mieszanego obiegu grzewczego.

Gotowy do podtaczenia w obudowie z izolacja cieplna, z pompa obiegowg
z regulacja cisnienia o wysokiej sprawnosci, mieszalnikiem z silnikiem,
zaworami odcinajacymi i wyswietlaczami temperatury.

e 9® Zespot pompy bez mieszalnika 156077 2.700
Do mieszanego obiegu grzewczego. Gotowy do podtaczenia w obudowie
i z izolacja cieplna, z pompa obiegowga ze sterowaniem PWM o wysokiej sprawnosci,
} mieszalnikiem z silnikiem, zaworami odcinajacymi i wyswietlaczami temperatury.

Zestaw mocowan do zespotu mieszalnika MK1/MK2 VMK 156053 90
1" gwint zenskix 1 1/ 2" ptaskie uszczelnienie.

Hamulec konwekcyjny SKB 16 50 70 50
Aby zapobiec cyrkulacji pod wptywem grawitacji w obiegach wody Sanicube ze zbiornikiem
buforowym, 2 szt,, odpowiedni do 95°C, do instalacji w jakichkolwiek przytaczach wymiennika
ciepta z boku zbiornika z wyjatkiem wymiennika ciepta w instalacji solarnej cisnieniowej

Oddzielacz szlamu i czastek magnetycznych SAS1 156021 1.070
Kompaktowy oddzielacz szlamu z kurkiem spustowym i izolacja cieplna. Wiot
G1-IG (nakretka zfacza), wylot G1-IG.

Uwaga: Aby unikna¢ cyrkulacji grawitacyjnej w obiegach wody podtaczonych do zbiornikdw magazynujacych, zaleca sie zainstalowanie hamulcéw cyrkulagji
(na przyktad, typ SKB). Jezeli jest to konieczne, nalezy zamdwi¢ osobno.
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103. Gazowy kociof
kondensacyjny

Niezawodnosc¢ i spokdj

Dlaczego gazowy kociot kondensacyjny Daikin?

Mt

- Niskie koszty zaréwno w trybie ogrzewania, jak i wytwarzania cieptej

wody uzytkowej dzieki nowemu podwodjnemu wymiennikowi ciepta .. 7 -
- Prosta instalacja na niewielkiej powierzchni ﬂ‘

[ ' ) ' [ . Pakiet B
Niskie koszty zarobwno w trybie ogrzewania, jak §

I wytwarzania cieptej wody uzytkowej dzieki nowemu
podwojnemu wymiennikowi ciepta

1. Dzieki pierwszemu wymiennikowi
ciepfa uzyskuje sie maksymalng
efektywnos¢ w trybie ogrzewania
poprzez skraplanie gazéw
kominowych.

Unikalny na rynku:
podwaojne skraplanie, nie
tylko w trybie ogrzewania,
ale takze w trybie

[Unikalna funkcja Daikinl .. | i i i
2. Skraplaniezajpos’rednict_wem """"" [ Wytwa Zania ClepJ(eJ WOdy

drugiego wymiennika ciepta Uzytkov\/eJ decyd uje

zapewnia maksymalng ) )

o niskich kosztach

eksploatacji

efektywnos¢ wytwarzania cieptej
wody uzytkowej.

Prosta instalacja na
niewielkiej powierzchni

Czas instalacji zostaje skrocony do minimum Opdje dodatkowe dla kotta EK(H)OMB(G):
dzieki wykorzystaniu opcjonalnego i wstepnie Opcja opis Cenazaszt
zmontowanego pakietu B, ktory zawiera wszystkie LAt
. L L EKPS075877 Zestaw konwersji na gaz G31 (propan) - EKOMBG22 50
kom ponenty dO fU n kqonalneJ IﬂSta|aCJI W JEd nym EKPS075867 Zestaw konwersji na gaz G31 (propan) — EHOB18, EKOMB22, EKOMBG28 50
module za kottem. A z powodu niewielkiej ilosci czesci, EKHY075787 Zestaw konwersji na gaz G31 (propan) — EKOMB28, EKOMB33, EHOB42 85
gazowy kociot kondensacyjny Daikin jest wytrzymalszy EKPS075917 Zestaw konwersji na gaz G31 (propan) - EHOB12 50
i prostszy w serwisowaniu. EKFIS1A Konsola przyt. z naczyn?em przeponowym 8| fzaworami -12,18,22kW 880
EKFJM1A Konsola przyt. z naczyniem przeponowym 8l i zaworami - 28kW 880
EKFJLTA Konsola przyt. z naczyniem przeponowym 8l i zaworami - 33, 42kW 880
EKCP1A Pokrywa na rury 920
EKVK1A Pakiet zaworow odcinajacych 610
EKHY090717 Adapter do przewodu kominowego 80/125 180
EK3WV1A Zawor 3-drogowy 400
EKOSK1A Czujnik temperatury zewnetrznej 920
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EHOB-AH/EHOBG-AH/EKOMB-AH/EKOMBG-AH

10.3. Gazowy kociot kondensacyjny i

Gazowy kociot kondensacyjny o najwyzszej efektywnosci
do ogrzewania i wytwarzania cieptej wody uzytkowej

> Gazowy kociot kondensacyjny o duzej efektywnosci.

» Gazowy kociot kondensacyjny o najwyzszej efektywnosci dzieki
wymiennikowi ciepfa z labiryntowymi lamelami, ktéry poprawia
wymiane ciepfa

> Niskie koszty eksploatacyjne zaréwno w trybie ogrzewania, jak
i wytwarzania cieptej wody uzytkowej dzieki nowemu podwdjnemu
wymiennikowi ciepfa

> Maksymalny komfort grzewczy i ciepta woda uzytkowa wtedy, gdy
jest potrzebna m’“" J_

» Szybka, prosta instalacja na niewielkiej powierzchni dzieki
opcjonalnemu wstepnie zmontowanemu pakietowi EKOMB-AH
B zawierajgcemu wszystkie pomocnicze komponenty

Jednostka wewnetrzna EHOBG/EHOB | 12A 18A 12AH 18AH 42AH
Cena za szt. (PLN) 6.800 6.890 5.420 5.520 5.880
Centralne ogrzewanie Obciazenie cieplne Qn Nom. Min.~Maks. kw 3,5/12,5 5,6/18,7 3,5/1,8 5,6/18,7 7,8/42,5
(warto$¢ opatowa)
Obcigzenie ciepineQn ~ Nom. Min.~Maks. kw 3,9/139 6,2/20,8 3,9/131 6,2/20,8 7,8/42,5
(wartos¢ opatowa gorna)
Wydajnos¢ Pnw 80/60°C Min./Nom. kw -/12,2 -/17,8 3,4/15 54/17,8 -/40,9
Wydajnos¢ Pnc w 50/30°C Min./Nom. kw -/- 3,8/12,0 5,9/18,1 8,4/-
Wydajnos¢ w 40/30°C  Min. kw - 38 6,0 -
Ciénienie wody (PMS) _Maks. bar 3 [ - 3
Temperatura wody Maks. °C - 90
Efektywno$¢ Warto$¢ opatowa % 109 107
Zakres pracy Min.~Maks. °C 30/90
Gaz Przylacza Srednica mm 15
Zuzycie (G20) Min.~Maks. m*/h 0,36/1,30 0,58/1,94 0,36/1,22 0,58/1,94 0,81/4,41
Zuzycie (G25) Min.~Maks. m’/h 0,42/1,50 0,67/2,25 0,42/1,42 0,67/2,25 0,94/5,10
Zuzycie (G31) Min.~Maks. m’/h 0,14/0,49 0,22/0,74 0,14/0,47 0,22/0,74 0,31/1,68
Powietrze nawiewane Przytacza mm 100
Koncentryczne 1
Gazy kominowe Przytacza mm 60
Ogrzewanie pomieszczen Infor. ogdlne 5 efektywnosc sezonowa ogrzewania pomieszczer) % 94 93 94 93 92
[ e Klasa efektywnosci sezonowej A
.. ogrzewania pomieszczen
Obudowa Kolor Biaty - RAL9010
Materiat Blacha powlekana
Wymiary Jednostka loitx Sk et Obudowa mm 590x450%240 [ 710x450x240
Ciezar Jednostka Puste kg 28
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V -/50/230
Pobér mocy Maks. w 80 [ 135
elektrycznej Tryb gotowosci W 2
Jednostka wewnetrzna EKOMB /EKOMBG | 22AH 28AH 33AH 22A 28A 33A
Cena za szt. (PLN) 5.900 6.110 6.350 7.290 7.590 7.880
Centralne Obcigzenie cieplne Qn Nom. Min.~Maks. kw 5,6/18,7 71/237 72/273 5,5/233 7,2/291 7,5/32,7
ogrzewanie (wartos¢ opatowa)
Obciazenie cieplne Qn Nom. Min.~Maks. kw 6,2/20,8 7,9/26,3 8,0/30,3 6,1/25,9 8,0/32,3 8,3/36,3
(wartos¢ opatowa goérna)
Wydajnos¢ Pn w 80/60°C  Min./Nom. kw -17,8 -/22,8 7/26,3 54/22,7 7,/284 7,4/32,1
Wydajnos¢ Pnc w 50/30°C Min./Nom. kw -/- 7,8/27,1 59/23,8 7,7/311 8,2/350
Wydajnos¢ w 40/30°C Min. kw - 77 59 7,7 82
Cisnienie wody (PMS) Maks. bar 3 [ - 3
Temperatura wody Maks. °C - 90
Efektywnosé Warto$¢ opatowa % 107 109
Ciepta woda Obcigzenie cieplne Nom. Min.~Maks. kw 5,6/22,1 71/28,0 -/- 5,5/233 7,2/291 7,5/32,7
uzytkowa (wartos$¢ opatowa) Qnw
Obciazenie cieplne (wartos¢ Nom. Min.~Maks. kw 6,2/24,6 7,9/311 -/- 6,1/259 8,0/32,3 8,3/36,3
opatowa gdrna) Qnw
Moc wyjsciowa Min./Nom. kw -/- 59/22,7 7,7/28,4 8,2/32,1
Warto$¢ progowa cieptej wody uzytkowej I/min 15 [ - 15
Przeptyw wody Natezenie  Nom. I/min| 100(1)/60Q2) | 12501)/75@2) | - 100(1/60Q2) | 12501/752) | 150()/9,0Q)
Temperatura Ustawienie fabryczne °C 60
Zakres pracy Min.~Maks. °C 40/65 -/~
Gaz Przylacza Srednica mm 15 [ - 15
Zuzycie (G20) Min.~Maks. m*/h 0,58/2,29 [ 0,74/2,46 [ -/- 0,57/2,42 0,75/3,02 0,78/3,39
Zuzycie (G25) Min.~Maks. m*/h -/- 0,66/2,80 0,86/3,50 0,80/3,93
Zuzycie (G31) Min.~Maks. m’/h 0,22/0,87 [ -/- 0,22/0,92 0,28/115 0,30/1,29
Powietrze nawiewane Przytacza mm 100 [ - 100
Koncentryczne - 1
Gazy kominowe Przytacza mm 60 [ - 60
Ogrzewanie pomieszczen Infor. ogdlne ns (efektywnos¢ sezonowa % 93 ‘ 94
.:. Klasa efektywnosci i i ieszczen A
Podgrzewanie cieptej Infor. ogélne Deklarowany profil obciazenia L XL L XL
wody uzytkowej nwh (efektywnos¢ % 84 87 84 87 ‘ -
) podgrzewania wody)
%‘ Klasa efektywnosci energetycznej A
podgrzewania wody
Obudowa Kolor Biaty - RAL9010 - Biaty - RAL9010
Materiat Blacha powlekana - Blacha powlekana
Wymiary Jednostka Wys. x Szer.  Obudowa mm 590x450x240 650x450x240 -X-X- 590x450x240 650x450x240 710x450x240
x Gteb.
Ciezar Jednostka Puste kg 30 33 - 30 33 36
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/230
Pobér mocy Maks. W 80
elektrycznej Tryb gotowosci W 2

(1) Nastawa 40°C (2) Nastawa 60°C
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11. Termiczny system solarny

Systemy solarne Daikin maksymalizujg zastosowania stonecznej
energii odnawialnej przez zastosowanie wysokosprawnych

ptaskich kolektorow stonecznych. Termiczny system solarny Daikin
jest dostepny w wersji bezciSnieniowej i cisSnieniowej i zostat
zaprojektowany do pracy w potaczeniu z pompami ciepta typu woda-
powietrze Daikin Altherma dla uzyskania maksymalnej sprawnosci.
Panele solarne posiadajg aprobate Solar Keymark i nadajg sie do
domowych RHI.

Bezci$nieniowy system solarny Cisnieniowy system solarny

> Bezcisnieniowy system solarny jest uktadem wymagajacym > Cisnieniowy system solarny przesyta ciepto do
niewielkiej obstugi i niepotrzebujacym czynnikéw chtodzacych niewentylowanego zbiornika poprzez specjalnie zaprojektowany
zestaw wymiennikéw ciepta. Pozwala to na ogrzanie catego

> Sktada sie z bezcisnieniowego zasobnika ciepfa, ktéry moze o )
zbiornika przez energie stoneczng

byc taczony z pompami ciepta Daikin Altherma lub innym
pomocniczym zrédtem ciepfa. > Podczas nagrzewania stonecznego, pompa ciepta jest wylaczana

o ) w celu zapewnienia maksymalnej sprawnosci
> Woda w zasobniku jest pompowana do paneli stonecznych, P y Jsp

podgrzewana i wraca celem stratyfikacji w zasobniku ciepta
Daikin Wolnostojacy system

> Kiedy energia stoneczna nie jest dostepna, kolektory stoneczne

oprdzniajg sie a woda scieka ponownie do zasobnika > Wolnostojacy system solarny jest kombinaja systemu

ci$nieniowego i dwuwezownicowego zbiornika i zostat

zaprojektowany w celu potaczenia z pomocniczym kottem
A ©

System System > |dealny do zastosowan zaadaptowanych dla gazu

cisnieniowy bezciénieniowy
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Panel stoneczny £KSV / EKSH

Kolektor stoneczny

Solarna stacja pomp Sterownik solarny Zbiornik buforowy

cwu
EKSV21P EKSV26P EKSH26P
Cena za szt. (PLN) 3.800 3.500 3.600
Typ Pionowy Pionowy Poziomy
Wymiary Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 2000x1006x85 2000x1300x85 1300x2000x85
Masa kg 35 42 42
Maks. cisnienie robocze Bar 6 6 6
Maks. temperatura w °C 200 200 200
Informacje dla rzec 6w SAP i i | ow MCS
Strefa szczeliny brutto/ netto m? 2.0/18 2.6/236 26/236
Sprawnos¢ zero strat - 0.784 0.784 0.784
Wspotczynnik strat ciepta (a1) W/m2K 4.25 4.25 4.25
Wspdtczynnik strat ciepta (a2) W/m?2.K? 0.0072 0.0072 0.0072
Solarna stacja pomp EKSRD / EKSRP
EKSRDS2A EKSRPS4A
Cena za szt. (PLN) 1.800 3.920
System cisnieniowy bezcisnieniowy
Wymiary Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 410x240x130 230x815x142
Zasilanie 230/ 50Hz 230/ 50Hz
Pompa solarna Grundfos solar 25-65 130 Grundfos UPS0 15-65 (x2)
Maks. pobdr mocy przez pompe W 52 120
Maks. cisnienie robocze Bar 6 -
Maks. wydajnos¢ pompy m?/h 2 -
Zakres temperatur °C 0-120 (160 krotki okres) -
Connections - 114" Zenhski dla $ruby pierscienia zaciskowego @ 22 (x4) -
Sterownik solarny
162084 Part of EKSRPS4A
Wymiary Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 60x145x95 -
Zasilanie 230/ 50Hz 230/ 50Hz
Maks. pobdr energii W 5 2
Wyswietlacz Zwykly tekst Zwykly tekst
Zasobnik ciepta CWU EKHWP
EKHWP300B EKHWP500B EKHWP300PB EKHWP500PB
Cena za szt. (PLN) 10.000 12.000 10.550 12.550
Pojemnos¢ magazynowa litrow 300 500 300 500
Masa (pusty) kgs 59 93 64 98
Masa (napetniony) kgs 359 593 364 598
Wymiary Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 1640x615x595 1640x790x790 595x615x1646 790x790x1658
Maks. temperatura magazynowania °C 85 85 85 85
Strata ciepta przy 60°C kWh/24h 14 14 13 14
Klasa efektywnosci energetycznej B B B B
Materiat wezownicy Stal 1.4404
Pojemnos$¢ wody pitnej litrow 27.9 29.0 27.9 29.0
Maks. ci$nienie robocze (woda pitna) Bar 6 6 6 6
Powierzchnia wezownicy DHW m? 5.8 6.0 2.7 3.8
Informacje dla rzec 6w SAP i il I ow MCS
Objetosc catkowita (V) litrow 300 500 300 500
Dedykowana objetos¢ solarna (Vs) litrow 300 500 300 500
Powierzchnia wezownicy solarnej m? N/A N/A 0.8 1.7
Wydajnos¢ wezownicy grzejnej litrow 13.2 18.5 13.2 18.5
Powierzchnia wezownicy grzejnej m? 2.7 3.8 2.7 3.8
Polaczenia rurowe
Zimna i goraca woda Cale Gwint zewnetrzny 1" 1" meski
Ogrzewanie przeptyw/ powrot Cale 1" Zenski / 1" meski 1" Zehski / 1" meski
Solarne Cale Gwint wewnetrzny 1” 3/4" Zeriski and 1” meski
Dane wydajnosci cieplnej
Objetosc goracej wody przy danej predkosci pobierania;  litrow 81/min =184 81/min=364" 81/m=184 81/m=324
bez ponownego nagrzewania 121/min =153 121/min=318" 121/m=153 12 1/m =282
(wejscie = 10°C/ wyjscie = 40°C/ magazyn = 50 °C)
Czas ponownego nagrzewania (Wh) przy danej objetosci  mins Z pompa ciepta 8kW Z pompa ciepta 16kW Z pompa ciepta 8kW Z pompa ciepta 16kW
pobierania 90 litréw = 30 90 litrow =17 90 litréw = 30 90 litrow =17
(wejscie = 10°C/ wyjscie = 40°C/ magazyn = 50 °C) 140 litrow = 45 140 litréw = 25 140 litrow = 45 140 litrow = 25
Kombinacja zasobnika ciepta DHW EKHWP300B EKHWP500B EKHWP300PB EKHWP500PB
Daikin Altherma LT ERLQ004-8 ERLQO011-16 ERLQ004-8 ERLQ011-16
Zestaw potaczen @ EKDVCPLT3HX EKDVCPLT5H EKDVCPLT3HX EKDVCPLT5H
Grzatka zanurzeniowa (wymagana) EKBH3S EKBH3S EKBH3S EKBH3S
Daikin Altherma HT ERRQ011-16 ERRQO011-16 ERRQ011-16 ERRQ011-16
Zestaw potaczen EKEPHT3H EKEPHT5H EKEPHT3H EKEPHT5H
Grzatka zanurzeniowa (opcjonalna) 165135 165135 165135 165135

1.z grzatka zanurzeniowa 2. zestawy potaczen zawierajg zawdr 3-drogowy, czujniki i zawory odcinajace
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Termiczny system solarny Daikin

Panele stoneczne, elementy mocujace i zestawy instalacyjne

Opis Numer czesci Cenazaszt.
(PLN)

Panel solarny (pionowy) - Standard EKSV26P 3.500
(2000 x 1300 x 85mm), powierzchnia szczelin 2.35m2, masa 42kg, zawartos$¢ wody 1.7 L.
Maks. 6 barow

Uwaga: Cisnieniowy system solarny maks. 3 panele, system drenazowy maks. 5 paneli

Panel solarny (pionowy) - maty EKSV21P 3.800
(2000 x 1006 x 85mm), powierzchnia szczelin 1.79m2, masa 35kg, zawarto$¢ wody 1.3 L.
Maks. 6 barow

Uwaga: Cisnieniowy system solarny maks. 3 panele, system drenazowy maks 5 paneli

Panel solarny (poziomy) - standard EKSH26P 3.600
(1300 x 2000 x 85mm), powierzchnia szczelin 2.35m2, masa 42kg, zawarto$¢ wody 2.1 L.
Maks. 6 barow

Uwaga: Tylko dla systemow cisnieniowych

Zestaw do potaczenia 2 paneli solarnych 162016-RTX 240
Profilowy facznik montazowy, ztacze kompensacyjne i podwojne $ruby mocujace

Szyna montazowa do paneli pionowych 162066 220
Sktadajaca sie z profilowych szyn montazowych i zabezpieczajacych ciegien do paneli dla EKSV21P
solarnych (Was 162013)
Uwaga: Rézne dla paneli standardowych i matych 162067 250
dla EKSV26P
(Was EKSFIXMP130)
162068 400
dla EKSH26P
(Was EKSFIXMP200)
4x Haki wsporcze dla ptytek wysokoprofilowych 162036-RTX 480

4 podwaojne ciegna dachowe o regulowanej wysokosci wtacznie z materiatem mocujacym
dla jednego panelu solarnego

Uwaga: Byto EKSFIXADP

4x Haki wsporcze dla plytek ptaskich (ostona) 164723 280
4 ptytki dachowe do ptaskich pokry¢ dachowych, np., ostona, dla jednego panelu solarnego

Uwaga: Byto EKSFIXADS

4x Haki wsporcze dla wygietych pokry¢ dachowych 164703-RTX 270
wigcznie z materiatem mocujacym dla jednego panelu solarnego
|

Uwaga: Byto EKSFIXWD
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Termiczny system solarny Daikin

Panele stoneczne, elementy mocujace i zestawy instalacyjne
(wspdlne czesci sktadowe)

Opis Numer czesci

Cena za szt.
(PLN)

4x Haki wsporcze dla dachéw krytych blachg 164704-RTX
Wigcznie z materiatem mocujacym dla jednego panelu solarnego

Uwaga: Byto EKSFIXBD

330

Zestaw instalacyjny do wbudowania w dach dla 2x paneli pionowych 162019
Dla dwdch paneli solarnych, blachy pokry¢ kompletne z materiatem montazowym dla EKSV26P
Minimalny kat dachu 15°

Uwaga: Rézne dla paneli standardowych i matych

2.740

162017
dla EKSV21P

2.560

Whbudowany zestaw rozszerzenia dla 1 dodatkowego panelu pionowego 162020

Dla jednego kolejnego panelu solarnego, blachy pokry¢ kompletne z materiatem dla EKSV26P
montazowym

Minimalny kat dachu 15°

1.200

Uwaga: Rdzne dla paneli standardowych i matych 162018
dla EKSV21P

1.140

Zestaw dla dachu ptaskiego dla 2x paneli pionowych 162058
Wstepnie zmontowany system do tatwego montazu, z regulacjg przyrostowa
nachylenia paneli solarnych pomiedzy 30-60 stopni

Uwaga: Tylko dla EKSV26P

3.290

Plaski zestaw rozszerzenia dachu dla 1 dodatk go panelu pi g 162059
Wstepnie zmontowany system do fatwego montazu, z regulacjg przyrostowg
nachylenia paneli solarnych pomiedzy 30-60 stopni

Uwaga: Tylko dla EKSV26P

1.320

Zestaw dla dachu ptaskiego dla 1 panelu poziomego 162060
Wstepnie zmontowany system do fatwego montazu, z regulacjg przyrostowg
nachylenia paneli solarnych pomiedzy 30-60 stopni

Uwaga: Tylko dla EKSH26P

1.550

Zestaw rozszerzenia dla dachu ptaskiego dla 1 dodatkowego panelu poziomego 162061
Wstepnie zmontowany system do tatwego montazu, z regulacjg przyrostowa
nachylenia paneli solarnych pomiedzy 30-60 stopni

Uwaga: Tylko dla EKSH26P

1.020

Kabel potaczeniowy do wylaczania pompy ciepta 164110-RTX
Kabel potaczeniowy jest wymagany do przytaczenia zestawu PCB pierwszenstwa solarnego
do pompy ciepta

Uwaga: Konieczne zaméwienie EKRPTHBA z tg czescia
Byto EKS164110

80

PNV

o

Zestaw PCB pierwszenstwa solarnego EKRPTHBA
Umozliwia wzajemne uzaleznienie pomiedzy sterownikiem solarnym Daikin a pompami
ciepfa Altherma

Uwaga: Konieczne zaméwienie 164110-RTX z ta czescig

630
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Termiczny system solarny Daikin

Akcesoria do solarnych uktaddéw cisnieniowych

Opis Numer czesci Cena za szt.
(PLN)

Sterownik solarny 162084 800
Solarna regulacja réznicy temperatur dla solarnego systemu cisnieniowego Daikin
Regulator z graficznym wyswietlaczem do przedstawiania schematéw hydraulicznych i
zrownowazonych wydajnosci. Wigcznie z czujnikiem przeptywu powrotnego i temperatury
zbiornika magazynowego oraz obudowa do zamocowania na $cianie

Stacja pomp EKSRDS2A 1.800
Sktadajaca sie z: Potaczenia rurowego (Srednica 22mm), wiacznie z ksztattkami zaciskowymi
do rur i tulejami wsporczymi (5x), regulatorem przeptywu z zaworami 2 x KFE, zintegrowa-
nym oddzielaczem powietrznym, zaworami kulowymi ze zintegrowanym izolatorem
przeptywéw zwrotnych, pompga Grundfos Solar 25-65, grupg bezpieczenstwa z manometrem,
wiacznie z izolacjg i akcesoriami montazowymi

Czujnik przeptywu do pomiaru energii 164116 710
Czujnik przeptywu do monitorowania energii, celem umozliwienia automatycznej regulacji
predkosci pompy w celu minimalizowanie efektywnosci poprzez pomiar objetosci przeptywu
i temperatury przeptywu

Uwaga: Byto EKSFLP12A

Zestaw potaczen hydraulicznych (cisnieniowy) EKSRCP 960
Zestaw potaczen tylko dla jednostek cisnieniowych, zawiera przytaczenie do panelu solar-
nego, 2m, w izolacji cieplnej odpornej na promieniowanie UV dla strefy zewnetrznej, czujnik
temperatury panelu solarnego i zamkniecia koricowe

Rura potaczeniowa dla rzedéw paneli solarnych 162045 540
Zestaw przytaczy do potaczenia dwdch rzedéw kolektoréw jeden nad drugim.

Skfada sie z materiatu montazowego do paneli solarnych, zaciskéw taczacych o jednakowym
potencjale, zamknie¢ koncowych, wspornikéw taczacych i 1m rury izolowanej cieplnie

Uwaga: Byto EKSCONLCP

Ciecz niskokrzepnaca (glikol, 20L) 162052-RTX 380
20L wstepnie zmieszanego ptynu solarnego w kanistrze, SOL 5F.
Zakres funkcjonalny do -28°C

Uwaga: Byto EKSGFL

Termostatyczny zawor mieszajacy 156015 + 156016 350 +
Termiczne urzadzenie zabezpieczajace dla wyjécia DHW w zakresem nastaw 35-60°C 140
15m, solarna rura ci$nieniowa 162073 + 162075 2.460+370

Izolowana elastyczna rura ze stali nierdzewnej dla przeptywu do panelu (16mm) i powrotu od Up to 3 panels (DN16)

panelu (20mm) z kablem czujnika, zamowic ze ztaczkami jak pokazano

. . P P 162074 + 162076 3.110 +
Uwaga: Pakiet potaczen zaméwi¢ oddzielnie 4-5 panels (DN20) 540
162073 + 162075 byto 162021-RTX
162074 + 162076 byto 162026-RTX
Solarne potaczenia rurowe 162071 210
Potaczenia do przyfaczenia 2 rur razem do przedtuzenia rury solarnej Up to 25m (DN16)
Uwaga: 162071 byto 162027-RTX
162072 byto 162028-RTX
162072 150
Up to 25m (DN20)
T Solarne przeponowe naczynie wzbiorcze 162050 690
Wspornik i waz elastyczny dotaczony do zainstalowania 25 litre
162051-RTX 820
35 litre
.\“-\-\_.
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Termiczny system solarny Daikin

Akcesoria do solarnych uktadéw bezcisnieniowych

Opis Numer czesci Cena zaszt.
(PLN)
Sterownik solarny i stacja pomp EKSRPS4A 3.920
Jednostka gotowa do przyfaczenia (230V), z cyfrowym systemem kontroli réznicy tem-
peratur, czujnikami temperatury przeptywu powrotnego i zbiornika magazynowego oraz
d pracujaca pompa
= |d
L )
Solarny tacznik rurowy 164732 850
Gotowy do wiaczenia tacznika rurowego pomiedzy panelem solarnym a stacja pomp, 15m Dtugos¢
sktadajacy sie z izolowanej cieplnie rury przeptywu do panelu (15mm) i rury powrotnej od
panelu (18 mm) ze zintegrowanym kablem czujnika.
Dostepne w odcinkach 15120 m
164733 1.020
Uwaga: 164732 byto EKSCON15 20m Dhugos¢
164733 byto EKSCON20
Solarny przedtuzacz tacznika r g 164261-RTX 510
Gotowy do przytaczenia, tacznie z materiatami montazowymi i ztgczkami 2.5m
Dostepny w odcinkach 2,5,5i 10m
Uwaga: 164261-RTX byto EKSCONX25
164262-RTX byto EKSCONX50
(‘% 164263 byto EKSCONX100 164262-RTX 580
5m
Maksymalna mozliwa dtugoscrury potaczeniowej
Liczba paneli solarnych Maks
2 45m
3 30m 164263 800
4 17m 10m
5 15m
Solarny przedtuzacz tacznika r go (15 mm) 164264 740
Odporny na dziatanie promieniowania UV, izolowany cieplnie kabel o dtugosciL =8 m,
wigcznie z przytaczani kablowymi do linii czujnika panelu solarnego
Uwaga: Byto EKSCONXV80
Zestaw miedzianych tacznikéw rurowych 164232 310
Zestaw potaczen do przytaczenia do rury miedzianej (jezeli nie jest uzywana rura drenazowa
Daikin).
Sktada sie z rur przeptywu i powrotu o dtugosci 2m, pasowanych na wcisk ztaczy do rur
miedzianych 15mm i 18mm
Zestaw polaczen dla rzedu paneli solarnych 162035-RTX 370
Zestaw przytaczy do potaczenia dwdch rzedéw kolektoréw jednego nad drugim.
Skfadajacy sie z materiatu montazowego do paneli solarnych, zaciskow taczacych o
jednakowym potencjale, zamkniec¢ koricowych, wspornikdw taczacych i Tm orurowania
izolowanego cieplnie
Uwaga: Byto EKSCONRVP
Zestaw potaczen hydraulicznych (montowanych na dachu) EKSRCRP 1.320
Zestaw potaczen do (dachowego) drenazu, zawiera przytaczenie do panelu solarnego, Ceglasty
Obrobke blacharska do dachu spadzistego, 2m izolacji odpornej na dziatania promienio-
wanie UV, czujnik temperatury panelu solarnego i zamkniecia koricowe
Dostepne w kolorze antracytu lub ceglastym
EKSRCAP 1.320
Antracyt
Zestaw polaczen hydraulicznych (dachowych wpuszczanych) NOWY! 162037-RTX 580

Zestaw potaczen do (dachowego wpuszczanego) drenazu, zawiera przytaczenie do panelu
solarnego, czujnik temperatury panelu solarnego i zamkniecia korcowe
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Termiczny system solarny Daikin

Akcesoria do solarnych uktadéw bezcisnieniowych cigaiszy)

Opis Numer czesci Cenazaszt.
(PLN)

Zestaw potaczen hydraulicznych (dach ptaski) NOWY! 162038-RTX 1.410
Zestaw potaczen do drenazu (ptaski dach), zawiera przytaczenie do panelu solarnego,
przepust przez ptaski dach, izolacje odporng na dziatania promieniowanie UV 8,5m, i czujnik
temperatury panelu solarnego

Zestaw przerwy grawitacyjnej 165070 50
Zapobiega utracie ciepta z zasobnika ciepta ze wzgledu na efekt termosyfonu.
Zalecany, kiedy orurowanie z wymiennika ciepta nie jest wygiete w dét na zbiorniku

Solarny nastawiacz przeptywu 164102-RTX 290
Zawor regulacji przeptywu ze wskaznikiem przeptywu (2-16 I/min.). Do zréwnowazonego
przeptywu solarnego w instalacjach kaskadowych magazynu termicznego

Uwaga: Do stosowania tylko z EKHWP*

Zestaw do obiegu wtérnego 165113 590
Zestaw potaczen do przytaczenia wtérnego obiegu goracej wody

Uwaga: Do stosowania tylko z EKHWP*

Termiczny system solarny Daikin

Zasobnik ciepta do jednostek wysoko- i niskotemperaturowych
Daikin Altherma

Jest to termiczny magazynowy zbiornik goracej wody, ktéry zapewnia natychmiastowe podawanie goracej wody.
Zbiornik stuzy jako $rodek magazynowania ciepta. Moze by¢ ogrzewany zaréwno przez pompy ciepta Daikin Altherma jak i energie stoneczna.

Opis Numer czesci Cena za szt.
(PLN)
Bezcisnieniowy solarny bnik ciepta (EKHWP***B) Kombinacja z wysok peraturowym Daikin Altherma
EKHWP300B z zestawem potaczeniowym do ERRQ011-016 EKHWP300B + EKEPHT3H 11.050
EKHWP500B z zestawem potaczeniowym do ERRQ011-016 EKHWP500B + EKEPHT5H 13.900
Bezcisnieniowy solarny bnik ciepta (EKHWP***B) Kombinacja z nisk p owym Daikin Altherma
EKHWP300B z zestawem potaczeniowym do ERLQ004-008 (Ogrzewanie / chtodzenie) i grzatka EKHWP300B + 12.670
zanurzeniowg 3kW EKDVCPLT3HX + EKBH3S
EKHWP500B z zestawem potaczeniowym do ERLQ004-008 (Ogrzewanie / chtodzenie) i grzatka EKHWP500B + 15.560
zanurzeniowg 3kW EKDVCPLT5H + EKBH3S
@ Cisnieniowy solarny bnik ciepta (EKHWP***PB) Kombinacja z wysol p owym Daikin Altherma
EKHWP300B z zestawem potaczeniowym do ERRQ011-016 EKHWP300PB + 11.600
EKEPHT3H
EKHWP500B z zestawem potaczeniowym do ERRQ011-016 EKHWP500PB + 14.450
EKEPHT5H
Cisnieniowy solarny bnik ciepta (EKHWP***PB) Kombinacja z nisk p owym Daikin Altherma
EKHWP300PB z zestawem potaczeniowym do ERLQ004-008 (Ogrzewanie / chtodzenie) i grzatka EKHWP300PB + 13.220
zanurzeniowg 3kW EKDVCPLT3HX + EKBH3S
EKHWP500PB z zestawem potaczeniowym do ERLQ004-008 (Ogrzewanie / chtodzenie) i grzatka EKHWP500PB + 16.110
zanurzeniowg 3kW EKDVCPLT5H + EKBH3S
Kolanko taczace umozliwia tatwe mocowanie i drenaz zbiornika magazynowego 165210 180
Ztyczka napetniania i spustu 165215 160

Uwaga: Zaleca sie aby z kazdym zasobnikiem ciepta zamowic 1652101165215
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Termiczny system solarny Daikin

Akcesoria do solarnych uktadéw wolnostojacych

Cisnieniowy wolnostojacy system solarny zostat zaprojektowany do uzywania z pomocniczym kottem gazowym i zbiornikiem z dwiema
wezownicami. Dostepny w zdefiniowanych fabrycznie pakietach montowania na dachu lub wpuszczanych w dach

Opis Numer czesci Cena za szt.
(PLN)

Panel solarny (pionowy) - maty EKSV21P 3.800
(2006 x 1006 x 85mm), powierzchnia szczelin 1.79m2, masa 35kg, zawarto$¢ wody 1.3 L.
Maks. 6 barow

Szyna montazowa do matych paneli 162066 220
Sktada sie z profilowych szyn montazowych i ciegien zabezpieczajacych

Uwaga: Byto 162013

4x Haki wsporcze dla plytek wysokoprofilowych 162036-RTX 480
4 podwajne ciegna dachowe o regulowanej wysokosci wiacznie z materiatem mocujgcym
dla jednego panelu solarnego

Uwaga: Byto EKSFIXADP

4x Haki wsporcze dla plytek ptaskich (ostona) 164723 280
4 ciegna dachowe do ptaskich pokry¢ dachowych, tj., ostona, dla jednego panelu solarnego

Uwaga: Byto EKSFIXADS

Stacja pomp EKSRDS2A 1.800
Sktadajaca sie z: Potaczenia rurowego (Srednica 22mm), wiacznie z ksztattkami zaciskowymi
do rur i tulejami wsporczymi (5x), regulatorem przeptywu z zaworami 2 x KFE, zintegrowa-
nym oddzielaczem powietrznym, zaworami kulowymi ze zintegrowanym izolatorem
przeptywéw zwrotnych, pompa Grundfos Solar 25-65, grupg bezpieczeristwa z manometrem,
wiacznie z izolacjg i akcesoriami montazowymi.

Zestaw polaczen hydraulicznych (cisnieniowy) EKSRCP 960
Zestaw potaczen tylko dla jednostek cisnieniowych, zawiera przytaczenie do panelu solarne-
go, 2m izolacje odporna na dziatanie promieniowania UV dla strefy zewnetrznej, czujnikiem
temperatury panelu solarnego i zamknieciami korcowymi

Uwaga: Dostepne sa dalsze wolnostojace podzespoty solarne do skompletowania wolnostojacego systemu
Oferta specjalna ograniczona czasowo. Nowe rabaty cenowe
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Jak wybrac wiasciwy system solarny

Daikin posiada petny zakres solarnych rozwigzan termicznych, wigcznie z rozwigzaniami bezcisnieniowymi i cisnieniowymi, tak aby
spetniaty wiele wymagarn instalacyjnych.

Dostepne sa systemy solarne do pracy z pompami ciepta lub z kottami, ktére umozliwiaja wieksze oszczednosci w zuzyciu energii na cele
CWU. Skorzystaj z ponizszej tabeli, aby uzyska¢ pomoc w wyborze wiasciwego systemu solarnego dla Twojej pompy ciepta
Daikin lub Twojego istniejagcego zbiornika.

System solarny Bezcisnieniowy Cisnieniowy

HT, LT i Hybrydowa

Zrédto ciepta HT, LT i Hybrydowa pompa ciepta Kociot

pompa ciepta

Dwuwezo-
whnicowyl
(FKU)

Zasobnik ciepta Zasobnik ciepta

(EKHWP-PB)

Zbiornik

(EKHWP-B)

Pionowy Pionowy Pionowy Poziomy Pionowy
2.6m? 2.6m? 2.0m?

L
v
v

Orientacja i rozmiar
panelu

Na dachu

W dachu

Dach ptaski

AENENE
> NN I

L
/
v
v

v
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Termiczny system solarny Daikin

Pakiety solarne - system bezci$nieniowy dla Daikin Altherma

Pionowy Na dachu Plytka profilowana Numer czesci Pakiet z 1 panel Pakietz2 panelami | Pakietz 3 panelami = Pakietz4p lami = Pakiet z 5 panel.
Odniesienie do zamdwienia pakietu pionowego
Ten pakiet zawiera: llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ llos¢
Pionowy ptaski kolektor ptytowy EKSV26P 1 2 3 4 5
Wsporniki dachowe do betonu/ profilowane x4 162036-RTX 1 2 3 4 5
Szyne montazowga do panelu 162067 1 2 3 4 5
Zestaw potaczen hydraulicznych (na dachu) Antracyt/ EKSRCAP / EKSRCRP 1 1 1 1 1
wiacznie zzamontowang nasada dachowa, Czerwony
albo:
Sterownik solarny i stacje pomp* EKSRPS4A 1 1 1 1 1
Zestaw ztacz do paneli wielokrotnych 162016-RTX 0 1 2 3 4
Kabel potaczeniowy do wytaczania pompy ciepta 164110-RTX 1 1 1 1 1
Cena paki 9.550 14.020 18.490 22.960 27.430
Pakiet pionowy ,na dachu” z ostong dachowa z ptytkami Numer czesci Pakiet z 1 panel Pakietz2 panelami | Pakietz3 panelami | Pakietz4 panelami | Pakietz5 panel
Odniesienie do zamdwienia pakietu pionowego
Ten pakiet zawiera: llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ llos¢
Pionowy pfaski kolektor ptytowy EKSV26P 1 2 3 4 5
Wsporniki dachowe do oston pogodowych/ ptaskich ptytek x4 164723 1 2 3 4 5
Szyne montazowa do panelu 162067 1 2 3 4 5
Zestaw potgczen hydraulicznych (na dachu) Antracyt / EKSRCAP / EKSRCRP 1 1 1 1 1
wiacznie zzamontowang nasada dachowa, Czerwony
albo:
Sterownik solarny i stacje pomp* EKSRPS4A 1 1 1 1 1
Zestaw zfacz do paneli wielokrotnych 162016-RTX 0 1 2 3 4
Kabel potaczeniowy do wytgczania pompy ciepta 164110-RTX 1 1 1 1 1
Cena paki 9.350 13.620 17.890 22.160 26.430
Pakiet pionowy ,w dachu” Numer czesci Pakiet z 1 panel Pakiet z2 panelami | Pakietz3 panelami = Pakietz4 panelami | Pakietz 5 panel
Odniesienie do zamdwienia pakietu pionowego -
Ten pakiet zawiera: llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ llos¢
Pionowy ptaski kolektor ptytowy EKSV26P - 2 3 4
Szyne montazowa do panelu 162067 - 2 4 5
Zestaw potaczen hydraulicznych (w dachu) 162037-RTX - 1 1 1 1
Sterownik solarny i stacje pomp* EKSRPS4A - 1 1 1 1
Zestaw zfacz do paneli wielokrotnych 162016-RTX - 1 2 3 4
Zestaw ,w dachu” do wbudowania dla 2x paneli pionowych 162019 - 1 1 1 1
Zestaw przedtuzenia,w dachu”dla 1x panelu 162020 - 0 1 2 3
Kabel pofaczeniowy do wytaczania pompy ciepta 164110-RTX - 1 1 1 1
Cena paki - 15.050 20.420 25.430 30.620
Pakiet pi y do dachu ptaskieg Numer czesci Pakietz 1 | Pakietz2 panelami | Pakietz 3 panelami = Pakietz4 panelami = Pakietz 5 panel
Odniesienie do zamdwienia pakietu pionowego
Ten pakiet zawiera: llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ llos¢
Pionowy pfaski kolektor ptytowy EKSV26P 1 2 3 4 5
Szyne montazowga do panelu 162067 1 2 3 4 5
Zestaw potaczen hydraulicznych (dach ptaski) wigcznie 162038-RTX 1 1 1 1 1
zzamontowanym przepustem dachowym
Sterownik solarny i stacje pomp* EKSRPS4A 1 1 1 1 1
Zestaw zfacz do paneli wielokrotnych 162016-RTX 0 1 2 3 4
Zestaw do solarnego dachu pfaskiego dla 2xV26P 162058 1 1 1 1 1
Zestaw do solarnego dachu pfaskiego dla dodatkowego V26P 162059 0 0 1 2 3
Kabel pofaczeniowy do wytgczania pompy ciepta 164110-RTX 1 1 1 1 1
Cena paki 12.450 16.440 21.750 27.060 32.370
Wazne:

Podczas instalowania zintegrowanych systemow solarnych Daikin Altherma HT i systemu bezcisnieniowego, oddzielnie nalezy zamdwic nastepujace akcesoria:
EKHWP-B - Zasobnik ciepta

EKRPTHBA - Opcjonalny PCB do uzycia z Hydroboksem do monitorowania alarmu (PCB pierwszerstwa solarnego)

EKSCON*** — Solarny facznik rurowy

* Podczas instalowania zintegrowanej jednostki ROTEX Gas Compact oraz bezcisnieniowego systemu solarnego Daikin, nalezy zamowic¢ 164126 zamiast EKSRPS4A
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Termiczny system solarny Daikin

Pakiety solarne - system ci$nieniowy dla Daikin

Pakiet pionowy ,na dachu” z ptytkami profilowanymi Numer czesci Pakiet z 1 panelem Pakiet z 2 panelami Pakiet z 3 panelami
Odniesienie do zamdwienia pakietu pionowego
Ten pakiet zawiera: llos¢ llos¢ llos¢
Pionowy pfaski kolektor ptytowy EKSV26P 1 2 3
Wsporniki dachowe do betonu/ profilowane ptytki x4 162036-RTX 1 2 3
Szyne montazowa do panelu 162067 1 2 3
Zestaw potaczen hydraulicznych EKSRCP 1 1 1
Sterownik solarny 162084 1 1 1
Solarng stacje pomp EKSRDS2A 1 1 1
Czujnik przeptywu 164116 1 1 1
Ptyn solarny (20 litréw) 162052-RTX 1 1 1
Zestaw zfacz do paneli wielokrotnych 162016-RTX 0 1 2
Solarne przeponowe naczynie wzbiorcze (25 litrow) 162050 1 1 1
Kabel potaczeniowy do wytaczania pompy ciepta 164110-RTX 1 1 1
Cena paki 9.650 14.120 18.590
Pakiet pionowy ,na dachu” z ostong dachowa pogodowa /  Numer czesci Pakiet z 1 panelem Pakiet z 2 panelami Pakiet z 3 panelami
ptaskimi ptytkami
Odniesienie do zamdwienia pakietu pionowego
Ten pakiet obejmuje: llos¢ llos¢ llos¢
Pionowy pfaski kolektor ptytowy EKSV26P 1 2 3
Wsporniki dachowe do ostony pogodowej/ ptaskich ptytek x4 164723 1 2 3
Szyne montazowa do panelu 162067 1 2 3
Zestaw potgczen hydraulicznych EKSRCP 1 1 1
Sterownik solarny 162084 1 1 1
Solarng stacje pomp EKSRDS2A 1 1 1
Czujnik przeptywu 164116 1 1 1
Pyn solarny (20 litréw) 162052-RTX 1 1 1
Zestaw ztacz do paneli wielokrotnych 162016-RTX 0 1 2
Solarne przeponowe naczynie wzbiorcze (25 litréw) 162050 1 1 1
Kabel potaczeniowy do wytaczania pompy ciepta 164110-RTX 1 1 1
Cena paki 9.450 13.720 17.990
Pakiet poziomy ,na dachu” z ptytkami profilowanymi Numer czesci Pakiet z 1 panelem Pakiet z 2 panelami Pakiet z 3 panelami
Odniesienie do zamdwienia pakietu poziomego
Ten pakiet obejmuje: llos¢ llos¢ llos¢
Poziomy ptaski kolektor ptytowy EKSH26P 1 2 3
Wsporniki dachowe do betonu/ profilowane ptytki x4 162036-RTX 1 2 3
Szyne montazowga do panelu 162068 1 2 3
Zestaw potaczen hydraulicznych EKSRCP 1 1 1
Sterownik solarny 162084 1 1 1
Solarng stacje pomp EKSRDS2A 1 1 1
Czujnik przeptywu 164116 1 1 1
Ptyn solarny (20 litrow) 162052-RTX 1 1 1
Zestaw zfacz do paneli wielokrotnych 162016-RTX 0 1 2
Solarne przeponowe naczynie wzbiorcze (25 litrow) 162050 1 1 1
Kabel potaczeniowy do wytgczania pompy ciepta 164110-RTX 1 1 1
Cena paki 9.900 14.620 19.340
Pakiet poziomy ,na dachu” z ostona dachowa pogodowa /  Numer czesci Pakiet z 1 panelem Pakiet z 2 panelami Pakiet z 3 panelami
ptaskimi ptytkami
Odniesienie do zamdwienia pakietu poziomego
Ten pakiet obejmuje: llos¢ llos¢ llos¢
Poziomy ptaski kolektor ptytowy EKSH26P 1 2 3
Wsporniki dachowe do oston pogodowych/ ptaskich x 4 164723 1 2 3
Szyne montazowa do panelu 162068 1 2 3
Zestaw potaczen hydraulicznych EKSRCP 1 1 1
Sterownik solarny 162084 1 1 1
Solarng stacje pomp EKSRDS2A 1 1 1
Czujnik przeptywu 164116 1 1 1
Plyn solarny (20 litréw) 162052-RTX 1 1 1
Zestaw zfacz do paneli wielokrotnych 162016-RTX 0 1 2
Solarne przeponowe naczynie wzbiorcze (25 litréw) 162050 1 1 1
Kabel potaczeniowy do wytgczania pompy ciepta 164110-RTX 1 1 1
Cena pakietu 9.700 14.220 18.740

Wazne:

EKHWP-PB - Zasobnik ciepta
1620%** - Solarne cisnieniowe rury i taczniki

Pakiety wymienione powyzej przeznaczone sg do cisnieniowych solarnych systemoéw termicznych dla niskotemperaturowych jednostek Daikin Altherma.
Podczas instalowania zintegrowanej pompy ciepta Daikin Altherma oraz cisnieniowego termicznego systemu solarnego Daikin, oddzielnie nalezy zaméwic nastepujace akcesoria:
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Termiczny system solarny Daikin

Pakiety solarne - cisnieniowy system dla Daikin Altherma (ciag dalszy)

Pakiet pionowy ,w dachu” Numer czesci Pakiet z 2 panelami Pakiet z 3 panelami
Odniesienie do zamdwienia pakietu pionowego
Ten pakiet obejmuje: llos¢ llos¢
Pionowy ptaski kolektor ptytowy EKSV26P 2 3
Szyne montazowga do panelu 162067 2 3
Zestaw potaczen hydraulicznych EKSRCP 1 1
Sterownik solarny 162084 1 1
Solarna stacje pomp EKSRDS2A 1 1
Czujnik przeptywu 164116 1 1
Ptyn solarny (20 litréw) 162052-RTX 1 1
Zestaw zfacz do paneli wielokrotnych 162016-RTX 1 2
Zestaw w dachu dla 2x V26P 162019 1 1
Zestaw rozszerzenia w dachu dla dodatkowego 2x V26P 162020 0 1
Solarne przeponowe naczynie wzbiorcze (25 litréw) 162050 1 1
Kabel potaczeniowy do wytaczania pompy ciepta 164110-RTX 1 1
Cena pakietu 15.900 21.090
Pakiet pi y do dachu pk g Numer czesci Pakiet z 1 panelem* Pakiet z 2 panelami Pakiet z 3 panelami
Odniesienie do zamdwienia pakietu pionowego
Ten pakiet obejmuje: llos¢ llos¢ llos¢
Pionowy ptaski kolektor ptytowy EKSV26P 1 2 3
Szyne montazowga do panelu 162067 1 2 3
Zestaw potaczen hydraulicznych EKSRCP 1 1 1
Sterownik solarny 162084 1 1 1
Solarna stacje pomp EKSRDS2A 1 1 1
Czujnik przeptywu 164116 1 1 1
Ptyn solarny (20 litrow) 162052-RTX 1 1 1
Zestaw ztacz do paneli wielokrotnych 162016-RTX 0 1 2
Zestaw do solarnego dachu ptaskiego dla 2x V26P 162058 1 1 1
Zestaw do solarnego dachu ptaskiego dla dodatkowego V26P 162059 0 0 1
Solarne przeponowe naczynie wzbiorcze (25 litréw) 162050 1 1 1
Kabel potaczeniowy do wytaczania pompy ciepta 164110-RTX 1 1 1
Cena pakietu 12.460 16.450 21.760
Pakiet p y do dachu ptaskieg Numer czesci Pakiet z 1 panelem Pakiet z 2 panelami Pakiet z 3 panelami
Odniesienie do zamdwienia pakietu poziomego
Ten pakiet obejmuje: llos¢ llos¢ llos¢
Poziomy ptaski kolektor ptytowy EKSH26P 1 2 3
Szyne montazowga do panelu 162068 1 2 3
Zestaw potaczen hydraulicznych EKSRCP 1 1 1
Sterownik solarny 162084 1 1 1
Solarna stacje pomp EKSRDS2A 1 1 1
Czujnik przeptywu 164116 1 1 1
Ptyn solarny (20 litrow) 162052-RTX 1 1 1
Zestaw zfacz do paneli wielokrotnych 162016-RTX 0 1 2
Solar flat roof kit for H26P 162060 1 1 1
Solar flat roof kit for additional H26P 162061 0 1 2
Solarne przeponowe naczynie wzbiorcze (25 litréw) 162050 1 1 1
Kabel potgczeniowy do wytaczania pompy ciepta 164110-RTX 1 1 1
Cena pakietu 10.970 16.230 21.490

*Wazne:

Podczas zamawiania pionowego pakietu do pfaskiego dachu, prosze pamietac, ze zestaw solarny do ptaskiego dachu dostarczany jest z 2 pionowymi panelami,
wystapi zatem pewna strata (ta strata nie jest wystarczajaca aby ja uzy¢ do innego panelu).

Wazne:

akcesoria:
EKHWP-PB - Zasobnik ciepta
1620** — Solarne cisnieniowe rury i taczniki

Pakiety wymienione powyzej przeznaczone sg do cisnieniowych solarnych systemoéw termicznych dla niskotemperaturowych jednostek Daikin Altherma.
Podczas instalowania zintegrowanej pompy ciepta Daikin Altherma, oraz ci$nieniowego termicznego systemu solarnego Daikin, oddzielnie nalezy zamowic nastepujace
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12. Konwektory pompy ciepta

Konwektory pompy ciepta mogg dostarczac zardbwno ogrzewanie jak
I chtodzenie, jezeli potrzeba, mogg tez by¢ uzywane z pompg ciepta
Daikin Altherma zapewniajac kompaktowe i efektywne rozwigzanie:

> Zaprojektowane do pracy przy niskiej temperaturze przeptywu (35°C) celem
optymalizacji wydajnosci pompy ciepta typu powietrze-woda

> Bardzo cicha praca i brak przeciggéw
> Mozliwos¢ ogrzewania i chtodzenia

> Dostepne w wariantach 1.5 i 2kW
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FWX / EKV

Konwektor pompy ciepta Daikin —

Nazwa modelu Opis Moc inalna kW (ogr ie/chlodzenie) = Cena (PLN)
FWXV15A W obudowie, typ niski nascienny, 2-rurowy 1,5/1.2 3700
EKVKHPC Zawor 2-drogowy 280
Komplet 3980
FWXV20A W obudowie, typ niski nascienny, 2-rurowy 20/1,7 3800
EKVKHPC Zawor 2-drogowy 280
Komplet 4080

Nominalna wydajno$¢ w oparciu o nastepujgce warunki:
Ogrzewanie: temperatura wewnetrzna, 20°CDB; temp. wejsciowa wody 45°C, spadek temperatury wody 5°C.
Chtodzenie: Temperatura wewnetrzna 27°CDB; temp. wejsciowa wody 7°C, wzrost temperatury wody 5°C.

Wiasciwosci:

> Wysokosprawny, cichy konwektor pompy ciepta Daikin zostat zaprojektowany dla zapewnienia maksymalnej
wygody i wysokiej wydajnosci w potaczeniu z pompami ciepta Daikin Altherma

> Konwektor pompy ciepta poprawia wydajnos$c systemu w poréwnaniu z potaczonym systemem ogrzewania
podtogowego i grzejnikéw , a z systemem ogrzewania podtogowego i konwektoréw pompy ciepta

> Konwektor pompy ciepta Daikin zostat zaprojektowany do wydajnej pracy w niskich temperaturach,

przy zachowaniu kompaktowej wielkosci w poréwnaniu z grzejnikiem o rownowaznej wydajnosci

w zakresie do 45°C

Konwektor pompy ciepta moze z tatwoscia zastapic istniejace promienniki ciepta

Jednostka jest bardzo cicha w pracy i jest idealna dla zastosowan w sypialniach

Jednostka ma cichy tryb pracy, ktéry mozna wybra¢ przy uzyciu zdalnego sterownika

Poziom dzwieku to zaledwie 18dB(A) dla systemu 2kW i 12dB(A) dla systemu 1,5kW w trybie cichym

Konwektory pompy ciepta Daikin oferujg rozwigzanie pofagczone z systemami ogrzewania podtogowego

w celu zapewnienia ciepta w strefach, gdzie ogrzewanie podtogowe jest trudne do zintegrowania.

Zostat zaprojektowany tylko do obstugi ogrzewania, oraz ogrzewania / chtodzenia

> W potaczeniu z jednostkami zewnetrznymi Daikin Altherma, konwektory pompy ciepta mozna potaczy¢ ze
soba, w celu uzyskania catkowitego sterowanie systemu, dodatkowego komfortu i zwiekszenia wydajnosci

> Dodatkowe sterowanie innych firm jest potrzebne do powigzania prostych systeméw konwektoréw
wentylatorowych z pompami ciepta Daikin Altherma.

> Dostarczany z indywidualnym sterownikiem i z 2-drogowym zaworem

Taca ociekowa jest ujeta w cenie

vV V. V V V

\%

\%
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13. Sterownik online

BRP069A61/62

/awsze pod kontrolg,

z kazdego miejsca

Aplikacja Daikin Online Controller steruje i monitoruje status systemu grzewczego i umozliwia:

Monitorowanie:

» Status systemu grzewczego

> Mozliwos$¢ skorzystania z wykreséw zuzycia energii
> Pobdr mocy

Harmonogram:

» Programowanie nastawy temperatury i trybu pracy z maks.
6 czynnosciami dziennie przez 7 dni w tygodniu

> Wigczenie trybu wakacyjnego

> Podglad w trybie intuicyjnym

r

IFTTT

if this then that

Przyktad

JESLI opuszcze dom, TO wytacz ogrzewanie.

Uy

> Sterowanie:

> Tryb pracy i nastawa temperatury

> Zdalne sterowanie systemem i przygotowaniem cieptej wody
uzytkowej

> Sterowanie strefowe: sterowanie kilkoma jednostkami
jednoczesdnie (tylko zintegrowana dwustrefowa Daikin Altherma)

» Integracja produktéw i ustug innych firm za posrednictwem IFTTT

IFTTT: efektywny przebieg pracy

IFTTT to rozwigzanie, ktére taczy kompatybilne produkty i ustugi innych firm (inteligentne mierniki,
N oswietlenie, termostaty itd.), aby jak najlepiej stuzyty uzytkownikowi.

W ramach IFTTT, mozna wprowadzi¢ 2 nastawy:
[l
: > WYKONAJ: wykonanie czynnosci (np. wi./wyt)

> IFTTT oznacza If This Then That (jesli stanie sie to, to zréb tamto) i pozwala zautomatyzowac
akcje (Then That) w zaleznosci od okre$lonych czynnikéw wyzwalajacych (If This)

ﬁ
Elementem wyzwalajacym jest lokalizacja, ktdra jest okreslana za pomoca smartfona. > *
Q

JeZeli opuscisz, dom, ogrzewanie wyltaczy sie automatycznie.

Opis: Nazwa modelu Cena (PLN)
Modut do sterowania online - wersja podstawowa BRP069A62 560
Modut do sterowania online + wspotpraca z PV - wersja rozszerzona BRP069A61 860
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Informacje o dostawach
STANDARDOWE UStUGI TRANSPORTOWE - NIEODPtATNE

Urzadzenia

opis ustugi

Dnidostawy

Godziny dostaw

SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM,
AIRCLEANERY
DAIKIN ALTHERMA

DOSTAWA STANDARDOWA = dostawa
catego zamowienia, zgodnie z regutami
okreslonymi w Incoterms DAP; Sprzedajacy
odpowiada za dostarczenie towaru do
okreslonego miejsca, bez roztadunku i
wprowadzenia towaru do obiektu. Towar
uwaza sie za dostarczony bez roztadunku z
ostatniego srodka transportu

Roztadunek towaru w miejscu dostawy
nalezy do Kupujacego.

STANDARDOWY POJAZD transportowy =
samochdd 15 paletowy posiadajacy winde
oraz paleciak.

Dnirobocze:
od poniedziatku - do piatku

8:00 -17:00

KLIMAKONWEKTORY , WYTWORNICE
WODY LODOWE)J,
CENTRALE WENTYLACYJNE

DOSTAWA STANDARDOWA = dostawa
catego zamowienia, zgodnie z regutami
okreslonymi w Incoterms DAP; Sprzedajacy
odpowiada za dostarczenie towaru do
okreslonego miejsca, bez roztadunku i
wprowadzenia towaru do obiektu. Towar
uwaza sie za dostarczony bez roztadunku z
ostatniego $rodka transportu

Roztadunek towaru w miejscu dostawy
nalezy do Kupujacego.

STANDARDOWY POJAZD transportowy =
CIAGNIK z naczepa typu plandeka 13,6m
dtugosci

Dnirobocze:
od poniedziatku - do piatku

8:00 -17:00

CZESCI ZAMIENNE

STANDARDOWA DOSTAWA GWARANCYJNA

STANDARDOWA DOSTAWA
POGWARANCYJNA

DOSTAWA EKSPRESOWA

Dnirobocze:
od poniedziatku - do piatku

8:00 -17:00

INFORMACJE WYMAGANE DLA REALIZACJI DOSTAWY *

Potwierdzenie zrealizowania wymaganej przedptaty

Szczego6towy adres dostawy

Dane kontaktowe osoby uprawnionej do odbioru towaru na miejscu roztadunku

Informacje o wymaganiach specjalnych : wielko$¢ pojazdu, blokada drég, szczegotowy termin dostawy

DODATKOWE UStUGI TRANSPORTOWE

W DNIWOLNE OD PRACY

Urzadzenia opis ustugi Dni dostawy Godziny dostaw
SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM, DOSTAWA W DNI WOLNE OD PRACY 8:00-17:00
AIRCLEANERY
DAIKIN ALTHERMA DOSTAWA NA OKRESLONA GODZINE Doktadnoséé¢ do 30 MINUT
KLIMAKONWEKTORY , WYTWORNICE
WODY LODOWE), POMOCW ROZtADUNKU
CENTRALE WENTYLACYJNE - wprowadzenie towaru do obiektu

- dodatkowa zatoga dwuosobowa

DOSTAWA pojazdem typu HDS 8:00-17:00

ROZDZIELENIE ZAMOWIENIA NA WIECEJ NIZ

1 DOSTAWE

DOSTAWA TOWARU PONIZEJ MINIMUM

LOGISTYCZNEGO
CZESCI ZAMIENNE DOSTAWA EKSPRESOWA Dnirobocze : 8:00-17:00

od poniedziatku - do piatku
DOSTAWA EKSPRESOWA SOBOTA, NIEDZIELA, DNI SWIATECZNE

Dostepnos¢ produktow do potwierdzenia w naszym Biurze Obstugi Klienta,
. bezposrednio pod numerem telefonu: 22 319 90 01

. lub pisemnie pod adresem email: bok@daikin.pl

. lub w naszych Regionalnych Biurach Handlowych.
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Informacje o dostawach
GWARANTOWANE CZASY REALIZACII DOSTAWY

SPLIT, SKY AIR, MULTI, PACK, VAM, AIRCLEANERY, DAIKIN ALTHERMA

Dzien 1 2 3 CZAS REALIZACJI
godzina Do 12:00
Przekazanie do Biura Obstugi Klienta
KUPUJACY niezbednych informacji dotyczacych
realizacji dostawy *
DOSTAWCA Zlecenie transportowe UEE A S ANGRIEES Dostawa pod wskazany adres
dostawy
KUPUJACY Odbidr towaru, roztadunek 48 h
KLIMAKONWEKTORY , WYTWORNICE WODY LODWEJ, CENTRALE WENTYLACYJNE
Dzien 1 2-9 10 CZAS REALIZACJI
godzina Do 12:00
Przekazanie do Biura Obstugi Klienta
KUPUJACY niezbednych informacji dotyczacych
realizacji dostawy *
DOSTAWCA Zlecenie transportowe UENEE A S ANGIEES Dostawa pod wskazany adres
dostawy
KUPUJACY Odbidr towaru, roztadunek Do 10 dni
CZESCI ZAMIENNE standard
Dzien 1 2 3 CZAS REALIZACJI
godzina Do 12:00
Przekazanie do Biura Obstugi Klienta
KUPUJACY niezbednych informacji dotyczacych
realizacji dostawy *
Ti t iej
DOSTAWCA Zlecenie transportowe e e e Dostawa pod wskazany adres
dostawy
KUPUJACY Odbidr towaru, roztadunek 48 h
CZESCI ZAMIENNE EKSPRES
Dzien 1 1 2 CZAS REALIZACJI
godzina Do 12:00
Przekazanie do Biura Obstugi Klienta
KUPUJACY niezbednych informacji dotyczacych
realizacji dostawy *
T .
DOSTAWCA Zlecenie transportowe ransport zmagazynu na miejsce Dostawa pod wskazany adres
dostawy
KUPUJACY Odbidr towaru, roztadunek 24h

Zlecenie realizacji dostawy oraz niezbedne dodatkowe informacje na temat specjalnych warunkéw dostawy, prosimy przekazywac¢ do Biura Obstugi Klienta
na adres email: bok@daikin.pl lub telefonicznie: dzwoniac pod numer 022319 90 01




Procedura zwrotu towaru - zasady akceptacji.

Firma Daikin moze zaakceptowac zwrot towaru pod warunkiem, ze towar jest w oryginalnym opakowaniu, w idealnym stanie i nie byt uzywany oraz nie minety 3 miesiace
od daty wystawienia faktury.

Do rozpoczecia procedury zwrotu nalezy pobra¢ ze strony https://my.daikin.eu/dapo/pl_PL/home/aftersales-support/claims/returns.html - Karte Zwrotu Towaru, uzupetnic¢
ja i przestac¢ na adres: bok@daikin.pl. Tel kontaktowy 22 319 90 01. Nalezy réwniez dotaczy¢ pogladowe zdjecia zwracanego towaru.

Warunki zwrotu towaru:
Pokrycie kosztéw obstugi zwrotu :15% wartosci zwracanego towaru.
Pokrycie kosztéw transportu :do 15 kg - 50,00 zt netto,
: powyzej 15 kg - 100,00 zt netto
:lub paleta - 100,00 zt netto / szt.

Kazdy zwrocony towar jest sprawdzany przez przeszkolone osoby. W przypadku stwierdzenia, ze towar nie jest w stanie idealnym, zastrzegamy sobie prawo do dodatkowego
obcigzenia kosztami w wysoko$ci 10% wartosci zwracanego towaru (dotyczy tylko uszkodzen opakowarn).

Uszkodzony towar:
Nie akceptujemy zwrotu uszkodzonego towaru. Taki towar jest odsytany z powrotem do klienta w ciggu 3 dni roboczych.

Dalsze dziatania:

Po otrzymaniu uzupetnionej Karty Zwrotu Towaru, zostanie przestane potwierdzenie przyjecia zgtoszenia na adres email podany na Karcie Zwrotu Towaru, wraz z
potwierdzonym adresem i terminem odbioru towaru. W przypadku dodatkowych pytar prosimy o niezwfoczny kontakt.

Po otrzymaniu towaru i potwierdzeniu, Ze jest w idealnym stanie, zostanie wystawiona faktura korekta i faktura ustugowa na koszty zwiazane z obstuga zwrotu i transportu.

Informujemy, ze nie akceptujemy zwrotéw chillerdw i urzadzen produkowanych na specjalne zamdwienie.




OGOLNE WARUNKI SPRZEDAZY obowiazujace od 01.05.2017

DAPO - Daikin Airconditioning Poland Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000015212, NIP 113-00-87-046,
kapitat zakfadowy 4 510 000 zt

Kupujacy - Nabywca Urzadzen
Umowa Sprzedazy - Umowa na sprzedaz Urzadzer zawarta pomiedzy DAPO a Kupujacym

Urzadzenia - Oferowane przez DAPO urzadzenia chtodnicze, klimatyzacyjne oraz inne urzadzenia marki DAIKIN dostepne w ofercie DAPO, w tym czesci zamienne i akcesoria

do urzadzen.

AFSDA - Autoryzowana Firma Serwisowa Daikin Altherma

1. PRZEDMIOT OGOLNYCH WARUNKOW SPRZEDAZY (,0GOLNE WARUNKI”)

11 Ogolne Warunki okreslaja zasady zawierania Umow Sprzedazy przez DAPO oraz stanowig integralng cze$¢ wszystkich Uméw Sprzedazy zawieranych przez DAPO
i Kupujacego (facznie zwanymi,Stronami).

12. Ogolne Warunki wiaza Kupujacego z chwilg ich doreczenia przy zawarciu Umowy lub z chwila umozliwienia Kupujacemu tatwego zapoznania sie z ich trescia.
Ogdlne Warunki s umieszczone przez DAPO na stronie internetowej DAPO www.daikin.pl .

13. Umowa Sprzedazy moze zawiera¢ odmienne postanowienia niz te, ktére wynikaja z Ogélnych Warunkéw. W takim wypadku Strony beda zwiazane postanowieniami
Umowy Sprzedazy.

14. W razie sprzecznosci miedzy Ogdlnymi Warunkami a regulaminami lub wzorcami umoéw stosowanymi przez Kupujacego, Umowa Sprzedazy nie obejmuje tych
postanowien, ktére sg ze sobg sprzeczne.

15, W wypadku wymienionym w pkt 14 Strony zobowiazane sa niezwtocznie poinformowac siebie nawzajem o zachodzacej sprzecznosci. Strony maja prawo odmowic
zawarcia Umowy, jezeli w odpowiednim czasie nie dojda do porozumienia co do zakresu zastosowania Ogélnych Warunkéw.

1.6. Jedli Strony zawarty miedzy soba inng umowe zwigzang ze regulacja zasad sprzedazy lub dystrybucji Urzadzen, w razie sprzecznosci postanowiert umowy z Ogélnymi
Warunkami, stosuje sie postanowienia tej umowy.

2. ZAMOWIENIA
21. W celu rozpoczecia procedury zawarcia Umowy Sprzedazy Kupujacy przesle DAPO

(a) zapytanie dotyczace mozliwosci i warunkdw nabycia wskazanych w zapytaniu Urzadzen (patrz punkt 2.2-2.8) albo

(b) zamowienie na Urzadzenia (patrz punkty 2.9 — 2.13).
22. W przypadku otrzymania zapytania DAPO przesle Kupujacemu oferte, ktéra zawiera¢ bedzie co najmniej:

a) specyfikacje Urzadzen zweryfikowang pod wzgledem dostepnosci produktéw w planach produkcyjnych,

b) cene netto wyrazong w PLN,

) warunki ptatnosci, w tym termin zaptaty ceny,

d) orientacyjny termin realizacji dostawy.
23.  Przedstawiona przez DAPO oferta bedzie wigzaca dla DAPO przez okres 1 miesigca, chyba, ze inaczej wskazano w tresci oferty.
24. W okresie waznosci oferty Kupujacy moze w kazdym czasie oferte przyja¢ poprzez ztozenie zamdwienia na Urzadzenia objete oferta.
25, Zamowienie Kupujacego poprzedzone ofertg DAPO powinno zawierac:

- powotanie sie na oferte,

- specyfikacje zamawianych Urzadzen, zgodnie z oznaczeniami zawartymi w ofercie,

- wymagany termin dostawy nie krétszy niz termin wskazany w ofercie,

- miejsce dostawy Urzadzen,

- imie i nazwisko osoby upowaznionej do odbioru Urzadzen.

26. Zamowienia zawierajgce zmiany w stosunku do oferty lub uzupetniajace jej tre$¢ nie beda traktowane jako przyjecie oferty, lecz jako nowe zapytanie o mozliwos¢
nabycia Urzadzen, ktére wymaga sporzadzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci waznos¢.

27.  Po otrzymaniu zamdwienia, o ktérym mowa w punkcie 2.5, DAPO niezwtocznie przesle Kupujacemu potwierdzenie przyjecia zamdwienia wskazujac w nim warto$¢
urzadzen, termin ptatnoséci ceny oraz termin dostawy.
2.8.  Zchwilg przyjecia oferty przez Kupujacego (tj. otrzymania przez DAPO zamowienia), zostaje zawarta Umowa Sprzedazy, na ktérg sktadaja sie: oferta DAPO, zamowienie
Kupujacego i Ogolne Warunki.
29. Kupujacy moze zrezygnowac z etapu skfadania zapytania o warunki nabycia Urzadzen i ztozy¢ DAPO od razu zamdwienie na Urzadzenia, ktére w takim przypadku
stanowic¢ bedzie oferte Kupujacego nabycia Urzadzen na warunkach okreslonych w zamoéwieniu.
210. Zamowienie Kupujacego, ktére nie byto poprzedzone oferta DAPO, musi zawiera¢ nastepujace elementy:
(a) specyfikacja zamawianych Urzadzen,
(b) wymagany termin dostawy nie krétszy niz wskazany w punkcie 3.1 lub 32 Ogdlnych Warunkow,
(c) ewentualne inne warunki uzgodnione uprzednio z DAPO.
211, Oile inaczej nie uzgodniono z DAPO, w przypadku zamdwienia sktadanego w trybie opisanym w punkcie 2.9, cena Urzadzen bedzie ustalana na podstawie aktualnego
cennika oraz ewentualnych rabatéw przyznanych danemu Kupujacemu, zas warunki zaptaty ceny beda ustalane na podstawie punktu 5.4 Ogdlnych Warunkow.
212. DAPO akceptuje zamowienie Kupujacego sktadane w trybie opisanym w punkcie 2.9 poprzez przestanie Kupujacemu potwierdzenia przyjecia zaméwienia. Z chwilg
otrzymania przez Kupujacego potwierdzenia zamdwienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedazy, na ktorg sktadajg sie: zamowienie Kupujacego, potwierdzenie przyjecia
zamowienie przez DAPO i Ogolne Warunki.

213. DAPO moze odmowic¢ przyjecia zamowienia Kupujacego bez podania przyczyn, zawiadamiajac go o tym w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zamoéwienia.

214. Niezaleznie od trybu zawarcia Umowy Sprzedazy DAPO ma prawo dokonywac korekt oczywistych omyfek pisarskich w zamoéwieniach Kupujacego, w szczegdlnosci
omytek dotyczacych okreslenia modelu Urzadzenia. DAPO powiadamia Kupujacego o dokonanej korekcie w potwierdzeniu przyjecia zamdwienia. W przypadku braku
zgody Kupujacego na dokonang korekte nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedazy. Brak odpowiedzi Kupujacego w terminie 2 dni roboczych jest réwnoznaczny
ze zgoda na realizacje zamowienia skorygowanego przez DAPO.

215. W przypadku ztozenia zamdwienia na model Urzadzenia, ktéry zostat wycofany z produkcji, DAPO ma prawo zmieni¢ zamawiany model Urzadzenia na aktualnie
produkowany ekwiwalentny model, powiadamiajac o tym Kupujacego. Brak odpowiedzi Kupujacego w terminie 2 dni roboczych jest rdwnoznaczny ze zgoda
na zmiane zamawianego modelu na model wskazany przez DAPO. W razie braku zgody Kupujacego na zmiane modelu Urzadzenia, DAPO odmowi przyjecia
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216.

217.

218.

zamédwienia do realizacji.

Rezygnacja przez Kupujacego z catosci lub czesci zamdwienia po zawarciu Umowy Sprzedazy jak réwniez wprowadzenie zmian w zamdwieniu, nie beda uwzgledniane
chyba, ze taka mozliwos¢ zostata zastrzezona pisemnie w tresci oferty DAPO lub w potwierdzeniu przyjecia zamowienia.

Kupujacy ponosi wobec DAPO odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate wskutek bezpodstawnej rezygnacji z catosci lub czesci zamdwienia po zawarciu Umowy
Sprzedazy.

W przypadku, jesli Kupujacy zamierza przystapi¢ do realizacji lub wzig¢ udziat w przetargu na realizacje kompletnego systemu klimatyzacyjnego lub chtodniczego
dla danego obiektu (,Projekt”), powinien niezwfocznie poinformowac o tym DAPO. W takim przypadku DAPO moze, wedtug swego uznania, potraktowac zgtoszony
Projekt priorytetowo i zrealizowa¢ zamoéwienia Kupujacego w ramach danego Projektu na odrebnie uzgodnionych warunkach.

3.TERMIN REALIZACJI DOSTAWY

31

32.

33.

Jedli Urzadzenia zamawiane przez Kupujacego znajduja sie w magazynach DAPO, termin dostawy wynosi 2 dni robocze od dnia otrzymania przez DAPO przedpfaty
zgodnie z warunkami ptatnosci okreslonymi w ofercie oraz punktem 5 Ogélnych Warunkdw.

W przypadku zaméwieri dotyczacych Urzadzert wymagajacych indywidualnego przygotowania pod zamoéwienie Kupujacego, termin dostawy bedzie ustalony
indywidualnie, a jego bieg liczony bedzie od dnia otrzymania przez DAPO przedpfaty zgodnie z warunkami ptatnosci okreslonymi w ofercie oraz punktem 5 Ogéinych
Warunkéw

DAPO zobowigzuje sie do terminowego wykonywania dostaw Urzadzen. W zadnym jednak wypadku DAPO nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za opdznienia
w dostawach Urzadzer spowodowanych przyczynami niezaleznymi od DAPO oraz, o ile inaczej wyraznie nie uzgodniono, DAPO nie odpowiada za kary umowne
ptatne przez Kupujacego na rzecz jego kontrahentéw lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentéw wobec Kupujacego z tytutu opdznienia w dostawie
Urzadzen.

4. MIEJSCE DOSTAWY, KOSZT TRANSPORTU

41.
4.2.
43.
44.
45.

4.6.

DAPO zobowiazuje sie dostarczy¢ Urzadzenia na wskazane w zamdwieniu miejsce, o ile miejsce to znajduje sie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Jesli w zamodwieniu nie wskazano miejsca dostawy, miejscem tym jest siedziba

Koszt dostawy Urzadzer pokrywa DAPO, chyba, ze Strony ustality inaczej.

O ile inaczej nie uzgodniono, koszt roztadunku Urzadzen w miejscu dostawy pokrywa Kupujacy.

Korzysci i ciezary zwigzane z Urzadzeniami, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodza na Kupujacego z chwilg dostawy Urzadzen na wskazane
miejsce, przed ich roztadunkiem.

Przed roztadunkiem Kupujacy ma obowigzek zbada¢ dostarczone Urzadzenia w sposéb odpowiedni do wielkosci i rodzaju Urzadzen oraz sposobu ich opakowania;
w razie stwierdzenia jakichkolwiek brakéw lub uszkodzen, ktére mogty powstac w czasie transportu, Kupujacy ma obowigzek dokonac wszelkich czynnosci niezbednych
dla ustalenia odpowiedzialnosci przewoznika, w tym powiadomi¢ niezwtocznie DAPO, nie pézniej jednak niz nastepnego dnia po dniu dostawy pod rygorem utraty
roszczen odszkodowawczych wobec DAPO z tego tytutu.

5. CENNIK URZADZEN, WARUNKI PLATNOSCI

51

52.
53.
54.

55.

56.
57.

58.

59.

5.10.

5.

DAPO udostepni Kupujacemu Cennik Urzadzer (,Cennik”). DAPO zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika; nowy Cennik wiaze Kupujacego kazdorazowo od momentu
jego doreczenia Kupujacemu lub z chwila umozliwienia Kupujacemu tatwego zapoznania sie z trescig nowego Cennika w inny sposéb. DAPO moze takze, wedtug
swojego uznania, udostepni¢ Kupujacemu wykaz dostepnych dla Kupujacego upustow i rabatéw.

Oferta zawiera ceny w PLN wynikajace z cennika.

Cennik zawiera ceny Urzadzen netto, bez podatku VAT, ktéry zostanie doliczony wedtug aktualnie obowiazujacej stawki.

O ile inaczej nie wskazano w ofercie, Kupujacy zobowiazany jest do dokonania przedptaty w wysokosci 100% ceny zamawianych Urzadzer w terminie 7 dni od daty
otrzymania potwierdzenia przyjecia zamdwienia, nie pézniej jednak niz przed datg dostawy Urzadzen.

W przypadku wskazania w ofercie mozliwosci dokonania czesciowej przedptaty, Kupujacy zobowigzany jest do dokonania przedptaty w wysokosci okreslonej w ofercie
w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjecia zamowienia, chyba, ze w ofercie wskazano inny termin, w kazdym jednak przypadku nie pdzZniej niz przed
datg dostawy Urzadzen. Pozostata czes¢ ceny za Urzadzenia zostanie zaptacona przez Kupujacego w terminie 45 dni od dnia wystawienia faktury, chyba, ze na fakturze
bedzie wskazany inny termin.

Wszystkie pfatnosci dokonywane beda przelewem na rachunek bankowy DAPO wskazany na dokumencie, z ktérego wynika obowiazek zapfaty.

Kupujacy zobowiazany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci na rzecz DAPO. Za kazdy dzier opdZznienia w zaptacie DAPO ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe.

DAPO zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania Umowy Sprzedazy i wydania Urzadzen w razie niedokonania wymaganej przedptaty.

DAPO ma prawo wstrzymac wykonanie wszystkich lub niektérych Umoéw Sprzedazy zawartych z danym Kupujacym, a takze wstrzymac przyjecie do realizacji nowych
zamdwien Kupujacego, w razie powstania jakiejkolwiek zalegtosci w ptatnosci wymagalnych faktur lub w razie przekroczenia ustalonego z danym Kupujacym limitu
kredytowego tj. limitu niewymagalnych wierzytelnosci DAPO wobec Kupujacego powiekszonego o wartos¢ potwierdzonych zamowien.

Kupujacy upowaznia DAPO do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upowaznionej do ich odbierania w imieniu Kupujacego i do przesytania ich na wskazany
do korespondendji adres Kupujacego.

Za dziery otrzymania zaptaty uwaza sie dzier wptyniecia srodkéw pienieznych na konto bankowe DAPO.

6. GWARANCJA

6.1.
6.2.

6.2a.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

DAPO udziela gwarancji na sprzedawane Urzadzenia na warunkach okreslanych w karcie gwarancyjnej dotaczanej do kazdego Urzadzenia.

Kupujacy ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ wobec uzytkownikéw Urzadzen z tytutu zgtaszanych przez nich roszczer oraz za nalezyte i terminowe wykonanie
wszelkich procedur gwarancyjnych. Kupujacy odpowiedzialny jest za dokonanie na wiasny koszt napraw Urzadzern z wykorzystaniem czedci dostarczonych
przez DAPO.

Postanowienia szczegdlne dotyczace pomp ciepta Daikin Altherma

Kupujacy ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ wobec uzytkownikéw za dostawe i prawidtowy montaz Urzadzen. Do obowiazkéw Kupujacego nalezy miedzy innymi:
montaz Urzadzen, wykonanie podiaczer instalacji wodnej, napetnienie i odpowietrzenie instalacji wodnej, roztozenie rurociaggéw chtodniczych i przewodow
elektrycznych zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami montazu dla Urzadzeri oraz przygotowanie instalacji do uruchomienia zgodnie z Protokotem ,Zakres
czynnoséci montazowych Altherma” dostepnym na stronie www.daikin.pl. Uruchomienie urzadzenia oraz wykonanie wszelkich procedur gwarancyjnych realizowac
bedzie AFSDA.

Gwarancja udzielona przez DAPO nie obejmuje wad Urzadzen, ktére powstaty po wydaniu Urzadzen Kupujacemu, za ktore Kupujacy ponosi petng odpowiedzialnosc.
W szczegolnosci DAPO nie ponosi odpowiedzialnosci za zgodnos¢ Urzadzer z oczekiwaniami Kupujacego lub uzytkownikéw, za prawidtowos¢ zamontowania
Urzadzen w budynku czy pomieszczeniu docelowym oraz za nieprawidtowe dobranie Urzadzenia do parametréow budynku lub pomieszczenia.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi jest wytaczona. Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza DAPO z jakiegokolwiek tytutu jest ograniczona do wartosci sprzedanych
Urzadzen. Ponadto DAPO nie jest odpowiedzialne za utracone przez Kupujacego lub uzytkownika Urzadzen korzysci.

W przypadku wystawienia przez DAPO karty gwarancyjnej na Urzadzenia, postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej uzupetniajg postanowienia Ogélnych
Warunkéw odnosnie zakresu gwarancji. W razie sprzecznosci karty gwarancyjnej z Ogolnymi Warunkami, rozstrzyga tresc karty gwarancyjnej, z wyjatkiem punktéw
6.2 - 6.5, ktore obowiazujg niezaleznie od tresci karty gwarancyjnej.




7. ZASTRZEZENIE WLASNOSCI

7.

72.

73.

DAPO zastrzega whasnos¢ wszelkich Urzadzen az do petnego uiszczenia ceny przez Kupujacego. Do tego czasu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia wartosci
Urzadzenia ponosi Kupujacy.

Kupujacy z chwilg zawarcia Umowy przelewa na DAPO wszelkie roszczenia w stosunku do kontrahentéw Kupujacego, jakie powstang z tytutu dalszej sprzedazy
Urzadzenia objetego zastrzezeniem prawa wiasnosci.

Jezeli przed zaptata ceny Kupujacy przeniesie prawo wiasnosci na osobe trzecia, suma uzyskana z tego tytutu bedzie w pierwszej kolejnosci przeznaczona
na zaspokojenie roszczert DAPO. Jezeli sumy z tego tytutu nie da sie odzyska¢, Kupujacy jest odpowiedzialny za wynikia stad szkode.

8. INFORMACJE POUFNE

8.1

82.

DAPO moze ujawnia¢ Kupujacemu informacje o charakterze poufnym. O ile DAPO nie wyrazi uprzednio zgody na pismie, Kupujacy nie bedzie wykorzystywac
ani ujawniac tego rodzaju informacji osobom trzecim. W szczegdlnosci, cho¢ nie wyfacznie, za informacje poufne uwaza sie dane o udzielanych rabatach.

Kupujacy, ktéry przy wykonywaniu Umowy postuguje sie lub wspdtpracuje z osobami trzecimi, zobowigzany jest do poinformowania tych oséb o obowigzku
zachowania tajemnicy w stosunku do informacji poufnych oraz skutecznego wyegzekwowania od nich obowigzku zachowania poufnosci w takim samym zakresie,
w jakim obowigzek ten dotyczy Kupujacego.

9. ZMIANY OGOLNYCH WARUNKOW

9.1.  Ogdlne Warunki moga by¢ zmienione przez DAPO w kazdym czasie. DAPO dotozy wszelkich staran, w szczegdlnosci poprzez ogtoszenie na swojej stronie internetowej,
aby powiadomi¢ Kupujacych o zmianach w Ogdlnych Warunkach. Wejécie w zycie zmienionych Ogoélnych Warunkéw nastepuje z chwilg ogtoszenia na stronie
internetowej www.daikin.pl .

9.2.  Wszelkie zmiany Ogdélnych Warunkéw nie dotyczg Umow Sprzedazy zawartych wczesniej, tj. przed wejsciem w zycie zmienionych Ogoélnych Warunkéw.

10. SILAWYZSZA

10.1.  Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy Sprzedazy spowodowane przez
site wyzsza.

102. Poprzez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nadzwyczajne, niezalezne od danej Strony, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia, takze wéwczas, gdy jego

unikniecie wymagatoby podjecia dziatan, ktérych koszty przewyzszatyby mozliwe do ocalenia korzysci; w szczegdlnosci za przypadki sity wyzszej uwaza sie: wojne,
kataklizm naturalny jak trzesienie ziemi lub powddz, eksplozje, pozar, strajk etc.

11. POSTANOWIENIA KONCOWE

1.1
1.2,
3.

Strony zmierzac beda do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw zwigzanych z interpretacja lub wykonaniem Umowy Sprzedazy.
Sadem wiasciwym do rozstrzygania ewentualnych sporéw bedzie sad wiasciwy dla siedziby DAPO.
W sprawach nie uregulowanych w Ogélnych Warunkach stosuje sie przepisy polskiego prawa.
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DAIKIN

Portal biznesowy

e Y. daikin.pl
e ]

Program doboru online

I https://webtools.daikin.eu
Portal szkoleniowy Akademia Daikin
www.daikin-academy.pl

Proste i uniwersalne programy wsparcia online

Ustanawiamy nowe standardy w zakresie wsparcia klienta.
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