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Greenovation

Greenovation jest jedng z kluczowych idei, okreslajgcych filozofie funkcjonowania LG,
zaktada redukcje emisji gazéw cieplarnianych, wspieranie proekologicznych rozwigzan
i rozwoj ekobiznesu.

WIZJA GREEN

Celem LG Electronics jest osiagnigcie pozyciji
Swiatowego lidera wsérod producentdw wytwarzajgcych
urzgdzenia przyjazne srodowisku naturalnemu a tym
samym Sswiadomie chronigcych przyrode.

CELE GREEN

LG jest zaangazowane w kreowanie innowacyjnych wartosci, ktére przyczyniajg sig¢ do
wzrostu $wiadomosci w kwestii konieczno$ci podejmowania dziatan na rzecz ochrony
Srodowiska.

STRATEGIA GREEN

LG nieustannie pracuje nad wdrazaniem proekologicznych

rozwigzan stosowanych w catym procesie produkcyjnym.

Strategia realizowana jest w nastepujacych obszarach: Redukcja
emisji gazéw

® reagowanie na zmiany klimatyczne, . .
cieplarnianych

* wspieranie sektora energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych,
* wspieranie rozwoju produktéw proekologicznych,

* promowanie rozwoju zorientowanego na ochrong $rodowiska,

* stosowanie materiatéw zdatnych do recyklingu.

ZARZADZANIE GREEN Proze

Zarzadu,

Komitet Green Technology podejmuje strategiczne decyzje
w zakresie dziatan na rzecz ochrony $rodowiska. W jego
sktad wchodza: Dyrektor Techniczny jako przewodniczacy Py ., Departament
oraz dyrektorzy dziatéw w tym dziatu badan. Wsréd Sroen Techndloay Green Strategy
podstawowych zadan komitetu jest kreowanie inicjatyw v v v
wplywajgcych na rozwoj technologii i produktow Techsi Rada e

Proekologicznych Green Marketing Klimatyczych

proekologicznych.

BIZNESY GREEN

Rozwdj technologii przyjaznych srodowisku naturalnemu gwarantem bezpiecznej przysztosci.

* Systemy solarne ¢ Systemy o$wietleniowe * Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji ® Systemy uzdatniania wody
* Inteligentne sieci elektroenergetyczne

Naszym celem jest dostarczanie kompletnych rozwigzan systeméw ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji, ktorych instalacja moze byé w petni adaptowalna do kazdych
warunkoéw $rodowiskowych zaréwno w obiektach dopiero budowanych jak i juz
istniejgcych. Zapewniamy naszym Klientom najwyzsze standardy komfortu uzytkowania
naszych systeméw o kazdej porze roku. Wspieramy budownictwo ekologiczne poprzez
opracowywanie i dostarczanie rozwigzan umozliwiajgcych wykorzystanie energii
odnawialnych. Przyktadem jest system Multi V Water, wykorzystujacy energig geotermalng
jako state Zrodto ogrzewania i chtodzenia, utrzymujacy statg temperature na poziomie
1545 °C, niezaleznie od temperatury powietrza na zewnatrz.
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PRODUKTY GREEN

Strategia produktow Green LG zaktada minimalizacje ingerencji w sSrodowisko naturalne na kazdym
etapie tworzenia i funkcjonowania produktu, poczgwszy od wdrazania rozwigzahn o wysokiej efektywnosci
energetycznej, po redukcje zuzycia materiatéw przy konstruowaniu urzadzen, przyczyniajac sie do poprawy

jakoséci zycia kazdego z nas.

Strategia Produktéw Green

Redukcja zuzycia zasobow naturalnych

® Zmniejszenie wagi / rozmiaréw
urzadzen

e Uzywanie surowcow
wtérnych

Poprawa recyklingu

e Stosowanie materiatow
zdatnych do powtérne-
go wykorzystania

* Mozliwo$¢ tatwego
rozdzielania materiatow
sktadowych

Zwigkszenie

efektywnosci energetycznej

e Obnizenie zuzycia energii w trybie
pracy

¢ Redukcja zuzycia energii w trybie
czuwania

System oceny produktéw Green

Eco Index

Firma LG Electronics stworzyta wtasny system 3-stopniowej
klasyfikacji produktow (mierzony liczbg przyznawanych zielonych
gwiazdek) w zaleznosci od trzech nastepujacych aspektéw: wptywu
na klimat, rodzaju uzywanych w produkcji sSrodkéw chemicznych
oraz rodzaju materiatéw z jakich wytwarzane sg urzgdzenia. Naszym
celem jest state powigkszanie oferty produktow o najwyzszym
stopniu Eco-Index.

Ocena poziomu catkowitej emisji CO, w procesie produkcji
Od 2002 roku LG przeprowadza badania cyklu zycia urzagdzen (Life
Cycle Assessment - LCA), oceniajac wielkos¢ catkowitej emisji
dwutlenku wegla w procesie wytwarzania produktu oraz jego
uzytkowania, aby maksymainie ograniczy¢ emisje CO,. W 2011 roku
firma LG stworzyta baze LCI DB (Life Cycle Inventory Database -
baza informaciji o cyklu zycia) dla 8 kategorii produktow: telewizory,
monitory, pralki, lodéwki, oswietlenie LED, moduty solarne, telefony
komorkowe i klimatyzatory komercyjne.

Green
Product

Energi@

Zarzadzanie niebezpiecznymi
substancjami

® Redukcja uzycia metali cigzkich
i innych niebezpiecznych
materiatow

Srodowisko domowe

¢ Ograniczenie poziomu
hatasu i wibracji

* Wykorzystanie energii odna-
wialnej

* Obnizenie emisji CO, w calym
okresie uzytkowania produktu

Inwestycje R&D Green

W 2009 roku firma LG ustanowita wewngtrzne wytyczne dla
wielkosci inwestycji w badania i rozwéj produktow przyjaznych
Srodowisku naturalnemu. W 2010 roku zainwestowalismy 7,2 min
USD w rozwdj i badania nad takimi produktami. Wiekszos¢ z tych
Srodkéw zostata przeznaczona na podniesienie efektywnosci
energetycznej produktéw oraz poprawe efektywnosci
wykorzystania zasobéw naturalnych.

@Technologie Green

LG prowadzi badania celem zmniejszenia negatywnego wptywu
produktoéw na srodowisko naturalne, rozwijajac linie produktow
wysokich wydajnosci, rezygnujac ze stosowania niebezpiecznych
surowcow w procesie produkcji, projektujgc urzadzenia tatwiejsze
w recyklingu oraz budujac infrastrukture umozliwiajacg rozwd;
produktow i technologii przyjaznych srodowisku naturalnemu.

EKOLOGICZNE CHLODZENIE | GRZANIE

Urzadzenia klimatyzacji i ogrzewania LG sg stale udoskonalane w kierunku oszczednosci energii, redukciji
uzycia niebezpiecznych materiatow i zwigekszenia ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci
szczycimy sie bardzo nowoczesnymi rozwigzaniami w zakresie wykorzystania energii odnawialnych.

Nagrody i Certyfikaty

¢ 2010 Green Technology Certification
(Inverter and solar technology) - Korea

e 2010 Energy Winner Award Grand Prix - Korea
¢ 2010 Green Growth Brand - Korea

e Carbon Footprint Label - Korea

Nagrodzone technologie

Energooszczedna sprezarka inwerterowa wysokiej wydajnosci

i czujnik ruchu

Niezwykle energooszczedna technologia sprezarki inwerterowej
pozwala na obnizenie zuzycia energii elekirycznej nawet o 72%,
poprzez automatyczng kontrolg temperatury wewnatrz pomieszczen
oraz dzieki czujnikowi ruchu.

Wysokowydajny centralny system klimatyzaciji

Stosujac zasady Eco-Design’u przy tworzeniu kazdego z elementéw
urzgdzen LG, zwiekszono wydajnos¢ energetyczng catego systemu
klimatyzacji. Zastosowano w nim najlepszy na swiecie wymiennik
ciepfa umozliwiajgcy prace w trybie grzania non-stop oraz pierwsza
koreanska sprezarke inwerterowa wysokiej wydajnosci.

Inwerterowa pompa ciepta wysokiej wydajnosci

Kompaktowe jednostki zewnetrzne z zaawansowang technologig
grzewczg i chtodnicza, jednostki wewngtrzne o niskim poziomie
hatasu oraz wysokowydajna pompa ciepta zapewniajg zwigkszenie
wydajnosci energetycznej nawet o 115% w poréwnaniu do
klimatyzatoréw konwencjonalnych.

Geotermalne ogrzewanie i chtodzenie

Wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii geotermalnej zmniejsza
emisje gazow cieplarnianych a technologia inwerterowa pozwala na
zwigkszenie wydajnosci systemu geotermalnego.

Hybrydowy system klimatyzacji z panelami solarnymi

System ten taczy wysoka wydajno$¢ energooszczednej technologii
inwerterowej z energig pozyskiwang przez panele solarne,
zaspokajajaca w 100% zapotrzebowanie energetyczne systemu
klimatyzacji w zakresie procesu filtracji powietrza oraz w 15%
energii zuzywanej w trybie chtodzenia.




Eko-Innowacje

Ciagte doskonalenie produktéw LG przynosi efekty w postaci mniejszego
zuzycia energii elektrycznej, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb
konsumentéw w zakresie ogrzewania i chtodzenia.

REGULA ,,20”

Klimatyzatory LG dostosowujg si¢ do europejskich regulacji prawnych dotyczacych energooszczednosci produktow (ErP),
wymagajacych wytwarzania urzadzen charakteryzujgcych sie wysoka wydajnoscig energetyczna,.

KLASA WYDAJNOSCI ENERGETYCZNEJ

Parametry zuzycia energii klimatyzatorow LG sg wyszczegolnione na standardowej etykiecie wydajnosci energetycznej,
w sposoéb czytelny i tatwy do poréwnania z innymi produktami. Im wyzsza klasa tym wyzsza wydajno$¢ urzadzenia
w danym trybie chtodzenia (SEER) lub grzania (SCOP).

.. . . . . . SEER SCOP
Zmniejszenie Ograniczenie Zwiekszenie wy- - ENERG (v Jun)
zu;yma ene_‘rgll .emlsu _gazow korzystanla er]ergu Do roku €HepruA « EVepyela @@ SEER = 8,5 SCOP = 5,1
pierwotnej o cieplarnianych o odnawialnej o @ LG
2020 61<SEER<85 | 46<S00P<5,
20% | 20% | 20% e
5,6 < SEER < 6,1 4,0 < SCOP < 4,6
T a 5,1 < SEER < 5,6 3,4 < SCOP < 4,0
, . T B 4,6 < SEER < 5,1 3,1 <SCOP < 3,4
SEZONOWA WYDAJNOSC ENERGETYCZNA [F_ 3
C 4,1 < SEER < 4,6 2,8 < SCOP < 3,1
Wspétczynniki SEER oraz SCOP okreslajg realne poziomy efektywnosci energetycznej oraz wydajnosci urzadzen klimaty- KW XY,Z KW OXY,Z | XYz | xvz
zacyjnych w zaleznosci od konkretnej lokalizacji, na podstawie rzeczywistych warunkéw uzytkowania (z uwzglednieniem SEER X,Y SCOP XY | XY | XY D 3.6 < SEER < 4.1 25 < P<28
pracy urzadzen z réznym obcigzeniem w tym postojami oraz w réznych trybach pracy). Wyliczenia uwzgledniajg rézne \KWh/aripuri; XY J| Rojennum XY (CXY.. | XY 6<S = 5 = SCOP <2,
kombinacje $rednich temperatur. Produkty LG w efektywny sposob pomagajg oszczedza¢ energie, poprawiajgc warunki ( )
przebywania wewnatrz pomieszczen. @ - E 3,1 <SEER < 3,6 2,2 < SCOP <25
dB
£ RS g ) 2,6 < SEER < 3,1 1,9 < SCOP < 2,2
E I 0. = ~Y~ e » e ——
% WYDAJNOSC ) ‘ . (((’Q ZYds SEER < 2,6 SCOP < 1,9
DODATKOWO
» A X * SEER: wspodtczynnik sezonowej efektywnosci energetycznej
Z o o - - H EMERGIA - EHEPTWA - ENEPTEIA - ENERGIIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI .
Zroznicowane Praca przy Zawiera zuzycie 626/2011 (Seasonal Energy Efficiency Ratio) dla trybu chtodzenia.

zatozenia niepetnym energii w dodatko-

* SCOP: wspétczynnik sezonowej wydajnosci (Seasonal Coefficient
of Performance) dla trybu grzania.

temperaturowe

Odzwierciedlenie
wydajnosci w ciggu
catego sezonu.

obcigzeniu

Zintegrowane tryby
pracy przy czesciowym
obcigzeniu

wych trybach

e Termostat wytgczony

e Tryb czuwania

e Wytgczony

e Grzatka karteru
sprezarki

\ S, SN 4 LG Electronics uczestniczy w programie certyfikacji urzadzen klimatyzacji
\ o i chtodnictwa Eurovent. Lista produktéw, ktére otrzymaty certyfikat znajduje sie
/ N na stronie www.eurovent-certification.com. Jednostki Multi podlegajg certyfikacji
- w oparciu o charakterystyke pracy z 2 jednostkami wewnetrznymi.

\
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Sita marki

Konsekwentne inwestowanie LG w innowacyjne

rozwigzania uczynity

produkty LG wiodgcymi na $wiatowym rynku urzadzen klimatyzacji,

ogrzewania i wentylacji.

@ LG

Zmiana nazwy

Wyprodukowanie
pierwszego

Osiagniecie pozycji

Swiatowego lidera Wprowadzenie Wyprodukowanie

sprzedazy pierwszego klimatyzatora

Wyodrebnienie

LG Air Conditioning
& Energy Solution
Company (LG AE)
jako osobnego

Nabycie firmy

LS Mtfron w celu
wzbogacenia oferty
duzych systemow
klimatyzacyjnych

Pokojowe

koreanskiego firmy na klimatyzatorow na $wiecie inwerterowego podmiotu i produktow
klimatyzatora. LG Electronics. pokojowych. klimatyzatora 2wl. 3wl. biznesowego. chtodniczych.
1968 1995 2000 2002 2006 2009 20M
[ Y Y 9
1958 1990 1998 2001 2004 2008 2010
Powstanie marki Wyprodukowanie Wyprodukowanie Wprowadzenie Osiagniecie Sprzedaz 100 min Stworzenie
GoldStar. pierwszej pierwszego pierwszego najwyzszej na $wiecie urzadzen kompletnej oferty
sprezarki koreanskiego na $wiecie rocznej sprzedazy klimatyzacyjnych dla rynku ogrze-
¥ GoldStar . . ) . . : } -
rotacyjnej. klimatyzatora klimatyzatora urzadzen po raz pierwszy wania, klimatyzacji,
komercyjnego. z mozliwoscia klimatyzacyjnych w historii branzy. wentylacji poprzez
wymiany zdjecia. w liczbie 10 min wprowadzenie do
jednostek. sprzedazy produktéw

Zatozony w 2009 r. LG Electronics Air
Conditioning & Energy Solution Company

(LG AE) zapewnia kompleksowe rozwigzania

w instalacjach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i energii. Oferta LG AE obejmuje klimatyzatory
pokojowe i komercyjne, produkty o$wietleniowe,
systemy zarzadzania budynkami oraz rozwigzania
dla hoteli.

LG AE powstato jako czes¢ strategicznego

planu firmy na poszerzenie horyzontow
biznesowych w sektorze B2B, wzmacniajac swoja
obecnos$¢ na rynku produktéw komercyjnych

i rozwigzan biznesowych. W 2010 r. wraz ze
zdecydowanym wzmocnieniem swojej pozycji

w sektorze klimatyzatorow komercyjnych, LG
zainwestowato w stworzenie oferty produktow
oswietleniowych w celu dalszego angazowania
sie w dostarczanie energooszczednych rozwigzan

dla biznesu. Bazujac na dotychczasowym
ogromnym sukcesie rynkowym firmy, nowy
projekt LG AE staje sie bardziej konkurencyjny
na $wiatowym rynku komercyjnych systemow
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz
produktow oéwietleniowych. LG spodziewa sie,
ze pozycja swiatowego lidera sprzedazy urzadzen
klimatyzacyjnych przyczyni sie do dynamicznego
rozwoju catej korporaciji.

Dzieki nieustajagcym wysitkom wktadanym

w rozwdj i opracowywanie innowacyjnych
rozwiazan technologicznych, LG AE umacnia
swoja pozycje swiatowego lidera dostarczajacego
produkty klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania

i oswietlenia, ktére sa przyjazne dla srodowiska
oraz charakteryzuja sie najwyzsza wydajnoscia
energetyczna.

=

=
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oswietleniowych.

@ LG

Globalny rynek

urzadzen

/
(&)

Komercyjne
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Chtodnictwo

klimatyzacyjnych



Kontrola jakosci

Klimatyzatory LG zanim trafig do sprzedazy poddawane sg wielu
testom, ktére majg zapewnic¢ najwyzszg jakos¢ i niezawodnosé

oferowanych urzadzen.

Testy laboratoryjne

e Test wydajnosci (chtodzenie/grzanie) e Test pracy systemu klimatyzaciji przy

e Test EER réznych wysokosciach w posadowieniu
jednostek wewnetrznych i zewnetrznych I =

e Test zaktécen elektromagnetycznych :

¢ Test podatnosci elektromagnetycznej

e Test kompatybilnosci elektromagne-

¢ Niestandardowy test hatasu

e Test niezawodnosci

e Test bezpieczenstwa

* Test rozprowadzania powietrza

e Test sprawnosci w roznych warunkach tycznej
temperaturowych i wilgotnosci

Kontrola jakosci produkcji

Kontrola niezawodnosci

IQC

¢ Test trwato$ci komponentéw
e Kontrola Six Sigma

e Kontrola jako$ci dostawcow
® Doradztwo

LQC

e Podstawowa kontrola wydajnos$ci
e Kontrola bezpieczenstwa

® Przemieszczanie / struktura

e Kontrola wizualna

e Kontrola struktury i wygladu

e Kontrola ELT (Early Life Test)

e Test dymny (kontrola wyciekéw czyn-
nika chtodniczego)

Standardy zarzgdzania

Ocena bezpieczenstwa
e Kontrola bezpieczenstwa produktu
e PL Consulting List

Testy bezpieczenstwa
e Test pozarowy
¢ Komorowy test pozarowy

Zapewnienie bezpieczenstwa komponentow
e Ocena bezpieczenstwa
e Audyt dostawcow czesci

ISO 9001

e Certyfikat Systemu Jakosci Zarzadzania
LG Electronics ($wiatowy standard)

e Certyfikat autoryzacyjny: UL Korea

KOLAS

¢ LG Electronics Revision System: organ
panstwowy ($wiatowa autoryzacja)

¢ Certyfikat autoryzacyjny: Ministerstwo
Handlu

¢ Urzgdzenia pomiarowe w fabryce: auto-
kontrola

KS
e Certyfikat Produkcji Systemoéw Klimatyzacji
K LG Electronics (Korea Standard)

e Certyfikat autoryzacyjny: Korea Standard

Association
UL TCP
e Uznanie produktéw LG na podstawie
“ wynikow testow przeprowadzanych w LG
® ¢ Certyfikat autoryzacyjny: UL
Total Certification Program

Laboratoria zapewniania jakosci

Laboratoria badawcze wyposazone sg w certyfikowane
urzadzenia i sprzet, zapewniajgce niezawodnos¢
wytwarzanych produktéw oraz wyposazanie ich

w wiodgce rozwigzania technologiczne.

Komora testow hatasu Komora testow Testy dtugosci instalacji
Srodowiskowych

Laboratorium LG EnergyLab

Laboratorium LG EnergyLab, potozone w matej miejscowosci Wargnies-Le-Petit, niedaleko Valenciennes w pétnocnej Franciji, jest
uzywane do testow srodowiskowych pokojowych i komercyjnych urzadzen klimatyzacyjnych. Celem laboratorium jest zapewnienie
niezawodnosci pracy nowych produktéw we wszystkich porach roku, nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych, zanim zostang
udostegpnione do sprzedazy.

Warunki szpitalne m

Zdrowe i $wieze powietrze sprzyja
wypoczynkowi podczas snu

Kooperacja: LG i 3M

W wyniku wspolnie podjetych prac przez LG i 3M zostaly opracowane zupetnie nowe, zaawansowane technologicznie filtry:
3M mikro-ochrona oraz 3M multi-ochrona, ktére zapewniajg uzytkownikom najwyzszy stopien ochrony antybakteryjnej oraz
eliminacji wirusow i kurzu, znajdujacych sie w klimatyzowanych pomieszczeniach.

@ LG 3m

Filtr 3M mikro-ochrona
e Eliminacja alergenow: 99.9%

P
it

&

i %% = * Usuwanie mikroskopijnej wielkosci
- o %_g czasteczek kurzu (0,3um): 99.9%

Filtr 3M multi-ochrona

¢ Deaktywacja wiruséw: 99.9%

* Deaktywacja bakterii: 99.9%

® Poziom deaktywaciji grzybow:
1. poziom

e Usuwanie mikroskopijnej wielkosci
czgsteczek kurzu (0,3pum): 99.9%




Badania i rozwoj

LG Electronics dysponuje na $wiecie catg siecig placéwek badawczo-
rozwojowych oraz szkoleniowych. W Polsce firma posiada 4 Akademie
Klimatyzacji: w Warszawie, Wroctawiu, Gdyni i Chorzowie.

Osrodki Badan i Rozwoju LG Akademie klimatyzacji LG

LG Electronics posiada ponad 30 osrodkéw badawczo-rozwojowych na catym swiecie, mi.in. w Korei, Stanach Zjednoczonych, Akademia Klimatyzacji LG to migdzynarodowy projekt, ktérego celem jest state podnoszenie kwalifikacji wsrod specjalistow
Chinach, Rosji, Niemczech, Izraelu, Japonii, Franciji, Indiach. i profesjonalistéw branzy klimatyzacyjno-grzewczej poprzez organizacje cyklicznych szkolen i spotkan.

Prace w osrodkach badawczych koncentrujg si¢ na opracowywaniu unikalnych rozwigzan technologicznych, ktére nastgpnie W Polsce, LG Electronics posiada 4 Akademie Klimatyzacji: w Warszawie, Wroctawiu, Gdyni i Chorzowie, a na catym $wiecie tych
implementowane w produkcji, czynig nasze produkty najnowoczes$niejszymi na rynku. os$rodkow jest ponad 30.

Szkolenia sg prowadzone przez profesjonalistow dla profesjonalistow: dystrybutoréw, handlowcoéw, projektantéw, instalatoréw,
serwisantow branzy HVAC.

Zdobyte nowe kwalifikacje zawodowe potwierdzane sg odpowiednimi certyfikatami.

Tematyka szkolen | terminy | zapisy | kontakt - na: www.akademiaklimatyzaciji.lge.pl

AKADEMIA KLIMATYZACJI WARSZAWA AKADEMIA KLIMATYZACJI GDYNIA
ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia
e-mail: akademialg-warszawa@Ige.pl e-mail: akademialg-gdynia@Ige.pl
. AKADEMIA KLIMATYZACJI WROCLAW AKADEMIA KLIMATYZACJI CHORZOW
North America R&D Center LGEDE LGTCM LGEDC LGEJL ul. Szwedzka 5A, 55-040 Kobierzyce (Bielany Wroctawskie) ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzéw
Chicago, USA Londyn, Anglia Moskwa, Rosja Pekin, Chiny Tokio, Japonia e-mail: akademialg-wroclaw@Ige.pl e-mail: akademialg-chorzow@Ige.pl

Nagrody

Klimatyzatory LG spotkaty sie z uznaniem licznych $wiatowych organizacji, otrzymujac wiele prestizowych nagréd zaréwno
za rozwigzania techniczne jak i niepowtarzalny design.

International

Forum GOOD DESIGN
Design re d d Ot AWARD

LGEDA LGTCE LGTCI China R&D Center
Nowy Jork, USA Neuss, Niemcy Tel Awiw, Izrael Szanghaj, Chiny
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Czyste i zdrowe powietrze
z klimatyzatorami LG

Uzytkownik dokonujgc wyboru klimatyzatora do swojego domu
oczekuje od nabywanego produktu doskonatych parametréw.
Dlatego w LG nieustannie opracowujemy i wdrazamy innowacyjne
rozwigzania w zakresie kontroli, zapewniania komfortu, zwiekszania
wydajnosci energetycznej oraz niezawodnosci naszych urzadzen.

Najnowoczesniejsza technologia inwerterowa LG gwarantuje olbrzy-
mie mozliwosci chtodnicze i grzewcze, przy jednoczesnym obnizeniu
zuzycia energii. Wychodzgc naprzeciw najnowszym europejskim
standardom kontroli zuzycia energii, LG oferuje klimatyzatory
wyznaczajgce zupetnie nowg klase energetyczng A+++, ktore zostaty
wyposazone w unikalng technologige Aktywnej Kontroli Zuzycia
Energii.

Nowa linia klimatyzatoréw LG wptywa na czystsze i bardziej kom-
fortowe Srodowisko dzieki opatentowanej technologii oczyszczania
powietrza. Niezwykle skuteczne filtry w tym te najnowsze, stworzo-
ne we wspotpracy z firmg 3M, chronig przed wirusami i alergenami
znajdujgcymi sie w powietrzu oraz usuwajg nieprzyjemne zapachy
z otoczenia. Ponadto urzadzenia LG charakteryzuje niespotykanie
niski poziom emitowanego hatasu. W trybie ,,cicha praca” stajg sie
praktycznie bezgtosne.

Poza doskonatymi parametrami technicznymi, klimatyzatory LG
cechuje niezrbwnana wygoda i prostota ich instalacji oraz serwiso-
wania. Dodatkowo, w trosce o kompleksowg obstuge klienta, LG
zapewnia profesjonalne wsparcie ekspertow oraz wykazuje dbatos¢
o terminowa realizacje dostaw.

Cata wieloletnia historia firmy gwarantuje, ze i w przysztosci LG
bedzie dgzy¢ do dalszego doskonalenia swoich urzadzen, dla dobra
i wygody swoich klientow na catym Swiecie.

° @ SEER SCoP
. |[ENERGQD
EHEepruA « EVEPYEIQ
6.1 < SEER <8.5 4.6 < SCOP <5.1
| 1
5.6 < SEER <6.1 4.0 = SCOP <4.6
' .
SEER SCOP @ 3
5.1 < SEER <5.6 3.4 < SCOP <4.0
m a D q a B 4.6 < SEER <5.1 3.1 < SCOP <3.4
a c 4.1 < SEER <4.6 2.8 < SCOP <3.1
D 3.6 = SEER <4.1 2.5 < SCOP <2.8
_ _ E 3.1 < SEER <3.6 2.2 < SCOP <25
m m 2.6 <= SEER <3.1 1.9 < SCOP <2.2
KW XY,2 KW XY,Z | XY,Z | XY.Z
SEER WY SCOP XY | XY xY SEER <2.6 SCOP <1.9
KWh/annum XY kWhfannum XY | XY Ay
| L |
BN SEER: wspoiczynnik sezonowej efektywnosci energetycznej
F g ™ (Seasonal Energy Efficiency Ratio) dla trybu chiodzenia.
‘)} ZYde ) ) ) o
| SCOP: wspdtczynnik sezonowej wydajnosci (Seasonal
: Coefficient of Performance) dla trybu grzania.
((0 ZYds
“ A
EMERGIA - EHEPTHA . ENEPTELA - ENERGUA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
626/2011
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Prestige

INVERTERYVY
]

Klimatyzatory LG serii Prestige pod stylowg obudowg skrywajg kompleksowe

I najbardziej zaawansowane technologicznie rozwigzania konstrukcyjne.

Najwyzsza wydajnosé Najnizszy poziom Zdrowe

energetyczna hatasu powietrze

Zaawansowana technologia inwertero- Klimatyzatory LG generujg najnizszy po- Dzieki kompleksowej filtracji klimatyzato-
wa, wysokowydajny wymiennik ciepta ziom hatasu, dzigki unikalnej konstrukcji ry LG serii Prestige zapewniajg niepo-
czy zwigkszona efektywno$¢ sprezarki pochytych topatek wentylatora i technolo- réwnywalnie czyste i Swieze powietrze
gwarantujg najwyzszy poziom wydajnosci gii silnika BLDC. nasycone jonami Plasmaster, chronigc

energetyczne;j. tym samym zdrowie i dobre samopoczu-
cie uzytkownika.

Najwyzsza wydajnos¢ energetyczna

Aktywna kontrola zuzycia energii

SEER

Najnizszy poziom hatasu

Silnik BLDC / Pochyte topatki wentylatora

Poziom hatasu
(w trybie snu)

Zdrowe powietrze

Eliminacja wirusow
na poziomie

Unikalne cechy

)

IPEECY BRI

Najwyzsza Aktywna Silnik BLDC Ukosne Cicha praca Funkcja cichej  Filtr 3M Filtr Jonizator  Automatyczne Filtr Funkcja Kierunki Stylowy katwa
wydajno$é kontrola topatki pracy nocnej multi-ochrona w ksztalcie Plasmaster oczyszczanie — wstepny Jet Cool  automatycznego  design i szybka
energetyczna  zuzycia wentylatora dla jednostki plastra miodu Plasmaster sterowania instalacja

energii zewnetrznej wyptywem

powietrza
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Unikalne cechy

Zaawansowana technologicznie konstrukcja wymiennika
ciepta, wylot powietrza, budowa sprezarki i technologia
inwerterowa zapewniajg najwyzszg wydajnos¢ energe-
tyczna.

Najnizszy poziom hatasu

Aktywna kontrola zuzycia energii: funkcjonalnosc¢
zapewniajgca regulacje poziomu zuzycia energii oraz
wydajnosci chtodniczej w kazdej sytuacii.

Wydajnos$¢ energetyczna: redukcja kosztow nawet
podczas intensywnej pracy klimatyzatora, dzigki
technologii inwerterowej LG oraz konstrukcji sprezarki
o wydajnosci SEER na poziomie 8,9.

Unikalna konstrukcja pochytych topatek wentylatora

i technologia niskiego stopnia wibracji sprezarki zapew-
niajg niezwykle cichg prace klimatyzatora, zwigkszajac
komfort uzytkownika.

Zdrowe powietrze

17dB: z szerszymi 0 25% uko$nymi topatkami wenty-
latora, poziom hatasu zostat zmniejszony do zaledwie
17 dB, a wiec nizszego niz np. panujacego w biblio-
tece.

Cicha praca: tryb pracy jednostki zewnetrznej obniza-
jacy poziom emitowanego przez nig hatasu o 3 dB.

Zastosowanie réznorodnych filtrow wraz z innowacyjny-
mi jonami Plasmaster chroni uzytkownika przed wszel-
kimi szkodliwymi czynnikami jak bakterie, alergeny oraz
eliminuje nieprzyjemne zapachy.

Optymalizacja nawiewu

Filtr 83M multi-ochrona: filtr opracowany w oparciu
o unikalne technologie LG i 3M, przechwytujacy i dez-
aktywujacy wirusy, alergeny oraz czasteczki kurzu.

Filtr w ksztatcie plastra miodu: funkcjonalny i tatwy
do wymiany filtr w ksztalcie plastra miodu stanowi
idealne rozwigzanie w procesie skutecznego oczysz-
czania powietrza.

Jonizator ‘Plasmaster: 2 miliony jonéw
Plasmaster gwarantujg petng sterylizacje powietrza
dla zdrowia i komfortu uzytkownika.

Automatyczne oczyszczanie Plasmaster:
funkcja automatycznego oczyszczania zapobiegajg-
ca gromadzeniu sie bakterii i ple$ni na powierzchni
wymiennika ciepta.

Optymalizacja wylotu powietrza pozwala na schtodzenie
pomieszczenia o 5°C w zaledwie 5-6 minut.

Ogrzewanie

4-kierunkowy nawiew skutecznie rozprowadza powie-
trze na catej powierzchni klimatyzowanego pomiesz-
czenia, eliminujgc powstawanie tzw. martwych stref.

Wydajniejsza pompa ciepta LG i technologia inwerte-
rowa oferuje uzytkownikowi ekonomicznie pozyskane,
komfortowe ciepto.

g %

Niezwykle wydajna pompa ciepta LG w potaczeniu
z technologig inwerterowg LG zapewnia skuteczne
ogrzewanie pomieszczen.

Automatycz-
ne oczyszczanie
Plasmaster’

3-rzedowy
wymiennik ciepta

Silnik BLDC

Pochyte
topatki
wentylatora

Inwerter
pradu statego DC

Sprezarka 2-rotacyjna

S —

Stylowy design

tatwa i szybka instalacja

Filtr 3M multi-ochrona
Filtr w ksztalcie plastra
miodu

Stylowy design

Optymalizacja nawiewu

Jonizator
‘Plasmaster

Ogrzewanie

Klimatyzatory LG - oprécz nowoczesnej technologii i naj-
wyzszej wydajnosci - charakteryzuje réwniez unikalny

design. _

katwa i szybka instalacja

Unikalny design klimatyzatoréw LG powoduje,
ze urzadzenie moze stac sie atrakcyjnym elementem
wystroju wnetrza kazdego pomieszczenia.

Instalacja klimatyzatora nigdy nie byta tak prosta dzigki

specjalnie zaprojektowanym elementom montazowym.
E

Doskonate wykonczenie / Wigksza przestrzen na rury /
Udoskonalenie ptyty montazowej / Zdejmowana dolna
czes$¢ obudowy / Podniesione zawory serwisowe /
Zacisk instalacyjny

4
c
P
X
>
[y
Z
m
(@]
m
(@]
I
=<

20

www.klimatyzacja.lge.pl

Klimatyzatory LG 2013 - PokoJowE

21

AMOIrOMOd




Najwyzsza wydajnosc¢ energetyczna

' Standardowa praca

Aktywna kontrola zuzycia energii zapewnia regulacje poziomu zuzycia energii oraz wydajnosci
chtodniczej poprzez mozliwos¢ ustawienia zakresu maksymalnych obrotow sprezarki jednostki
zewnetrznej.

AHO3D INTWINN K

Poziom 1

U U
: :
(@) @)
S °
= S
M m

Poziom 2

1;'1 Aktywna Kontrola Zuzycia Energii

A HILHIANI 3911S34d

Ustaw poziom zuzycia energii elektrycznej klimatyzatora LG przy uzyciu jednego
przycisku na bezprzewodowym sterowniku.

A HILHIANI A9 TIVO

n Jak to dziata? P E Funkcja Aktywnej Kontroli Zuzycia Energii

Uzycie przycisku ,ENERGY CONTR” powoduje obnizenie wysokosci maksymalnych
obrotéw silnika sprezarki, co w efekcie zmniejsza zuzycie energii elektryczne;j.

Aktywna Kontrola Zuzycia Energii stanowi skuteczng metode na obnizenie kosztow energii elektrycznej, przy jednoczesnym
korzystaniu z zalet komfortowego przebywania w klimatyzowanym pomieszczeniu.

3
- 2
(=d
Praca standardowa s ¢!
O =
100% wydajnosci chtodniczej przy 100% poziomie (o] [ 455 ] | mony F Warunki testu: E
. - . ; Wieksza .

zuzycia energii elektrycznej. ©) & (= -% wyda?jnoéé ° standardowe temperatury ﬂ
Poziom 1 4 (temperatura wewnatrz: 28°C, 3
! = 1 1 0/0 ' temperatura na zewnatrz: 32°C). S

Jednokrotne wcisnigcie przycisku ,ENERGY CONTR”: 100 '

ograniczenie maksymalnej czgstotliwosci pracy sprezarki
do 52 Hz; efekt - 86% wydajnosci chtodniczej przy . o
ograniczeniu zuzycia energii elektrycznej do 75%. : E
' : <
Poziom 2 : X g
Dwukrotne wcisnigcie przycisku ,ENERGY CONTR”: Wieksza §
ograniczenie maksymalnej czestotliwosci pracy sprezarki wydajnos¢ o o
do 39 Hz; efekt - 79% wydajnosci chtodniczej przy 50 : : 290 By
ograniczeniu zuzycia energii elektrycznej do 50%. . . /0 -
E : o
‘ . 3
. . z
. s " . S
E Jak tego uzywac? : : - z
0 =
. . 2
W zaleznoéci od sytuaciji i potrzeb mozesz dowolnie kontrolowa¢ poziom zuzycia energii elektryczne;. m m Poziomy kontroli N
|
3
gl@® Wydajnosé chiodnicza  gmme® Zuzycie energii <

)
-

L

Praca standardowa Poziom 1 Poziom 2
llo$¢ oséb: duzo; stopien aktywnosci: wysoki. llo$¢ osob: kilka; stopien aktywnosci: $redni. llo$¢ oso6b: niewiele; stopien aktywnosci: niewielki.
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A Najwyzsza wydajnos¢ energetyczna

Klimatyzatory LG gwarantujg najwyzszy komfort, przy jednoczesnym zmniejszeniu
zuzycia energii elektrycznej, charakteryzujgc sie najwyzszg na $wiecie klasg

wydajnosci energetyczne;.

Zwiekszona wydajnos¢ energetyczna dzieki zastosowaniu
3-rzedowego hybrydowego wymiennika ciepta.

m Znaczne zwigekszenie wydajnosci poprzez dodanie trzeciego rzedu
do hybrydowego wymiennika ciepta, powigkszajgcego w efekcie jego
powierzchnie.

m Qgraniczenie strat ciepta w wyniku zastosowania rurek o r6znych
Srednicach.

® Zwiekszenie wewngtrznej powierzchni rur o 140% dzigki
zastosowaniu dodatkowego gérnego rzedu wymiennika ciepta.

Poprzedni model:
2 rzedy

Dzieki redukcji zawirowan zmniejszajacych przeptyw powietrza oraz poprzez zwigkszenie
$rednicy wentylatora, ilo$¢ nawiewanego powietrza zwiekszyta sie z 12 do 15,5 m®/min.

Efektywniejszy wylot powietrza

Nowy model:
3 rzedy

Ulepszony
rozktad
predkosci
powietrza

Poprzedni: 82 @

wieksza

(Srednica wentylatora)

Nowy: 102 @

Szacowane roczne zuzycie energii
elektrycznej w oparciu o $rednie
europejskie wartosci SEER / SCOP
(ogrzewanie — 350 godzin).

Najwyzszy

na swiecie
wspotczynnik
SEER SCOP

8,9 5,3

Dotychczasowy

Prestige 8,9 99

model | 380/0

Sprezarka rotacyjna i wysokowydajny silnik

Sprezarka rotacyjna

Liczba kré6¢cow ssacych zostata obnizona z 2 do 1, aby podnies$¢ efektywnos¢ 2 pojedynczym kréécem

sprezania czynnika chtodniczego podczas pracy kompresora na niskich obrotach,

a wiec w zakresach, w jakich najczesciej jest uzywany. Wydajny silnik
Silniki pragdu statego w klimatyzatorach LG charakteryzujg sie najwiekszym na

Swiecie poziomem wydajnosci.

Podwojny staly zawoér zwrotny

Zastosowanie podwdjnego statego zaworu zwrotnego redukuje pobdr mocy Podwojny staly
zaworu 4-kierunkowego do zera. zawor zwrotny

Stal nierdzewna

Zoptymalizowanie czasu przeptywu pradu przez kontrole iloSciowg przetwornikéw pradu w zaleznosci od chwilowego
zapotrzebowania energetycznego. Ponadto zastosowanie komponentéw wykonanych z materiatu zwanego karborundem (SiC -

weglik krzemu), przyczynito sie do ograniczenia zuzycia energii elektrycznej poprzez znaczacg redukcje strat napiecia w poréwnaniu

z konwencjonalnymi rozwigzaniami inwerterowymi.

Technologia SiC (karborundowe komponenty elektroniki)
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Cicha praca

Dzieki unikalnej technologii ukosnych topatek wentylatora LG oraz konstrukcji sprezarki
o niskim poziomie wibraciji klimatyzatory LG generujg najnizszy na $wiecie poziom hatasu.

Niski poziom hatasu 17dB

Najnizszy mozliwy poziom hatasu emitowany przez klimatyzatory LG zapewniajg
uzytkownikowi najwyzszy komfort.

Konwencjonalny On/Off

Biblioteka

" [\ 36dB

n Cicha praca

Tryb pracy jednostki zewnetrznej obniza poziom emitowanego przez nig hatasu o 3dB oraz czyni prace jednostki wewngtrznej
jeszcze bardziej cicha.

Jak to dziata? Porownanie emisji hatasu

Szczytowy pozion-!‘_.-.._‘

O Silnik BLDC

ha praca

@ Sprezarka o niskim stopniu wibracji

E Unikalna konstrukcja ukosnych topatek wentylatora

Konstrukcja ukosnych fopatek wentylatora minimalizuje zmiany cisnienia powstajgcego przy kontakcie fopatek z powietrzem, dzieki
czemu poziom hatasu emitowanego przez wentylator jest najnizszy na Swiecie.

Konwencjonalne

B Sprezarka o niskim stopniu wibraciji

;3 )

Unikalna konstrukcja sprezarki dwu-rotacyjnej
zmniejsza poziom wibracji dzieki redukcji
zmian momentu obrotowego o 40%

w stosunku do standardowej

sprezarki rotacyjne;j.

Sprezarka rotacyjna a dwu-rotacyjna

15°

pochylenie
fopatek

Ukosne

n Silnik BLDC

Bezszczotkowy silnik pradu statego (BLDC) wentylatora,

w ktérym zastosowano potezny magnes neodymowy, stwarza
mozliwo$¢ osiggnigcia wysokiego momentu obrotowego,
zapewniajac bardzo duzy przeptyw powietrza i wysoki sprez.

13 pozioméw predkosci obrotéw stwarza mozliwosé precyzyjnej kontroli pracy silni-
ka. Hatas emitowany przez elementy mechaniczne i elektryczne jest duzo nizszy przy
jednoczesnym zapewnieniu efektywnej pracy silnika na wysokich obrotach.

AHO3D INTWINN K

= hatasu . . in® Tryb ,,Cicha praca” ) . . ) o o )
% : | | Stabilno$¢ pracy sprezarki dwu-rotacyjnej minimalizuje jej wibracje.
= ! ' gamg® Konwencjonalny
2 h
: Transmiter
= Zmiany momentu ‘_St t
£ ary
‘% obrotowego A\ magnes
o Redukcja o ‘I e
400/0 Silnik na prad zmienny Silnik BLDC
= Niska wydajnos¢. = Niski hatas emitowany przez elementy
A i = Nagrzewanie si¢ do wys. temp. mechaniczne i elektryczne.
UZyj przycisk ,,S|LENT" Kontrola obrotow spreiarki Jedno-rotacyjna Dwu-rotacyjna = Utrudniona precyzyjna kontrola predkosci. ® Precyzyjna kontrola predkosci.
. . . . . . - - = Wytrzymato$¢.
aby przej$¢ w tryb cichej jednostki zewnetrznej. 0 1000 2000 3000 4000 e
pracy. Czestotliwosé (Hz)
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Zdrowe powietrze
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g Roéznorodne filtry chronig uzytkownika przed wieloma szkodliwymi substancjami. ﬁ e
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Ponad 2 miliony jondw Plasmaster Zaawansowana funkcja automa- E
sterylizujg nie tylko powietrze nawie- tycznego oczyszczania zapobiega ﬁ
wane przez klimatyzator, ale réowniez gromadzeniu sie bakterii i plesni -
usuwajg szkodliwe substancije oraz w wymienniku ciepta i tym samym
przykre zapachy znajdujgce sie zapewnia uzytkownikowi bardziej
w otoczeniu urzgdzenia. komfortowe warunki.

A HILHIANI A9 TIVO

A HILH3IANI 100014V

Filtr Filtr Filtr
multi-ochrona mikro-ochrona wstepny

o)
Filtr opracowany w oparciu Filtr skutecznie usuwajgcy katwy do wyjecia i ponowne- g
o unikalne technologie LG Z powietrza przy pomocy go zamontowania filtr wstepny ;
oraz 3M, przechwytujgcy tadunkow elektrostatycznych pozwala przy okazji sprzgtania §
i dezaktywujgcy wirusy, aler- szkodliwe substancje typu mieszkania wyczyscic filtr my- r;q'
geny i czgsteczki kurzu. pytki lub drobny kurz. jac go pod biezgcg woda. <

A HILHIANI AdVANVLS

I

Usuwanie wirusow, alergenow Usuwanie mikro-czgsteczek kurzu " Usuwanie kurzu (8 pm).
i mikro-czgsteczek kurzu (0,3 pm). 0,3 um).

GDE

Wirus Alergen Drobny kurz Drobny kurz
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Zdrowe powietrze

Skutecznos¢ unikalnych systemow filtracji powietrza w inmatyzatoFth LG,

ktére zapewniajg uzytkownikom czyste i zdrowe powietrze, zost &+ 2 mlllony
jonéw

Plasmaster

- @° |Jonizator
9.0)Plasmaster 29 ©.

Ponad 2 miliony spolaryzowanych jonéw zapewniajg -
skuteczng sterylizacje powietrza na poziomie 99%. '

Czasteczki jonow Plasmaster eliminujg
bakterie i inne szkodliwe substancije.

99,

skutecznosé

n Skutecznoé¢ sterylizacji

Deaktywacja bakterii

Automatyczne oczyszczanie
‘Plasmaster

Whnetrze klimatyzatora utrzymywane jest

w czystosci dzieki automatycznemu osuszaniu
wymiennika ciepta oraz skutecznej sterylizacji
jonami Plasmaster.

a8 h| Y
Automatyczne osuszanie wngtrza ~ Usuwanie bakterii i plesni dzigki
klimatyzatora po wytagczeniu funkciji sterylizacji jonami.

n Oczyszczanie konwencjonalne a automatyczne

Konwencjonalne Automatyczne

oczyszczanie oczyszczanie

Gtoéwnymi przyczynami nieprzy- Automatyczna funkcja oczyszczania

A HILHIANI A9 TIVO A HILHIANI 3911S34d AHO3IO ANTWINN K

A H3LH3IANI 100014V

g 100 . . , e 9
o= jemnego zapachu z klimatyzatorow osusza mokry wymiennik ciepta, o
S8 98
N-= ) : : . . . P C
Obraz (z mikroskopu elektronowego) §§ sg plesn i bakterie powstajgce zapobiegajgc powstawaniu plesni <
deaktywacji spowodowanej metamorfoza %ﬁ 96 ,/ na powierzchni wymiennika ciepta. i bakterii, usuwajgc przykre zapachy =
protoplazmy na blonie komérkowej g% / . Uwalnianie llekro¢ wymiennik ciepta pozostaje oraz eliminujgc koniecznos¢ czeste- 5
’ ’ ) . jonow e 5ai ; i _ o fi
(Seoul National University, 2010.10) S 9o : M m_okry, rozmnazajace sig na jego po go czyszczenia filtra. 3
%0 / 4 S wierzchni drobnoustroje wytwarzajg r:g
Warunki testu d b | nieprzyjemny zapach. =
Kubatura pomieszczenia: 52 m® / Bakterie: Escherichia coli 88
Predko$¢ wentylatora: wysoka / Temperatura i wilgotnos¢
powietrza w pomieszczeniu: 22°C i 60%. Y 20 40 60
Czas (min)
. . 7 ()]
E Lista certyfikatow 5
z
; o) : .. ; ; . - .. g
Jak tO dZ|aia £ Innowacyjne rozwigzania LG Plasmaster zostaly przetestowane i certyfikowane przez rézne renomowane $wiatowe organizacije. o
O
3
Q O Q @ O O Drobnoustroje Wynik Instytut Drobnoustroje Wynik Instytut §
U
\ |
]
Q O @ @ @ Pateczka okreznicy 100% ) Gronkowiec ztocisty MRSA |  99% QUEND o
C C C C - KFDA.® Fal <
O O O O 7 7 *; Pateczka ropy bfekitnej 99.9% Bakterie ) . %: A
n 0 KFDA Bakterie wywotujgce zapa- o X
O g (\ ) ) lenie opon mézgowych 95% e
@ O ¢ O O O Chlamydia pneumoniae 98.7% PUKYONG Seoul National University
© o 9 (L o On s
0 @ ‘ . Pukyung National 5 . Usuwanie dolegliwych Nietok- I{L.L >
Bakterie o iversi stwo Ll
o 9 9 0 6 Salmonella 99.5% Unlversn}/n:g&c::esearch Bezpieczer toksycznych wyziewéw | syczne Korea Gonformmity <7.§
(4L Space test) Laboratories (2010) g
Wytwarzanie skupisk Otaczanie szkodliwych Wytwarzanie rodnikow Reakcje Zakonczenie .
. yt, P b . wy OI)-,It h .l Ii . 52m? 99.4% PUKYONG Wirusy grypy A (HIN1) 96% | seoul National University )!;
jonow substancji chemiczne sterylizacji bofocka ( ) PUKYONG Wirusy Zoonotic diseases Rese-
Wiazania polaryzacyjne Jony otaczaja liczne szkodliwe W wyniki reakcji chemicznej Rodniki OH wchodza w reakcje Szkodliwe substancje sg prze- . . . Adenowirusy 96% arch Institute
czgsteczek H,O w powietrzu substancje, takie jak bakterie, powstajg rodniki OH. ze szkodliwymi substancjami. ksztatcane w H,0 a uwalniane okrgznicy| 50 cm ubrap Z, 99.5% Uni PUK-){U?:Q N;gonal h
i iska jond i wi i i i drobnoustrojami |(w 1 godz)| ~n'Versity Fooc Researc
generujg skupiska jondw (+)(-). zarazki i wirusy. powietrze jest czyste i zdrowe. Institute
30 www.klimatyzacja.lge.pl Klimatyzatory LG 2013 - PokoJowE 31

AMOIrOMOd



-
o
A
O
[
)
=
T

Zdrowe powietrze

Filtr 3M multi-ochrona jest najwyzszej jakosci wielofunkcyjnym filtrem ochronnym, eliminujgcym
99,99 % bakterii, 95% alergenéw oraz wiruséw - w tym wirusy grypy A (H1N1).

= Filtr 3M multi-ochrona
{3 Filtr wstepny

Unikalna technologia LG i 3M zapewnia skuteczne usuwanie
z powietrza szkodliwych czynnikow jak alergeny i wirusy.

n Czym jest filtr 3M multi-ochrona?

Filtr 3M multi-ochrona powstat w wyniku potaczenia unikalnej technologii LG w zakresie usuwania z powietrza szkodliwych substanciji
oraz specjalnej powtoki opracowanej przez 3M, gwarantujgcej minimalne straty cisnienia powietrza przeptywajacego przez filtr, ktéry
jest w stanie przechwyci¢ mikroskopijne czasteczki kurzu oraz usung¢ alergeny i wirusy.

@ ®)

Kurz Alergen

..g*ﬁt
B g

Filtr 3M mikro-ochrona

*

+0.3~0.4 KV -0.4~0.45 KV

Filtr antyalergiczny i antywirusowy

Skutecznos$¢ eliminacji szkodliwych substanciji zostata
znacznie podniesiona dzieki zastosowaniu technologii
filtracji wielowarstwowej, ktéra az 4-krotnie (w poréwnaniu
z dotychczasowym filtrem) zwigksza powierzchnig
przechwytywania i deaktywacji alergenéw czy wiruséw.

Filtr 3M multi-ochrona

n Czym jest filtr 3M multi-ochrona?

Test eliminacji wiruséw

Test eliminacji bakterii

-y
[6)] ~ o
o al o

N
a

Stopien przezywalnosci wirusow (%)

sterylizacji

iy
)] ~ o
o 6] o

n
[

Stopien przezywalnosci bakterii (%)

10 min

99..

sterylizacji
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0 5 10 15 Czas (min) 0 5 10 Czas (min)
lw]
Test elimi ji bé g
est eliminacji grzybow y A
Jak to dziata? i romu . 1/ \ 7
- Skala klasyfikacji rozwoju drobnoustrojow S s
<
i i- i i i i - i Skala oceny powsta- . . ) . m
Filtr 3M multi-ochrona przechwytuje czasteczki kurzu, wirusy i alergeny przy pomocy tadunkéw elektrostatycznych. Nastepnie na B drobnyozstro'éw 0 Poziom 2. Poziom 3. Poziom 4. Poziom 3
opracowanej przez LG specjalnej powtoce filtra, pokrytej substancjami antyalergicznymi i antybakteryjnymi, nastgpuje deaktywacja 4 l':g
szkodliwych substanciji. % Prébek <
(]
. Brak przyrostu 10~30% 30~60% Ponad 60%
pokrytych grzybami
Testowane grzyby: Kropidlak czarny ()
=
>
Z
g
~ ms)
Filtr antyalergiczny i antywirusowy Filtr antyalergiczny i antywirusowy Filtr antyalergiczny i antywirusowy n Ce rtyfl katy lw)
Filtr 3M mikro-ochrona Filtr 3M mikro-ochrona Filtr 3M mikro-ochrona s
Drobnoustroje Instytut Drobnoustroje Instytut m
- - =
Gronkowiec zlocisty, [Bio research center of JSTIIF (Japan Synthetic Textile N National Institute of Hygiene & Epidemiology m
ATCC 6538P Inspection Institute Foundation) Wirus grypy A (H1N1) Vietnam) ]
Pateczka okreznicy,  [Bio research center of JSTIIF (Japan Synthetic Textile . Kitasato Research Center of Environmental Sciences <
Bakteri NBRC 3301 Inspection Institute Foundation) Wirus grypy A (H1N1) (Japan)
akterie Pateczki legionellozy  |Kitasato Research Center of Environmental Sciences . Wirus ptasiej grypy ~ [SCHOOL OF VETERINARY MEDICINE BOGOR
(ATCC33152 SG1) (Japan) Wirusy (H5N1) INSTITUTE OF AGRICULTURE (Indonesia)
Gronkowiec ztocisty  [Kitasato Research Center of Environmental Sciences Wirus ptasiej grypy  [Retroscreen Virology
MRSA (IID 1677) (Japan) (NIBRG-14, H5N1)  |England)
Kropidlak czarny FITI (Intertek : ASTM G21-96 Standard) Wirus ptasiej grypy Agriculture Science Lab. >
ATCC 9642 IAgriculture Science Lab. (China) (H5N1) China) P
Czuprynka kulista @)
ATCC 6205 m
Penicillium Pinophilum @)
ATCC 11797 )
Grzyb ) . . FITI e
: yoy Gliocladium Virens ASTM G21-96 Standard) >
P R R PR . . . . ATCC 9645
0 Eliminacja kurzu 9 Usuwanie alergenéw i wiruséw @ Eliminacja mikro-czgsteczek kurzu Aureobasidium Pullulans
Filtracja czgsteczek kurzu - Deaktywacja przechwyconych alergenéw Filtracja mikro-czgsteczek kurzu o wielkosci ATCC 15233
o wielkosci pow. 3 um. i wirusow. nawet 0,3 um. CZL;EI’%”CKZ;;;ISE [KATRI(AATCC 30, TEST 3 (1999))
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Zdrowe powietrze »

System filtracji powietrza klimatyzatorow LG to nie tylko unikalny design ale przede wszystkim
funkcjonalnos¢ i skutecznos$¢ potwierdzona przez najbardziej uznane na $wiecie instytuty

- L]
badawcze. Klimatyzatory LG zapewniajg uzytkownikowi czyste i zdrowe powietrze. 99 :
o,
Usunietych/‘:llergenéw A il
Filtr 3M mikro-ochrona L‘

Filtr wstepny 99,

Usunigtych mikro-czasteczek kurzu (0,3pm)
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Filtr 3M mikro-ochrona dzieki fadunkom elektrostatycznym znajdujgcym sie na jego
powierzchni przechwytuje z powietrza mikroskopijnej wielkosci szkodliwe substancie,
w tym pyiki i kurz, powodujgce choroby drog oddechowych. Konstrukcja filtra

T
)
m
%)
=]
[9)
m
<
3
u
I
<

gwarantuje minimalne straty ciSnienia powietrza przeptywajgcego przez klimatyzator Z
. z Filtr wst Filtr 3M mikro-och
oraz praktycznie bezgto$ng prace. i L e 3
2
<
3
m
n Statystyki E Opis systemu filtracji powietrza =
Liczba zgonow wywotanych przez szkodliwe substancje znajdujace si¢ we wnetrzach pomieszczen - 2 800 000 (raport WHO, 2000) Zaawansowany technologicznie filtr 3M mikro-ochrona zwigksza skuteczno$¢ cyklotronowego filtra plazmowego, czynigc system
- rodzaje szkodliwych substancji mikroskopijnej wielkosci: wirusy, bakterie, grzyby i dym, filtracji kompletnym.

- mniejszy rozmiar szkodliwych czasteczek zwieksza prawdopodobienstwo zapadania na choroby ptuc, w tym astme.

A HILH3IANI 100014V

w)
m
€
x
m
3
R
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m
Krok 1: Filtr wstepny Krok 2: Filtr 3M mikro-ochrona Ry
<
Korzysci filtra wstgpnego Jak to dziata?
Choroby uktadu oddechowego i alergie Pierwszy filtr przechwytujacy kurz wielkosci Szkodliwe substancje mikroskopijnej wielkosci 0,3pm sg przechwytywane na @
ponad 3um, o wtasciwosciach antybakteryjnych. powierzchni filtra dzigki fadunkom elektrostatycznym. Jz>
o
b Mikro-czasteczki (Filtr 3M mikro-ochrona) 4 Kurz (Filtr wstepny) . i i . . i i - 5
! | ! 3 | Usuwanie kurzu i bakterii Otwarta struktura kanatu Mikrostruktura powierzchni Elektrostatycznosé o
| | | | Siersé (powyzej 30/m) ! o E
: : : : Astma, alergie : . Falisty ksztatt powierzchni filtra Zwiekszona skutecznos$é Generowanie na powierzchni filtra <
: : £ o " skupia pytki kurzu i jednoczesénie przechwytywania szkodliwych tadunkow elektrostatycznych g
i | - :sty'g;k;::'ar:fd:omlenie Sy ] zapewnia jedynie niewielki spadek substanciji dzieki warstwowej wielkosci 0,5 kV. =
! | — i e . ] ci$nienia przeptywajacego budowie powierzchni filtra. I':g
: ] : Martwe roztocza, osady (5~20/m) | & powietrza. <
! ! ! Astme, alergie, at‘?powe Zzpalenio sk 4 Kurz powyzej 3um Bakterie ..
: : TP ' Korzy$ci
- rzyby (3~30/m) ! . - .
! ! Zapalenie oskrzeli, astma, alergie, atopowe zapalenie skory | tatwe wyjmowanie i czyszczenie
L L = | | ) L I} v \ 4 N r
E 6 Bakterie (0,3~10.m) ! | Po podniesieniu przedniego panela - = .' o> T ““'I' \J &?A?i“?{r‘ -
Infekcie uszu, angina, zapalenie zatok, alergie 1 d wystarczy uniesc¢ filtr do gory aby — ! " # ® ] f g iy ‘? ¥ : >
. . ' ' | w catoéci go wysunag. l‘"_- . l %‘- w \/ ( &HA?F*! - =
e Spaliny samochodowe (0,01~30/m) : S I . . - ] L — ¢ X s vy Y = - f '}'I (I'I?I
Astma, choroby ptuc, choroby uktadu oddechowego d pecjalnie zaprojektowany filtr 3 —— 0.3um | i Uiy ? N it » w
Dym (0,1-1/a) | i : ' jest fatwy do czyszczenia a czas 1 V‘vl e. ...: 1‘2{?& h vagﬁ };‘l ~ 8
Choroby piuc, ! ! I jego uzytkowania zostat znacznie Ut A Y e ) N\ )
_ 0 chor':l?)ylmja%u oddechowego ! ! { wydtuzony. Ll G 1 l‘ i!‘! L "i? n' \ | C ‘%ﬁ‘“ (/‘ ] >
0,3/m 1um 3um 10/m 100/m Etap 1 Etap 2 Etap 3
Przechwytywanie Otaczanie ujemnymi jonami czasteczek kurzu i ich Oczyszczone powietrze.
kurzu przez filtr. eliminacja przez filtr 3M mikro-ochrona.
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Optymalizacja nawiewu

Optymalizacja nawiewu powietrza klimatyzatoréw LG zapewnia szybsze
i bardziej rbwnomierne rozprowadzanie chtodnego powietrza w kazdym
kierunku.

sk Funkcja Jet Cool

Konstrukcja wylotu powietrza
umozliwia intensywne nawiewanie
chtodnego powietrza, ktére pozwa-
la na schtodzenie pomieszczenia

0 5°C w zaledwie 5,6 minuty.

n Szybsze chtodzenie

Uzyskanie zadanej temperatury zajmuje klimatyzatorom LG 3 razy mniej czasu w poréwnaniu z urzgdzeniami innych firm.
Zoptymalizowana konstrukcja wylotu powietrza zwieksza predkos¢ wymiany powietrza w pomieszczeniu o 20%.

Temp.

Il Prestige Inverter V
33°C Il Model konwencjonalny
Zadana Warunki testu
temp. ----- Temperatura zewn.: 35°C
26°C

Temperatura wewn.: 33°C
Zadana temperatura: 26°C
Tryb nawiewu: Intensywny

Czas

E Jak uzyskalismy tak wysokg wydajnosc?

Zawirowania powietrza powstajace wewnatrz jednostki zmniejszajg jego przeptyw przez wylot. Ich redukcja zwieksza wydajnosé
nawiewu klimatyzatora az do 15,5 m¥h.

Niska Wielko$¢ zawirowan Wysoka

4'kierunkowy

nawiew

\

\7'a 4-kierunkowy nawiew

Klimatyzatory LG z funkcjg
4-kierunkowego nawiewu
powietrza pozwalajg szybko
i skutecznie rozprowadzi¢ powietrze
w catym pomieszczeniu.

! ’
n Optymalny przeptyw powietrza

4-kierunkowy nawiew skutecznie rozprowadza powietrze na catej przestrzeni klimatyzowanego pomieszczenia, eliminujgc
powstawanie tzw. martwych stref.

= Wertykalna regulacja kierunku wyptywu powietrza posiada
6 pozioméw ustawien, wszystkie z petng obstuga funkcji
auto-swing, gwarantujgca skuteczniejsze schtadzanie
kazdego pomieszczenia.

® Horyzontalna regulacja kierunku wyptywu powietrza
z 5 poziomami ustawien, kazdy z nich z petng obstugg
funkcji auto-swing, zapewnia osiggniecie w krétkim czasie
zadanej przez uzytkownika temperatury.

m Dzieki 4-kierunkowemu nawiewowi powietrze
rozprowadzane jest rownomiernie niezaleznie od
lokalizaciji klimatyzatora w danym pomieszczeniu.

6 ustawien w pionie 5 ustawien w poziomie Optymalizacja nawiewu

Horyzontalna regulacja kierunku wyptywu Wertykalna regulacja kierunku wyptywu Minimalizacja hatasu bgedgcego efektem
powietrza z 6 ustawieniami, kazde z nich powietrza posiada 5 ustawien, wszystkie tarcia strumienia powietrza dzigki duzemu
z petng obstugg funkcji auto-swing, z petng obstugg funkcji auto-swing, stopniowi sprezania powietrza przez
zapewnia osiggniecie w krétkim czasie gwarantujgca skuteczniejsze schtadzanie wentylator i w efekcie zmniejszenia oporow
zadanej przez uzytkownika temperatury. catego pomieszczenia. powietrza.

(e]

Kat wyptywu
powietrza
W poziomie

A HILHIANI AdVANVLS A H3LHIANI 3XN13d A HILH3IANI 100014V A HILHIANI A9 TIVO A HILHIANI 3911S34d AHO3IO ANTWINN K
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Tryb grzania

Wysokowydajna pompa ciepta LG wykorzystujgca technologie
inwerterowg zapewnia uzytkownikowi komfortowe
i energooszczedne ogrzewanie.

%ﬁf Wysoka wydajnosc¢

Klimatyzator LG pracujgcy w trybie
ogrzewania - jako pompa ciepta jest
nawet o 80% bardziej oszczedny

w uzytkowaniu w stosunku do
grzejnikow elektrycznych.

n Pompa ciepta o wysokiej wydajnosci

Jeden klimatyzator inwerterowy LG dostarcza w trybie grzania 4,0 kW energii cieplnej, tyle co cztery grzejniki elektryczne, przy czym
zuzywa do tego tylko 0,77 kW energii elektrycznej.

Grzejniki elektryczne Pompa ciepta LG

N RN S

0 0

Wydajnosé
wieksza o

Zuzycie energii elektrycznej: > Zuzycie energii elektrycznej:

4,0 kW 0,77 kW

D)

i =

Klimatyzator inwerterowy: H12MW
Warunki testu: Temperatura zewn.: 7°C
Moc grzejnikéw elektrycznych - po 1000 W kazdy.

AHO3D INTWINN K

",_L - Rt

A HILHIANI 3911S34d

A HILHIANI A9 TIVO

E Technologia inwerterowa

Urzadzenia wyposazone w pompg ciepta spotkaty si¢ z duzym zainteresowaniem ze wzgledu na duze mozliwosci oszczednosci
energii. Jednak dopiero inwerterowe pompy ciepta charakteryzujg sie znacznie wyzszym stopniem wydajnosci energetycznej w
stosunku do urzadzen konwencjonalnych ze sprezarkami o statej predkosci pracy. W rezultacie klimatyzatory inwerterowe LG
pozwalajg zredukowac zuzycie energii elektrycznej w trybie grzania o 36% . Ponadto energooszczgdne urzadzenia inwerterowe LG nie
emitujg do atmosfery szkodliwego CO,,.

Oszczednos$é energii w trybie grzania

A HILH3IANI 100014V

| I oszczednosé

A H3LHIANI 3XN13A

(]

3

Z

()

>

ms)

@)

=

m

2

m

- Szacowane roczne zuzycie energii elektrycznej il

H <

Prestlge na podstawie przecietnego europejskiego
t chczasowy 12AK zapotrzebowania na ogrzewanie, w oparciu
Doty I G o wspélczynniki SEER / SCOP.
mO e (Ogrzewanie / $rednia powierzchnia: 1 400 godzin)

YIHOSIONY
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Tryb grzania

Klimatyzatory LG pracujgce w trybie grzania charakteryzuje wysoka wydajnos¢ energetyczna oraz
duza skutecznos$¢ szybkiego i rbwnomiernego rozprowadzania ciepta w catym pomieszczeniu.

595959

power | Szybkie ogrzewanie

Heating

Klimatyzatory LG sg w stanie ogrzac

w krotszym czasie wigksze pomieszczenia,
zapewniajgc uzytkownikowi komfortowe
warunki.

n Natychmiastowy komfort

Szybkie ogrzanie pomieszczenia jest mozliwe poprzez osiagnigcie zadanej temperatury w krétszym czasie.

Temp.

Zadana ..ol
temp.
23°C

Szyhciej o
Poczatkowa -----
Temp. 5 0 0/ (1)

7°C

Czas

Ogrzanie pomieszczenia do zadanej temperatury jest 2 razy szybsze niz w przypadku innych klimatyzatorow.

e — Prestige Inverter V
mmmmg® Model konwencjonalny on-off

Warunki testu

Temperatura zewn.: 7°C
Temperatura wewn.: 12°C
Zadana temperatura: 20°C
Tryb nawiewu: Silny

E Optymalizacja przeptywu powietrza

4'kierunkowy

nawiew

12-metrowy zasieg nawiewu powietrza

6 ustawien w pionie i 5 w poziomie

Nowy wigkszy wentylator LG zwigksza zasigg skutecznego na-
wiewu do 12 metréw. Przektada sie to bezposérednio na szybkos¢
i skuteczno$¢ ogrzewania pomieszczenia.

6 ustawien w pionie = wigkszy zasieg przeptywu powietrza
5 ustawien w poziomie = zrbwnowazony rozktad powietrza
do odlegtych zakatkow pomieszczenia

katwa kontrola nawiewu powietrza

Nawiew powietrza w pionie

Klimatyzatory LG moga automatycznie rozprowadzac powietrze
w 4 kierunkach.

Kontrola kierunku nawiewu powietrza umozliwia dostosowanie kierunku nawiewanego
powietrza w zaleznosci od miejsca usytuowania klimatyzatora.

W trybie grzania topatki klimatyzatora
kierujg strumien cieptego powietrza
w dot, celem utrzymania statej

i przyjemnej temperatury

w catym pomieszczeniu.

Kat wyptywu
powietrza
w pionie

A H3LH3IANI 100014V A HILHIANI A9 TIVO A HILHIANI 3911S34d AHO3IO ANTWINN K

A H3LHIANI 3XN13A
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Stylowy Design

Design klimatyzatoréw LG jest nieporéwnywalny z zadnymi innymi tego typu urzgdzeniami
na rynku. Teraz klimatyzator staje sie eleganckim elementem wystroju wnetrza.

**

Prestige
INVERTERV ——

Stylowy desen Struktura plastra miodu
Gigboko perforowana struktura przedniego panela tworzaca Unikalny ksztatt wlotu powietrza inspirowany strukturg plastra
stylowy design. miodu.

Eleganckie ruchy Magiczny wyswietlacz
Dystyngowany ruch topatek i panela przedniego doskonale Dyskretnie wkomponowany w obudowe wys$wietlacz LED,
wpasowuije sie w elegancki design obudowy klimatyzatora. emitujgcy delikatne $wiatto, jest widoczny tylko w trakcie pracy

klimatyzatora.

NRTCOOL
INVERTERV

Chromowane listwy

Delikatne chromowe wykonczenia podkreslajg elegancje obudowy Utrzymuje blask i potysk przez dtugi czas. Odporne na zarysowania
i zwiekszajg jej trwatose.

Wskazniki LED

Hartowane szkio

i efekt ptowienia.

Ptaska obudowa

Stylowy panel sterowania podswietlony jest biatym swiattem LED. Oryginalny design przycigga wzrok idealnie ptaskimi

Deluxe
INVERTERV

Wytworna obudowa

Przednia obudowa wykonana z eleganckiego tworzywa dajaca
efekt gtebokiego potysku.

powierzchniami.

Gieboko perforowana struktura przedniego panela, podkreslona
srebrng obwiednig tworzg niepowtarzalny design.

A HILHIANI 3911S34d AHO3IO ANTWINN K

A HILHIANI A9 TIVO
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Szybki i tatwy montaz

v
<=
=z
P
P
T Klimatyzatory LG zostaty tak zaprojektowane aby ich montaz przebiegat szybko i sprawnie, i T
(@) T P . . L (@)
X nawet jesli czynnosci instalacyjne miataby wykonywac jedna osoba. § x
|
- -- s 8
= w =
m m
3
m
D\ ;
!
=
3
3
<
n Wieksza przestrzen instalacyjna B Podniesione zawory serwisowe
®
>
Wiegksza przestrzen na instalacje freonowg i skroplin, w poréwnaniu z klimatyzatorami innych firm, utatwia montaz urzgdzenia. Zawory serwisowe w jednostce zewnetrznej zostaty umiejscowione wyzej, co znacznie utatwia instalacje i serwisowanie urzgdzenia. ﬁ
%2
. B . . » Konwencjonalny LG =
= Powigkszona o0 45% przestrzen instalacyjna utatwia czynnosci ":g
instalacyjne. ° . p . =
B -\’ I
. N > <
Konwencjonalny LG ' S 1 S b (o
1 ’ >
) IR ot I . | 3
o
]
o
—
) ) g
3
L] Y4 —~
D, Zdejmowana dolna czes¢ obudowy o
<
tatwiejsza instalacja oraz dostep serwisowy dzieki zdejmowanej dolnej czesci obudowy.
100% 145% : : . / : e /
o
m Zdejmowana dolna cze$¢ obudowy jednostki wewnetrznej LG =
oraz podporka umozliwiajg montaz bez koniecznosci rozebrania =
urzagdzenia na czgsci czy korzystania z pomocy oséb trzecich. s
. . . <
E Udoskonalenie ptyty montazowej 3
\'
m
Udoskonalona szersza ptyta montazowa LG skraca czas instalacji. ;D
R -
° ° ° ° °
m Porady dotyczace instalacji wyttoczono bezposrednio na ptycie,
dzieki czemu instalator podczas pracy praktycznie nie musi - - | - I

spoglada¢ do drukowanej instrukcji montazu.

B Wspornik instalacyjny

Wspornik instalacyjny tworzy przestrzen pomiedzy $Sciang a klimatyzatorem, co upraszcza montaz urzadzenia.
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Prestige Gallery ARTCOOL Deluxe Standard
O e e INVERTER'V INVERTERV INVERTERV INVERTER'V INVERTER'V

4

[

=z

P

i —— i = —
ge; ! ) R m
= KI AO9RK  AO9VK DO9AK PO9RK BS
O asy energetyczne ) ) HO9AK P12RK I @)

ot Chtodzenie Grzanie A12RK A12VK D12AK =<
5 SEER/SCOP ] ] H12AK A18RK  A18VK goie - miror D18AK P18RK 5
é V - silver P24RK E
m M

09 kBTU/h B A B A B B B A B A~ B A B A~ B A~ B

12 kBTU/h . At++ . At++ . A . A . A++ . A+ . A++ . A+ . A+ . A

Najwyzsza
wydajnosé 18 kBTU/h B A~ B B A B B A~ B~
energetyczna
24 kBTU/h B -~ B
A
7Y

—

—

17dB w trybie snu od 19 dBA w trybie snu

Cicha praca

]|

‘ P Funkela clehe pracy nocne dia Funkcja cichej pracy nocnej dla jednostki zewnetrznej (0 3 dBA)

jednostki zewnetrznej (0 3dBA)

Jonizator @ , .
Dlasmaster %?e Jonizator Plasmaster’ Jonizator ‘Plasmaster’

Filtr : .
Plasmaster’ Filtr Plasmaster

Zdrowe Automatyczne [ ¢°
owietrze S é“
P Plasmaster’

*
Filtr 3M . .
multi-ochrona .@‘77 Filtr 3M multi-ochrona

Automatyczne oczyszczanie Plasmaster” Automatyczne oczyszczanie Plasmaster

Filtr 3M
mikro-ochrona ﬂ Filtr 3M mikro-ochrona
~—

Przeptyw ‘ 6 ustawien w pionie / 5 ustawien 6 ustawien w pionie / 3 ustawienia w pionie
powietrza 47‘# w poziomie (4-kierunkowy 4-kierunkowy nawiew 5 ustawien w poziomie (2-kierunkowy nawiew dla 09~18k
automatyczny nawiew) (4-kierunkowy nawiew) oraz 4-kierunkowy dla 24k)

f_\—

Instalacja tatwa i szybka | j
ybka instalacja . . . o . .
i serwis [\ (ze wspornikiem instalacyinym) katwa i szybka instalacja (ze wspornikiem instalacyjnym)

[°]|

[
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Prestige

c
INVERTER'V z
>
HO9AK / H12AK m
U (@] U
@) m O
P I N
@) BLDC | = _ 4+ < @)
5 ;L} () |0 B p— é\! 5
E HO9AK / H12AK -
4
Jednostka wewnetrzna HO9AK.NSM H12AK.NSM %
Jednostka zewnetrzna HO9AK.UL2 H12AK.UL2 m
875mm ) _ 235mm (iJ'
Wydajnos¢ Chtodzenie Min W 300 300 %)
Srednia W 2500 3500 o
Max W 3800 4040 2
Grzanie Min W 300 300 N
Srednia W 3200 4000 )
Max W 6 600 6800 m
Grzanie -7°C Max w 4300 4600 Ry
Pobor mocy Chlodzenie Sredni W 450 760 M <
Grzanie +7°C Sredni W 570 740
E.ER. W/W 5,6 4.6
S.EEER. 89 89
Obcigzenie chtodnicze kW 25 3,5 g
.O.P. W/W 5,6 54 =
S.C.O.P. 53 51 %
Obcigzenie cieplne kW 3,2 4,0 o3
Klasa wydajnosci energetycznej Chfodzenie At+++ A+++ s
Grzanie At++ At++ <
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 99 138 r:H
Grzanie kWh 846 1098 -
Poziom ciénienia akustycznego Chfodzenie Tryb snu dBA 17 17 %
Niski dBA 25 25 <
Sredni dBA 33 33
Wysoki dBA 38 39
Grzanie Niski dBA 25 25
Sredni dBA 33 33 8
Wysoki dBA 38 39 o)
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoki dBA 57 57 5‘
Przeptyw powietrza Chtodzenie Tryb snu m*/min 5,0 5,0 H09AK / H1 2AK (Obudowa U L2) o
Niski m?/min 85 85 Q
Sredni m*/min 11,5 11,5 =
"Wysoki m¥/min 145 145 =
Max (Power) m®/min 15,5 15,5 770 rﬂ
Grzanie Niski m*/min 9,5 9,5 3
Sredni m¥/min 12,5 12,5 %] 558 | 106 o
Wysoki m*/min 16,5 16,5
Osuszanie I/h 15 1,7 S >
Prad pracy Chtodzenie Sredni A 23 3,5
Max A 55 6,0 = m" ﬂ ﬂ o
Grzanie Sredni A 29 3,8 el Hgﬂ 8
Max A 7,0 7,0 o}
Prad rozruchu Chtodzenie Sredni A 2,3 35 24] | w < ﬂ 3 m
Grzanie Sredni A 29 3,8 §
Zasilanie ®/V /Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 m
Zabezpieczenie A C-16 C-16 =
Przewody zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm?2 3x1,0 3x1,0 <
Sterowanie i zasilanie (pomiedzy jednostkami) il. x mm2 4 x 1,0 (z uziemieniem) 4 x 1,0 (z uziemieniem) r:g
Wymiary mm 875 x 295 x 235 875 x 295 x 235 H
Waga kg 11,5 11,5 I
Moc silnika wentylatora W 20 20 <
Zakres pracy Chtodzenie Min ~ Max °C DB -10~48 -10~48
Grzanie Min ~ Max °CWB -15~24 -15~24
Poziom ciénienia akustycznego Chfodzenie Wysoki dBA 45 45 0 »
Grzanie Wysoki dBA 45 45 © =
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoki dBA 65 65 )z>
Przeplyw powietrza Wysoki m%¥/min 33 33 5 )U>
Dtugo$¢ instalacii Catkowita (zew./wew.) Min m 3 3 T
Max m 20 20 o
Réznica pozioméw  Max m 10 10 S
Przytacza rur Ciecz Srednica zewn. mm 6,35 6,35 @ N
Srednica zewn. cale 1/4 1/4 w0 I
Gaz Srednica zewn. mm 9,52 9,52 o
Srednica zewn. cale 3/8 3/8 by
Skropliny Srednica zewn. mm 21,5 21,5 <
Srednica zewn. cale 0,85 0,85
Czynnik chtodniczy Typ R410A R410A
Do 7,5m [o] 1150 1150
Dodatkowa ilo$¢ g/m 20 20
Moc silnika wentylatora W 45 45
Typ sprezarki Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC >
Waga kg 35 35 X
Wymiary mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288 Nazwa elementu o
Kratka wylotu powietrza 8
Uwagi: P . . T
rzytacze rur z czynnikiem chtodniczym (gaz) >

1. Wydajnosci mierzone w nastgpujgcych warunkach:
* Chtodnicza - przy parametrach: temp. wewn. 27°C DB (suchy termometr) / 19°C WB (mokry termometr); temp. zewn. 35°C DB (suchy termometr) / 24°C WB (mokry termometr),
* Grzewcza - przy parametrach: temp. wewn. 20°C DB (suchy termometr) / 15°C WB (mokry termometr); temp. zewn. 7°C DB (suchy termometr) / 6°C WB (mokry termometr).
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia w roku przy nominalnym obcigzeniu (chtodzenie: 350 godzin, grzanie: 1 400 godzin). (J ednostka: mm)

Przytacze rur z czynnikiem chtodniczym (ciecz)

Przytacze zasilania i sterowania

a0 =

Uziemienie obudowy
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BLDC +
ﬂ' & |- 0 | SN GO9PK / G12PK
 —
Jednostka wewnetrzna GO9PK.NSF G12PK.NSF
Jednostka zewnetrzna GO9PK.UL2 G12PK.UL2
Wydajnos¢ Chtodzenie Min W 1300 1300
Srednia W 2700 3500
Max W 3500 4000
Grzanie Min W 1300 1300
Srednia W 3500 4000
Max W 4200 5000
Grzanie -7°C Max W 3400 3600
Pobdr mocy Chtodzenie Sredni W 700 1060
Grzanie +7°C Sredni W 930 1100
E.E.R. W/W 3,86 3,30
SEER. 5,30 5,30
Obcigzenie chtodnicze kW 2,70 3,50
.O.P. W/W 3,76 3,64
S.C.O.P. 3,50 3,40
Obcigzenie cieplne kW 3,50 4,00
Klasa wydajnosci energetycznej Chtodzenie A A
Grzanie A A
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 178 230
Grzanie kWh 1440 1647
Poziom cinienia akustycznego Chtodzenie Tryb snu dBA 23 23
Niski dBA 25 25
Sredni dBA 29 32
Wysoki dBA 35 39
Grzanie Niski dBA 25 25
Sredni dBA 29 32
Wysoki dBA 35 39
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoki dBA 57 57
Przeptyw powietrza Chtodzenie Tryb snu m%min 5,0 5,0
Niski m%min 6,0 6,0
Sredni m3/min 8,0 8,0
Wysoki m®/min 9,0 9,0
Max (Power) m®/min 9,5 95
Grzanie Niski m3/min 6,5 6,5
Sredni m%min 8,5 8,5
Wysoki m®/min 9.4 94
Osuszanie I/h 1,2 1,5
Prad pracy Chtodzenie Sredni A 3,3 4,8
Max A 6,0 6,0
Grzanie Sredni A 4,3 5,0
Max A 7,0 7,0
Prad rozruchu Chtodzenie Sredni A 3.3 4,8
Grzanie Sredni A 43 5,0
Zasilanie ®/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Zabezpieczenie A C-16 C-16
Przewody zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm2 3x1,0 3x1,0
Sterowanie i zasilanie (pomiedzy jednostkami) il. x mm2 4 x 1,0 (z uziemieniem) 4 x 1,0 (z uziemieniem)
Wymiary mm 600 x 600 x 146 600 x 600 x 146
Waga kg 15 15
Moc silnika wentylatora W 15 15
Zakres pracy Chtodzenie Min ~ Max °C DB -10~48 -10~48
Grzanie Min ~ Max °CWB -10~24 -10~24
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie Wysoki dBA 45 45
Grzanie Wysoki dBA 45 45
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoki dBA 65 65
Przeptyw powietrza Wysoki m3/min 33 33
Dtugo$¢ instalacii Catkowita (zew./wew.) Min m 2 2
Max m 15 15
Réznica pozioméw  Max m 7 7
Przytacza rur Ciecz Srednica zewn. mm 6,35 6,35
Srednica zewn. cale 1/4 1/4
Gaz Srednica zewn. mm 9,52 9,52
Srednica zewn. cale 3/8 3/8
Skropliny Srednica zewn. mm 21,5 21,5
Srednica zewn. cale 0,85 0,85
Czynnik chtodniczy Typ R410a R410a
Do 7,5m [o] 1000 1000
Dodatkowa ilo$¢ a/m 20 20
Moc silnika wentylatora W 43 43
Typ sprezarki Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC
Waga kg 34 34
Wymiary mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288

1. Wydajnosci mierzone w nastgpujgcych warunkach:
* Chtodnicza - przy parametrach: temp. wewn. 27°C DB (suchy termometr) / 19°C WB (mokry termometr); temp. zewn. 35°C DB (suchy termometr) / 24°C WB (mokry termometr),
* Grzewcza - przy parametrach: temp. wewn. 20°C DB (suchy termometr) / 15°C WB (mokry termometr); temp. zewn. 7°C DB (suchy termometr) / 6°C WB (mokry termometr).

2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia w roku przy nominalnym obcigzeniu (chtodzenie: 350 godzin, grzanie: 1 400 godzin).

GO9PK / G12PK
600mm 146mm
£ -
£
o
3
"
00 : —H
GO9PK / G12PK (Obudowa UL2)
770
558 106
I’L\ /_EE‘L\
& @ % g
24 < 3
TH | |uE
T k4]
54

Y =~

\

N
)
W
il

545

267

277.34 ﬁ
—

Q464

70

207

15.79

(Jednostka: mm)

Nazwa elementu

Kratka wylotu powietrza

Przytacze rur z czynnikiem chtodniczym (gaz)

Przytacze rur z czynnikiem chtodniczym (ciecz)

Przytacze zasilania i sterowania

Uziemienie obudowy
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Ostona przytaczy
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NARTCOOL

INVERTERV
A09*K / A12*K / A18*K
BLDC - D) +
JHEE e A =EE
* Oznacza kolor panelu: R - Mirror, V - Silver AOQ*K / A1 2*K A1 8*K
Jednostka wewnetrzna A09*K.NSB A12"K.NSB A18*K.NSC
Jednostka zewnetrzna S09AK.UL2 S12AK.UL2 S18AK.UE1 885mm 1030mm _ 245mm
Wydajnosé Chtodzenie Min W 890 890 900 ! I
Srednia W 2500 3500 5200 ) c
Max W 3700 4040 6 000 £
Grzanie Min W 890 890 900 9
Srednia W 3200 4000 6 300 I\
Max W 5000 6 000 9 000 u‘ s E
Grzanie -7°C Max W 3200 3800 5400 —
Pobér mocy Chtodzenie Sredni W 550 880 1500
Grzanie +7°C Sredni W 700 960 1650
E.E.R. W/W 4,55 3,98 347
S.EER. 6,2 6,1 57
Obcigzenie chtodnicze kW 25 3,5 52
.O.P. W/W 4,57 417 3,82
S.C.O.P 4,0 4,0 34
Obcigzenie cieplne kW 3,2 4,0 6,3
Klasa wydajnosci energetycznej Chtodzenie A++ A++ A+
Grzanie A+ A+ A
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 142 201 319
Grzanie kWh 1120 1400 2594
Poziom cinienia akustycznego Chtodzenie Tryb snu dBA 19 19 29
Niski dBA 23 23 35
Sredni dBA 33 33 40
Wysoki dBA 38 39 42
Grzanie Niski dBA 23 23 35
Sredni dBA 33 33 40
Wysoki dBA 38 39 42
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoki dBA 57 57 60
Przeptyw powietrza Chtodzenie Tryb snu m*/min 35 35 8,5 S09AK / S12AK (Obudowa UL2) S18AK (Obudowa U E)
Niski m*/min 55 55 10,5
Sredni m%min 8 8 12,5
Wysoki m?/min 10 10 14,5
Max (Power) m®/min 12 12 19
Grzanie Niski m?/min 10,5 10,5 10,5 us 870
Sredni m?/min 8,5 85 12,5 558 106 I 546 o 160
Wysoki mé/min 65 65 145 o o HL HL
Osuszanie I/h 1,1 1,3 2 - -
Prad pracy Chtodzenie Sredni A 2,6 4.1 6,6 o I @
Max A 6,0 6,0 738 K
Grzanie Sredni A 32 44 73 N l
Max A 7,0 7,0 94 24 |
Prad rozruchu Chtodzenie Sredni A 2,6 41 6,6 o -
Grzanie Sredni A 3,2 4,4 73 i
Zasilanie ®/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 301 e
Zabezpieczenie A C-16 C-16 C-20 2
Przewody zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm2 3x1,0 3x1,0 3x1,5
Sterowanie i zasilanie (pomiedzy jednostkami) il. x mm2 4 x 1,0 (z uziemieniem) 4 x 1,0 (z uziemieniem) 4 x 1,0 (z uziemieniem) — o
Wymiary mm 885 x 285 x 205 885 x 285 x 205 1030 x 325 x 245 2 :\:\\\
Waga kg 10 10 15,5 7 §§§\\\
Moc silnika wentylatora W 20 20 49 ) .“(‘//////{Z{ g\‘s\‘\}\l\?\\\}\\n\ ‘ |
Zakres pracy Chiodzenie Min ~ Max °C DB -10~48 -10~48 -10~48 © I 1k 8 8|5 1
Grzanie Min ~ Max °CWB -15~24 -15~24 -15~24 . \\\\\\\\%*i‘gfzg%}////
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie Wysoki dBA 45 45 54 h \\§ 4 2
Grzanie Wysoki dBA 45 45 54 S N
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoki dBA 65 65 65 —
Przeptyw powietrza Wysoki m®/min 33 33 50 2 =
Dtugosé¢ instalacii Catkowita (zew./wew.) Min m 2 2 2 " -
Max m 20 20 20 b
Roznica pozioméw  Max m 10 10 10
Przytacza rur Ciecz Srednica zewn. mm 6,35 6,35 6,35
Srednica zewn. cale 1/4 1/4 1/4
Gaz Srednica zewn. mm 9,52 9,52 12,7
Srednica zewn. cale 3/8 3/8 1/2
Skropliny Srednica zewn. mm 21,5 215 21,5
Srednica zewn. cale 0,85 0,85 0,85
Czynnik chtodniczy Typ R410A R410A R410A
Do 7,5m g 1000 1000 1350
Dodatkowa ilos¢ a/m 20 20 20
Moc silnika wentylatora W 43 43 85
Typ sprezarki Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Nazwa elementu
Waga kg 32,3 32,3 49 -
Wymiary mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288 870 x 655 x 320 1 Kratka wylotu powietrza
2  Przylacze rur z czynnikiem chtodniczym (gaz)
Uwagi: 3  Przylacze rur z czynnikiem chtodniczym (ciecz)

1. Wydajnosci mierzone w nastepujgcych warunkach: 4 Py lania | ot -
* Chtodnicza - przy parametrach: temp. wewn. 27°C DB (suchy termometr) / 19°C WB (mokry termometr); temp. zewn. 35°C DB (suchy termometr) / 24°C WB (mokry termometr), I rzytacze zasilania | sterowania
* Grzewcza - przy parametrach: temp. wewn. 20°C DB (suchy termometr) / 15°C WB (mokry termometr); temp. zewn. 7°C DB (suchy termometr) / 6°C WB (mokry termometr). 5

2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia w roku przy nominalnym obcigzeniu (chtodzenie: 350 godzin, grzanie: 1 400 godzin). (Jednostka: mm) 6  Ostona przytaczy

Uziemienie obudowy

A HILHIANI IXN13a A H31LH3ANI 100014V K A HILHIANI A9 TIVO A HILHIANI 3911S34d AHO3O ANTWMYNN

A HILHIANI AdVYANVLS
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Deluxe | .
INVERTERYV

DO9AK / D12AK / D18AK Wi

-
o
XN
O
[
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YHEEH

o) ] )| )

Jednostka wewnetrzna DO9AK.NSB D12AK.NSB D18AK.NSC
Jednostka zewnetrzna S09AK.UL2 S12AK.UL2 S18AK.UE1
Wydajnos¢ Chtodzenie Min W 890 890 900
Srednia W 2500 3500 5200
Max W 3700 4040 6 000
Grzanie Min W 890 890 900
Srednia W 3200 4000 6 300
Max W 5000 6 000 9 000
Grzanie -7°C Max W 3200 3800 5400
Pobér mocy Chtodzenie Sredni W 550 880 1500
Grzanie +7°C Sredni W 700 960 1650
E.E.R. W/W 4,55 3,98 347
S.EER. 6,2 6,1 57
Obcigzenie chtodnicze kW 25 3,5 52
.O.P. W/W 4,57 417 3,82
S.C.OP 4,0 4,0 34
Obcigzenie cieplne kW 32 4,0 6,3
Klasa wydajnosci energetycznej Chtodzenie A++ A++ A+
Grzanie A+ A+ A
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 142 201 319
Grzanie kWh 1120 1400 2594
Poziom cinienia akustycznego Chtodzenie Tryb snu dBA 19 19 29
Niski dBA 23 23 35
Sredni dBA 33 33 40
Wysoki dBA 38 39 42
Grzanie Niski dBA 23 23 35
Sredni dBA 33 33 40
Wysoki dBA 38 39 42
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoki dBA 57 57 60
Przeptyw powietrza Chtodzenie Tryb snu m%min 35 35 8,5
Niski m*/min 55 55 10,5
Sredni m%min 8 8 12,5
Wysoki m?/min 10 10 14,5
Max (Power) m®/min 12 12 19
Grzanie Niski m®/min 6,5 6,5 10,5
Sredni m®/min 8,5 8,5 12,5
Wysoki m®/min 10,5 10,5 14,5
Osuszanie I/h 1,1 1,3 2
Prad pracy Chtodzenie Sredni A 2,6 41 6,6
Max A 6,0 6,0 7,8
Grzanie Sredni A 3,2 44 7,3
Max A 7,0 7,0 94
Prad rozruchu Chtodzenie Sredni A 2,6 41 6,6
Grzanie Sredni A 3,2 4,4 7,3
Zasilanie ®/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Zabezpieczenie A C-16 C-16 C-20
Przewody zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm?2 3x1,0 3x1,0 3x1,5
Sterowanie i zasilanie (pomiedzy jednostkami) il. x mm?2 4 x 1,0 (z uziemieniem) 4 x 1,0 (z uziemieniem) 4 x 1,0 (z uziemieniem)
Wymiary mm 885 x 285 x 210 885 x 285 x 210 1030 x 325 x 250
Waga kg 11 11 15,5
Moc silnika wentylatora W 20 20 49
Zakres pracy Chtodzenie Min ~ Max °C DB -10~48 -10~48 -10~48
Grzanie Min ~ Max °CWB -15~24 -15~24 -15~24
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie Wysoki dBA 45 45 54
Grzanie Wysoki dBA 45 45 54
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoki dBA 65 65 65
Przeptyw powietrza Wysoki m®/min 33 33 50
Dtugosé¢ instalacii Catkowita (zew./wew.) Min m 2 2 2
Max m 20 20 20
Roznica pozioméw  Max m 10 10 10
Przytacza rur Ciecz Srednica zewn. mm 6,35 6,35 6,35
Srednica zewn. cale 1/4 1/4 1/4
Gaz Srednica zewn. mm 9,52 9,52 12,7
Srednica zewn. cale 3/8 3/8 1/2
Skropliny Srednica zewn. mm 21,5 215 21,5
Srednica zewn. cale 0,85 0,85 0,85
Czynnik chtodniczy Typ R410A R410A R410A
Do 7,5m g 1000 1000 1350
Dodatkowa ilos¢ a/m 20 20 20
Moc silnika wentylatora W 43 43 85
Typ sprezarki Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC
Waga kg 32,3 32,3 49
Wymiary mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288 870 x 655 x 320
Uwagi

1. Wydajnosci mierzone w nastgpujgcych warunkach:

* Chtodnicza - przy parametrach: temp. wewn. 27°C DB (suchy termometr) / 19°C WB (mokry termometr); temp. zewn. 35°C DB (suchy termometr) / 24°C WB (mokry termometr),

* Grzewcza - przy parametrach: temp. wewn. 20°C DB (suchy termometr) / 15°C WB (mokry termometr); temp. zewn. 7°C DB (suchy termometr) / 6°C WB (mokry termometr).

2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia w roku przy nominalnym obcigzeniu (chtodzenie: 350 godzin, grzanie: 1 400 godzin).

545

DO09AK / D12AK D18AK

885mm . 210mm 1030mm . 250mm
= —
S09AK / S12AK (Obudowa UL2) S18AK (Obudowa UE)

— /
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(Jednostka: mm)
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Nazwa elementu

Kratka wylotu powietrza

Przytacze rur z czynnikiem chtodniczym (gaz)

Przytacze rur z czynnikiem chtodniczym (ciecz)

Przytacze zasilania i sterowania

Uziemienie obudowy

oUW N =

Ostona przytaczy
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Standard

INVERTERV

P24RK

ﬂ ;5 %g == ‘19(!8 9 * g t Jv) [\ Auto
‘ (X ‘... ‘ ‘ —\\ Restart
P09~18RK  P24RK
Jednostka wewnetrzna PO9RK.NSB P12RK.NSB P18RK.NSC P24RK.NSD
Jednostka zewnetrzna PO9RK.UA3 P12RK.UA3 P18RK.UE1 P24RK.UE1
Wydajnos¢ Chtodzenie Min W 890 900 900 900
Srednia W 2500 3500 5200 7030
Max W 3700 4040 6 000 8 650
Grzanie Min W 890 890 900 900
Srednia W 3200 4000 6 300 8440
Max W 4100 5100 9000 11400
Grzanie -7°C Max W 3000 3600 5 400 7 500
Pobér mocy Chtodzenie Sredni W 600 1010 1500 2190
Grzanie +7°C Sredni W 770 1050 1650 2330
E.ER. W/W 3,73 3,24 347 3,21
S.EER. 5.8 5,6 57 59
Obcigzenie chtodnicze kW 25 35 52 7,03
.O.P. W/W 3,81 3,80 3,82 3,62
S.C.O.P. 34 34 34 35
Obcigzenie cieplne kW 3.2 3,8 6,3 8,44
Klasa wydajnosci energetycznej Chtodzenie A+ A+ A+ A+
Grzanie A A A A
Roczne zuzycie energii Chtodzenie kWh 151 219 319 417
Grzanie kWh 1318 1565 2594 3360
Poziom cinienia akustycznego Chtodzenie Tryb snu dBA 19 19 29 37
Niski dBA 23 23 35 39
Sredni dBA 33 33 40 44
Wysoki dBA 38 39 42 49
Grzanie Niski dBA 23 23 35 39
Sredni dBA 33 33 40 44
Wysoki dBA 38 39 42 49
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoki dBA 57 57 60 65
Przeptyw powietrza Chtodzenie Tryb snu m%/min 35 35 8,5 10
Niski m%min 55 55 10,5 12
Sredni m®/min 8 8 12,5 15
Wysoki m3/min 10 10 14,5 21
Max (Power) m®/min 12 12 19 26
Grzanie Niski m*/min 10,5 10,5 10,5 10
Sredni m%min 8,5 85 12,5 14
Wysoki m*/min 6,5 6,5 14,5 21
Osuszanie I/h 11 1,3 2 2,8
Prad pracy Chtodzenie Sredni A 2,66 4,6 6,6 9,5
Max A 6,5 6,5 7.8 13
Grzanie Sredni A 34 4,65 7,3 10,1
Max A 6 6 9.4 14
Prad rozruchu Chtodzenie Sredni A 2,66 4,6 6,6 9,5
Grzanie Sredni A 3,4 4,65 7,3 10,1
Zasilanie ®/V/Hz  1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Zabezpieczenie A C-16 C-16 C-20 C-25
Przewody zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm2 3x1,0 3x1,0 3x1,5 3x25
Sterowanie i zasilanie (pomigdzy jednostkami) il. x mm?2 4 x 1,0 (z uziemieniem) 4 x 1,0 (z uziemieniem) 4 x 1,0 (z uziemieniem) 4 x 1,0 (z uziemieniem)
Wymiary mm_ 885 x 285 x 210 885 x 285 x 210 1030 x 325 x 250 1209 x 346 x 237
Waga kg 9 9 15,5 18
Moc silnika wentylatora W 20 20 49 30
Zakres pracy Chtodzenie Min ~ Max °C DB -10~48 -10~48 -10~48 -10~48
Grzanie Min ~ Max °CWB -10~24 -10~24 -15~24 -15~24
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie Wysoki dBA 47 47 54 56
Grzanie Wysoki dBA 47 47 54 56
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wysoki dBA 65 65 65 70
Przeptyw powietrza Wysoki m®/min 27 27 50 60
Dtugos¢ instalacii Catkowita (zew./wew.) Min m 3 3 3 3
Max m 15 15 20 30
Roznica pozioméw  Max m 7 7 10 15
Przytacza rur Ciecz Srednica zewn. mm 6,35 6,35 6,35 9,52
Srednica zewn. cale 1/4 1/4 1/4 3/8
Gaz Srednica zewn. mm 9,52 9,52 12,7 15,88
Srednica zewn. cale 3/8 3/8 172 5/8
Skropliny Srednica zewn. mm 21,5 21,5 21,5 21,5
Srednica zewn. cale 0,85 0,85 0,85 0,85
Czynnik chtodniczy Typ R410A R410A R410A R410A
Do 7,5m g 900 900 1350 2000
Dodatkowa ilos¢ a/m 20 20 20 35
Moc silnika wentylatora W 43 124
Typ sprezarki Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC  Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC
Waga kg 26 28 49 58
Wymiary mm_ 717 x 483 x 230 717 x 483 x 230 870 x 655 x 320 870 x 800 x 320
Uwagi

1. Wydajnosci mierzone w nastgpujgcych warunkach:
* Chtodnicza - przy parametrach: temp. wewn. 27°C DB (suchy termometr) / 19°C WB (mokry termometr); temp. zewn. 35°C DB (suchy termometr) / 24°C WB (mokry termometr),
* Grzewcza - przy parametrach: temp. wewn. 20°C DB (suchy termometr) / 15°C WB (mokry termometr); temp. zewn. 7°C DB (suchy termometr) / 6°C WB (mokry termometr).

2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia w roku przy nominalnym obcigzeniu (chtodzenie: 350 godzin, grzanie: 1 400 godzin).
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Nazwa elementu

1 Kratka wylotu powietrza

2  Przylacze rur z czynnikiem chtodniczym (gaz)

3  Przylacze rur z czynnikiem chtodniczym (ciecz)

4 Przylacze zasilania i sterowania

5  Uziemienie obudowy

6  Ostona przytaczy
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Akcesoria

Dry Contact

c
=z
P ::83221 Model PQDSA/PQDSB ~ PQDSB1 PQDSBC S
PQDSBC Punkt kontaktu 1 punkt kontroli 1 punkt kontroli 2 punkty kontroli %
o) Zasilanie AC 220V ze zrédta AC 24V ze zrodia DC 5V lub 12V Ie) o
O zewnetrznego zewnetrznego np. z ptyty PCB. (I'l; @)
O Wejscie napiecia / braku napiecia - - (¢} I N
9 Kontrola wigcz / wylacz o 0 0 < 9
@) - - Blokada / Odblokowanie - - [¢] ®)
E a e a OI I l I n aCJ I @ Ustawianie predko$ci wentylatora - - 0 E
m Wytgcznik termiczny - - (¢} m
PRV, Moc jednostek Prestige Gallery ARTCOOL Deluxe Standard S:fgzi‘nhgjgnﬁgzgt' 5 - - g 3
wiani u - -
(kBtu/h) Inverter V Inverter V Inverter V Inverter V Inverter V # Szczeg6towe informacje w Dokumentacji Technicznej produktu.  Monitoring bledéw [ 0 0 %
9 O O O O X # Modele z obudowa: PQDSB, PQDSB1, PQDSBC; Kontrola operacii pracy fo) fo) fo) |
: Modele bez obudowy: PQDSA, @
Sterownik przewodowy 12 O O O (6] X : ’ 1
(PQRCVSLO, PQRCVSLOQW) 18 - - 0 0 0 . =
24 - - - - 0 . = m
9 X X X X X | - % 7
Plytka P1485 12 X X X X X - » -
- - Dry Contact
(PMNFP14A0) 18 o o 0 ’ (styk lzlontroli pracy Klucz Czujnik Alarm Systemowy Detektor Czujnik otwarcia
24 - - - - O o Klimatyzatora LG) dostepu oswietlenia pozarowy programator ruchu drzwi
Dry Contact E © o o © X v [@)
Y 12 o) o) o) o) X
>
(PQDSA, PQDSB, s - i o o o =
PQDSB1, PQDSBC) ]
24 - - - - 0 8 3
Opis oznaczen: ~ O =mozliwe X =niemozliwe - = nie dotyczy . CN-POWER: ztacze zasilania 1. CN_INDOOR?: ztacze Magistrala <-> Dry Contact E
. CN-CC: ztacze plyty gtownej 2. CN_INDOORT: ztacze P1485 By
. CN-DRY(L): ztacze DRY CONTROLLER 3. CHANGE_OVER_SW: przetgcznik wyboru sygnatu potaczenia: H
. CN-DRY(SIG) : ztacze DRY CONTROLLER Napiecie (5 lub 12V) lub brak napiecia ]
. CN-DRY(ERROR CHECK): ztgcze wyswietla- 4. CN_CONTROL: ztacze wejécia sygnatu potaczenia <
. cza btedu 5. CONTROL_MODE_SW: ztgcze wyboru trybu pracy
Stan d ard Owy Sterown I k p rzewod Owy . CN-DRY(OPER STATE): ztagcze wyswietlacza 6. SETTING_SW: przetgcznik wyboru ustawien funkcji Dry Contact
operacji pracy 7. TEMP_SETTING: przetagcznik ustawien zadanej temperatury
8. CN_OUT(01,02): zacisk przewodu wys$wietlacza operacji pracy >
9. CN_OUT(ESB,E4): zacisk przewodu wyséwietlacza btedu pracy 3
Model PQRCVSLO0 / PQRCVSLOQW > - 10.DISPLAY_LED: dioda LED wys$wietlajgca status Dry Contact @)
Wiacz_wytacz / Predko$éé wentylatora t 11.RESET_SW: Przycisk RESET 8
Zakres pracy Tryb pracy / Temp. s
Dioda wigcz/wylacz o % £ Ié BEEA S
Temperatura pomieszczenia 0 PQDSA/PQDSB, PQDSB1 PQDSBC N
Wentylator / plazma / wirowanie / nagrzewnica O 3
Ustawienie fopatek / Auto Swing / nawiew automatyczny (0] '5!
Funkcja E.S.P (liniowa kontrola cisnienia) (¢} H P H <
renamaior aodniony | Prosty Sterowniki bezprzewodowe (dostarczane w zestawie)
Funkcja zegara (¢}
PQRCVSLO PQRCVSLOQW Blokada przed dzie¢mi ¢}
Podtrzymanie napigcia do 3 godzin o
Odbiornik sygnatu sterowania bezprzewodowego O m
Gtéwne/tgczone ustawianie jedn. wewn. (natozenie funkciji) A >C<
2 sterowniki do 1 jedn. wewn. A T
Jednoczesne sterowanie grupowe i indywidualne A i T— 2
Ustawienie trybu wentylacji [0) (o] (B0 [ §
Szybka wentylacja 0 W) U (o 3
A\ Funkcje dostgpne tylko dla serii MULTI V Il i MULTI VIl Oszczednosé energii w trybie wentylacii fo) O [ ) ":BI
. . . " . ) Wymiary (mm) 120 x 120 x 15 2 <
# Szczegotowe informacje w Dokumentacji Technicznej produktu. R laci swictlen | Wi
egulacja podéwietlen jednostki A Aktywna Kontrola Zuzycia Energii —l ﬂ &] £
- Gl =
_ . ENERGY Funkgja cichej pracy | = ] o
Jonizator Plasmaster | [ONZER | | ‘ropm iimj_ nocnej dla jedn. zewn. & q‘ﬂﬂ .|
2w

Wiacz / wytacz Zmiana trybu pracy

Y=
Standard Inverter V
(24 kBtu/h)

Standard Inverter V
(09, 12, 18 kBtu/h)

Ptyta komunikacji P1485 (standard RS-485)

Predkos¢ wentylatora

Funkcja Jet Cool / Ogrzewanie

Ustawienie temperatury =——————— TEMP
Funkcja Auto Swing
(lewo/prawo)

@ @ o)
MODE SPEED
Ptyta komunikacji P1485 (standard RS-485) umozliwia klimatyzatorom LG zarzgdzanie

Funkcja Auto Swing

i monitorning pracy za pomocg centralnych sterownikéw (jak AC EZ, AC Smart, ACP) { sw;as ik @_ Temperatura wewnatrz =SS
5 (gora/dot) = pomieszczenia
oraz systemow BMS (BACnet, LonWork, Modbus, KNX). TIMER  ©/FHSEC

) () [0
&) ) ) —

@ LG

w
5
5
>
)
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=
m
3
m
X
<

Cicha praca
Zasilanie: jednofazowe, AC 220V 50/60Hz.
Max ilo$¢ podtgczonych jedn. wewn.: 16.
Zastosowanie: Pokojowe - zgodnie z tabelg, Komercyjne Sigle A oraz Multi, MULTI V Mini 1-fazowe.

Podswietlenie
wyswietlacza jedn. wewn.

Automatyczne
oczyszczanie

# Systemy MULTI V Il oraz nowsze posiadajg wbudowang ptyte PI485. Wyjatek stanowi MULTI V Mini 1-fazowe.

PMNFP14A0

VIHOS3AOMNY K

Prestige Inverter V
ARTCOOL Inverter V
Deluxe Inverter V

Gallery Inverter V
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KLIMATYZATORY
KOMERCYJNE LG

MODELE 2013

| Jednostki wewnetrzne

| Jednostki zewnetrzne

P anarowe
P podtogowo OWE
- S Wysokiego Niskiego bodstronowe
sprezu sprezu
UT12H.NP1 CT12.NR2 CB12L.N22 CV12.NE2
50 ﬁ : ' =m===— e
s A Emp =m ; :
‘ ) "‘-": = kN LN
UT18H.NP1 CT18.NQ2 UB18H.NG1 CB18.NH2 CB18L.N22 UV18H.NJ1 CV18.NJ2
7,1 [y A - : . E—
£ = — ¢
UT24H.NN1 CT24.NP2 UB24H.NG1 CB24.NH2 CB24L.N32 UV24H.NK1 CV24.NJ2
8,0 = - e
UT30.NP2 UB30.NG2 UV30.NJ2
100 | s Ay | i
T T e EE =S . A
UT36H.NMH1 UT36.NN2 UB36H.NR1 UB36.NG2 UV36H.NL1 UV36.NK2
12.5 = - . ; . .
P T e D =S . ) ¢ _
UT42H.NM1 UT42.NM2 UB42H.NR1 UB42.NR2 UV42H.NL1 UV42.NL2
1uo | Py Py |
T T e EE =S . ) § _
UT48H.NM1 UT48.NM2 UB48H.NR1 UB48.NR2 UV48H.NL1 UV48.NL2
15,0 fA > a —
UT60.NM2 UB60.NR2 UV60.NL2

H-Inverter

H-Inverter 30

Standard Inverter

Standard Inverter
30

®
UuU12W.ULD

5,0 *

T,
UU18W.UE2

g ;g | : " g

7,1 s o |-_J =
- A e
UU24WH.U41 Uu24W.U42
= ; gﬁ
8’0 n |
e ri=ld
UU30W.U42

»
10,0 n J

UU37WH.U31

12,5 n J

UU43WH.U31

14,0 n J

UU49WH.U31

uu49w.Us2

15,0

0

UUG1W.U32
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Najwyzsza wydajnosc¢ energetyczna

Wysoka
wydajnos¢

SEER SCOP

6,11 4,11

Rewolucyjna technologia inwerterowa LG oferuje
najwyzsza wydajnos$¢ energetyczna, cichg prace
oraz niski poziom zuzycia energii elektrycznej.

* W oparciu o model UT12H.NP1 / UU12WH.UE1.

b Sprezarka BLDC o wysokiej wydajnosci

Klimatyzatory inwerterowe LG sg wyposazone w sprezarke napedzang bezszczotkowym silnikiem pradu statego (BLDC),
w ktérym zastosowano silne magnesy neodymowe. Dzigki temu ich wydajnos¢, zwtaszcza sezonowa, jest znacznie
wyzsza w porownaniu z klimatyzatorami inwerterowymi zasilanymi prgdem zmiennym.

Zakres czestotliwosci

O Nowy
Skoncentrowane uzwojenie

Konwencjonaln
é O Konwencjonalny 20 ~ 100 Hz
ROZprOSZOhe uzwojenie

* Dotyczy modeli Standard Inverter za wyjatkiem UU12W.ULD.

20 ~ 100 Hz

Sprawnos$¢ chtodzenia EER

Czestotliwosé
40Hz 60Hz 80Hz

. Wentylator BLDC

Wentylator LG z bezszczotkowym silnikiem pradu statego oferuje jeszcze wigkszg oszczednos¢ energii (do 40% przy pracy

— N
M 2=\
7= Lo

///]//Ill 7 \
it
[l )

7 AW
\‘m}\\ N
\ ,4‘?1’1'/
N «',’,////5

)
I

\)
(ke 'I
W\
‘\\\\\\\\\\\\\\\\\%\%\Eé //;/;;/////////2 INVERTER

77
o Wysokowydajny wymiennik ciepta iz

\

N

/7 N
i ;,?mn

T , W\ 27

@ silniki wentylatoréw BLDC &7/

e Sprezarka BLDC o duzej mocy

N SN

. Wymiennik ciepta z technologig szerokich zaluz;ji

Zwiekszona o 28% wydajno$¢ wymiennika ciepta zapozyczona z zaawansowanych systeméw MULTI V (VRF).

Chtodzenie 128%
Nowos$é

Szerokie lamele
Grzanie 123%,

Chiodzenie Konwencjonalny

Falisty ksztatt lameli

Grzanie 100%

Wspotczynnik wymiany ciepta (%)

]

* Dotyczy modeli Standard Inverter za wyjatkiem UU12W.ULD.

. Zoptymalizowany rozdziat czynnika

Zwiekszona wydajnos¢ cyklu nawet o 5% dzigki réwnomiernej dystrybucji.
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%)
na niskich obrotach oraz do 20% podczas pracy na wysokich obrotach) w poréwnaniu z silnikami na prad zmienny. g
I
Wydajnosé (% ) ( ) by
ydajnosé (%) (O o Konwencjonalny Nowy =
100 L Nieréwnomierna Réwnomierna
@ Silnik na prad staly (D@ dystrybucja dystrybucja
80 @ Silnik na prad zmienny
60
40
2 =
>
0 llo$¢ obrotéw silnika 3
Silnik wentylatora BLDC 200 400 600 800 1,000 (obr./min)
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Wysoka niezawodnosSc¢ pracy — 6}
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Czujnik cisnienia
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Krétki czas reakcji: do 44% szybciej
Catosezonowy zakres pracy: -15~48°C

Czujniki temperatury
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. Wysoka niezawodnos$é kontroli ciSnienia . Calosezonowy zakres pracy

Konwencjonalna kontrola temperatury Kontrola temperatury i ci$nienia * Szeroki zakres pracy: -15~48°C

IMOIVYNYHA

Temp. wewn. (°C)

O 5
s | | | | | chtodzenie =
m . ' Czujnik : : i i (o] i
g H—’-] CZu]nIk temperatury m + ci$nienia 30 T - 1 5 C (I%
< . Grzanie o <
[ Czujnik temperatury . . . | <
% Idealne rozwigzanie dla pomieszczen % %

technicznych, gdzie wymagane 38

. D . . . . . S B T jest dostarczanie chtodu rowniez 85

Poziom wymaganego cisnienia obliczany jest Precyzyjna kontrola cisnienia przy zastosowaniu Kresie zim <_n|8

w oparciu o temperature zewnetrzng/wewnetrzna, czujnika ci$nienia w potgczeniu z czujnikami W okresie zimy. 3=

zadang temperature oraz dtugos$¢ instalaciji. temperatury umozliwia szybsze i bardziej doktadne 88

dostosowanie wytwarzanej mocy do aktualnego T — S B Uwagi: ﬁ%

zapotrzebowania. Kontrola - dla UU12W.ULD zakres chtodzenia: -10 ~ 43 °C (;)'

‘ ; . - (WB): pomiar - t tr mok
* Dotyczy modeli Standard Inverter za wyjatkiem UU12W.ULD. niskotemperaturowa Chiodzenie - E\SVB)): Ff;nr:‘i;'_ t:rrr:‘::r:;rrsrz‘c’h;y i
12 e 1 1 -
. KI‘OtkI czas reakCJl f ‘ ‘ i i Temp. zewn. (°C)
-18 -15 -10 0 18 48

Kontrola cisnienia skraca czas osiggania zadanej temperatury az o 44%, przy jednoczesnym zachowaniu precyzyjnej (wB) (DB) (WB) (DB) g

i stabilnej pracy. %

Temp. e Wydajna i stabilna praca w niskich temperaturach o

nawiewanego o o
powietrza(°C) Temp. wewn. (°C) Temp. zewn. -10°C Temp. wewn. (*C) Temp. zewn. -15°C

szybciej o

o 3min 7min
44 /o 30 e 30

Praca ciggta

Osiggniecie zadanej temperatury 5
L nastgpuje duzo szybciej 21 21 %
o— Kontrola temperatury i cisnienia a utrzymywanie komfortowych 3
O~ Kontrola temperatury warunkow jest skuteczniejsze.
* W oparciu o wewnetrzne testy. i Czas Czas
Czas . ¢ Y Konwencjonalny Nowy
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Komfortowe uzytkowanie

. Ulepszony ksztatt zaluzji i wentylatora

Nowy ksztatt zaluzji jednostki zewnetrznej przyczynia sie do efektywniejszego przeptywu powietrza, powodujgc
zwiekszenie wspotczynnika wymiany ciepta, przy jednoczesnym obnizeniu poziomu hatasu.

Konwencjonalny Nowy
Nowy wentylator charakteryzuje sie ulepszonym ksztattem topatki (grubsza przednia krawedz ptynnie przechodzi w ultra
cienka tylng krawedz) i zapewnia wiekszg wydajnos¢, niski poziom hatasu oraz poprawe wydajnosci przeptywu powietrza.

Typ 1 Typ 2

Przednia krawedz

Krawedz odprowadzajgca

Y

Odwrécona
piasta

Krawgdz naprowadzajgca

Konwencjonalny Nowy Konwencjonalny Nowy

* Za wyjatkiem UU12W.ULD.

. Funkcja cichej pracy nocnej dla jednostki zewnetrznej

Poziom hatasu jednostki zewnetrznej w trybie pracy nocnej moze by¢ obnizony poprzez ustawienie przetgcznika na plycie
PCB, zapewniajac jeszcze bardziej komfortowe warunki snu.

* Tryb chtodzenia

Wydajnos¢

Obcigzenie szczytowe

Uzyteczne funkcje

. Funkcja wymuszania trybu chtodzenia

W okresie zimowym, kiedy temperatura w pomieszczeniu spada ponizej 18°C instalatorzy majg duzy problem

z uruchomieniem trybu chtodzenia, a co sig z tym wigze, z uzupetnieniem czynnika chtodniczego. Funkcja wymuszania
trybu chtodzenia eliminuje te niedogodnos¢, stajac sie uzyteczng takze w sytuacjach zwigzanych z przenoszeniem czy
naprawg jednostki zewnetrznej.

tadowanie czynnika chtodniczego Wypompowywanie czynnika chtodniczego

—
7

Il
i

it

I
\u

! Zamkna¢ zawor gazowy
Zamkna¢ zawor cieczowy

* Dotyczy modeli Standard Inverter za wyjatkiem UU12W.ULD.

. Dry Contact jednostki zewnetrznej

Dzieki podtgczeniu Dry Contact do jednostki zewnetrznej uzytkownik uzyskuje mozliwo$¢ zewnetrznej nadrzednej kontroli
nad wtagczeniem i wytgczeniem klimatyzacji w budynku.

Instalacja
konwencjonalna

Instalacja
z Dry Contact

Jeden przetgcznik
wylgcza wszystkie
jedn. wewn.

Jeden przetacznik
wytacza 1 jedn. wewn.

* Dotyczy modeli Standard Inverter powyzej 10 kW.
* Dotyczy modeli H-Inverter 3@.

. Programator tygodniowy

Tygodniowy programator sterownika przewodowego daje niespotykang mozliwo$¢ ustawienia do czterech programoéow
dziennie, z wyborem poszczegdlnych dni tygodnia.
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Obcigzenie
""""""""""""" Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
, Wi. Wiyt. : Wi. Wiyt. ;
Poziom hatasu T . Y F T T T T T T T T T
. R ¥ HEER 21°C \
. - . ¥ - d 1 ] L L 1 ! ! ] !
8 godzin geesel 7 6:00 8:30 "/ 1730 22:00 7 g
® ® ® ® 5
. | - L = - ey (. ey [ v
N S S : MW | 8] o AN |
\IJ \IJ \IJ 19°C 1°C
L Noc . Noc .&_. sedelel e e t‘ ]
Najwyzsza temp. zewn. Poczatek Koniec i— — — N— @
*Za wyjatkiem UU12W.ULD.
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Kasetonowe
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b Szeroki wyplyw powietrza

Udoskonalone szerokie nawiewy zapewniajg komfortowe rozprowadzanie powietrza, zapobiegajgc powstawaniu tzw.
martwych stref.

Konwencjonalny

27°C
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27°C
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. Niezalezne ustawianie nawiewdw

Mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazdej z czterech zaluzji osobno, dzigki instalacji indywidualnych silnikow.

3IMOdOHLSA0d /
IMOLIINS-OMOO01A0dAZHd

OYHONAS

Nawiew bezposredni Nawiew posredni

Dziatanie wszystkich nawiewow Indywidualna kontrola kata nawiewow

i

* Funkcje dostgpne ze sterownikiem przewodowym PQRCVSLO(QW).

AHVINAM
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b Obnizenie poziomu hatasu b Redukcja wibragji b katwe mocowanie panela
Silnik pradu statego BLDC zapewnia cichg prace jednostki Udoskonalony ksztatt obudowy zmniejsza poziom hatasu tatwo zdejmowane narozniki paneli w znaczacy sposob utatwiajg instalacje kasety oraz umozliwiajg kontrole serwisowg
wewnetrznej przy zastosowaniu wysokowydajnego wentylatora i drgan wywotywanych przez wentylator. przytaczy chtodniczych oraz skroplin.
turbo, a mocowanie antywibracyjne redukuje hatas powstaty AT v
na skutek drgan. Dikglement gy Otwor kontrolny przytacza Zdejmowane narozniki 3
[smam pane“ %
. . . . Yo . S=3.213E401 o)
Pieciostopniowa intensywnos¢ nawiewu Réwnomierny rozkiad 7@;22@31 ‘ ; ’ z
Delikatny ~ Niski ~ Sredni ~ Duzy  Silny naprezen zapewniony e o - 2
przez odpowiednig 1 377E+01 o | | | &
| | ! ! perforacje obudowy. 9.179E+00 O 2 f 4 -
3 3 3 3 4eatEsn Otwér kontrolny Otwor kontrolny
i i i i " 0.000E+00 ’?
Perforacja obudowy Nk przytacza przytacza
— . w ksztalcie pajeczyny. . - Min= 0.000E+00 i ii instalacji
i Silnik AC 3 6 ] . |ns1"alaq! Cj
] ‘ j 1 _ Otwér montazowy chtodnicznej skroplin
| 1 | 1 1 5
T =
| |In|k ‘ LDC | Otwoér Otwor EES
montazowy montazowy m
70% 90% 100% 110% 130% o
Zakres zr6znicowanego nawiewu

XN N
©) ©)
< <
m m
2 5
S S
Z Z
m m

hd Tryb wysokiego sufitu hd Redukcja zanieczyszczen na suficie

Tryb ustawienia wysokiego sufitu pozwala na dostosowanie  Nowy ksztalt wylotu redukuje zanieczyszczenie powstate na
mocy wyrzucanego powietrza, zapewniajac skuteczne suficie na skutek ruchu powietrza.
chtodzenie i ogrzewanie pomieszczen wysokich az do 4,2 m.

3IMOdOHLSA0d /
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Dotychczasowy model

Sufit
\ . Automatycznie opuszczana kratka z filtrem - OPCJA*
\ / tatwa konserwacja filtra dzigki funkcji opuszczania kratki - zestaw opcjonalny, model: PTEGMO. z
Wylot N /{ ‘ - Mechanizm montowany wewnatrz obudowy maskownicy kasety 4-stronnej (PT-UMCH1). =
Zanieczyszczenia - Automatyczne utrzymywanie poziomu. -

- Czteropunktowe podparcie.
Model redukujacy zanieczyszenia - Ustawiana pamigé poziomu uzytkownika.
- Automatyczne zatrzymanie po napotkaniu na przeszkode

AHVINAM

* UWAGA:

- Zestaw dostepny jako opcja, pod nazwg: PTEGMO
- Sterowanie z poziomu sterownika przewodowego: PQRCVSLO(-QW) lub bezprzewodowego: PTEGMO (w zestawie).
- Opcja niedostgpna dla CT12.NR2 i CT18.NQ2.
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Kasetonowe

UT36H / UT42H / UT48H

JI90TONHO3L

2 )'®|-1H|®
era i) @ ) & lsa ()

= ]« .
HEMmEE
Turbo
UU37WH
Cool Hot
e a0 g
O O High UU49WH

UUT2WH

4
P
>
(9]
m
_|
o
=z
Q
=
m

Wydeinoss Chlod.zenie M?n./nom./max kw 1,4/35/42 2,0/50/55 2,8/7,0/84 Wydajnodé Chlod.zenie M!n./nom./max kW 4,5/10,0/13,0 50/12,5/14,9 55/13,4/16,0
Grzanie Min./nom./max kw 16/42/5,0 2,2/55/6,1 3,2/80/94 Grzanie Min./nom./max kw 49/11,2/14,0 55/14,0/16,8 6,4/155/17,9
Wydajno$¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kw 4.1 53 7,9 Wydajno$¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 11,1 13,9 15,3
Pobér mocy (zestaw) Chlod;enie ol L4 099 1,35 1.2 Pobor mocy (zestaw) Chlod.zenie Nom. KW 260 566 415
Grzanie Nom. kw 1,04 1,35 1,93 Grzanie Nom. kW 2,57 3,41 4,07
Pobdér mocy (j. zewn.) Min./nom./max W 20/30/30 20/50/ 60 40/110/120 Pobdér mocy (j. zewn.) Min./nom./max w 40/190/210 50/190/210 50/190/210
Poboér pradu Chtodzenie/Grzanie  Nom. A 44/46 6,0/6,7 9,5/9,0 Pobér pradu Chtodzenie/Grzanie ~ Nom. A 42/4,1 6,0/57 6,7/6,5 §
Zasilanie O/N/Hz 1/220-240 / 50 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 Zasilanie O/N/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 1/220-240 / 50 §
EER 3,54 37 3,65 EER 385 3,42 3,23 5
COP 4,04 4,07 4,15 COP 4,46 4,11 3,81 %
SEER 6,11 5,81 5,81 SEER 5,61 - -
é SCOP 411 401 411 SCOP 4,01 - - PN
=z Obcigzenie cieplne (@-10°C) kW 4,0 5,0 7,2 Obcigzenie cieplne (@-10°C) kW 11,3 - - %
m Klasa sezonowej wydajn. ener.  Chtodzenie/Grzanie A++/ A+ A+/ A+ A+ / A+ Klasa sezonowej wydajn. ener.  Chlodzenie/Grzanie A+ / A+ - - m
(j% Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 201/1 366 302/ 1750 422 /2 459 Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 625 /3 955 - - By}
< Ciecz mm(cale) 06,35 (1/4) 06,35 (1/4) 09,52 (3/8) Ciecz mm(cale) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) = Q
= Przytacza rur Gaz mm(cale) 09,52 (3/8) 012,7 (1/2) 0 15,88 (5/8) Przytacza rur Gaz mm(cale) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8) 3 %
m Skropliny Sr. zewn./wewn. mm 032/25 032/25 032/25 Skropliny Sr. zewn./wewn. mm 232/25 032/25 032/25 3 T
Przeptyw powietrza Wys./$r./nis. m?/min 13,0/12,0/10,0 17,0/15,0/13,0 21,0/18,0/16,0 Przeptyw powietrza Wys./8r./nis. m®/min 32,0/26,1/20,2 32,0/26,7/21,5 32,0/27,4/22,8 ;8
Poziom ciénienia akustycznego ~ Chtodzenie Wys./$r./nis. dBA 35/33/31 39/37/34 40/38/36 Poziom cisnienia akustycznego ~ Chiodzenie Wys./8r./nis. dBA 47/45/ 42 47/45/ 42 47/ 45/ 42 8 5
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 44 52 59 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 62 62 62 ‘_"’| 8
Osuszanie Vh 13 2,1 2.7 Osuszanie Vh 2,7 36 36 3=
Wymiary Obudowa Szer.xwys.xgt. mm 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 246 x 840 Wymiary Obudowa Szer.xwys.xgt. mm 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 88
Waga Obudowa kg 21,0 21,0 235 Waga Obudowa kg 28,0 28,0 28,0 % =
Model PT-UMC1 PT-UMCH PT-UMCH Model PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1 =]
Panel Kolor Poranna mgta Poranna mgta Poranna mgta B Kolor Poranna mgta Poranna mgta Poranna mgta g
Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 950 x 25 x 950 950 x 25 x 950 950 x 25 x 950 Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 950 x 25 x 950 950 x 25 x 950 950 x 25 x 950 (ol
Waga kg 5,0 5,0 5,0 Waga kg 5,0 5,0 5,0
Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC
Przeplyw powietrza Nom. m?/min 50 58 58 Przeplyw powietrza Nom. m?/min 110 110 110
Poziom cisnienia akustycznego Chiodzenie Nom. dBA 48 & 47 Poziom ciénienia akustycznego Chiod;enle Nom. dBA o o o
Grzanie Nom. dBA 48 50 50 Grzanie Nom. dBA 53 53 53 2
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 60 60 63 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 65 66 66 %
Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 870 x 655 x 320 870 x 808 x 320 950 x 834 x 330 Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330 %
Waga kg 46,0 58,0 63,0 Waga kg 103,0 103,0 103,0 )
Typ R410A R410A R410A Typ R410A R410A R410A
Czynnik chtodniczy llo$¢ g 1250 2000 2200 Czynnik chtodniczy llos¢ g 3600 3600 3600
Dodatkowa ilo$¢ (pow. 10m) g/m 20 20 40 Dodatkowa ilo$¢ (pow. 7,5m) g/m 40 40 40
el ] S Chtodzenie Min.~max °C DB -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48 Zakres pracy (. zewn) Chtodzenie Min.~max °C DB -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48
Grzanie Min.~max °C WB -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 Grzanie Min.~max °CWB -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18
Zasilanie ON/Hz 1/220-240 /50 1/220-240/50 1/220-240/ 50 Zasilanie O/N/Hz 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50
Przewdd zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm2 3x25 3x25 3x25 Przewdd zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm2 5x25 5x25 5x25
Przewod sterowania (pomigdzy jednostkami) il. x mm2 4x0,75 4 x 0,75 4x0,75 Przewdd sterowania (pomigdzy jednostkami) il. x mm2 4x0,75 4x0,75 4x0,75
Zabezpieczenie A C-16 C-20 C-25 Zabezpieczenie A C-20 C-20 C-20
Catkowita diugo$¢ instalacii Min.~max m 5~30 5~ 50 5~ 50 Catkowita diugo$¢ instalacii Min.~max m 5~75 5~75 5~75 5
Réznica wysokosci J. zewn./wewn. Max m 20 30 30 Réznica wysokosci J. zewn./wewn. Max m 30 30 30 <
Ciecz mmi(cale) 06,35 (1/4) 06,35 (1/4) 09,52 (3/8) Ciecz mm(cale) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) =
Przytacza rur Przytacza rur 3
Gaz mmi(cale) 09,52 (3/8) 012,7 (1/2) 015,88 (5/8) Gaz mm(cale) 0 15,88 (5/8) 0 15,88 (5/8) 0 15,88 (5/8) =<

Uwagi: 1. Wydajno$ci mierzone w nastgpujgcych warunkach:
- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzgdzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

Uwagi: 1. Wydajno$ci mierzone w nastgpujacych warunkach:
- chiodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o srednig pracg urzgdzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne mogg ulec zmianie.
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* Modele CT12 / CT18 / CT24 sg kompatybilne z systemami MULTI.

Uwagi: 1. Wydajno$ci mierzone w nastgpujgcych warunkach:

- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzgdzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

Uwagi: 1. Wydajno$ci mierzone w nastgpujacych warunkach:

- chiodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o srednig pracg urzgdzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne mogg ulec zmianie.
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Wydainosé Chlodzenie Min./nom./max kw 1,4/8,4/37 2,0/47/55 28/71/78 32/80/88 Wydalnosé Chiodzenie Min./nom./max kW  4,0/10,0/11,0 50/12,5/13,8 55/1389/15,7 59/14,6/16,3
Grzanie Min./nom./max kW 1,6/4,0/44 22/55/86,1 32/80/88 3,6/9,0/99 Grzanie Min./nom./max kW 4,4/11,0/12,1 50/14,0/154 6,4/15,3/17,6 6,8/16,9/18,7
Wydajno$¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 3,6 49 7.2 8,1 Wydajno$¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kw 9,8 12,5 14,3 15,2
Pobir macy (zestaw} Chtodzenie Nom. kW 1,06 1,46 1,92 2,49 e Chtodzenie Nom. kw 2,82 3,89 4,62 5,40
Grzanie Nom. kW 1,10 1,52 2,21 2,72 Grzanie Nom. kw 3,09 3,88 4,49 5,50
Pobdér mocy (j. zewn.) Min./nom./max w 10/20/20 10/30/40 20/50/60 30/70/80 Pobdr mocy (j. zewn.) Min./nom./max W 40/130/ 140 70/190/210 80/190/210 80/190/210
Poboér pradu Chtodzenie/Grzanie  Nom. A 4,61/4,78 6,3/6,6 8,3/96 10,8/11,8 Pobor pradu Chtodzenie/Grzanie  Nom. A 41/45 56/56 6,7/6,5 7,8/8,0 §
Zasilanie O/N/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/50 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 Zasilanie O/N/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 ;Z>
EER 321 322 3,70 321 EER 3,55 3,21 3,01 2,70 5
COP 3,64 3,62 3,62 3,31 COP 3,56 3,61 3,41 3,07 %
SEER 5,61 4,81 6,11 6,11 SEER 5,41 - - -
é SCOP 3,91 3,81 3,81 3,81 SCOP 3,81 - - - N
=z Obcigzenie cieplne (@-10°C) kW 3,0 4,0 6,5 6,8 Obciagzenie cieplne (@-10°C) kW 7,6 - - - %
m Klasa sezonowej wydajn. ener.  Chtodzenie/Grzanie A+/A B/A A++ /A A++ /A Klasa sezonowej wydajn. ener. ~ Chlodzenie/Grzanie A/A - - - m
(j% Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 213/1077 343/1474 407 /2 395 459 /2 505 Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 648 /2 800 - - - By
< Ciecz mmi(cale) 06,35 (1/4) 06,35 (1/4) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) Ciecz mm(cale) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) - Q
= Przytacza rur Gaz mm(cale) 09,52 (3/8) 012,7 (1/2) 015,88 (5/8) 0 15,88 (5/8) Przytacza rur Gaz mm(cale) 0 15,88 (5/8) 015,88 (5/8) 0 15,88 (5/8) 0 15,88 (5/8) g %
m Skropliny Sr. zewn./wewn. mm 032/25 032/25 032/25 032/25 Skropliny Sr. zewn./wewn. mm 032/25 032/25 032/25 032/25 3 m
Przeptyw powietrza Wys./$r./nis. m?/min 95/80/7,0 13,0/12,0/11,0 17,0/15,0/13,0 19,0/17,0/15,0 Przeptyw powietrza Wys./8r./nis. m’/min  24,0/22,0/19,0 30,0/28,0/26,0 34,0/32,0/30,0 34,0/32,0/30,0 T 8
Poziom ci$nienia akustycznego ~ Chtodzenie Wys./$r./nis. dBA 38/35/32 41/39/36 38/36/34 40/37/35 Poziom ci$nienia akustycznego  Chtodzenie Wys./8r./nis. dBA 43/40/37 46 /44 /43 49/47/45 49/47/45 8 5
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 51 55 57 57 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 62 65 66 66 ‘ﬁ 8
Osuszanie I/h 1,7 2,1 2.4 25 Osuszanie I/h 27 36 44 55 3 =
Wymiary Obudowa Szer.xwys.xgt. mm 570 x 214 x 570 570 x 256 x 570 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 Wymiary Obudowa Szer.xwys.xgt. mm 840 x 246 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 33
Waga Obudowa kg 14,0 15,5 20,5 20,5 Waga Obudowa kg 22,3 24,6 24,6 24,6 % E
Model PT-UQC PT-UQC PT-UMC1 PT-UMCH Model PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMCH PT-UMCH =
Eanel Kolor Poranna mgta Poranna mgta Poranna mgta Poranna mgta Parel Kolor Poranna mgta Poranna mgta Poranna mgta Poranna mgta g
Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 700 x 22 x 700 700 x 22 x 700 950 x 25 x 950 950 x 25 x 950 Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 950 x 25 x 950 950 x 25 x 950 950 x 25 x 950 950 x 25 x 950 o
Waga kg 3,0 3,0 5,0 50 Waga kg 5,0 5,0 5,0 5,0
Sprezarka Typ Rotacyjna BLDC | Dwu-rotacyjna BLDC | Dwu-rotacyjna BLDC | Dwu-rotacyjna BLDC Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC | Dwu-rotacyjna BLDC | Dwu-rotacyjna BLDC | Dwu-rotacyjna BLDC
Przeptyw powietrza Nom. m?/min 32 50 58 58 Przeplyw powietrza Nom. m?/min 90 110 110 110
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie Nom. dBA 47 48 48 48 P T ET R Al Chtodzenie Nom. dBA 53 52 52 52 5
Grzanie Nom. dBA 48 51 52 52 Grzanie Nom. dBA 54 54 54 54 <
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 57 60 62 65 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 66 67 68 71 %
Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 770 x 545 x 245 870 x 655 x 320 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 950 x 1170 x 330 | 950 x 1380 x 330 | 950 x 1380 x 330 | 950 x 1 380 x 330 ;:E
Waga kg 32,0 46,0 60,0 60,0 Waga kg 85,0 96,0 96,0 96,0 o
Typ R410A R410A R410A R410A Typ R410A R410A R410A R410A
Czynnik chtodniczy llos¢ g 1000 1400 2000 2000 Czynnik chtodniczy llo$¢ g 2800 3400 3400 3400
Dodatkowa ilo$¢ (pow. 7,5m) g/m 20 20 40 40 Dodatkowa ilo$¢ (pow. 7,5m) g/m 40 40 40 40
el ] S Chlodzenie Min.~max °C DB -10 ~ 43 -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15~ 48 s e A Chtodzenie Min.~max °C DB -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15~ 48
Grzanie Min.~max °C WB -18~18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 Grzanie Min.~max °C WB -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18
Zasilanie ON/Hz ~ 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 Zasilanie O/N/Hz  3/380-415/50 3/380-415/ 50 3/380-415/ 50 3/380-415/50
Przewéd zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm2 3x25 3x25 3x25 3x25 Przewéd zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm2 5x2,5 5x25 5x25 5x25
Przewdd sterowania (pomiedzy jednostkami) il. x mm2 4x0,75 4x0,75 4 x0,75 4x0,75 Przewdd sterowania (pomiedzy jednostkami) il. x mm?2 4x0,75 4x0,75 4x0,75 4x0,75
Zabezpieczenie A C-16 C-20 C-30 C-30 Zabezpieczenie A C-20 C-20 C-20 C-20
Catkowita diugo$¢ instalacji Min.~max m 5~15 5~40 5~50 5~50 Catkowita diugo$¢ instalacji Min.~max m 5~50 5~75 5~75 5~75 §
Réznica wysokosci J. zewn./wewn. Max m 10 30 30 30 Roznica wysokosci J. zewn./wewn. Max m 30 30 30 30 <
P Ciecz mm(cale) 06,35 (1/4) 06,35 (1/4) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) Ciecz mm(cale) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) ::’6
rzytacza rur Przytacza rur 2
Gaz mm(cale) 09,52 (3/8) 012,7 (1/2) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8) Gaz mm(cale) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8)
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Kanatowe

had Technologia E.S.P. (Liniowa kontrola cisnienia dyspozycyjnego)

Silnik pradu statego BLDC wentylatora oraz unikalne topatki wentylatora o niskim poziomie hatasu utatwiajg precyzyjnag
kontrole ilosci nawiewanego powietrza za pomocg sterownika przewodowego. Silnik BLDC moze kontrolowa¢ predkos¢
wentylatora i ilo$¢ powietrza niezaleznie od zewnetrznego cisnienia dyspozycyjnego. Technologia E.S.P. eliminuje konieczno$¢
instalowania dodatkowych akcesoriéw do precyzyjnej regulacji przeptywu powietrza a ponadto umozliwia redukcje zuzycia
energii elektrycznej przez wentylator.

llo$¢ powietrza
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Cisnienie dyspozycyjne

ANFADHINOMA

* Zastosowanie ze sterownikiem przewodowym PQRCVSLO(QW)

A Pompka skroplin

Zainstalowana w urzadzeniu pompka skroplin automatycznie odprowadza skropliny, podnoszac je na wysokos¢ az do 700 mm.

Mocowanie

Instalacja skroplin,
Poziom podnoszenia pompki prowadzona
A A ze spadkiem
(od 1/50 do 1/100)

Pompka skroplin 450mm
. Pompka
Klimatyzator kanatowy pX 700mm
skroplin v
Niskiego Standard wbudowana N\ Elastyczny przewod
sprezu Inverter skroplin
300mm
. H-Inverter | wbudowana
Wysokiego
sprezu Standard | Akcesoria v
inverter | (ABDPG)
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Kanatowe

. Kontrola temperatury przy pomocy 2 termostatéw

Temperatura wewnatrz pomieszczenia moze by¢ sprawdzana za pomocga termostatow umieszczonych w sterowniku
przewodowym oraz jednostce wewnetrznej. Pomiedzy sufitem a podiogg temperatura powietrza moze sie roznic,
a 2 termostaty umieszczone na réznych wysokosciach pozwalajg precyzyjniej utrzymywac zadang temperature.

Automatyczny wybér optymalnej dla uzytkownika @__ - y
temperatury wynikajacy z poréwnania pomiaréw ;7 T T===-o_
z 2 réznych termostatow.

U
1
U
1
1
U

v Termostat g
e

B w sterowniku | = P
Quw ' przewodowym | .

1
1

' Termostat w jednostce wewnetrznej

<PQRCVSLOQW>

. Jednoczesna praca w kilku pomieszczeniach

Dzieki zainstalowaniu komory rozdziatu powietrza, kanatéw spiro i kratek nawiewnych mozliwa jest praca w trybie
chtodzenia/grzania w kilku pomieszczeniach jednoczesnie.

. Kontrola E.S.P. z niskim poziomem hatasu

Cisnienie statyczne w instalacji kanatowej wyposazonej

w klimatyzatory kanatowe niskiego sprezu moze by¢
kontrolowane przez sterownik przewodowy w zakresie

0~50 Pa, dzieki technologii E.S.P. (External Static Pressure).
Pozwala ona na precyzyjne dostosowanie poziomu objetosci
powietrza do aktualnego zapotrzebowania, a ponadto obniza
poziom hatasu pomimo zwiekszenia maksymalnej wartosci
ci$nienia dyspozycyjnego.

. Elastyczna instalacja

Konstrukcja nowego klimatyzatora kanatowego niskiego sprezu daje mozliwo$¢ wyboru kierunku czerpania powietrza
(z dotu lub z tytu), w przeciwienstwie do modeli konwencjonalnych, ktére zasysajg powietrze tylko z tytu.
W praktyce rozwigzanie pozwala na bardziej elastyczng instalacje i oszczedno$¢ miejsca.

e Konwencjonalny ° Nowy

ol ]

< zasys powietrza tylko z tytu >

< zasys powietrza z dotu > < zasys powietrza z tytu >

. katwy serwis i konserwacja

Pompka skroplin jest mocowana do zewnetrznej czesci obudowy
nowego klimatyzatora kanatowego niskiego sprezu, dzieki czemu
jej odtgczanie jest bardzo proste. Rozwigzanie znacznie utatwia
czynnosci serwisowe.

Mozliwos¢ naturalnego
odprowadzania skroplin

tatwy demontaz
pompki skroplin

IMOdOHLSAOd /
IMOLIINS-OMODOIAOIAZHA IMOIVNYA K IMONOLISYH JI90TONHO3L

OYHONAS

AHVINAM
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Kanatowe wysokiego sprezu

UB36H / UB42H / UB48H

B e

Kanatowe wysokiego sprezu

UB18H / UB24H

JI90TONHO3L

=R E)E
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Uwagi: 1. Wydajno$ci mierzone w nastgpujgcych warunkach:

- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzgdzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

Uwagi: 1. Wydajno$ci mierzone w nastgpujacych warunkach:

- chiodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o srednig pracg urzgdzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne mogg ulec zmianie.

Wydeinoss Chtodzenie Min./nom./max kW 2,5/5,0/6,0 28/7,1/78 Wyclainosé Chtodzenie Min./nom./max kW 4,8/10,0/14,1 50/12,5/15,0 56/13,4/16,0
Grzanie Min./nom./max kW 30/6,0/72 32/80/88 Grzanie Min./nom./max kW 52/11,2/14,5 56/14,0/17,6 6,6/155/185
Wydajno$¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 59 7,9 Wydajnos¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kw 11,7 14,4 15,5
Pobir macy (zestaw} Chlod.zenie Nom. kW 1,35 2,09 e Chlod.zenie Nom. kw 2,69 3,67 4,15
Grzanie Nom. kW 1,49 1,99 Grzanie Nom. kw 2,51 3,25 3,82
Pobér mocy (. zewn.) Min./nom./max (przy 25Pa) W 60/80/80 60/100/100 Pobér mocy (. zewn.) Min./nom./max (przy 39Pa) W 80/100/180 90/190/190 100/ 220/ 220 v
Min/Max (przy 78Pa) W 90/120 100/ 140 Min./max (przy 98Pa) w 100/ 200 120/220 190/ 280 X
Pobér pradu Chtodzenie/Grzanie  Nom. A 6,0/6,7 9,5/9,0 Pobér pradu Chtodzenie/Grzanie  Nom. A 42/ 4,1 6,0/5,7 6,7/6,5 )z>
Zasilanie O/N/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 Zasilanie 9/N/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/ 50 r)‘i
EER 3,70 3,40 EER 3,72 3,41 3,23 g
COP 4,03 4,02 COP 4,46 4,31 4,06 [
é SEER 5,31 5,61 SEER 5,31 - N x
Z SCOP 4,11 4,01 SCOP 4,01 - - %
m Obcigzenie cieplne (@-10°C) kW 55 7,2 Obcigzenie cieplne (@-10°C) kW 11,3 - - m
g Klasa sezonowej wydajn. ener.  Chtodzenie/Grzanie A/ A+ A+ / A+ Klasa sezonowej wydajn. ener.  Chlodzenie/Grzanie A/ A+ - - By
< Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 330/1878 444/ 2 520 Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 660/ 3 955 - - - Q
% Ciecz mm(cale) 06,35 (1/4) 59,52 (3/8) Ciecz mm(cale) 09,52 (3/8) 59,52 (3/8) 09,52 (3/8) 3 %
m Przytacza rur Gaz mm(cale) 012,7 (1/2) 015,88 (5/8) Przytacza rur Gaz mm(cale) 015,88 (5/8) 0 15,88 (5/8) 015,88 (5/8) 3 m
Skropliny Sr. zewn./wewn. mm 032/25 032/25 Skropliny Sr. zewn./wewn. mm 232/25 032/25 032/25 T 8
Przeptyw powietrza Wys./ér./nis. m°*/min 17,0/ 15,0/ 13,0 25,0/20,0/14,0 Przeptyw powietrza Wys./ér./nis. m°/min 34,0/27,0/20,0 37,0/31,0/24,0 40,0/34,0/28,0 8 6
Poziom ciénienia akustycznego  Chtodzenie Wys./$r./nis. dBA 30/28/27 37/33/29 Poziom ci$nienia akustycznego ~ Chtodzenie Wys./8r./nis. dBA 38/37/36 39/38/37 39/38/37 c_o| 8
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 56 60 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 61 64 64 8 =
Osuszanie I’h 1,2 1,4 Osuszanie I’h 4,0 5,0 5,0 8 8
Wymiary Obudowa Szer.xwys.xgt. mm 1182 x 298 x 450 1182 x 298 x 450 Wymiary Obudowa Szer.xwys.xgt. mm 1230 x 380 x 590 1230 x 380 x 590 1230 x 380 x 590 §1C1
Waga Obudowa kg 34,0 35,0 Waga Obudowa kg 53,0 53,0 53,0 3
Sprez dyspozycyjny (ESP) Min./nom./max mmAq(Pa) 2,5/8/10 (25/78/98) 2,5/8/10 (25/78/98) Sprez dyspozycyjny (ESP) Min./nom./max mmAq(Pa) 4/8/12 (39/78/118) 5/8/12 (49/78/118) 5/8/12 (49/78/118) %
m
Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC
Przeptyw powietrza Nom. m®/min 58 58 Przeptyw powietrza Nom. m*/min 110 110 110
Poziom ciénienia akustycznego Chiodzenie Nom. dBA ail ail Poziom ciénienia akustycznego Chiodzenie Nom. dBA o > >
Grzanie Nom. dBA 50 50 Grzanie Nom. dBA 53 53 53
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 60 63 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 65 66 66
Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 870 x 808 x 320 950 x 834 x 330 Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1380 x 330 2
Waga kg 58,0 63,0 Waga kg 103,0 103,0 103,0 35
Typ R410A R410A Typ R410A R410A R410A %
Czynnik chtodniczy llos¢ g 2000 2200 Czynnik chtodniczy llos¢ g 3600 3600 3600 O
Dodatkowa ilo$¢ (pow. 10m) g/m 20 40 Dodatkowa ilo$¢ (pow. 7,5m) g/m 40 40 40
Zakres pracy (. zewn) Chtodzenie Min.~max °C DB -10 ~ 48 -10 ~ 48 s g Chtodzenie Min.~max °C DB -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48
Grzanie Min.~max °CWB -18 ~ 18 -18 ~ 18 Grzanie Min.~max °CWB -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18
Zasilanie ON/Hz 1/220-240/50 1/220-240 /50 Zasilanie O/N/Hz 3/380-415 /50 3/380-415/50 3/380-415/50
Przewdd zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm2 3x25 3x25 Przewdd zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm2 5x25 5x25 5x25
Przewdd sterowania (pomiedzy jednostkami) il. x mm2 4x0,75 4x0,75 Przewdd sterowania (pomiedzy jednostkami) il. x mm2 4x0,75 4x0,75 4x0,75
Zabezpieczenie A C-20 C-25 Zabezpieczenie A C-20 C-20 C-20
Catkowita diugo$¢ instalacii Min.~max m 5~ 50 5~ 50 Catkowita diugos¢ instalacii Min.~max m 5~75 5~75 5~75
Réznica wysokosci J. zewn./wewn. Max m 30 30 Réznica wysokosci J. zewn./wewn. Max m 30 30 30
Fit Ciecz mm(cale) 06,35 (1/4) 09,52 (3/8) FmreEnT Ciecz mm(cale) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 5
Gaz mm(cale) 0 12,7 (1/2) 0 15,88 (5/8) Gaz mm(cale) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8) 0 15,88 (5/8) %
3

82

www.klimatyzacja.lge.pl

Klimatyzatory LG 2013 - KOMERCYJNE

83




I S Standard Inverter

Kanatowe wysokiego sprezu

CB18 /CB24 / UB30
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Kanatowe wysokiego sprezu

UB36 / UB42 / UB48 / UB60
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* Modele CB18 / CB24 sg kompatybilne z systemami MULTI.

Uwagi: 1. Wydajno$ci mierzone w nastgpujgcych warunkach:

- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzgdzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

Uwagi: 1. Wydajno$ci mierzone w nastgpujacych warunkach:

- chiodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o srednig pracg urzgdzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne mogg ulec zmianie.

Wydajnosé Chlod.zenie M?n./nom./max kW 2,0/50/54 28/71/78 3,2/8,0/88 Wydajnos¢ Chtodzenie Min./nom./max kW  4,0/10,0/11,0 50/125/13,8 56/14,0/15,4 59/14,8/16,3
Grzanie Min./nom./max kw 2,4/6,0/6,6 32/80/88 3,6/9,0/99 Grzanie Min./nom./max kW 45/11,2/123 | 56/140/154 | 66/164/182 | 68/16,8/187
Wydajno$¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kw 54 7.2 8,1 Wydajnos¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 10,0 12,5 14,8 15,2
Pobir macy (zestaw} Chtodzenie Nom. kW 1,54 2,36 2,28 e Chtodzenie Nom. kW 3,06 3,89 4,36 5,09
Grzanie Nom. kw 1,66 2,49 2,49 Grzanie Nom. kW 3,20 3,49 4,42 4,53
Pobér mocy (. zewn.) Min./nom./max (przy 25Pa) W 50/70/70 50/80/80 70/110/110 Pobér mocy (. zewn.) Min./nom./max (przy 39Pa) w 110/ 160/ 160 110/160/ 160 120/190/190 190/ 300/ 300 v
Min/Max (przy 78Pa) W 90/120 100/ 140 110/ 160 Min./max (przy 98Pa) w 160/ 220 170/ 220 190 /280 300/ 430 x
Pobér pradu Chtodzenie/Grzanie  Nom. A 6,7/72 10,3/10,8 9,9/10,8 Pobér pradu Chtodzenie/Grzanie  Nom. A 4,4/ 4,6 5,6/5,0 6,3/6,4 7,3/65 )z>
Zasilanie 9/N/Hz 1/220-240/50 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 Zasilanie ON\/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 1/220-240/50 1/220-240/ 50 r)‘i
EER 3,21 3,01 3,51 EER 3,27 3,21 3,21 2,91 g
COP 3,61 3,21 3,61 COP 3,50 4,01 3,71 3,71 [
é SEER 4,61 5,11 561 SEER 471 - - - X
Z SCOP 3,81 3,81 3,81 SCOP 3,81 - - - %
m Obcigzenie cieplne (@-10°C) kW 38 6,0 7,0 Obcigzenie cieplne (@-10°C) kW 7,6 - - - m
g Klasa sezonowej wydajn. ener.  Chtodzenie/Grzanie B/A A/A A+ /A Klasa sezonowej wydajn. ener.  Chtodzenie/Grzanie B/A - - - By
< Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 377/1 400 487 /2211 500/ 2 579 Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 745/ 2 800 - - - - Q
% Ciecz mm(cale) 6,35 (1/4) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) Ciecz mm(cale) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 9,52 (3/8) 09,52 (3/8) 3 %
m Przytacza rur Gaz mm(cale) 012,7 (1/2) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8) Przytacza rur Gaz mm(cale) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8) 3 m
Skropliny Sr. zewn./wewn. mm 032/25 032/25 032/25 Skropliny Sr. zewn./wewn. mm 232/25 032/25 232/25 032/25 T 8
Przeptyw powietrza Wys./$r./nis. m?/min 16,5/14,5/13,0 18,0/16,5/14,0 26,5/23,0/20,0 Przeptyw powietrza Wys./$r./nis. m*/min  32,0/29,0/26,0 | 38,0/36,0/32,0 | 40,0/35,0/30,0 | 50,0/45,0/40,0 85
Poziom cisnienia akustycznego ~ Chtodzenie Wys./ér./nis. dBA 36/34/32 36/35/33 36/35/33 Poziom cisnienia akustycznego ~ Chtodzenie Wys./ér./nis. dBA 42/39/36 42/40/38 44./42/40 46/ 44/ 42 G 8
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 60 61 61 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 61 65 65 67 8 =
Osuszanie I/h 2,0 2,5 33 Osuszanie I/h 4,0 5,0 6,0 6,5 8 8
Wymiary Obudowa Szer.xwys.xgt. mm 882 x 260 x 450 882 x 260 x 450 1182 x 298 x 450 Wymiary Obudowa Szer.xwys.xgt. mm 1182 x298 x 450 | 1230 x 380 x590 | 1230 x 380 x 590 | 1230 x 380 x 590 §1C1
Waga Obudowa kg 26,0 26,0 33,0 Waga Obudowa kg 38,0 52,0 52,0 52,0 3
Sprez dyspozycyjny (ESP) Min./nom./max mmAgq(Pa) 2,5/8/8 (25/78/78) 2,5/8/8 (25/78/78) 2,5/10/10(25/98/98) Sprez dyspozycyjny (ESP) Min./nom./max mmAq(Pa) 4/10/10 (39/98/98) | 5/10/12 (49/98/118) | 5/10/12 (49/98/118) | 6/10/14 (59/98/137) g
m
Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC | Dwu-rotacyjna BLDC | Dwu-rotacyjna BLDC | Dwu-rotacyjna BLDC
Przeptyw powietrza Nom. m*/min 50 58 58 Przeptyw powietrza Nom. m%/min 90 110 110 110
e T e —— Chtodzenie Nom. dBA 48 48 48 P ET R Al Chtodzenie Nom. dBA 53 52 52 52
Grzanie Nom. dBA 51 52 52 Grzanie Nom. dBA 54 54 54 54
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 60 62 65 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 66 67 68 71
Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 870 x 655 x 320 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 950 x 1170 x 330 | 950 x 1380 x 330 | 950 x 1380 x 330 | 950 x 1380 x 330 Q
Waga kg 46,0 60,0 60,0 Waga kg 85,0 96,0 96,0 96,0 35
Typ R410A R410A R410A Typ R410A R410A R410A R410A %
Czynnik chtodniczy llos¢ g 1400 2000 2000 Czynnik chtodniczy llose g 2800 3400 3400 3400 o
Dodatkowa ilo$¢ (pow. 7,5m) g/m 20 40 40 Dodatkowa ilo$¢ (pow. 7,5m) g/m 40 40 40 40
Zakres pracy (. zewn) Chtodzenie Min.~max °C DB -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48 s e Chtodzenie Min.~max °C DB -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48
Grzanie Min.~max °CWB -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18~ 18 Grzanie Min.~max °CWB -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18~ 18
Zasilanie ON/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 1/220-240 /50 Zasilanie ON/Hz  3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415 /50 3/380-415/50
Przewdd zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm2 3x25 3x25 3x25 Przewdd zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm2 5x25 5x25 5x25 5x25
Przewdd sterowania (pomiedzy jednostkami) il. x mm2 4x0,75 4x0,75 4x0,75 Przewdd sterowania (pomiedzy jednostkami) il. x mm2 4x0,75 4x0,75 4x0,75 4x0,75
Zabezpieczenie A C-20 C-30 C-30 Zabezpieczenie A C-20 C-20 C-20 C-20
Catkowita diugo$¢ instalacji Min.~max m 5~40 5~50 5~50 Catkowita diugo$¢ instalacii Min.~max m 5~50 5~75 5~75 5~75
Réznica wysokosci J. zewn./wewn. Max m 30 30 30 Réznica wysokosci J. zewn./wewn. Max m 30 30 30 30
P Ciecz mm(cale) 06,35 (1/4) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) Ciecz mm(cale) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 5
rzytacza rur Przytacza rur
Gaz mm(cale) 12,7 (1/2) 015,88 (5/8) 0 15,88 (5/8) Gaz mm(cale) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8) 15,88 (5/8) 015,88 (5/8) %
3
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Uwagi: 1. Wydajno$ci mierzone w nastgpujgcych warunkach:
- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).

Uwagi: 1. Wydajno$ci mierzone w nastgpujacych warunkach:

- chiodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
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* Model CB12L bedzie dostepny w sprzedazy od czerwca. * Modele CB18L / CB24L beda dostgpne w sprzedazy od czerwca.
Wydsinoss Chlodzenie Min./nom./max kW 1,4/34/37 Wydainosé Chtodzenie Min./nom./max kW 2,0/5,0/6,0 40/71/77
Grzanie Min./nom./max kw 16/4,0/45 Grzanie Min./nom./max kW 22/60/73 2,4/80/88
Wydajno$¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kw 4.4 Wydajno$¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 6,7 8,7
) Chtodzenie Nom. kW 1,00 e Chtodzenie Nom. kW 1,60 2,40
Grzanie Nom. kw 1,00 Grzanie Nom. kW 1,80 2,20
. ) Min./nom./max (przy 25Pa) W 80/95/95 ) ) Min./nom./max (przy 25Pa) W 95/120/120 90/ 150/ 150
Pobér mocy . zewn.) Min./max (przy 49Pa) w 80/100 Pobor mocy (. zewn.) Min/max (przy 49P) W 100/ 140 110/ 160 i
Pobor pradu Chtodzenie/Grzanie  Nom. A 43/4,6 Pobor pradu Chtodzenie/Grzanie  Nom. A 70/77 10,3/9,6 )z>
Zasilanie 9/N/Hz 1/220-240/50 Zasilanie O/N/Hz 1/220-240/50 1/220-240/ 50 rE
EER 341 EER 3,11 3,01 2
COP 3,81 COP 341 3,61 ]
é SEER 5,61 SEER 4,61 5,11 X
Z SCOP 3,81 SCOP 3,81 3,81 %
m Obcigzenie cieplne (@-10°C) kW 3,0 Obcigzenie cieplne (@-10°C) kW 38 5.8 m
(j% Klasa sezonowej wydajn. ener. ~ Chtodzenie/Grzanie A+/A Klasa sezonowej wydajn. ener. ~ Chlodzenie/Grzanie B/A A/A By
< Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 213/1 105 Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 377 /1400 487 /2 137 - Q
% Ciecz mmicale) 06,35 (1/4) Ciecz mmicale) 06,35 (1/4) 09,52 (3/8) 3 %
m Przytacza rur Gaz mm(cale) 29,52 (3/8) Przytacza rur Gaz mm(cale) 012,7 (1/2) 0 15,88 (5/8) 3 m
Skropliny Sr. zewn./wewn. mm 032/25 Skropliny Sr. zewn./wewn. mm 032/25 032/25 T 8
Przeptyw powietrza Wys./sr./nis. m°/min 10,0/85/7,0 Przeptyw powietrza Wys./ér./nis. m*/min 15,0/12,5/10,0 20,0/16,0/12,0 85
Poziom ci$nienia akustycznego ~ Chfodzenie Wys./ér./nis. dBA 31/28/27 Poziom cisnienia akustycznego ~ Chtodzenie Wys./ér./nis. dBA 36/34/31 39/35/32 (:—38
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 52 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 54 58 o=
: . e l®)
Osuszanie I/h 12 Osuszanie I/h 1,7 2,2 Sy
Wymiary Obudowa Szer.xwys.xgt. mm 900 x 190 x 700 Wymiary Obudowa Szer.xwys.xgt. mm 900 x 190 x 700 1100 x 190 x 700 §1C1
Waga Obudowa kg 23,0 Waga Obudowa kg 23,0 31,0 g
Sprez dyspozycyjny (ESP) Min.~max mmAq(Pa) 0~5(0~49) Sprez dyspozycyjny (ESP) Min.~max mmAq(Pa) 0~5(0~49) 0~5(0~49) =
il
Sprezarka Typ Rotacyjna BLDC Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC
Przeptyw powietrza Nom. m°*/min 32 Przeptyw powietrza Nom. m®/min 50 58
Poziom ci$nienia akustycznego Chiodzenie Nom. dBA al Poziom cisnienia akustycznego Chiodzenie Nom. dBA 48 48
Grzanie Nom. dBA 48 Grzanie Nom. dBA 51 52
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 57 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 60 62
Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 700 x 545 x 245 Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 870 x 655 x 320 950 x 834 x 330 2
Waga kg 32,0 Waga kg 46,0 60,0 %
Typ R410A Typ R410A R410A %
Czynnik chtodniczy llos¢ g 1000 Czynnik chtodniczy llos¢ g 1400 2 000 O
Dodatkowa ilo$¢ (pow. 7,5m) g/m 20 Dodatkowa ilo$¢ (pow. 7,5m) g/m 20 40
e — Chtodzenie Min.~max °C DB -10 ~ 43 s e ) Chtodzenie Min.~max °C DB -15 ~ 48 -15 ~ 48
Grzanie Min.~max °CwWB -18 ~ 18 Grzanie Min.~max °CWB -18 ~ 18 -18 ~ 18
Zasilanie ON/Hz 1/220-240/ 50 Zasilanie ON/Hz 1/220-240 / 50 1/220-240 / 50
Przewdd zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm2 3x25 Przewdd zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm2 3x25 3x25
Przewdd sterowania (pomiedzy jednostkami) il. x mm2 4x0,75 Przewdd sterowania (pomiedzy jednostkami) il. x mm2 4x0,75 4x0,75
Zabezpieczenie A C-16 Zabezpieczenie A C-20 C-30
Catkowita diugo$¢ instalacii Min.~max m 5~15 Catkowita diugo$¢ instalacii Min.~max m 5~40 5~50
Réznica wysokosci J. zewn./wewn. Max m 10 Réznica wysokosci J. zewn./wewn. Max m 30 30
e Ciecz mm(cale) 06,35 (1/4) PlEEn T Ciecz mm(cale) 26,35 (1/4) 29,52 (3/8) §
Gaz mmi(cale) 59,52 (3/8) Gaz mm(cale) 6127 (1/2) 015,88 (5/8) )§>
3

2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzgdzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.

2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o srednig pracg urzgdzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

3. Wymiary i dane techniczne mogg ulec zmianie.
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Przypodiogowo-sufitowe

Podstropowe
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. Swoboda wyboru miejsca instalacji

Klimatyzatory przypodtogowo-sufitowe moga by¢ umieszczane zaréwno na $cianie przy podtodze jak i pod sufitem,
oszczedzajge tym samym wiele miejsca w biurze lub sklepie.

* Przypodtogowo-sufitowe: CV12.NE2

. Sterowanie nawiewem powietrza

Kat nawiewu powietrza moze by¢ dostosowywany w pionie przy uzyciu sterownika a w poziomie poprzez reczng regulacje

potozenia zaluzji.

e Sterowanie w poziomie (rgczne)

Kat otwarcia przy chtodzeniu

100° Chtodzenie

Zamkniete

Kat otwarcia przy grzaniu

N

93° Grzanie

Zamkniete
63°
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Przypodiogowo-sufitowe
Podstropowe

. Kontrola temperatury przy pomocy 2 termostatéw

Temperatura wewnetrz pomieszczenia moze by¢ sprawdzana za pomocg termostatow umieszczonych w sterowniku
przewodowym oraz jednostce wewnetrznej. Pomiedzy sufitem a podiogg temperatura powietrza moze sie roznic,
a 2 termostaty umieszczone na réznych wysokosciach pozwalajg precyzyjniej utrzymywac zadana temperature.

Automatyczny wybér optymalnej dla uzytkownika
temperatury wynikajacy z poréwnania pomiaréw @'\
z 2 réznych termostatow. ! S~

1 So
1 Se

N
' ~~( Jermostat w jednostce wewnetrznej
S o a

1 ~
’ .

Termostat g
w sterowniku ;

przewodowym | = &

<PQRCVSLOQW>

hd Ergonomiczny pilot

hd Wygodny w obstudze filtr

Jesli filtr powietrza bedzie wymagat czyszczenia (po okoto

2 400 godz. uzytkowania), zostaniesz o tym powiadomiony
poprzez wigczenie sig¢ alarmu umieszczonego na przednim
panelu urzadzenia. Konstrukcja obudowy klimatyzatora
przypodtogowo-sufitowego czyni wyjmowanie i czyszczenie
filtra niezwykle fatwym.

- Wygodny w uzytkowaniu.

- Wysuwana klapka.

- Intuicyjne rozmieszczenie przyciskéw.
- Intuicyjna grafika utatwiajgca obstuge.

tatwe wyjmowanie filtra

[y .

Podstropowe

UV18H / UV24H

) 1))@

. Uu24WH

Wydajnosé Chfod_zenie M?n./nom./max kW 2,0/50/55 2,8/7,0/84
Grzanie Min./nom./max kw 2,2/54/6,1 32/7,7/92
Wydajno$¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kw 53 7.7
Pobdr macy (zestaw) Ch{od.zenie Nom. kw 1,31 1,94
Grzanie Nom. kw 1,49 1,92
Pobér mocy (j. zewn.) Min./max W 40/70 40/ 90
Pobor pradu Chtodzenie/Grzanie  Nom. A 6,0/6,7 9,5/9,0
Zasilanie O/N/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
EER 3,81 3,61
COP 3,61 4,01
SEER 5,21 5,31
SCOP 3,81 4,01
Obcigzenie cieplne (@-10°C) kW 53 7.2
Klasa sezonowej wydajn. ener.  Chtodzenie/Grzanie A/A A/ A+
Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 337 /1953 462 /2 520
Ciecz mm(cale) 06,35 (1/4) 09,52 (3/8)
Przytacza rur Gaz mm(cale) 012,7 (1/2) 0 15,88 (5/8)
Skropliny Sr. zewn./wewn. mm 221,5/16,0 221,5/16,0
Przeptyw powietrza Wys./8r./nis. m°*/min 13,9/12,9/11,9 21,4/19,8/18,2
Poziom ciénienia akustycznego ~ Chtodzenie Wys./$r./nis. dBA 45/43 /41 45/ 44/ 41
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 60 60
Osuszanie I’h 1,6 1,9
Wymiary Obudowa Szer.xwys.xgt. mm 950 x 650 x 220 1350 x 650 x 220
Waga Obudowa kg 24,6 35,0

Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC
Przeptyw powietrza Nom. m?/min 58 58
Poziom ciénienia akustycznego Chiodzenie Nom. e 4 4
Grzanie Nom. dBA 50 50
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 60 63
Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 870 x 808 x 320 950 x 834 x 330
Waga kg 58,0 63,0
Typ R410A R410A
Czynnik chtodniczy llos¢ g 2000 2200
Dodatkowa ilo$¢ (pow. 10m) g/m 20 40
Zakres pracy (. zewn) Chtodzenie Min.~max °C DB -10 ~ 48 -10 ~ 48
Grzanie Min.~max °C WB -18 ~ 18 -18 ~ 18
Zasilanie O/N/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240 / 50
Przewdd zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm2 3x25 3x25
Przewdd sterowania (pomigdzy jednostkami) il. x mm2 4x0,75 4x0,75
Zabezpieczenie A C-20 C-25
Catkowita dtugos¢ instalacii Min.~max m 5~ 50 5~ 50
Roznica wysokosci J. zewn./wewn. Max m 30 30
FrsEA T Ciecz mm(cale) 06,35 (1/4) 09,52 (3/8)
Gaz mm(cale) 012,7 (1/2) 0 15,88 (5/8)

Uwagi: 1. Wydajno$ci mierzone w nastgpujacych warunkach:
- chiodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o srednig pracg urzgdzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne mogg ulec zmianie.
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Podstropowe

UV36H / UV42H / UV48H

I T Standard Inverter =

Przypodtogowo-sufitowe

CVi2

JI90TONHO3L

7~

~
a @ E ; E X
Auto
Restart eat

AAVINAM

Cool
Q@) :
\ o]
— UU37WH Hotl| & o\ | o
_eHot|| & ("9 UU43WH Lons B ﬂ% E ;;I(; g @ ' 5
ona % E * @ UU49WH s . uutew L S
* Model CV12 jest kompatybilny z systemami MULTI.
Wydsinoss Chlod;enie M?n./nom./max kW 4,3/10,0/12,4 5,0/125/14,9 54/133/16,1 Wydajnosé Chlod.zenie M?n./nom./max kW 13/33/3,6
Grzanie Min./nom./max kw 4,2/10,5/137 54/136/16,3 6,2/15,0/17,8 Grzanie Min./nom./max kw 15/38/4.2
Wydajno$¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kw 9,1 13,5 15,0 Wydajno$¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kw 34
e e e Chiod;enie Nom. kw 2,77 3,89 4,42 S s Chlod.zenie Nom. kw 1,09
Grzanie Nom. kw 2,62 3,57 4,16 Grzanie Nom. kw 1,18
Pobdr mocy (j. zewn.) Min./max W 80/130 90 /140 100/ 150 Pobér mocy (j. zewn.) Min./max W 20/40
Pobor pradu Chtodzenie/Grzanie  Nom. A 42/4.1 6,0/57 6,7/65 Pobor pradu Chtodzenie/Grzanie  Nom. A 4,74/513 §
Zasilanie O/N/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/50 1/220-240 /50 Zasilanie 9/N/Hz 1/220-240/ 50 )Z>
EER 3,61 321 3,01 EER 3,03 5
CoP 4,01 3,81 361 COP 322 =
SEER 5,31 - - SEER 5,31
é SCOP 4,01 - - SCOP 3,61 X
= Obcigzenie ciepine (@-10°C) kW 11,3 - - Obcigzenie cieplne (@-10°C) kW 3,0 %
m Klasa sezonowej wydajn. ener.  Chtodzenie/Grzanie A/ A+ - - Klasa sezonowej wydajn. ener. ~ Chtodzenie/Grzanie A/A m
(j% Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 660/ 3 955 = - Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 218/1167 By
< Ciecz mm(cale) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) Ciecz mm(cale) 26,35 (1/4) 4 Q
% Przytacza rur Gaz mm(cale) 2 15,88 (5/8) 0 15,88 (5/8) 015,88 (5/8) Przytacza rur Gaz mm(cale) 29,52 (3/8) 3 %
ml Skropliny Sr. zewn./wewn. mm 021,5/16,0 021,5/16,0 021,5/16,0 Skropliny Sr. zewn./wewn. mm 021,5/16,0 - Q‘ m
Przeptyw powietrza Wys./$r./nis. m*/min 29/27/25 30/28/27 32/30/28 Przeptyw powietrza Wys./$r./nis. m*/min 92/76/6,6 T 8
Poziom ciénienia akustycznego  Chtodzenie Wys./$r./nis. dBA 46/ 44/ 43 47/ 46/ 44 48/47/ 45 Poziom ci$nienia akustycznego  Chtodzenie Wys./$r./nis. dBA 40/36/31 8 =2
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 63 63 63 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 56 g 8
Osuszanie I/h 2,9 4,8 5,1 Osuszanie I/h 12 o) %
Wymiary Obudowa Szer.xwys.xgt. mm 1750 x 650 x 220 1750 x 650 x 220 1750 x 650 x 220 Wymiary Obudowa Szer.xwys.xgt. mm 900 x 490 x 200 8 (®)
Waga Obudowa kg 45,0 45,0 45,0 Waga Obudowa kg 13,7 % g
=
Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Sprezarka Typ Rotacyjna BLDC %
Przeptyw powietrza Nom. m*/min 110 110 110 Przeptyw powietrza Nom. m%/min 32 m
Poziom ciénienia akustycznego Chiodzenie Nom. dBA o o o Poziom ci$nienia akustycznego Chiodzenie Nom. dBA 4
Grzanie Nom. dBA 53 53 53 Grzanie Nom. dBA 48
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 65 66 66 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 57
Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330 Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 770 x 545 x 245
Waga kg 108,0 103,0 10,0 Waga kg 32,0
Typ R410A R410A R410A Typ R410A Q
Czynnik chtodniczy llos¢ g 3600 3600 3600 Czynnik chtodniczy llos¢ g 1000 %
Dodatkowa ilo¢ (pow. 7,5m) g/m 40 40 40 Dodatkowa ilo$¢ (pow. 7,5m) g/m 20 ::E
Zakres pracy (. zewn) Chiodzenie Min.~max °C DB -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48 T Chtodzenie Min.~max °C DB 10 -~ 43 o
Grzanie Min.~max °CWB -18~18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 Grzanie Min.~max °CWB -18~ 18
Zasilanie ON/Hz 3/380-415/ 50 3/380-415/ 50 3/380-415/50 Zasilanie O/V/Hz 1/220-240 / 50
Przewéd zasilania (do jedn. zewn.) il. x mmz2 5x25 5x25 5x25 Przewdd zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm2 3x25
Przewod sterowania (pomigdzy jednostkami) il. x mmz2 4x0,75 4x0,75 4x0,75 Przewdd sterowania (pomiedzy jednostkami) il. x mm2 4x0,75
Zabezpieczenie A C-20 C-20 C-20 Zabezpieczenie A C-16
Caltkowita diugo$¢ instalacii Min.~max m 5~75 5~75 5~75 Catkowita diugo$¢ instalacii Min.~max m 5~15
Réznica wysokosci J. zewn./wewn. Max m 30 30 30 Réznica wysokosci J. zewn./wewn. Max m 10
ErzmEanT Ciecz mm(cale) 29,52 (3/8) 09,52 (3/8) 29,52 (3/8) FrsEA T Ciecz mm(cale) 0 6,35 (1/4)
Gaz mm(cale) 015,88 (5/8) 0 15,88 (5/8) 0 15,88 (5/8) Gaz mm(cale) 09,52 (3/8)

Uwagi: 1. Wydajno$ci mierzone w nastgpujgcych warunkach:
- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzgdzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

Uwagi: 1. Wydajno$ci mierzone w nastgpujacych warunkach:
- chiodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o srednig pracg urzgdzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne mogg ulec zmianie.
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Podstropowe

CV18/CV24 / UV30
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I S Standard Inverter

B> T Standard Inverter

Podstropowe

UV36 / UV42 / UV48 / UV60
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* Modele CV18 / CV24 sg kompatybilne z systemami MULTI. -
Wydainosé Chiod.zenie M?n./nom./max kw 19/48/53 28/7,0/77 30/76/84 Wydainosé Chiodzenie Min./nom./max kw 38/95/10,5 50/12,5/13,8 53/13,3/14,6 57/14,4/157
Grzanie Min./nom./max kw 2,0/5,0/56 3,1/76/85 34/82/92 Grzanie Min./nom./max kW  42/105/11,6 56/13,6/154 6,4/153/17,6 6,8/16,8/18,7
Wydajno$¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kw 4,6 6,9 75 Wydajno$¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kw 9,4 12,5 14,3 15,2
Pobir macy (zestaw} Chtodzenie Nom. kw 1,41 2,18 2,52 e e ) Chtodzenie Nom. kw 2,78 3,89 4,28 5,24
Grzanie Nom. kw 1,46 2,37 2,72 Grzanie Nom. kw 3,08 3,68 4,49 5,42
Pobdér mocy (j. zewn.) Min/Max W 30/50 40/ 60 40/ 60 Pobér mocy (j. zewn.) Min/Max W 40/90 80/130 90/ 140 100/ 150
Poboér pradu Chtodzenie/Grzanie  Nom. A 6,1/63 9,5/10,3 11,0/11,8 Pobor pradu Chtodzenie/Grzanie  Nom. A 40/4,4 56/5:3 6,2/65 76/7.9 §
Zasilanie O/N/Hz 1/220-240/50 1/220-240/ 50 1/220-240/50 Zasilanie O/N/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/ 50 1/220-240/50 )Z>
EER 3,40 3,21 3,02 EER 3,42 3,21 3,11 2,75 6
COP 3,42 3,21 3,01 COP 3,41 3,70 3,41 3,10 %
SEER 5,11 5,51 5,31 SEER 5,11 - - -
é SCoP 3,81 3,81 3,81 SCoP 3,81 - - - PN
=z Obcigzenie cieplne (@-10°C) kW 4,0 58 6,3 Obciagzenie cieplne (@-10°C) kW 7,6 - - - %
m Klasa sezonowej wydajn. ener.  Chtodzenie/Grzanie A/A A/A A/A Klasa sezonowej wydajn. ener. ~ Chlodzenie/Grzanie A/A - - - m
(j% Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 329/1474 445/2137 502 /2 321 Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 652/ 2 800 - - - By
< Ciecz mm(cale) 0 6,35 (1/4) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) Ciecz mm(cale) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 4 Q
= Przytacza rur Gaz mm(cale) 012,7(1/2) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8) Przytacza rur Gaz mm(cale) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8) 0 15,88 (5/8) é %
m Skropliny Sr. zewn./wewn. mm 221,5/16,0 221,5/16,0 021,5/16,0 Skropliny Sr. zewn./wewn. mm 021,5/16,0 021,5/16,0 221,5/16,0 221,5/16,0 = m
Przeptyw powietrza Wys./$r./nis. m?/min 12,4/11,4/10,4 13,9/12,9/11,9 13,9/12,9/11,9 Przeptyw powietrza Wys./8r./nis. m*/min  21,4/19,8/182 28,6/26,9/25,2 30,0/28,3/26,6 31,5/29,7/28,0 o 8
Poziom cisnienia akustycznego ~ Chtodzenie Wys./ér./nis. dBA 42/40/39 44743/ 41 44/43 /41 Poziom ci$nienia akustycznego ~ Chtodzenie Wys./ér./nis. dBA 45/44 /41 46 /44 /43 47/46/ 44 48/47/45 8 =
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 57 61 62 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 63 63 63 63 i 8
Osuszanie /h 23 32 35 Osuszanie Ih 35 45 58 62 3 e
Wymiary Obudowa Szer.xwys.xgt. mm 950 x 650 x 220 950 x 650 x 220 950 x 650 x 220 Wymiary Obudowa Szer.xwys.xgt. mm 1350 x 650 x220 | 1750 x 650 x220 | 1750 x650x220 | 1750 x 650 x 220 8 o
Waga Obudowa kg 22,0 23,0 23,0 Waga Obudowa kg 34,1 425 425 425 % g
=
Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC | Dwu-rotacyjna BLDC | Dwu-rotacyjna BLDC | Dwu-rotacyjna BLDC %
Przeptyw powietrza Nom. m°/min 50 58 58 Przeptyw powietrza Nom. m°*/min 90 110 110 110 m
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie Nom. dBA 48 48 48 T e Chtodzenie Nom. dBA 53 52 52 52
Grzanie Nom. dBA 51 52 52 Grzanie Nom. dBA 54 54 54 54
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 60 62 65 Poziom mocy akustycznej Chfodzenie Max dBA 66 67 68 71
Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 870 x 655 x 320 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 950 x 1170 x 330 | 950 x 1380 x 330 | 950 x 1380 x 330 | 950 x 1380 x 330
Waga kg 46,0 60,0 60,0 Waga kg 85,0 96,0 96,0 96,0
Typ R410A R410A R410A Typ R410A R410A R410A R410A 3
Czynnik chtodniczy llosé g 1400 2000 2000 Czynnik chtodniczy llos¢ g 2800 3400 3400 3400 %
Dodatkowa ilo$¢ (pow. 7,5m) g/m 20 40 40 Dodatkowa ilo$¢ (pow. 7,5m) g/m 40 40 40 40 %
T Chtodzenie Min.~max °C DB -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48 e Chtodzenie Min.~max °C DB -15~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48 O
Grzanie Min.~max °C WB -18~18 -18 ~ 18 -18 ~ 18 Grzanie Min.~max °C WB -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 - 18 -18 - 18
Zasilanie ON/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 Zasilanie O/N/Hz  3/380-415/50 3/380-415/ 50 3/380-415/50 3/380-415/50
Przewdd zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm2 3x25 3x25 3x25 Przewéd zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm?2 5x25 5x25 5x2,5 5x25
Przewdd sterowania (pomiedzy jednostkami) il. x mm2 4x0,75 4x0,75 4x0,75 Przewdd sterowania (pomiedzy jednostkami) il. x mm?2 4x0,75 4x0,75 4x0,75 4x0,75
Zabezpieczenie A C-20 C-30 C-30 Zabezpieczenie A C-20 C-20 C-20 C-20
Catkowita dtugos¢ instalacii Min.~max m 5~40 5~ 50 5~ 50 Catkowita dtugos¢ instalacii Min.~max m 5~ 50 5~75 5~75 5~75
Réznica wysokosci J. zewn./wewn. Max m 30 30 30 Roznica wysokosci J. zewn./wewn. Max m 30 30 30 30
Ciecz mm(cale) 06,35 (1/4) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) Ciecz mm(cale) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8)
Przytacza rur Przytacza rur
Gaz mm(cale) 012,7 (1/2) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8) Gaz mm(cale) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8)

AHVINAM

Uwagi: 1. Wydajno$ci mierzone w nastgpujgcych warunkach:
- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzgdzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

Uwagi: 1. Wydajno$ci mierzone w nastgpujacych warunkach:
- chiodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o srednig pracg urzgdzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne mogg ulec zmianie.
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Synchro

hd Synchro

e Jednoczesny cykl pracy wszystkich jednostek wewnetrznych.

* Mozliwos¢ podtaczenia do 4 jedn. wewngtrznych.
e Rozdziat czynnika na rozgateznikach.

e Standard Inverter 3@: 12,5/ 14,0/ 15,0 kW.

e H-Inverter 3J: 10,0/ 12,5/ 14,0 kW.

- Wysoka wydajnos$¢ i niski poziom hatasu.
- Réznorodne jednostki wewnetrzne.

Rozgateznik na 2 jednostki Rozgateznik na 3 jednostki Rozgateznik na 4 jednostki

PMUBT1A PMUBITT1A PMUBTITIA
Duo Trio Quartet
OoDU

IDU: Jednostka wewngtrzna

ODU: Jednostka zewngtrzna BD BD

BD: Rozgateznik

R/C: Sterownik przewodowy

JEDNOSTKI Wydajnose (kW)
Kasetonowe Kanatowe Podstropowe | Kasetonowe Kanatowe Podstropowe | Kasetonowe Kanatowe Podstropowe

ZEWN. Chiodzenie | Grzanie
& |UU37WH.U31 10,0 1,2 UT18H.NP1x2 | UB18H.NG1x2 | UV18H.NJ1x2 [ UT12H.NP1 x3 - - - - -
.
Q
§ UU43WH.U31 12,5 14,0 - - - UT18H.NP1 x3 | UB18H.NG1 x3 | UV18H.NJ1 x3 [ UT12H.NP1 x4 - B
f=4
T |UU49WH.U31 134 155 UT24H.NN1 x2 | UB24H.NG1 x2 | UV24H.NK1 x2 | UT18H.NP1 x3 | UB18H.NG1 x3 | UV18H.NJ1 x3 | UT12H.NP1 x4 - -

CB24.NH2 x2 CB18.NH2 x3
8 UU43W.U32 12,5 14,0 CT24.NP2 x2 CB24LN32 x2 CV24.NJ2x2 | CT18.NQ2x3 CB18LN22 x3 CV18.NJ2 x3 CT12.NR2 x4 | CB12L.N22 x4 -
] CB24.NH2 x2 CB18.NH2 x3
§ UU49W.U32 14,0 16,0 CT24.NP2 x2 CB24LN32 x2 CV24.NJ2x2 | CT18.NQ2x3 CB18LN22 x3 CV18.NJ2 x3 CT12.NR2 x4 | CB12L.N22 x4 -
= UU61W.U32 15,0 17.0 UT30.NP2x2 | UB30.NG2x2 UV30.NJ2x2 CT18.NQ2 x3 gg:gLNN';ZZ)S] CV18.NJ2 x3 CT12.NR2x4 | CB12L.N22 x4 B
Sterownik przewodowy PQRCVSLO (Czarny) , PQRCVSLOQW (Biaty)*
Akcesoria Rozgateznik PMUB11A PMUB111A PMUB1111A
Sterownik centralny PQCSZ250S0

* Dla modeli podstropowych niezbgdne jest dokupienie sterownika przewodowego.

Rozgatezniki
PMUB11A 2 jednostki 50:50 (1:1)
PMUB111A 3 jednostki 33:33:33 (1:1:1)
PMUB1111A 4 jednostki 25:25:25:25 (1:1:1:1)
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Synchro

=2
B T

UU37WH / UU43WH / UU49WH

Modele jednostek wewngtrznych

Kasetonowe: UT12H.NP1/ UT18H.NP1/ UT24H.NN1
Kanatowe wysokiego sprezu: UB18H.NG1/ UB24H.NG1
Podstropowe: UV12H.NJ1/ UV18H.NK1

IS Standard Inverter

Synchro

UU43W / UU49W / UU61W

Modele jednostek wewngtrznych

%as@

»

Kasetonowe: CT12.NR2/ CT18.NQ2/ CT24.NP2/ UT30.NP2
Kanatowe wysokiego sprezu: CB18.NG1/ CB24.NH1/ UB30.NG2
Kanatowe niskiego sprezu: CB12L.N22/ CB18L.N22/ CB24L.N32

Podstropowe: CV18.NJ2/ CV24.NJ2/ UV30.NJ2
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Wydajnoss Chfodzenie Min./nom./max kW e Chtodzenie Min./nom./max kW §
Grzanie : Min/nom./max KW Informacja w Tabeli konfiguracii. Grzanie : Min/nom./max KW Informacja w Tabeli konfiguracji. =
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kW Pobér mocy Chtodzenie Nom. kW 5
Grzanie Nom. kW Grzanie Nom. kW =
Pobér pradu Chlodzenie/Grzanie ~ Nom. A Pobdr pradu Chlodzenie/Grzanie ~ Nom. A o
X Zasilanie 9N/Hz Zasilanie 9/N/Hz x
@) EER EER o
< COP * Szczegdtowe informacje w specyfikacjach poszczegélnych jedn. wewn. COP , ) . L , ) =<
m - . . . ) - * Szczegdtowe informacje w specyfikacjach poszczegélnych jedn. wewn. m
T Ciecz mm(cale) * Ponizsze funkcje sg niedostepne w systemie Synchro: Ciecz mm(cale) = . ) ) 5y)
(_2 Przylacza rur Gaz . mmicale) . Indywidualna kontrola poszczegéing jednostka wewnetrzna, Przylacza rur Gaz . mmcale) Ponizsze funkcje sa nledostepn.e w Isystemle Synchro: - Q
o Skropliny Sr. zewn./wewn. mmo ol grupowa Skropliny Sr. zewn./wewn. mm - Kontrola grupowa w potgczeniu z innym systemem, T O
% Przeptyw powietrza Wys./ér/nis. m?/min ! Przeptyw powietrza Wys./ér./nis. m¥min - Kontrola strefowa, % Z
Poziom ciénienia akustycznego ~ Chlodzenie Wys./ér./nis. dBA - Kontrola strefowa, Poziom ciénienia akustycznego ~ Chtodzenie Wys./ér./nis. dBA by Contact 39 nn
Poziom mocy akustycznej Chlodzenie Max dBA - Dry Contact, Poziom mocy akustycznej Chlodzenie Max dBA ' ) o
Osuszanie I/h - Automatyczna zmiana trybu pracy. Osuszanie yh - Automatyczna zmiana trybu pracy. 58
Wymiary Obudowa Szer.xwys.xgt. mm Wymiary Obudowa Szer.xwys.xgt. mm 8 g
Waga Obudowa kg Waga Obudowa kg pel©)
Moc wentylatora w Moc wentylatora w g@
Jednostdizewnetrzne _ UUSWHUST | UDGWHUSI | UUdWHUII "3
Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC g
Przeptyw powietrza Nom. m?/min 110 110 110 Przeptyw powietrza Nom. m°*/min 110 110 110 m
Poziom cisnienia akustycznego Chiodzenie Nom. dBA o o o Poziom cisnienia akustycznego Chlodzenie Nom. dBA %2 %2 %2
Grzanie Nom. dBA 53 53 53 Grzanie Nom. dBA 54 54 54
Poziom mocy akustycznej Chlodzenie Max dBA 65 66 66 Poziom mocy akustycznej Chlodzenie Max dBA 67 68 71
Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330 950 x 1 380 x 330 Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330
Waga kg 103,0 103,0 103,0 Waga kg 96,0 96,0 96,0
Typ R410A R410A R410A Typ R410A R410A R410A 5
Czynnik chtodniczy llosé g 3600 3600 3600 Czynnik chtodniczy lloé¢ g 3400 3400 3400 é
Dodatkowa ilo$¢ g/m Patrz: dokumentacja techniczna produktu lub instrukcja instalacii. Dodatkowa ilo$¢ g/m Patrz: dokumentacja techniczna produktu lub instrukcja instalacji. 9
el ey (26 20 Chlodzenie Min.~max °C DB -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48 ot e . e Chlodzenie Min.~max °C DB -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15~ 48 g
Grzanie Min.~max °C WB -18~18 -18~18 -18 ~ 18 ’ ’ Grzanie Min.~max °C WB -18~18 -18~ 18 -18~ 18
Zasilanie 9/\V/Hz 3/380-415/ 50 3/380-415/50 3/380-415/50 Zasilanie O/N/Hz 3/380-415/ 50 3/380-415/50 3/380-415/50
Przewdd zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm?2 5x25 5x25 5x25 Przewdd zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm? 5x25 5x25 5x25
Przewdd sterowania (pomiedzy jednostkami) il. x mm?2 4x0,75 4x0,75 4x0,75 Przewdd sterowania (pomiedzy jednostkami) il. x mm? 4x0,75 4x0,75 4x0,75
Zabezpieczenie A C-20 C-20 C-20 Zabezpieczenie A C-20 C-20 C-20
Przylacza rur Ciecz mm(cale) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) Przylacza rur Ciecz mm(cale) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8) 09,52 (3/8)
Gaz mm(cale) 015,88 (5/8) 0 15,88 (5/8) © 15,88 (5/8) Gaz mm(cale) 015,88 (5/8) 015,88 (5/8) 0 15,88 (5/8)
Catkowita (gtéwna+ogdtem odgatezienia) m 80 80 80 Catkowita (gtéwna+ogoétem odgatezienia) m 80 80 80
Max diugos$é Trasa gtdwna m 45 45 45 Max diugosé Trasa gtéwna m 40 40 40
instalacji Ogdtem odgatezienia m 40 40 40 instalacji Ogdtem odgatezienia m 40 40 40 5
Dla kazdego odgatezienia m 15 15 15 Dla kazdego odgatezienia m 10 10 10 2
Max réznica Jedn. wewn.~jedn. zewn. m 30 30 30 Max réznica Jedn. wewn.~jedn. zewn. m 30 30 30 >
wysokosci Jedn. wewn.~jedn. wewn. m 1 1 1 wysokos$ci Jedn. wewn.~jedn. wewn. m 1 1 1 3

Uwagi: 1. Wydajno$ci mierzone w nastgpujgcych warunkach:
- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzgdzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

Uwagi: 1. Wydajno$ci mierzone w nastgpujacych warunkach:
- chiodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o srednig pracg urzgdzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obcigzeniu.
3. Wymiary i dane techniczne mogg ulec zmianie.
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| WYMIARY - KASETONOWE | WYMIARY - KASETONOWE
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Nazwa elementu 380(Air outlet hole) Nazwa elementu =
1 | Panel dekoracyjny (PT-UQC) = s 1 | Panel dekoracyjny (PT-UMC1)
2 | Kratka czerpna pow. zasysanego - - N‘ 2 | Kratka czerpna pow. zasysanego
i E— wl | <
3 | Kratka wylotu powietrza l{ﬁw = ———— gL H & 3 | Kratka wylotu powietrza “TFl=I[p B u
12 (I o P le] <
4 | Przylgcze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz) 2‘ E 3 = = 4 | Przylacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz) 10 S d q H j 7 S
— : : Lo = — - : 5 e sl T — | ¥ galz
5 | Przylgcze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz) 1425 ‘ 5 | Przylacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz) (108160 o
570
6 | Przylacze odprowadzania skroplin 6 | Przylagcze odprowadzania skroplin
7 | Przylagcze zasilania 7 | Przylgcze zasilania @
8 | Przylacze doptywu $wiezego powietrza (@70) (Jednostka: mm) 8 | Przylacze doptywu $wiezego powietrza (&70) (Jednostka: mm)
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500 (A outet hole)
s 734
Nazwa elementu Nazwa elementu S=U
380(Air outlet hole
1 | Panel dekoracyjny (PT-UQC) 55 478 ? 1 | Panel dekoracyjny (PT-UMC1)
700
2 | Kratka czerpna pow. zasysanego & =] 2 | Kratka czerpna pow. zasysanego @ ®
o <l
8 | Kratka wylotu powietrza —— AT% ] _‘I; ° ° 8 | Kratka wylotu powietrza " - "z
= = 2 o o — =18 [ B
4 | Przylgcze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz) ) o) | | 9 & 4 | Przylacze rury z czynnikiem chiodniczym (gaz) o ! o —i— 0] © =
10l 4 — < 5 st o
5 | Przylacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz) ﬁ% H ! g‘%‘ 5 | Przylacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz) 3% | __u=_=u__u‘ ;‘ M Bk 2
- - H - - 108 [60 80 =
6 | Przylacze odprowadzania skroplin - 6 | Przylacze odprowadzania skroplin 840 o
7 | Przylacze zasilania — 7 | Przylgcze zasilania @ =
8 | Przylgcze doptywu $wiezego powietrza (@70) (Jednostka: mm) 8 | Przylgcze doptywu $wiezego powietrza (@70) (Jednostka: mm)

100 www.klimatyzacja.lge.pl Klimatyzatory LG 2013 - KOMERCYJNE 101



| WYMIARY - KASETONOWE | WYMIARY - KANALOWE
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Nazwa elementu &
1 | Panel dekoracyjny (PT-UMC1)
2 | Kratka czerpna pow. zasysanego Nazwa elementu 1,182 108
3 | Kratka wylotu powietrza [ "| 1 | Przylacze rury z czynnikiem chiodniczym (gaz) |
4 | Przylgcze rury z czynnikiem chodniczym (gaz) 3 A 2 | Przylgcze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz ] ] [ U 3
ylgeze rury z czy) ym (gaz) 9 i “ i “ 2 rzylgeze rury z czy) ym (ciec?) o| £ ] o o | is
5 | Przylgcze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz) . ! ® _U § H=;f P 8PN 3 | Przylacze odprowadzania skroplin Q % L
;@?f el = = 5 = = )
6 | Przylacze odprowadzania skroplin 5 . . " B Lgl 4 | Przylgcze zasilania g e-e B - §|
110 |60 80
7 | Przylacze zasilania @ 840 5 | Wylot powietrza 232 243 232 243 232
8 | Przylacze doptywu $wiezego powietrza (@70) (Jednostka: mm) 6 | Wiot powietrza (Jednostka: mm)
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Nazwa elementu 65 Nazwa elementu 278 2719 /@
1 | Przylgcze rury z czynnikiem chiodniczym (gaz) E R =S m— . — 1 | Kolnierz montazowy po stronie czerpnej 1M E[ ] % 1. i »
2 | Przylgcze rury z czynnikiem chiodniczym (ciecz) ° o ﬁE” ° ° [ 5 2 | Kolnierz montazowy po stronie nawiewnej B | | i . j g\ 2 =
3 | Przylacze odprowadzania skroplin & - f; ol o 3 | Skrzynka kontrolna i D oo i \ é
4 | Przylacze zasilania ‘ = 4 | Przylacze rury z czynnikiem chiodniczym (gaz) on 121 %
) 0 8 q <
5 | Wylot powietrza = 7T B o T 5 | Przylacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz)
6 | Wiot powietrza (Jednostka: mm) 6 | Przylacze odprowadzania skroplin (Jednostka: mm)
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| WYMIARY - KANALOWE | WYMIARY - KANALOWE
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Nazwa elementu B Nazwa elementu 1,133
1 | Przylacze rury z czynnikiem chodniczym (ciecz) 1 | Przylacze rury z czynnikiem chiodniczym (ciecz)
2 | Przylacze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz) 2 | Przylacze rury z czynnikiem chiodniczym (gaz) IS /®
8 | Przylacze odprowadzania skroplin 3 | Przylacze odprowadzania skroplin = L R I o E J —
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4 | Przylacze zasilania 4 | Przylacze zasilania 22 = 5 - Le e o
o} =] == b
5 | Wylot powietrza 5 | Wylot powietrza
1,100
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Nazwa elementu = f T e I o > 1 58
! 86 S0 7129
1 | Przytacze rury z czynnikiem chiodniczym (ciecz) 8| Bl—|w H il ] i 1 - i Nazwa elementu = 10g. v
@ =E=8 SE-=5H == 2 i
2 | Przylgcze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz) (i | - I | 1 | Przednia kratka wylotu powietrza ‘%l%\ & o e =
i " " ; T 8 P ¥ 18 =<
3 | Przylgcze odprowadzania skroplin 2 | Wyswietlacz i odbiornik sygnatu M T e — 2
900 =1 ® =
4 | Przylacze zasilania 3 | Kratka czerpna powietrza zasysanego £ - >
. 974 — - 1=l — i =) 3
5 | Wylot powietrza 4 | Otwor do poprowadzenia instalacji A
6 | Wiot powietrza (Jednostka: mm) S | Plyta montazowa (Jednostka: mm)
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| WYMIARY - PODSTROPOWE | WYMIARY - PODSTROPOWE
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650

Kratka czerpna powietrza zasysanego

Przednia kratka wylotu powietrza

Mocowanie $rub podwieszajgcych

Prawy otwér przytacza odprowadzania skroplin

Lewy otwor przylacza odprowadzania skroplin

®) g T — T i i i
- - e @ o Boks c 5
Polgczenie przewodow e = /@ Nazwa elementu

Olo|N|D|O|»|w|N

Potaczenie rur 5> 1 | Przednia kratka wylotu powietrza

&l 2 | Wyswietlacz i odbiornik sygnatu S, . . S S —_
T

Lewe przylacze odprowadzania skroplin (Jednostka: mm) 3 | Kratka czerpna powietrza zasysanego
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Nazwa elementu P y 2
1 | Przednia kratka wylotu powietrza 1 1 1 1 1 1 %
2 | Wyswietlacz i odbiornik sygnafu = = = = = = = = = =

3 | Kratka czerpna powietrza zasysanego (Jednostka: mm)
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| WYMIARY - JEDNOSTKI ZEWNETRZNE | WYMIARY - JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
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3 | Przylgcze rury z czynnikiem chiodniczym (ciecz) o N 5 e 1 | Kratka wylotu powietrza = = o @ 1 olS06
4 | Przylacze zasilania i sterowania = = b 2 | Przylgcze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz) e
é 5 | Uziemienie obudowy ;\, o 3 | Przylacze rury z czynnikiem chiodniczym (ciecz) =2 620 165 5
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Nazwa elementu ﬂ‘==’ﬂ ® olr 1 | Kratka wylotu powietrza il gl @ "z
b { o
1 | Kratka wylotu powietrza . 2 | Przylacze rury z czynnikiem chiodniczym (gaz) | iii s l @_ 1 4‘(@: \‘\1 @ §
2 | Przylgcze rury z czynnikiem chtodniczym (gaz) 3 | Przylgcze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz) ) © = i i 2
3 | Przylgcze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz) 4 | Przylacze zasilania i sterowania %
671
4 | Przylacze zasilania i sterowania 5 | Uziemienie obudowy =
5 | Uziemienie obudowy (Jednostka: mm) 6 | Oslona przylaczy (Jednostka: mm)
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| WYMIARY - JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
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Nazwa elementu L . o =
1 | Kratka wylotu powietrza ‘T = é
2 | Przylgcze rury z czynnikiem chiodniczym (gaz) = = = %
3 | Przylacze rury z czynnikiem chtodniczym (ciecz) E28 = <

4 | Przylacze zasilania i sterowania (Jednostka: mm)
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KLIMATYZATORY
MULTI SPLIT

MODELE 2013

| Szeroki zakres pracy

Duzy wybér jednostek wewnetrznych i zewnetrznych systemu Multi Split gwarantuje réznorodng ich konfiguracje
az do 16,7 kW. Mozliwe sg réznorodne konfiguracje z zastosowaniem 7 jedn. zewnetrznych i 32 jedn. wewnetrznych.

Przyktady konfiguracji

4,7 03 ' MU2M17.UL2 2 1o

2
5,3 ° % 1 MU3M19.UE2 3 10

)
7,0 ._: MU4M25.U42 4 1o

-
8,8 .: MU5M30.U42 5 10

Multi Fdx Przyktady konfiguracji

- H
13,5 n FM41AH.U32

-
15,5 . FM49AH.U32 8 30

16,7 n 9 30 i

FM57AH.U32

| Dowolne konfiguracje r6znorodnych jednostek wewnetrznych

* Oznacza kolor panelu: R - Mirror, V - Silver.

o Przypodiogowo
Scienne Kasetonowe Kanatowe -sufitowe/
Podstropowe
NART COOL Deluxe
7k
MS07AW*.NBO MS07AQ.NBO
NART COOL Deluxe
¥ i =] 4-stronne (Ee———
9 K MS09AW*.NBO MS09AQ.NBO ; niskiego sprezu
(2,6) Gallery - 2 e
- CT09.NR2 CBO9L.N12 CV09.NE2
MAO9AH1.NF1
4-stronne
ART COOL Deluxe :
S . - . . ———
12k MS12AW*.NBO MS12AQ.NBO CT12.NR2 ék'eg“p"%u —__
(3’5) Gallery 1-stronne E B~
- /\ CB12L.N22 CV12.NE2
MA12AH1.NF1 MT11AH.NU1
niskiego sprezu
4-stronne =
ART COOL Deluxe _
18k : . CB18L.N22 T
(5!3) T — = . . :‘4
MS18AW*.NCO MS18AQ.NCO CT18.NQ2 wysokiego sprezu CV18.NJ2
CB18.NH2
niskiego sprezu
4-stronne =
ART COOL Deluxe
24k . > CB24L.N32 ————————]
(7,0) _ = — — . . I\e‘—
MS24AW*.NCO MS24AQ.NCO CT24.NP2 EWVS°"'99° sprezu CV24.NJ2
CB24.NH2
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Najwyzsza wydajnosc¢ energetyczna

Wysoka
wydajnosc¢
SEER  SCOP

6,1 39

Rewolucyjna technologia inwerterowa LG oferuje
najwyzsza wydajnos$¢ energetyczna, cichg prace
oraz niski poziom zuzycia energii elektrycznej.

*W oparciu o model MU3M19.UE2.

b Sprezarka BLDC o wysokiej wydajnosci

Klimatyzatory inwerterowe LG sg wyposazone w sprezarke napedzang bezszczotkowym silnikiem pradu statego (BLDC),
w ktorym zastosowano silne magnesy neodymowe. Dzigki temu ich wydajno$¢, zwtaszcza sezonowa, jest znacznie wyzsza
w poréwnaniu z klimatyzatorami inwerterowymi zasilanymi pragdem zmiennym.

Zakres czestotliwosci

O Nowy
Skoncentrowane uzwojenie

Konwencjonaln
éoo encjonainy 20 ~ 100 Hz
Rozproszone uzwojenie

15 ~ 100 Hz

Sprawno$¢ chtodzenia EER

Czestotliwosé
40Hz 60Hz 80Hz

. Wentylator BLDC

Wentylator LG z bezszczotkowym silnikiem pradu statego (BLDC) oferuje jeszcze wiekszg oszczednos¢ energii (do 40%
przy pracy na niskich obrotach oraz do 20% podczas pracy na wysokich obrotach) w poréwnaniu z silnikami na prad
zmienny.

Wydajnos¢ (%)
100
@ Silnik na prad staly
80 @ Silnik na prad zmienny
60
40
20
0 llo$¢ obrotéw silnika
Silnik wentylatora BLDC 200 400 600 800 1,000 (obr./min)

o Wysokowydajny wymiennik ciepta
9 Silniki wentylatoréow BLDC

9 Tryb czuwania

6 Sprezarka BLDC o duzej mocy

b Ulepszony wymiennik ciepta

LG

INVERTER

AN

Szerokie zaluzje

Zoptymalizowany rozdziat czynnika

Zwigkszona o 28% wydajno$¢ wymiennika ciepta
zapozyczona z zaawansowanych systemoéw MULTI V (VRF).

Chtodzenie 128% .
Nowosé

Szerokie lamele

Grzanie 123%

Chtodzenie Konwencjonalny

Falisty ksztaft lameli
Grzanie

Wspotczynnik wymiany ciepta (%)

ad Tryb czuwania

Zwiekszona wydajnos¢ cyklu nawet o 5% dzigki
robwnomiernej dystrybuciji.

Konwencjonalny
Nierbwnomierna
dystrybucja

Nowy
Roéwnomierna
dystrybucja

Nowa konstrukcja ptyty gtownej PCB, ktorej zasilanie w trybie czuwania ograniczono do podtrzymania napiecia na
przekazniku MiCOM - pozwolita znaczaco zredukowac zuzycie energii elektrycznej.

Tryb czuwania

5,3kW

Konwencjonalny

* W oparciu o model MU3M19.UE2.
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Wysoka niezawodnos¢ pracy

c— 3
7 \\ .
////////// 777 \\\§§\\\\ ﬁ
W”{{W% \“3»“:\“\\“‘\}\\\\\\\\\\\ LG z
ul{\l\'\\\\ug\'\{gsgn.,%%% P 5
i\\: =/ -7 " . s .
&\\\\\\\l\\\*\ﬁi %////////; o Czuijnik ciénienia o
N— | v | T
Q| -
N B g
AN i %
7 @ - —Er _______ :
Krotki czas reakcji: do 44% szybciej : T T —— %
Catosezonowy zakres pracy: -10~48°C | | g
-~ ; z

[
Wysoka niezawodno$¢ kontroli ciSnienia Cal K 5
aioroczny zakres pracy 3
3
Konwencjonalna kontrola temperatury Kontrola temperatury i ci$nienia « Szeroki zakres pracy: -10~48°C g
3 a
g
4
m
- Czujnik
H———-] Czujnik temperatury H———-] + ciénienia Temp. wewn. (°C)
Czujnik temperatury
% : chtodzenie
| o | - | o ‘ o e x
Poziom wymaganego cisnienia obliczany jest Precyzyjna kontrola cisnienia przy zastosowaniu Grzanie (o) C Q
w oparciu o temperature zewnetrzng/wewnetrzna, czujnika ci$nienia w potgczeniu z czujnikami . &
zadang temperature oraz dtugos$¢ instalaciji. temperatury umozliwia szybsze i bardziej doktadne %
dostosowanie wytwarzanej mocy do aktualnego :
zapotrzebowania. 0 R
* Dotyczy wszystkich agregatéw MULTI, za wyjatkiem MU2M17.UL2. g Idealne rOZWiazanie dla
3 pomieszczeﬁ technicznychl, gdzie
® = wymagane jest dostarczanie
- i A L L.
. KrOtkl czas reaijl _;D 3 chtodu réwniez w okresie zimy. g
B o e S m
=y [
Kontrola cisnienia skraca czas osiggania zadanej temperatury az o 44%, przy jednoczesnym zachowaniu precyzyjnej e g
i stabilnej pracy. o . =
= Chtodzenie 2
Temp. 12 : : T %
nawiewanego i ] ] i
- . - \ \ \ o)
powietrza(°C) Szybc|el (o) : <
" 3 ﬁ Temp. zewn. (°C)
44 / Y -18 -10 0 18 48
(WB) (0B) (WB) (0B) =
<
Uwagi: _5
Osiqgniecie zadanej temperatury - dla MU2M17.UL2 zakres chtodzenia: -10~46 °C, (_%|JZ>
nastepuje duzo szybciej - (WB): pomiar - termometr mokry, >>
o— Kontrola temperatury i ci$nienia Py - Y : - (DB): pomiar - termometr suchy. 59
a utrzymywanie komfortowych Q%
O~ Kontrola temperatury warunkow jest skuteczniejsze. - ﬁ
Czas * W oparciu o wewnegtrzne testy. (I'I?I
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Oszczednosc¢ energii Cicha praca

v
m
(@)
T
P4
o}
—
(o}
@
m
hd Kontrola mocy szczytowej hd Funkcja cichej pracy nocnej dla jednostki zewnetrznej
Funkcja kontroli mocy szczytowej utrzymuje zadane Moc szczviowa Poziom hatasu jednostki zewnetrznej w trybie pracy nocnej moze by¢ obnizony poprzez ustawienie przetgcznika na ptycie
ustawienia klimatyzatora, limitujgc jego wydajno$¢ ponizej Y PCB, zapewniajac jeszcze bardziej komfortowe warunki snu. @
maksymalnego poziomu, co ogranicza zuzycie energii « Tryb chiodzenia 5
i zmniejsza koszty uzytkowania. Dodatkowe oszczedno$ci Zadane i g
mozna uzyskac korzystajac z kontroli mocy szczytowej _ustawienia ' \ Limit Wydajnosé § N
w godzinach obowigzywania drozszej taryfy dziennej za ; m— r— E
energie elektryczna. > Obcigzenieiszczytowe E
Oszczednosé energii i §
m
Obcigzenie
* Dotyczy wszystkich jednostek zewnetrznych MULTI. 5 i : — 5
Poziom hatasu g
: (e}
< g
= 8 godzin 9 godzin E
m
=
h Blokada trybu pracy z
A A A g
Funkcja blokady trybu pracy utatwia zarzgdzanie systemem klimatyzacji szczegdlnie w budynkach, w ktorych T Y Noc h Z
zainstalowano wiele jednostek wewnetrznych i gdy warunki klimatyczne wyraznie wyznaczajg potrzebe wytacznie Najwyzsza temp. zewn. Poczatek Koniec

chtodzenia lub wytacznie ogrzewania w danym okresie. Instalator ma mozliwo$¢ ustawienia pracy catego sytemu wytgcznie
w trybie chtodzenia lub wytgcznie grzania poprzez odpowiednie ustawienie zworek na ptytce PCB jednostki zewnetrznej.

. Ulepszony ksztatt zaluzji i wentylatora

Nowy ksztaft zaluzji jednostki zewnetrznej przyczynia sie do efektywniejszego przeptywu powietrza, powodujac
zwigkszenie wspotczynnika wymiany ciepta, przy jednoczesnym obnizeniu poziomu hatasu.

>
=
o
m
»
o
3|
>

Ustawienie zworek Whytacznie tryb chtodzenia Wytacznie tryb grzania

Konwencjonalny Nowy

Nowy wentylator charakteryzuje sie ulepszonym ksztattem topatki (grubsza przednia krawedz ptynnie przechodzi w ultra
cienka tylng krawedz) i zapewnia wiekszg wydajnos¢, niski poziom hatasu oraz poprawe wydajnosci przeptywu powietrza.

* Funkcja dostgpna we wszystkich modelach jednostek zewngtrznych MULTI.

IFOVHNOIINOX 37139V.L

Typ 1 Typ 2

Przednia krawedz

Y

Krawedz odprowadzajgca

Odwrécona
piasta

IPOVIVLSNI
30VZOALOA VINVOVYINAM

Krawedz naprowadzajgca

Konwencjonalny Nowy Konwencjonalny Nowy

* Za wyjagtkiem MU2M17.UL2.
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Latwa instalacja i1 serwis

. Kompaktowy rozmiar i mniejszy ciezar

Nowe jednostki zewnetrzne MULTI sg mniejsze i Izejsze w poréwnaniu do poprzednich modeli, dzieki czemu ich transport
oraz instalacja jest duzo tatwiejsza.

Waga llos¢ czynnika chtodniczego MU3M19.UE2

Wymiary: Waga:

19% 24%

Nizsza

10%

Konwencjonalny Nowy Konwencjonalny Nowy

. Utatwienia prac instalacyjnych i serwisowych

Nowe jednostki zewnetrzne zostaly zaprojektowany tak, aby zawory przytagczeniowe nie wystawaty poza obrys jej obudowy
a zawory serwisowe znajdowaly si¢ jak najwyzej. Dzigki temu urzgdzenie moze byc¢ instalowane niemalze przy samej Scianie,
a dostep do zaworéw serwisowych (w przypadku jednostek podwieszonych ponizej okna) stat sie duzo bardziej wygodny.

Ukrycie zawordéw przytgczeniowych - wygodna instalacja Podniesienie zaworéw serwisowych - wygodny dostep

Zawory
serwisowe

Zawory
serwisowe

e Zastosowanie w modelach:
MU3M19.UE2 / MU4M25.U42 / MU5M30.U42.

Wysokosé: Czynnik cht.:

153mm 20%

hd Kontrola bledéw okablowania

Funkcja kontroli btedéw okablowania umozliwia instalatorom sprawdzenie poprawnosci wykonania okablowania
sterujgcego. Dotychczas btedne podtgczenie przewoddéw komunikacyjnych skutkowato czasochtonnym sprawdzaniem
kazdego potgczenia z osobna. Dzigki funkcji kontroli bledéw okablowania diody LED na ptycie PCB wskazuja, ktore z
wykonanych potgczen sg zamienione.

e Sprawdzenie ptyty PCB jedn. zewn.: w przypadku btedu - dioda LED nie $wieci

instalacja freonowa
P 1 )
_____ |

okablowanie sterujgce ]
!

]

(:)T::::::J

e Zastosowanie w modelach:
MU2M17.UL2 / MU3M19.UE2 / MU4M25.U42 / MU5M30.U42

. Kontrola ptyty PCB

Usprawnienie czynnos$ci kontrolnych dzieki tatwiejszemu dostepowi do ptyty PCB poprzez odkrecenie tylko 3 srub pokrywy
znajdujacej sie z boku obudowy jednostki zewnetrznej.

tatwy dostep serwisowy do ptyty PCB

e Pokrywa goérna
e Pokrywa ptyty PCB

® Pokrywa instalacyjna z dostgpem
do ptyty serwisowej PCB

e Zastosowanie w modelach:
MU2M17.UL2 / MU3M19.UE2
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Latwa instalacja i serwis Roznorodnos¢ instalacji

4
_|
m
(@)
T
P4
)
—
o)
(0]
m
hd Funkcja wymuszania trybu chiodzenia hd Diugie instalacje i duza réznica wysokosci F
W okresie zimowym, kiedy temperatura w pomieszczeniu spada ponizej 18°C instalatorzy majg duzy problem z uruchomieniem Catkowita dtugo$¢ instalacji 145m oraz maksymalna
trybu chtodzenia, a co sig¢ z tym wigze, z uzupetnieniem czynnika chtodniczego. Funkcja wymuszania trybu chtodzenia roznica wysokosci 30m zapewnia znacznie tatwiejszy E
eliminuje te niedogodnos¢, stajac sie uzyteczng takze w sytuacjach zwigzanych z przenoszeniem i posadowieniem jednostki montaz w réznych miejscach (dot. FM57AH). 5
zewnetrznej. ﬁ
1) kadowanie czynnika chtodniczego 2) Wypompowywanie czynnika chtodniczego * Systemy MULTI Split (wielorurowe) N
=
Diugos¢ instalacji (m) | MU2M17 |MU3M19 MU4M25  MU5M30 E
)
N
Razem 30 50 70 75 =
Max/dla pomieszczenia 20 25 25 25
Dopuszczalne réznice wysokosci:
(Jedn. wewn.-Jedn. zewn.) 15 15 15 15 o
w]
(Jedn. wewn.-Jedn. zewn.) 7.5 7.5 7.5 7.5 %
3 ol &
Jedn. wewn. L2 =
* Systemy MULTI Fdx (z dystrybutorami) E
zZ
Zamkna¢ zawoér gazowy Diugos¢ instalacji (m) FM41AH | FM49AH | FM57AH o)
Zamkna¢ zawor cieczowy §
kacznie A+L1+H2+3 125 135 145 m
Rura gtéwna (A) 55 55 55
Odgatezienia ogdtem (L1+H2+.3) 70 80 90
Kazde odgatezienie 15 15 15

. Diagnostyka LGMV

Specjalistyczne oprogramowanie serwisowe LGMV wraz z odpowiednim kablem serwisowym lub modutem serwisowym - ;
Bluetooth umozliwia petny podglad pracy danego systemu. Dzieki odpowiedniemu ztgczu LGMV w agregatach MULTI Jedn. wewn.-Jedn. wewn. (C) 15 15 15 #&

Dopuszczalne réznice wysokosci:

Jedn. wewn.-Jedn. zewn. (B) 30 30 30

>
P
(@)
m
(9]
o
Ry
>

serwis ma mozliwo$¢ petnej diagnostyki podtagczonych jednostek klimatyzacyjnych.

Dla budynkow
do 10 kondygnacji.

fttTsssassan
LR RN RN NN

- - - r - = _|
hd Konfiguracje wydajnosci jednostek wewngtrznych 2
m
m
. P
@ g © 121
e | — @
B —— y c
2 & | — & e ———
- - . 2,6kW —— 2,6kW 5
Aplikacja LGMV prezentuje dane o pracy systemu 5,3kW ’ 8,8kW ’ =
w postaci diagraméw a zgromadzone informacje tatwos¢ sprawdzania statusu btedoéw. (Poradnik =
moga by¢ zobrazowane w formie wykresu. rozwigzywania problemow) 2 6KW
- st o Wskazniki btedow - g
e Kod btedu Opis btedu _3B
e il - ' s Max zZ>
m—— 01 Btad czujnika jednostki wewngtrznej konfiguracia konf’i\gifacia konf’w\gi);acja %%
9
E 02 Btad czujnika jednostki wewnetrznej 1 63% 1 60% Q%
@ )
| 03 Btad czujnika jednostki wewnetrznej _§
o)
m
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Roznorodnosé instalacii

. Ré6znorodnosé jednostek zewnetrznych i wewnetrznych

Kasetonowe 1-stronne Kanatowe niskiego sprezu

I
I
I
I
I
I
1 .
1 g
1 X —
4 1 =
1 @ a4 |
@ L9 2 y |
° T = i n | I Kasetonowe 4-stronne Przypodtogowo-sufitowe Deluxe

_ I
- I
. d |
I
I
I
I
I
I

|

e
|

Kanatowe wysokiego sprezu Podstropowe ARTCOOL
Ponad
7 Jednostek zewnetrznych EP40[0/0 32 Jednostki wewnetrzne

kombinaciji

. Kompatybilno$¢ jednostek wewnetrznych

Az 14 jednostek wewnetrznych jest kompatybilnych pomigdzy systemami MULTI i Komercyjnymi, co sprawia ze
magazynowanie i kontrola zapasow jest duzo wygodniejsza.

e Kasetonowe: CT09.NR2, CT12.NR2, CT18.NQ2, CT24.NP2.
e Kanatowe: CB18.NH2, CB24.NH2, CBO9L.N12, CB12L.N22, CB18L.N22, CB24L.N32.
¢ Przypodtogowo-sufitowe / Podstropowe: CV09.NE2, CV12.NE2, CV18.NJ2, CV24.NJ2.

Jedn. zewn. 0 ; Jedn. zewn.
Komercyjne Kompatybilne jednostki wewnetrzne MULTI
0: — ’/Q A/x K
CTO9.NR2 :
CT12.NR2 CT18.NQ2 CT24.NP2

' ol 0 = =

CB18.NH2 CBO9L.N12 CB12L.N22 CB24L.N32
CB24.NH2 CB18L.N22
! _ _ = S —— — -
- ° A ——— _——
-B
CVO09.NE2 CV18.NJ2
| CV12.NE2 CV24.NJ2
B |
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>
MU2M17

529.8

B &) 8

2

210

267

15.79

(Jednostka: mm)

>
MU3M19

wvERTER

360
220

=5
631.5

Gl x ))& (S )

165 50

(Jednostka: mm)
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Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC
Ay Chtodzenie Min./nom./max kw 09/4,7/54 L Chtodzenie Min./nom./max kw 1,4/53/63
Wydajno$¢* - - Wydajnos¢* ; ;
Grzanie Min./nom./max kW 1,0/53/5,7 Grzanie Min./nom./max kW 14/63/73
Wydajno$¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kw 37 Wydajnos¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 4,4
Kombinacje Max suma wydajnosci jedn. wewn. kBtu/h 24 et Max .sur’n’a. wydajnosci jedn. wewn. kBtu/h 30
Max ilos¢ jedn. wewn. szt. 2 Max ilo$¢ jedn. wewn. szt. 3
a Chtodzenie Min./nom./max kw 03/13/16 i Chtodzenie Min./nom./max kw 0,1/1,3/2,1
Pobdr mocy - ; Pobér mocy : ;
Grzanie Min./nom./max kW 03/13/1,7 Grzanie Min./nom./max kW 02/15/26
Smnr p Chtodzenie Min./nom./max A 13/58/74 Pobor pradu Chtodzenie Min./nom./max A 0,6/6,0/9,0
Grzanie Min./nom./max A 13/58/75 Grzanie Min./nom./max A 08/7,0/11,5
EER 3,72 EER 4,10 =
COP 4,12 COP 4,10 Cn?l
SEER 6,10 SEER 6,10 8
SCOP 3,81 SCOP 3,90 )
Obcigzenie cieplne (@-10°C) kw 4,2 Obcigzenie cieplne (@-10°C) kw 5,1 =
Klasa sezonowej wydajnosci energetycznej ~ Chlodzenie/Grzanie A++/A Klasa sezonowej wydajnosci energetycznej ~ Chlodzenie/Grzanie A++/A
Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 270/1543 Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 304 /1831
Przeplyw powietrza Nom. m®/min 28,2 Przeplyw powietrza Nom. m®/min 50
. - Chtodzenie Nom. dBA 49 . - Chfodzenie Nom. dBA 50
Poziom ci$nienia akustycznego Grzanie Nomn. dBA 5 Poziom ci$nienia akustycznego Grzanie Nom. aBA =
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 62 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 64
Wymiary Szer. x wys. x gt. mm 770 x 545 x 289 Wymiary Szer. x wys. x gt. mm 870 x 655 x 320 =
Waga kg 37,0 Waga kg 450 =
Typ R410A Typ R410A m
Czynnik chtodniczy llos¢ g 1400 Czynnik chtodniczy llos¢ g 1700 é
Dodatkowa ilos¢ g/m 20 Dodatkowa ilos¢ g/m 20 =
) Chtodzenie Min.~max °C DB -10 ~ 46 ) Chtodzenie Min.~max °C DB -10 ~ 48 [0)
Zakres pracy (edn. zewn. Grzanie Min.~max °C WB -18 ~ 18 Zakres pracy (edn. zewn) Grzanie Min.~max °C WB -18 ~ 18 %
Zasilanie ON/Hz 1/220-240/ 50 Zasilanie O/N/Hz 1/220-240/ 50 2
Przewéd zasilania il. x mm? 3x25 Przewod zasilania il. x mm? 3x25 -
Przewod sterowania il. x mm? 4x0,75 Przewod sterowania il. x mm?2 4x0,75
Zabezpieczenie A C-16 Zabezpieczenie A C-20
Dtugosé¢ instalacji razem m 30 Dtugo$¢ instalacji razem m 50
Dtugosé¢ instalacji dla odgatezienia Max m 20 Dtugosé¢ instalacji dla odgatezienia Max m 25 5
Réznica wysokoscl J. wewn.-!. zewn. Max m 15 Réznicalwysokosci J. wewn.-!. zewn. Max m 15 =
J. wewn.-j. wewn. Max m 7,5 J. wewn.-j. wewn. Max m 7,5 5
Ciecz mm(cale) x il. 06,35 (1/4) x 2 Ciecz mmcale) x . 06,35 (1/4) x 3 Z3%
Przylacza rur Gaz mm(cale) xil. 09,52 (3/8) x 2 Przylacza rur Gaz mm(cale) x i. 09,52 (3/8) x 3 %z
28
Uwagi: Uwagi: = j
1. Wydajnosci mierzone w nastepujgcych warunkach: 2. *: Patrz TABELE KONFIGURACJI, str. 148. 1. Wydajnosci mierzone w nastgpujgcych warunkach: 2. *: Patrz TABELE KONFIGURACUJI, str. 149. (@}
Chlodzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB) 3. Wymigry i‘d‘ant‘e techniczne moga u\eg zmianie. ) Chiodzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB) 3. Wymigry i.Qang techniczne moga uleg zmianie. ' g
- temperatura zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB) 4. Co najmniej 2 jedn. wewn. muszg by¢ podigczone do jedn. zewn. - temperatura zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB) 4. Co najmniej 2 jedn. wewn. muszg by¢ poditgczone do jedn. zewn. 0
Grzanie: - temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB) 5. Minimalna wydajnos¢ podigczonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnosci. m

5. Minimalna wydajnos¢ podigczonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnosci. Grzanie: - temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
- temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB)
Dt instalacji:- odgalezienia 7,5m
- roznica pozioméw - 0.

- temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB)
Dt. instalacii:- odgalezienia 7,5m
- réznica poziomoéw - 0.
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MU4M25

e

(eSS

) S 2

(Jednostka: mm)

Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC
Wydajnosé* Chtodzenie Min./nom./max kW 13/7,0/85
Grzanie Min./nom./max kW 15/84/94
Wydajno$¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 59
Kombinacje Max suma wydajnosci jedn. wewn. kBtu/h 39
Max ilo$¢ jedn. wewn. szt. 4
Pobér mocy Chlod‘zenie M?n./nom./max kW 04/1,7/2,6
Grzanie Min./nom./max kW 05/1,8/3,0
Pobér pradu Chlod.zenie M?n./nom./max A 20/72/111
Grzanie Min./nom./max A 2,2/81/12,8
EER 4,21
COP 4,69
SEER 6,10
SCOP 3,81
Obcigzenie cieplne (@-10°C) kw 7,7
Klasa sezonowej wydajnosci energetycznej ~ Chlodzenie/Grzanie A++/A
Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 402 /2 829
Przeplyw powietrza Nom. m*/min 60
Poziom cignienia akustycznego Chlod.zeme Nom. dBA o
Grzanie Nom. dBA 53
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 62
Wymiary Szer. x wys. x gt. mm 950 x 834 x 330
Waga kg 64,0
Typ R410A
Czynnik chtodniczy llos¢ g 3200
Dodatkowa ilo$¢ g/m 20
Zakres pracy (jedn. zewn)) Chlod;enie M?n.~max °C DB -10 ~ 48
Grzanie Min.~max °CWB -18 ~ 18
Zasilanie O/N/Hz 1/220-240 / 50
Przewéd zasilania il. x mm? 3x25
Przewod sterowania il. x mm? 4x0,75
Zabezpieczenie A C-25
Dtugosé¢ instalacji razem m 70
Dtugos¢ instalacji dla odgatezienia Max m 25
o - J. wewn.-j. zewn. Max m 15
Roznica wysokosci ;
J. wewn.-j. wewn. Max m 7,5
Przylacza rur Ciecz mm(cale) x il. 06,35 (1/4) x 4
Gaz mm(cale) x il. 09,52 (3/8) x 4

Uwagi:

1. Wydajnosci mierzone w nastepujgcych warunkach:
Chlodzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)
- temperatura zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB)
Grzanie: - temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
- temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB)

Dt. instalacii:- odgalezienia 7,5m
- réznica poziomoéw - 0.

2. *: Patrz TABELE KONFIGURACJI, str. 150 151.
3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

4. Co najmniej 2 jedn. wewn. muszg by¢ podigczone do jedn. zewn.
5. Minimalna wydajnos¢ podigczonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnosci.

>

MU5M30

PR

9

) %) &)

390
330

(Jednostka: mm)

Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC
Wydajnosé* Chtodzenie Min./nom./max kW 1,3/8,8/10,6
Grzanie Min./nom./max kW 1,5/10,1/12.1
Wydajnos¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 7.1
Kombinacje Max .sur’n’a. wydajnosci jedn. wewn. kBtu/h 48
Max ilo$¢ jedn. wewn. szt. 5
Pobér mocy Chtodzenie Min./nom./max kW 04/22/34
Grzanie Min./nom./max kW 05/2,2/37
T Ch{od;enie Min./nom./max A 2,0/9,9/16,2
Grzanie Min./nom./max A 2,2/9,8/16,5
EER 4,00
COP 4,60
SEER 6,10
SCOP 3,81
Obcigzenie cieplne (@-10°C) kW 7.8
Klasa sezonowej wydajnosci energetycznej ~ Chlodzenie/Grzanie A++ /A
Roczne zuzycie energii Chiodzenie/Grzanie kWh 505/ 2 866
Przeplyw powietrza Nom. m?/min 60
Poziom ci$nienia akustycznego Ch{od.zenle Nom. dBA o
Grzanie Nom. dBA 53
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 64
Wymiary Szer. x wys. x gt. mm 950 x 834 x 330
Waga kg 64,0
Typ R410A
Czynnik chtodniczy llos¢ g 3200
Dodatkowa ilo$¢ g/m 20
) Chtodzenie Min.~max °C DB -10 ~ 48
Zakres pracy (edn. zewn) Grzanie Min.~max °CWB -18 ~ 18
Zasilanie O/N/Hz 1/220-240/ 50
Przewéd zasilania il. x mm? 3x25
Przewod sterowania il. x mm?2 4x0,75
Zabezpieczenie A C-25
Dtugo$¢ instalacji razem m 75
Dtugos¢ instalacji dla odgatezienia Max m 25
e - J. wewn.-j. zewn. Max m 15
Roznica wysokosci ;
J. wewn.-j. wewn. Max m 7,5
Przyiacza rur Ciecz mm(cale) x il. 06,35 (1/4) x 5
Gaz mmicale) x . 09,52 (3/8) x5
Uwagi:
1. Wydajnosci mierzone w nastgpujgcych warunkach: 2. " Patrz TABELE KONFIGURACJI, str. 152~155.
Chiodzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB) 3. Wymiary i dane techniczne mogg ulec zmianie.

- temperatura zewn. 35°C suchy termometr (|

DB)
DB) / 24°C mokry termometr (WB)

Grzanie: - temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
- temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB)

Dt instalacji:- odgalezienia 7,5m
- roznica pozioméw - 0.

4. Co najmniej 2 jedn. wewn. muszg by¢ poditgczone do jedn. zewn.
5. Minimalna wydajnos¢ podigczonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnosci.
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FM41AH

4 otwory montazowe
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~»|[ oy (.2
« o
o O o (Jednostka: mm)
Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC
Wydainose* Chtodzenie Min./nom./max kW 2,8/12,1/14,1
ekl Grzanie Min./nom./max kW 3,2/12,5/15,2
Wydajno$¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 11,1
Max suma wydajnosci jedn. wewn. kBtu/h 54
Kombinacije Max ilo$¢ jedn. wewn. szt. 7
Max ilo$¢ dystrybutoréow szt. 3
Pobér moc Chtodzenie Min./nom./max kW 0,8/2,4/38
Y Grzanie Min./nom./max kW 09/25/4,7
Pobér pradu Chtodzenie Min./nom./max A 1,5/33/57
pra Grzanie Min./nom./max A 1,7/33/6,9
EER 4,68
COP 4,92
SEER -
SCOP -
Obcigzenie cieplne (@-10°C) kW -
Klasa sezonowej wydajno$ci energetycznej  Chtodzenie/Grzanie -
Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 1195
Przeplyw powietrza Nom. m*/min 248,4
Poziom ci$nienia akustycznego Chiodzenie il ) s
tyczneg Grzanie Nom. dBA 55
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 67
Wymiary Szer. x wys. x gt. mm 950 x 1 380 x 330
Waga kg 96,0
Typ R410A
Czynnik chtodniczy llos¢ g 4400
Dodatkowa ilo$¢ g/m 20
Telizs s 2t 0, 22 Chtodzenie Min.~max °C DB -10 ~ 48
pracy ’ ! Grzanie Min.~max °CWB -18 ~ 18
Zasilanie 9/V/Hz 3/380-415/50
Przewdd zasilania il, x mm? 5x2,5
. . J. zewn.-dystrybutor il, x mm?2 4x1,25
Przewod sterowania Dystrybutor-j. wewn. il, x mm?2 4% 0,75
Zabezpieczenie A C-20
Catkowita (Gt.+Ogét. odgatezienia) m 125
o " Gtéwna m 55
Max diugos¢ instalacii Ogdtem odgatezienia m 70
Dla kazdego odgatezienia m 15
2o - J. wewn.-j. zewn. Max m 30
Réznica wysokosci :
J. wewn.-j. wewn. Max m 15
Proviacza rur Ciecz mm(cale) @9,52 (3/8)
A Gaz mm(cale) @ 19,05 (3/4)
Uwagi:

1. Wydajno$ci mierzone w nastgpujgcych warunkach:

Chtodzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB)
- temperatura zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB)

Grzanie: - temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)
- temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB)

Di. instalacji:- odgalgzienia 7,5m
- réznica poziomow - 0.

2. *: Patrz TABELE KONFIGURACJI, str. 156.

3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

4. Co najmniej 2 jedn. wewn. musza by¢ podigczone do jedn. zewn.

5. Minimalna wydajnos¢ podigczonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnosci.
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FM49AH / FM57AH

4 otwory montazowe
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e % " °° d (Jednostka: mm)
Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC
Wydajnose® Chtodzenie Min./nom./max kw 3,3/14,0/17,0 4,0/155/18,5
Grzanie Min./nom./max kw 3,7/16,0/17,3 45/17,4/18,8
Wydajno$¢ w niskich temp. Grzanie -7°C Max kW 13,6 15,2
Max suma wydajnosci jedn. wewn. kBtu/h 63 73
Kombinacje Max ilo$¢ jedn. wewn. szt. 8 9
Max ilo$¢ dystrybutoréw szt. 3 3
Pobér mocy Chtodzenie Min./nom./max kw 0,8/32/5,1 1,0/39/59
Grzanie Min./nom./max kW 13/3,7/52 15/42/6,2
Pobér pradu Chtodzenie Min./nom./max A 1,8/44/73 23/54/84
Grzanie Min./nom./max A 21/51/75 2,5/55/9,0
EER 4,41 4,01
COP 4,37 4,18
SEER - -
SCOP - -
Obcigzenie cieplne (@-10°C) kw - -
Klasa sezonowej wydajnosci energetycznej Chfodzenie/Grzanie - -
Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 1585 1930
Przeplyw powietrza Nom. m*/min 248,4 2484
Poziom ci$nienia akustycznego Chiodzenie [Nl elel 54 o4
Grzanie Nom. dBA 56 56
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 68 69
Wymiary Szer. x wys. x gf. mm 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330
Waga kg 96,0 96,0
Typ R410A R410A
Czynnik chtodniczy llos¢ g 4400 4400
Dodatkowa ilo$¢ g/m 20 20
) Chfodzenie Min.~max °C DB -10 ~ 48 -10 ~ 48
Zakres pracy (edn, zewn) Grzanie Min.~max °C WB -18 ~ 18 -18 ~ 18
Zasilanie O/V/Hz 3/380-415 /50 3/380-415 /50
Przewdd zasilania il, x mm2 5x25 5x25
Przewéd sterowania J. zewn.-dystrybutor il, x mm? 4x1,25 4x1,25
Dystrybutor-j. wewn. il, x mm? 4% 0,75 4 x0,75
Zabezpieczenie A C-20 C-20
Catkowita (Gt.+Ogét. odgatezienia) m 135 145
Max dtugo$¢ instalaciji GoVie m % 55
Ogotem odgatezienia m 80 90
Dla kazdego odgatezienia m 15 15
Réznica wysokodci J. wewn.-j. zewn. Max m 30 30
J. wewn.-j. wewn. Max m 15 15
Przyiacza rur Ciecz mm(cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Gaz mm(cale) © 19,05 (3/4) @ 19,05 (3/4)

Uwagi:
1. Wydajnosci mierzone w nastgpujacych warunkach:

Chlodzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB
- temperatura zewn. 35°C suchy termometr (DB
Grzanie: - temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB)

2.7 Patrz TABELE KONFIGURACUJI, str. 157 i 158.
/19°C mokry termometr (WB) 3. Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie.

)
) / 24°C mokry termometr (WB)
)

- temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB)

Di. instalacji:- odgatezienia 7,5m
- réznica pozioméw - 0.

4. Co najmniej 2 jedn. wewn. muszg by¢ podigczone do jedn. zewn.
5. Minimalna wydajno$¢ podigczonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnosci.
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Jednostki wewnetrzne MULT Scienne
Gallery i ArtCool

. Estetyczny wyglad

Nikt Ci juz nie musi mowi¢, jak ma wygladac¢ Twéj klimatyzator. Rewolucyjny klimatyzator serii Gallery z mozliwoscig
wymiany zdjecia pozwala na fatwa zmiane wygladu urzadzenia w kazdej chwili, kiedy tylko zechcesz. Klimatyzatory Gallery
i ArtCool byty wielokrotnie nagradzane za swdj niepowtarzalny design miedzy innymi przez International Forum Design,
Reddot Design i G Mark.

Gallery

Zmien wyglad jednostki Gallery korzystajac z wtasnej kolekcji zdje¢
(wymiar zdjecia 520x520mm).
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ArtCool

Mirror Silver
MS07AWR, MS09AWR, MS12AWR, MS07AWV, MS09AWV, MS12AWY,
MS18AWR, MS24AWR MS18AWV, MS24AWV

. Kontrola nawiewu powietrza

Kontrola kierunku oraz intensywnosci nawiewu w celu zapewnienia maksimum komfortu.

Tryb standardowy Tryb Jet Cool Tryb snu
Roéwnomierny nawiew w 3 kierunkach. Silny nawiew w dét. Delikatny boczny nawiew.
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Scienne
ArtCool i Deluxe

. Filtrowanie (filtry antyalergiczny i antybakteryjny)

Filtry antyalergiczny i antybakteryjny deaktywujg wirusy, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia cztowieka, co zostato
potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.

Deaktywacja wirusow Filtry LG antywirusowy i antyalergiczny blokujg neuramidazy i hemaglutyniny, ktére sg
aktywowane gdy wirus opuszcza komorke macierzysta w celu rozmnazania sig.

Alergen Apatyt oraz organiczne/nieorganiczne zwigzki chemiczne
A Y 1

Filtr antyalergiczny

’ H
Filtr pokryty b “&--l | Q’%““s“%oi%
(o
materiatem ) . ) @ ) ' % o
. 1 NA
deaktywujagcym [ D | e
(3 — —_ OF Ape®
alergeny. -~...é§/
Krok 1 Krok 2 Krok 3 Certyfikat BAF
(British Allergy
Przechwytywanie Apatyt i organiczne/nieorganiczne Oczyszczone Foundation)
alergenéw przez zwigzki chemiczne otaczajg powietrze.
filtr. i przechwytujg alergeny.
Wirus Powtoka antywirusowa O
\ 1 |
‘Ao 4 = {
°
LAY )
YD) L)
. . (4 LA
Filtr antywirusowy 3 P— —a
Filtr sterylizujacy powtoka Krok 1 Krok 2 Krok 3 Certyfikat
antywirusowa. P . o ) ) Kitasato Institute
rzechwytywanie Proces usuwania wirusbw na powierzchni Oczyszczone
wiruséw przez powtoki antywirusowe;j. powietrze.

filtr.

ArtCool Deluxe

b Odswiezanie (potrsjny filtr)

Potréjny filtr sktada sie z trzech stref, ktére
redukujg symptomy obecnosci licznych zwigzkow
organicznych, w tym formaldehydu. Dodatkowo
usuwane sg tu nieprzyjemne zapachy, dzieki czemu
warunki przebywania w pomieszczeniu stajg sie
komfortowe.

Filtr zielony usuwa lotne substancje chemiczne takie jak zapach $wiezo natozonej farby,
domowych srodkéw czystosci, nowych dywandw, mebli itp.

Filtr czarny redukuje obecno$¢ sktadnikow organicznych jak formaldehyd, ktéry moze
powodowaé stany zapalne skoéry czy zapalenie ptuc.

Filtr czerwony usuwa nieprzyjemne zapachy, z ktérymi mamy do czynienia na co dzien, np.
dym papierosowy, zapach ryb, zywnosci, powodujace migrene lub chroniczne zmeczenie.

. Eliminacja (filtr plazmowy)

Opracowany przez LG plazmowy system oczyszczania powietrza usuwa nie tylko mikroskopijnej wielkosci
zanieczyszczenia i kurz, ale réwniez domowe roztocza, pytki i sierS¢ zwierzat aby zapobiec chorobom alergicznym takim
jak astma.

®
Odér o o
® ‘ . ) —— - = > o D > ©
: & o ©
® Czasteczki :b A B :
kurzu v < o Czyste powietrze
- o
Zanieczyszczone Jonizacja Proces filtracji Oczyszczone
powietrze Otoczenie czasteczek kurzu Filtracja kurzu dzigki powietrze
tadunkami elektrycznymi (+). wykorzystaniu prawa
Rozpad przykrych zapachoéw. Coulomba.

b Automatyczne oczyszczanie

Gtéwng przyczyng powstawania przykrych zapachoéw jest plesh osadzajaca sie na wymienniku ciepta. Po wytgczeniu
klimatyzatora, na mokrym wymienniku bedg gromadzity sie plesn i bakterie. Funkcja automatycznego oczyszczania osusza
mokry wymiennik zapobiegajac rozwojowi bakterii i plesni, eliminuje przykre zapachy i oszczedza czas potrzebny na czeste
mycie urzadzenia.

Konwencjonalne oczyszczanie

Na wilgotnej powierzchni
wymiennika ciepta powstaja
plesn i bakterie wytwarzajgce
nieprzyjemny zapach.

Automatyczne oczyszczanie

Osuszony dzigki funkcji
automatycznego oczyszczania
wymiennik ciepta pozostaje przez
diugi czas czysty i wolny od
osadzajacej sie plesni czy bakteri.
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Scienne
ArtCool i Deluxe

A Zdejmowana dolna czes¢ obudowy

Zdejmowana dolna cze$¢ obudowy jednostki wewnetrznej
LG oraz podpoérka umozliwiajg montaz bez koniecznosci
rozebrania urzadzenia na czesci czy korzystania z pomocy
0sob trzecich.

| — X /j
N
A Udoskonalenie ptyty montazowej
Udoskonalona szersza ptyta montazowa LG skraca . " . . o)
czas instalacji. Porady dotyczace instalacji wyttoczono - =
bezposrednio na ptycie, dzieki czemu instalator podczas - S | =1
pracy praktycznie nie musi spoglada¢ do drukowanej
instrukcji montazu. °
b Wspornik instalacyjny b Wigksza przestrzen na rury
Wspornik instalacyjny tworzy przestrzen pomiedzy $ciang Powiekszona - w poréwnaniu do wiekszosci urzadzen
a klimatyzatorem, co upraszcza montaz urzgdzenia. na rynku - o0 45% przestrzen na rury utatwia czynnosci
instalacyjne.
25° Konwencjonalny LG 8)
1
.—/
)
165mm 8;

. Scienne Multi

Wydajnosé (kW) 2,1 2,6 3,5 53 7,0
Deluxe MS07AQ.NBO MS09AQ.NBO MS12AQ.NBO MS18AQ.NCO MS24AQ.NCO
T
i MSO7AW*.NBO | MS09AW*NBO | MS12AW*NBO | MS18AW*NCO | MS24AW*.NCO
Gallery H MAOQAHT.NF1 MA12AHT.NF1
* Oznacza kolor panelu: R - Mirror, V - Silver
. Specyfikacje
Wydajnosé Chtodzenie/Grzanie Nom. kW 2,1/23 2,6/2,9 35/3,9 53/5,8 6,7/75
Pobér mocy Nom. W 20 20 20 40 60
Pobér pradu Chtodzenie/Grzanie Nom. A 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3
Zasilanie ON/Hz 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50
Przeptyw powietrza Wys./8r/nis. m*/min  56/50/46 7,0/6,5/6,0 95/90/85 |162/14,2/12,3 | 20,4/17,0/13,2
Poziom cién. akustycznego Chtodzenie Wys./8r/nis. dBA  33/30/26 34/31/27 39/36/31 37/33/28 42/39/36
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 55 55 55 57 62
Osuszanie I’h 0,9 1,1 12 1,9 2,6
Wymiary Wys.xszer.xgt. mm 895 x 289 x 210 | 895 x 289 x 210 | 895 x 289 x 210 |1 030 x 325 x 250 |1 030 x 325 x 250
Waga kg 9,5 9,5 9,5 13,8 13,8
Ciecz mm(cale) 06,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Przytacza rur Gaz mmi(cale) 09,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 0127 (1/2) 012,7 (1/2)
Skropliny Sr. zewn.Avewn. mm 021,5/16 021,5/16 21,5/16 021,5/16 21,5/16
Wydajnosé Chtodzenie/Grzanie Nom. kW 2,1/23 2,6/2,9 35/3,9 53/5,8 6,7/75
Pobér mocy Nom. W 20 20 20 40 60
Pobor pradu Chtodzenie/Grzanie Nom. A 0,1 0.2 0,2 03 0,3
Zasilanie ON/Hz 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50
Przeptyw powietrza Wys./ér/nis. m*/min  56/50/46 7,0/6,5/6,0 95/9,0/85 |162/14,2/12,3 | 20,4/17,0/13,2
Poziom cién. akustycznego Chtodzenie Wys./ér/nis. dBA  33/30/26 34/31/27 39/36/31 37/33/28 42/39/36
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 55 55 55 57 62
Osuszanie I’h 0,9 1,1 12 1,9 2,6
Wymiary Wys.xszer.xgt. mm 895 x 289 x 205 | 895 x 289 x 205 | 895 x 289 x 205 |1 030 x 325 x 245 |1 030 x 325 x 245
Waga kg 10,2 10,2 10,2 14,2 14,2
Ciecz mm(cale) 26,35 (1/4) ©6,35 (1/4) ©6,35 (1/4) ©6,35 (1/4) 26,35 (1/4)
Przytacza rur Gaz mm(cale) 09,52 (3/8) @ 9,52 (3/8) @ 9,52 (3/8) @127 (1/2) @12,7 (1/2)
Skropliny St zewn/Avewn. mm @21,5/16 @21,5/16 @21,5/16 @21,5/16 ©21,5/16
* Oznacza kolor panelu: R - Mirror, V - Silver
Wydajnos¢ Chtodzenie/Grzanie Nom. kW 2,6/29 35/3,9
Pobér mocy Nom. W 40 40
Pobor pradu Chtodzenie/Grzanie Nom. A 0,1 0,1
Zasilanie O/N/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240 /50
Przeptyw powietrza Wys./$r./nis. m*/min 7,7/59/4,4 89/73/56
Poziom cisén. akustycznego Chtodzenie Wys./$r./nis. dBA 38/32/27 44 /38/32
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 52 54
Osuszanie I’h 12 1,4
Wymiary Wys.xszer.xgt. mm 600 x 600 x 146 600 x 600 x 146
Waga kg 15,0 15,0
Ciecz mm(cale) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Przytacza rur Gaz mm(cale) 09,52 (3/8) 29,52 (3/8)
Skropliny St zewn Avewn. mm @ 215/16 0215/16

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogg ulec zmianie.
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Kasetonowe

hd Szeroki wyplyw powietrza b tatwe mocowanie panela

Latwo zdejmowane narozniki paneli umozliwiajg tatwg
instalacje i spasowanie do sufitu oraz sprawdzenie
ewentualnych wyciekéw w rurce odprowadzenia skroplin.

Udoskonalone szerokie nawiewy zapewniajg komfortowe
rozprowadzanie powietrza, zapobiegajgc powstawaniu
tzw. martwych stref.

Zdejmowane narozniki
paneli

Otwor kontrolny Otwor kontrolny

przytacza przytacza
instalacji instalacji
chtodnicznej skroplin
Otwoér Otwor
montazowy. - montazowy
Konwencjonalny Kaseta LG
----- . )
“ £~ e Otwér kontrolny Otwor
przytacza montazowy

Mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazdej zaluzji osobno,
dzieki instalacji indywidualnych silnikéw.

»  jd Automatycznie opuszczana kratka

tatwa konserwacja filtra dzigki opuszczaniu kratki - zestaw
opcjonalny, model: PTEGMO.

Nawiew bezposredni Nawiew posredni

¢ Mechanizm montowany wewnatrz
obudowy maskownicy kasety
4-stronnej (PT-UMCH).

Dziatanie wszystkich nawiewow Indywidualna kontrola kata nawiewdw

e e———— ® Automatyczne utrzymywanie poziomu.
N NSEC 2/ . Czteropunktowe podparcie. :
> > e Ustawiana pamie¢ poziomu _;!
. d ‘, uzytkownika. &
e Automatyczne zatrzymanie po napotkaniu na przeszkode

* Funkcje dostgpne ze sterownikiem przewodowym PQRCVSLO(QW).

* UWAGA:

- Zestaw dostepny jako opcja, pod nazwg: PTEGMO

- Sterowanie z poziomu sterownika przewodowego: PQRCVSLO(-QW) lub
bezprzewodowego: PTEGMO (w zestawie).

- Opcja niedostepna dla CT09.NR2, CT12.NR2 i CT18.NQ2.

. Kasetonowe

Wydajnosé (kW) 2,6 3,5 5,3 7,0
Kasetonowe /\ MT11AH.NU1
1-stronne =
Kasetonowe CT09.NR2 CT12.NR2 CT18.NQ2 CT24.NP2
4-stronne
. Specyfikacje
Wydajnos¢ Chtodzenie/Grzanie Nom. kW 35/39
Pobér mocy Min./nom./max w -/20/-
Pobor pradu Chtodzenie/Grzanie Nom. A 0,2
Zasilanie ON/Hz 1/220-240/ 50
Przeptyw powietrza Wys./8r./nis. m%/min 8,1/7,4/7,0
Poziom cién. akustycznego ~ Chtodzenie Wys./ér./nis. dBA 37/36/33
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 57
Osuszanie I/h 1,2
Wymiary Wys.xszer.xgt. mm 860 x 132 x 450
Waga kg 13,5
Ciecz mm(cale) 26,35 (1/4)
Przytacza rur Gaz mm(cale) 29,52 (3/8)
Skropliny Sr. zewn./wewn. mm 0 32/25
Model PT-UUCH
Kolor Poranna mgta
Panel -
Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 1100 x 34 x 500
Waga kg 4,4
* Modele CT09~CT24 sg kompatybilne z jednostkami komercyjnymi.
Wydajnos¢ Chtodzenie/Grzanie Nom. kW 2,6/2,9 35/3,9 53/58 6,7/75
Pobér mocy Min./nom./max w 10/20/20 10/20/20 10/30/40 20/50/60
Pobér pradu Chtodzenie/Grzanie Nom. A 04 04 04 0,6
Zasilanie ON/Hz  1/220-240/50 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50
Przeptyw powietrza Wys./ér./nis. m%/min 85/7,0/6,0 9,5/80/7,0 13,0/12,0/11,0 17,0/15,0/ 13,0
Poziom cién. akustycznego  Chtodzenie Wys./8r./nis. dBA 36/33/30 38/35/32 41/39/36 38/36/34
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 48 51 55 57
Osuszanie I/h 14 1,7 2,1 2,4
Wymiary Wys.xszer.xgt. mm 570 x214 x 570 570 x 214 x 570 570 x 256 x 570 840 x 204 x 840
Waga kg 14,0 14,0 15,5 20,5
Ciecz mm(cale) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4) @ 6,35 (1/4) @ 6,35 (1/4)
Przytacza rur Gaz mm(cale) @ 9,52 (3/8) @ 9,52 (3/8) 0127 (1/2) @12,7 (1/2)
Skropliny Sr. zewn./wewn. mm @ 32/25 @ 32/25 @ 32/25 0 32/25
Model PT-UQC PT-UQC PT-UQC PT-UMC1
Panel Kolor Poranna mgta Poranna mgta Poranna mgta Poranna mgta
Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 700 x 22 x 700 700 x 22 x 700 700 x 22 x 700 950 x 25 x 950
Waga kg 3 3 3 5

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogg ulec zmianie.
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Kanatowe

. Technologia E.S.P. (liniowa kontrola cisnienia dyspozycyjnego)

Silnik pradu statego BLDC wentylatora oraz unikalne topatki wentylatora o niskim poziomie hatasu utatwiajg precyzyjng
kontrole ilosci nawiewanego powietrza za pomoca sterownika przewodowego. Silnik BLDC moze kontrolowa¢ predkos¢
wentylatora i ilo$¢ powietrza niezaleznie od zewnetrznego cisnienia dyspozycyjnego. Technologia E.S.P. eliminuje konieczno$¢
instalowania dodatkowych akcesoridow do precyzyjnej regulacji przeptywu powietrza a ponadto umozliwia redukcje zuzycia
energii elektrycznej przez wentylator.

WYS.
Sr. |

llo$¢ powietrza

Cisnienie dyspozycyjne

* Zastosowanie ze sterownikiem przewodowym PQRCVSLO(QW)

. Elastyczna instalacja

Konstrukcja nowego klimatyzatora kanatowego niskiego sprezu daje mozliwo$¢ wyboru kierunku czerpania powietrza
(z dotu lub z tytu), w przeciwienstwie do modeli konwencjonalnych, ktére zasysajg powietrze tylko z tytu. W praktyce
rozwigzanie pozwala na bardziej elastyczng instalacje i oszczednos$¢ miejsca.

e Konwencjonalny
NI

< zasys powietrza tylko z tytu >

° Nowy

< zasys powietrza z dotu > < zasys powietrza z tytu >

. katwy serwis i konserwacja

Pompka skroplin jest mocowana do zewnetrznej czesci obudowy
nowego klimatyzatora kanatowego niskiego sprezu, dzigki czemu
jej odtgczanie jest bardzo proste. Rozwigzanie znacznie utatwia
czynnosci serwisowe.

Mozliwo$¢ naturalnego
odprowadzania skroplin

tatwy demontaz
pompki skroplin

. Kanatowe

Wydajnosé (kW) 2,6 3,5 53 7,0
Kanatowe = = CBOIL.N12 CB12LN22 CB18LN22 CB24LNG2
niskiego sprezu o
Kanatowe . m e CB18.NH2 CB24.NH2
wysokiego sprezu )

. Specyfikacje

* Modele CB0O9L~CB24L sg kompatybilne z jednostkami komercyjnymi.

* Modele CB0O9L~CB24L dostepne w sprzedazy od czerwca.

Wydajnos¢ Chtodzenie/Grzanie Nom. kw 2,6/2,9 35/39 53/58 70/77
) Min/nom./max (przy 25Pa) W 30/50/50 80/95/95 95/120/120 90/ 150/ 150
Pobor mocy "
Min/Max (przy 49Pa) W 40/ 60 80/100 100/ 140 110/ 160
Pobor pradu Chtodzenie/Grzanie Nom. A 0,4 08 1,0 1,2
Zasilanie ON/Hz  1/220-240/50 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50
Przeptyw powietrza Wys./$r./nis. m*/min 9,0/7,0/55 10,0/8,5/7,0 15,0/12,5/10,0 | 20,0/16,0/12,0
Poziom cién. akustycznego  Chtodzenie Wys./8r./nis. dBA 30/26/23 31/28/27 36/34/31 39/35/32
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 49 52 54 58
Osuszanie I/h 1,1 1,2 1,7 2,2
Wymiary Wys.xszer.xgt. mm 700 x 190 x 700 900 x 190 x 700 900 x 190 x 700 | 1100 x 190 x 700
Waga kg 17,5 23,0 23,0 31,0
Ciecz mm(cale) @6,35 (1/4) @6,35 (1/4) @6,35 (1/4) @ 6,35 (1/4)
Przytacza rur Gaz mm(cale) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) @127 (1/2) @127 (1/2)
Skropliny Sr. zewn./wewn. mm @ 32/25 @ 32/25 @ 32/25 @ 32/25
Sprez dyspozycyjny (ESP) Min.~max mmAq(Pa) 0~5(0~49) 0~5(0~49) 0~5(0~49) 0~5(0~49)

*Modele CB18, CB24 sg kompatybilne z jednostkami komercyjnymi.

Wydajnos¢ Chtodzenie/Grzanie Nom. kW 53/58 70/77
, Min./nom./max (przy 39Pa) W 50/70/70 50/80/80
Pobér mocy -
Min/Meax. (przy 78Pa) W 90 /120 100/ 140
Pobor pradu Chtodzenie/Grzanie Nom. A 1,0 1,1
Zasilanie o/V/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50
Przeptyw powietrza Wys./$r./nis. m*/min 16,5/14,5/13,0 18,0/16,5/14,0
Poziom cién. akustycznego  Chtodzenie Wys./8r./nis. dBA 36/34/32 36/35/33
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 60 61
Osuszanie I/h 2,0 2,5
Wymiary Wys.xszer.xgt. mm 882 x 260 x 450 882 x 260 x 450
Waga kg 26,0 26,0
Ciecz mm(cale) @ 6,35 (1/4) @ 6,35 (1/4)
Przytacza rur Gaz mm(cale) @127 (1/2) @12,7 (1/2)
Skropliny Sr. zewn./wewn. mm 0 32/25 0 32/25
Sprez dyspozycyjny (ESP) Min.~max mmAq(Pa) 2,5~8(25~78) 2,5~8(25~78)

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogg ulec zmianie.
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Przypodiogowo-sufitowe
Podstropowe

. Swoboda wyboru miejsca instalacji

Klimatyzatory przypodtogowo-sufitowe mogg by¢ umieszczane zardwno na $cianie przy podtodze jak i pod sufitem, oszczedzajac
tym samym wiele miejsca w biurze lub sklepie.

* Przypodtfogowo-sufitowe: CV09.NE2, CV12.NE2

. Sterowanie nawiewem powietrza

Kat nawiewu powietrza moze by¢ dostosowywany w pionie przy uzyciu sterownika natomiast w poziomie (lewo-prawo) poprzez
reczng regulacje potozenia zaluzji.

* Sterowanie w poziomie (rgczne) Kat otwarcia przy chtodzeniu

o Chiodzenie

Zamkniete

Kat otwarcia przy grzaniu

A

93° Grzanie

Zamkniete
63°

b Przypodiogowo-sufitowe i Podstropowe

Wydajnosé (kW) 2,6 35 5,3 7,0
Przypodiogowo tlj CV09.NE2 CV12.NE2
-sufitowe e .
Podstropowe ‘; E CV18.NJ2 CV24.NJ2
. Specyfikacje
*Modele CV09, CV12, CV18, CV24 sg kompatybilne z jednostkami komercyjnymi.
Wydajnos¢ Chtodzenie/Grzanie  Nom. kW 2,6/29 35/3,9
Pobér mocy Min./Max w 10/30 20/ 40
Poboér pradu Chtodzenie/Grzanie  Nom. A 0,4 0,4
Zasilanie O/N/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50
Przeptyw powietrza Wys./$r./nis. m%/min 7,6/6,9/62 92/76/66
Poziom cién. akustycznego ~ Chtodzenie Wys./ér./nis. dBA 38/35/32 40/36/31
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 52 56
Osuszanie I’h 12 1,2
Wymiary Wys.xszer.xgt. mm 900 x 490 x 200 900 x 490 x 200
Waga kg 13,7 13,7
Ciecz mm(cale) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Przytacza rur Gaz mm(cale) @ 9,52 (3/8) @ 9,52 (3/8)
Skropliny Sr. zewn.Avewn. mm 021,516 021,516
Wydajnosé Chtodzenie/Grzanie  Nom. kw 53/58 70/77
Pobér mocy Min./Max W 30/50 40 /60
Pobor pradu Chtodzenie/Grzanie  Nom. A 0,4 0,6
Zasilanie O/N/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50
Przeptyw powietrza Wys./$r./nis. m%min 12,4/11,4/10,4 13,9/12,9/11,9
Poziom cién. akustycznego ~ Chtodzenie Wys./ér./nis. dBA 42/40/39 44743/ 41
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 57 61
Osuszanie I’h 2,3 32
Wymiary Wys.xszer.xgt. mm 950 x 650 x 220 950 x 650 x 220
Waga kg 22,0 23,0
Ciecz mm(cale) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Przytacza rur Gaz mm(cale) @12,7 (1/2) @12,7 (1/2)
Skropliny Sr. zewn.Avewn. mm 021,516 021,516

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogg ulec zmianie.
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Akcesoria

. Dystrybutory

PMBD3620, PMBD3630, PMBD3640

Dystrybutory czynnika umozliwiajg rozdziat czynnika do podigczonych jednostek wewnetrznych. Dzigki wbudowanym
zaworom rozpreznym EEV ptynnie dostosowuijg ilo$¢ czynnika do zapotrzebowania danej jednostki wewnetrzne;.
Opis: 2 jednostek wewn.

3 jednostek wewn. 4 jednostek wewn.

Dystrybutor

PMBD3620 PMBD3630 PMBD3640

Dystrybutory dedykowane do sytemoéw Multi Fdx.

Cechy

¢ Dystrybucja czynnika do réznego typu jednostek wewngtrznych
e 3 modele (2-, 3-, 4- pary kro¢cédw podtgczeniowych)

e Elektroniczne zawory rozprezne (EEV)

e Kontrola pracy z jednostki wewnetrznej

¢ |zolacja od wewnatrz (zapobiega wykraplaniu skroplin)

e Potgczenia kielichowe dla tatwej i czystej instalacji

e Kompaktowa obudowa (niewielkie wymiary)

e Elastyczna instalacja Bez spawania

Specyfikacje_Dystrybutory
. eveD320 | PMBD3630 |  PMBOD340 |

. Rozgatezniki typu Y oraz rozdzielacze

PMBL5620 (2 jednostki)

Cechy

e Rozgateznik typu Y oraz rozdzielacze umozliwiajg rozdziat czynnika na dwa lub

PMBL1203FO0 (3 jednostki)

e

trzy dystrybutory.

e W komplecie rozgateznik typu Y oraz rozdzielacz do rur z gazem i cieczg wraz

z izolacjg termiczna.

Potaczenie skrecane (kielichowe)

. Dystrybutor
Zastosowanie

———t—
———
——
e
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Jedn. wewn. Liczba jedn. wewn. 1~2 1~3 1~4
do podtaczenia Wydajnosé Btu/h 7k / 9k / 12k / 18k / 24k 7k /9k / 12k / 18k / 24k 7k / 9k / 12k / 18k / 24k
Zasilanie o/N/Hz 1/220 ~240/50 1/200 ~240/50 1/200 ~240/50
Poboér mocy W 10 10 10 Rozgateznik typu Y
Pobér pradu A 0.05 0.05 0.05
Wymiary Dt. x wys. x gt. mm 302 x 143 x 252 302 x 143 x 252 302 x 143 x 252
e ; L e e ° AkceSO ra (Jednostka: mm)
Przytacza rur Ciecz mm(cale) ©9.52 (3/8) 09.52 (3/8) ©9.52 (3/8) .
(dojedn. zewn)  Gaz mm(cale) ©19.05 (3/4) 019.05 (3/4) ©19.05 (3/4) » ’ : Specyfikacje 5
Przytacza rur Ciecz mm(cale) 06.35 (1/4) x 2 szt. 06.35 (1/4) x 3 szt. 06.35 (1/4) x 4 s7t. Model llo$¢ dystrybutoréw Zastosowanie Gaz Ciecz )§>
(do jedn. wewn.)  Gaz mm(cale) 09.52 (3/8) x 2 szt. 09.52 (3/8) x 3 szt. 09.52 (3/8) x 4 szt. =0
tapy montazowe szt. 4 4 4 FM41AH 219,05 519,05 2o.52 0052 0z
Zestaw zawiera  Sruby szt s s s PMBL5620 2 FM49AH I = R .~ =
Instrukcja szt. 1 1 1 FM57AH : : 9%
FM41AH - Q
g PMBL1203F0 3 FM49AH : 2
1. Polaczenia freonowe muszg odpowiada¢ rozmiarom przylgczy rur jednostek wewnetrznych. W przypadku wigkszych érednic redukcje stosuje sig przy dystrybutorze [ O
2. Dystrybutor powinien byé montowany wewnatrz budynku, wylacznie w pozycji poziomej. FM57AH ©19.05 09.52 9.52 m
3. Wymiary i dane techniczne mogg ulec zmianie.
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TABELE KONFIGURACJI TABELE KONFIGURACJI
MU2M17.UL2 MU3M19.UE2

_|
m
Q
I
Chtodzeni (Z)
i ) ) odzenie
) ) Chtodzenie Zakres Konfiguracje — — - 5
Zakres Konfiguracje Wydajnos¢ jedn. Wydajnos¢ razem Pobér pradu o)
Wydajnos¢ jedn. Wydajnos¢ razem Pobor pradu (W) (kBtu/h) i Srednia m
(kBtu/h) i Srednia JEDN.-A | JEDN.-B | JEDN.-C | Razem | JEDN.-A | JEDN.-B | JEDN.-C | Btu/h kW Btuh kW Btu/h KW Min Sredni Max
JEDN.-A JEDN.-B Razem JEDN.-A JEDN.-B Btu/h kw Btu/h kW Btu/h kW Min Sredni Max 7 - - 7 21 - - 4600 1,3 7 000 2,1 8 400 2,5 196 502 809
; ’ - 7 21 - 4200 12 7000 21 8400 25 320 520 620 1 9 - - 9 26 - - 5400 16 9000 26 10 800 32 252 645 1040
Jedhost o - ° 26 - 5400 18 9000 26 10800 32 400 660 850 Jednostka| 12 - - 12 35 - - 7200 21 12 000 35 14 400 42 336 860 1387
12 - 12 35 - 7200 21 12 000 35 14 400 42 530 880 1220 18 - - 18 53 - - 10 800 32 18 000 53 21 600 63 504 1290 2080 =
=)
7 7 4 21 21 8400 25 14000 41 16100 47 620 1020 1450 7 7 - 14 2,1 21 - 8400 25 14 000 41 16 800 49 392 1003 1618 %
[}
! 9 6 21 28 9600 28 16000 xd 18400 54 760 1260 1630 7 9 - 16 2,1 26 - 9600 28 16 000 47 19200 56 448 1147 1849 5
2 7 12 19 1,7 3,0 9600 2,8 16 000 47 18 400 54 760 1260 1630 9 9 B 18 26 26 R 10800 32 18 000 53 21 600 63 504 1290 2080 H
Jednostki ° 9 18 23 23 9600 28 16 000 47 18 400 54 760 1260 1630 7 12 - 19 19 33 - 10 800 32 18 000 53 21 600 63 504 1290 2080 §
2
9 12 21 20 27 9600 28 16000 47 18 400 54 760 1260 1630 9 12 - 21 23 30 - 10 800 32 18 000 53 21600 63 504 1290 2080 E
Jednostki N
12 12 24 23 23 9600 28 16000 47 18400 54 760 1260 1630 12 12 - 24 26 26 - 10 800 32 18 000 53 21600 63 504 1290 2080 =
7 18 - 25 15 38 - 10 800 32 18 000 53 21600 6,3 504 1290 2080
9 18 - 27 18 35 - 10 800 3,2 18 000 53 21600 6,3 504 1290 2080
12 18 - 30 2,1 32 - 10 800 32 18 000 53 21600 6,3 504 1290 2080 h
w]
7 7 7 21 18 18 18 10 800 32 18 000 53 21600 6,3 504 1290 2080 b4
o
7 7 9 23 1,6 1,6 2,1 10 800 32 18 000 53 21600 6,3 504 1290 2080 Z’,
Py
7 9 9 25 15 1,9 1,9 10 800 32 18 000 53 21600 6,3 504 1290 2080 =
3 m
7 7 12 26 1,4 1,4 2,4 10 800 32 18 000 53 21600 6,3 504 1290 2080 =
Jednostki Z
9 9 9 27 18 18 1,8 10 800 32 18 000 53 21600 6,3 504 1290 2080 *"_"I
sl
7 9 12 28 13 1,7 23 10 800 32 18 000 53 21600 6,3 504 1290 2080 E
m
9 9 12 30 1,6 1,6 2,1 10 800 32 18 000 53 21600 6,3 504 1290 2080
. . Grzanie . . Grzanie
Zakres Konfiguracje (kBtu/h) — — = Zakres Konfiguracje — — =
Wydajnos¢ jedn. Wydajnos¢ razem Pobor pradu (W) Wydajnos¢ jedn. Wydajno$¢ razem Pobor pradu
(kBtu/h)
JEDN.-A l Razem JEDN.-A JEDN.-B Btu/h kKW Btu/h kW Btu/h kKW Min Sredni Max JEDN.-A | JEDN.-B | JEDN.-C | Razem JEDN.-A | JEDN.-B | JEDN.-C Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kw Min Sredni Max ;
o
7 - 7 25 - 5100 1,5 8400 25 9200 2,7 340 560 710 7 - - 7 25 - - 4800 1,4 8 400 25 9 660 2,8 196 502 809 m
1
9 - 9 32 - 6 500 1,9 10 800 32 11 800 35 420 700 890 1 9 - - 9 32 - - 6480 1,9 10 800 32 12 420 36 252 645 1040 8
Jednostk >
12 - 12 39 - 8000 2,3 13 200 39 14 500 42 520 860 1120 Jednostka 12 - - 12 4,2 - - 8640 2,5 14 400 42 16 560 4,9 336 860 1387
7 7 14 23 23 9 600 2,8 16 000 47 17 200 50 650 1080 1390 18 - - 18 63 - - 12 960 38 21600 63 24 840 73 504 1290 2080
7 9 16 23 3,0 10 800 32 18 000 53 19 400 5,7 770 1280 1660 7 7 - 14 25 25 - 10 080 30 16 800 49 19 320 5,7 392 1003 1618
2 7 12 19 1,9 33 10 800 32 18 000 53 19 400 57 770 1280 1660 7 9 - 16 25 32 - 11 520 34 19 200 56 22 080 6,5 448 1147 1849
Jednostki 9 9 18 2,6 2,6 10 800 32 18 000 53 19 400 57 770 1280 1660 9 9 - 18 32 32 - 12 960 38 21600 63 24 840 7,3 504 1290 2080
4
9 12 21 2,3 3,0 10 800 32 18 000 53 19 400 57 770 1280 1660 7 12 - 19 2,3 4,0 - 12 960 38 21600 63 24 840 7,3 598 1530 2 467 ;_>'
2 oo}
12 12 24 2,6 2,6 10 800 3,2 18 000 53 19 400 5,7 770 1280 1660 9 12 - 21 32 42 - 15120 44 25 200 74 28 980 8,5 598 1530 2 467 m
Jednostki E
12 12 - 24 32 32 - 12 960 38 21600 6,3 24 840 73 598 1530 2 467 =
o
7 18 - 25 18 46 - 12 960 38 21600 63 24 840 7,3 598 1530 2 467 %
9 18 - 27 2,1 42 - 12 960 38 21 600 63 24 840 7,3 598 1530 2 467 g
T
12 18 - 30 25 38 - 12 960 38 21600 63 24 840 7,3 598 1530 2 467 %
7 7 7 21 2,1 2,1 2,1 12 960 38 21600 6,3 24 840 73 598 1530 2 467 =
7 7 9 23 1,9 1,9 25 12 960 38 21600 63 24 840 7,3 598 1530 2467
7 9 9 25 18 2,3 23 12 960 38 21600 6,3 24 840 73 598 1530 2 467
3
7 7 12 26 1,7 1,7 29 12 960 38 21 600 63 24 840 7,3 598 1530 2 467 5
Jednostki 2
9 9 9 27 2,1 2,1 2,1 12 960 38 21600 63 24 840 7,3 598 1530 2 467 >
=@
7 9 12 28 1,6 2,0 2,7 12 960 38 21 600 63 24 840 7,3 598 1530 2 467 C% )Z>
_| =
9 9 12 30 1,9 1,9 25 12 960 38 21600 63 24 840 7,3 598 1530 2640 :‘;’ )5
09
Lo
. k Q
Uwaga: Uwaga: E
1. Wydajno$¢ chlodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr (DB). 1. Wydajnos¢ chitodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temperatura zewngtrzna 35°C suchy termometr (DB).
2. Wydajno$¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr (DB); temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Wydajno$¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr (DB); temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). m
3. Mozliwo$¢ podigczenia jednostek wewnetrznych do wydajnosci 24 kBtu/h. 3. Mozliwo$¢ podigczenia jednostek wewnetrznych do wydajnosci 30 kBtu/h.
4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podigczone. 4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podigczone.
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TABELE KONFIGURACJI
MU4M25.U42

_|
m
o
I
- - b4
. . Chtodzenie . . Grzanie ('2
Zakres Konfiguracje — —— " Zakres Konfiguracje ——— —— - o
Wydajnos¢ jedn. Wydajnos¢ razem Pobor pradu (W) Wydajnosé jedn. Wydajnosé razem Pobor pradu o)
(kBtu/h) i Srednia (kBtu/h) i Srednia m
JEDN.-A | JEDN.-B | JEDN.-C | JEDN.-D | Razem | JEDN.-A | JEDN.-B JEDN.-C | JEDN.-D | Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min Sredni Max JEDN.-A | JEDN.-B | JEDN.-C | JEDN.-D | Razem | JEDN.-A | JEDN.-B JEDN.-C | JEDN.-D | Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min Sredni Max
7 - - - 7 21 - - - 6300 18 7000 2,1 7700 23 444 740 1029 7 - - - 7 23 - - - 7 560 22 8000 23 8800 2,6 510 850 1294
9 - - - 9 2,6 - - - 6300 18 9000 2,6 9900 29 540 900 1167 9 - - - 9 2,9 - - - 7 560 22 10 000 29 10 900 32 534 890 1471
1 1
12 - - - 12 35 - - - 7200 2,1 12 000 35 13 200 39 660 1100 1294 12 - - - 12 39 - - - 7920 23 13 200 39 14 500 42 582 970 1676
Jednostk Jedno o
18 - - - 18 53 - - - 10 800 32 18 000 53 19 800 58 1020 1700 2225 18 - - - 18 58 - - - 11880 35 19 800 58 21 800 6,4 1152 1920 2157 m
o
24 - - - 24 7,0 - - - 14 400 42 24 000 7,0 25 500 75 1470 2450 3088 24 - - - 24 74 - - - 15 240 45 25 400 74 26 600 78 1416 2360 3431 %
n
7 7 - - 14 21 2,1 - - 8400 25 14 000 4,1 15 400 45 492 820 980 7 7 - - 14 2,5 25 - - 10 080 3,0 16 800 49 18 500 54 762 1270 2507 ;{
7 9 - - 16 21 26 - - 9600 2,8 16 000 4,7 17 600 52 636 1060 1294 7 9 - - 16 2,5 32 - - 11520 34 19 200 56 21100 62 834 1390 2167 H
9 9 - - 18 2,6 2,6 - - 10 800 32 18 000 53 19 800 58 810 1350 1676 9 9 - - 18 32 32 - - 12 960 38 21 600 63 23 700 69 1104 1840 2931 §
7 12 - - 19 2,1 35 - - 11400 33 19 000 56 20 900 6,1 924 1540 1843 7 12 - - 19 25 42 - - 13 680 4,0 22 800 6,7 25 000 73 1206 2010 3039 E
N
9 12 - - 21 2,6 35 - - 12 600 37 21000 6,2 23100 6,8 1128 1880 2441 9 12 - - 21 32 42 - - 15120 44 25 200 74 27 700 8,1 1356 2260 3225 %
12 12 - - 24 34 34 - - 13 800 4,0 23 000 6,7 25 500 75 1374 2290 2854 12 12 - - 24 39 39 - - 15 840 46 26 400 7,7 29 040 85 1608 2680 3412
2 2
7 18 - - 25 2,0 5,1 - - 14 400 4,2 24 000 7,0 26 500 7.8 1410 2 350 3147 7 18 - - 25 23 59 - - 16 680 4,9 27 800 8,1 30 000 8,8 1608 2680 3412
Jednostki Jednostki
9 18 - - 27 23 47 - - 14 400 42 24000 7,0 27 500 8,1 1410 2350 3147 9 18 - - 27 28 5,6 - - 17 280 5,1 28 800 84 31500 92 1608 2680 3412 h
o
12 18 - - 30 28 42 - - 14 400 42 24 000 7,0 28 800 84 1410 2350 3147 12 18 - - 30 34 51 - - 17 280 51 28 800 84 32 000 94 1608 2680 3412 p=d
o
7 24 - - 31 16 54 - - 14 400 42 24 000 7,0 29 000 85 1410 2350 3147 7 24 - - 31 19 65 - - 17 280 51 28 800 84 32 000 94 1608 2680 3412 ‘_”.
2
9 24 - - 33 19 5,1 - - 14 400 42 24 000 7,0 29 000 85 1410 2350 3147 9 24 - - 33 23 6,1 - - 17 280 51 28 800 84 32 000 94 1608 2680 3412 =
m
18 18 - - 36 35 35 - - 14 400 42 24 000 7,0 29 000 85 1410 2350 3147 18 18 - - 36 42 42 - - 17 280 51 28 800 84 32 000 94 1608 2680 3412 =
zZ
12 24 - - 36 23 47 - - 14 400 42 24 000 7,0 29 000 85 1410 2350 3147 12 24 - - 36 28 56 - - 17 280 51 28 800 84 32 000 94 1608 2680 3412 *"_"I
sl
7 7 7 - 21 21 21 2,1 - 12 600 37 21000 62 25 200 7.4 738 1230 1588 7 7 7 - 21 25 25 25 - 15120 44 25 200 74 27 700 8,1 1026 1710 2873 E
m
7 7 9 - 23 21 21 2,6 - 13 800 4,0 23 000 6,7 27 600 8,1 912 1520 1814 7 7 9 - 23 2,5 2,5 32 - 16 560 49 27 600 8,1 30000 838 1122 1870 3275
7 9 9 - 25 2,0 25 25 - 14 400 42 24 000 7,0 28 800 84 990 1650 1971 7 9 9 - 25 24 3,0 3,0 - 17 280 51 28 800 84 30 000 838 1188 1980 3647
7 7 12 - 26 19 19 32 - 14 400 42 24 000 7,0 28 800 84 990 1650 1971 7 7 12 - 26 23 23 39 - 17 280 51 28 800 84 31500 92 1188 1980 3647
9 9 9 - 27 23 23 23 - 14 400 42 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1650 1971 9 9 9 - 27 28 28 28 - 17 280 51 28 800 84 31500 92 1188 1980 3647
7 9 12 - 28 18 23 30 - 14 400 42 24 000 70 28 800 8,4 990 1650 1971 7 9 12 - 28 2,1 2,7 36 - 17 280 51 28 800 8,4 32 000 94 1188 1980 3647 >
X
9 9 12 - 30 21 21 2,8 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1650 1971 9 9 12 - 30 25 25 34 - 17 280 51 28 800 8,4 32 000 9,4 1188 1980 3647 (@)
m
3 7 12 12 - 31 1,6 2,7 2,7 - 14 400 42 24000 7,0 28 800 84 990 1650 1971 3 7 12 12 - 31 1,9 33 33 - 17 280 5,1 28 800 84 32 000 94 1188 1980 3647 8
I
Jednostki 7 7 18 - 32 15 15 4,0 - 14 400 42 24 000 7,0 28 800 84 990 1650 1971 Jednostki 7 7 18 - 32 18 18 47 - 17 280 51 28 800 84 32 000 9.4 1188 1980 3647 >
9 12 12 - 33 19 2,6 2,6 - 14 400 42 24 000 7,0 28 800 84 990 1650 1971 9 12 12 - 33 23 3,1 3,1 - 17 280 51 28 800 84 32 000 94 1188 1980 3647
7 9 18 - 34 14 19 37 - 14 400 42 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1650 1971 7 9 18 - 34 17 22 45 - 17 280 5,1 28 800 84 32 000 94 1188 1980 3647
12 12 12 - 36 23 23 23 - 14 400 42 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1650 1971 12 12 12 - 36 28 28 28 - 17 280 51 28 800 84 32 000 94 1188 1980 3647
9 9 18 - 36 18 18 35 - 14 400 42 24 000 70 28 800 84 990 1650 1971 9 9 18 - 36 2,1 2,1 42 - 17 280 5,1 28 800 84 32 000 94 1188 1980 3647
7 12 18 - 37 13 23 34 - 14 400 42 24000 7,0 28 800 84 990 1650 1971 7 12 18 - 37 1,6 2,7 41 - 17 280 5,1 28 800 84 32 000 94 1188 1980 3647 4
—
7 7 24 - 38 13 13 44 - 14 400 42 24 000 7.0 28 800 84 990 1650 1971 7 7 24 - 38 1.6 1.6 53 - 17 280 5,1 28 800 84 32 000 9.4 1188 1980 3647 %;
m
9 12 18 - 39 1,6 22 32 - 14 400 42 24000 7,0 28 800 84 990 1650 1971 9 12 18 - 39 1,9 26 39 - 17 280 5,1 28 800 84 32 000 94 1188 1980 3647 =
P
7 7 7 7 28 18 18 18 18 14 400 42 24 000 7,0 28 500 8,4 990 1670 2510 7 7 7 7 28 2,1 2,1 2,1 2,1 17 280 51 28 800 84 31500 92 1110 1800 2910 %
=
7 7 7 9 30 1,6 1,6 1,6 2,1 14 400 42 24 000 7,0 29 000 85 990 1670 2590 7 7 7 9 30 2,0 2,0 2,0 25 17 280 51 28 800 84 32 000 94 1110 1800 2990 o}
[
7 7 9 9 32 15 15 2,0 2,0 14 400 42 24 000 70 29 000 85 990 1670 2590 7 7 9 9 32 18 18 2,4 2,4 17 280 5,1 28 800 84 32 000 94 1110 1800 2990 g
7 7 7 12 33 15 15 15 2,6 14 400 42 24000 7,0 29 000 85 990 1670 2590 7 7 7 12 33 18 18 18 3,1 17 280 5,1 28 800 84 32 000 94 1110 1800 2990
7 9 9 9 34 14 19 19 19 14 400 42 24 000 7,0 29 000 85 990 1670 2590 7 9 9 9 34 1,7 22 22 22 17 280 5,1 28 800 84 32 000 94 1110 1800 2990
4 4
7 7 9 12 35 14 14 18 2,4 14 400 42 24 000 7,0 29 000 85 990 1670 2590 7 7 9 12 35 17 17 22 29 17 280 51 28 800 84 32 000 94 1110 1800 2990
Jednostki Jednostki
9 9 9 9 36 18 18 18 18 14 400 42 24 000 7,0 29 000 85 990 1670 2590 9 9 9 9 36 21 21 21 21 17 280 51 28 800 84 32 000 94 1110 1800 2990 5
7 9 9 12 37 13 17 1,7 2,3 14 400 42 24 000 7,0 29 000 85 990 1670 2590 7 9 9 12 37 16 2,1 2,1 27 17 280 51 28 800 84 32 000 94 1110 1800 2990 =
>
7 7 12 12 38 13 13 2,2 22 14 400 42 24 000 7,0 29 000 85 990 1670 2590 7 7 12 12 38 16 16 2,7 2,7 17 280 51 28 800 84 32 000 94 1110 1800 2990 (')3
4
9 9 9 12 39 16 16 16 2,2 14 400 42 24 000 70 29 000 85 990 1670 2590 9 9 9 12 39 19 19 19 2,6 17 280 5,1 28 800 84 32 000 9,4 1110 1800 2990 >
o
7 7 7 18 39 13 13 13 32 14 400 42 24 000 7,0 29 000 85 990 1670 2590 7 7 7 18 39 15 15 15 39 17 280 51 28 800 84 32 000 94 1110 1800 2990 o
. . Q
Uwaga: Uwaga: E
1. Wydajno$¢ chlodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temperatura zewnetrzna 35°C suchy termometr (DB). 1. Wydajnos¢ chitodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temperatura zewngtrzna 35°C suchy termometr (DB).
2. Wydajno$¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr (DB); temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Wydajno$¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr (DB); temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). m
3. Mozliwo$¢ podigczenia jednostek wewnetrznych do wydajnosci 39 kBtu/h. 3. Mozliwo$¢ podigczenia jednostek wewnetrznych do wydajnosci 39 kBtu/h.
4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podigczone. 4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podigczone.
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TABELE KONFIGURACJI
MU5SM30.U42

_|
m
o
I
- - b4
. . Chtodzenie . . Chtodzenie ('2
Zakres Konfiguracje — — " Zakres Konfiguracje ——— —— - o
Wydajnos¢ jedn. Wydajnosé razem Pobor pradu Wydajnos¢ jedn. Wydajnos¢ razem Pobodr pradu o)
(kBtu/h) i Srednia (kBtu/h) m
JEDN.-A|JEDN.-B|JEDN.-C|JEDN.-D|JEDN.-E| Razem |JEDN.-A|JEDN.-B|JEDN.-C|JEDN.-D|JEDN.-E| Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min Sredni Max JEDN.-A|JEDN.-B|JEDN.-C|JEDN.-D|JEDN.-E| Razem |JEDN.-A|JEDN.-B|JEDN.-C|JEDN.-D|JEDN.-E| Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min Sredni Max
7 - - - - 7 21 - - - - 6300 19 7 000 21 7 700 23 444 740 1029 7 7 7 7 - 28 2,1 2,1 21 2,1 - 16 800 49 28 000 82 33 600 99 1224 | 2040 | 3137
9 - - - - 9 2,6 - - - - 6300 19 9000 2,6 9900 29 540 900 1167 7 7 7 9 - 30 2,1 2,1 2,1 2,6 - 18 000 53 30 000 88 36000 | 10,6 1350 | 2250 | 3422
1
12 - - - - 12 35 - - - - 7200 2,1 12 000 35 13 200 39 660 1100 | 1294 7 7 9 9 - 32 1,9 1,9 25 25 - 18 000 53 30 000 8,8 36000 | 10,6 1350 | 2250 | 3422
Jednostka o
18 - - - - 18 53 - - - - 10 800 32 18 000 53 19 800 58 1020 | 1700 | 2225 7 7 7 12 - 33 1,9 19 19 32 - 18 000 53 30 000 88 36000 | 106 1850 | 2250 | 3422 g
zZ
24 - - - - 24 7,0 - - - - 14 400 42 24 000 7,1 25 500 75 1470 | 2450 | 3088 7 9 9 9 - 34 1,8 23 23 23 - 18 000 53 30 000 88 36000 | 10,6 1350 | 2250 | 3422 8
_|
7 7 - - - 14 21 2,1 - - - 8400 2,5 14 000 41 16 100 47 492 820 980 7 7 9 12 - 35 18 18 23 3,0 - 18 000 53 30 000 88 36000 | 10,6 1350 | 2250 | 3422 2
N
il
7 9 - - - 16 21 26 - - - 9 600 238 16 000 47 18 400 54 636 1060 | 1294 9 9 9 9 - 36 22 22 22 22 - 18 000 53 30000 88 36000 | 106 1850 | 2250 | 3422 s
4
9 9 - - - 18 2,6 2,6 - - - 10 800 32 18 000 53 20 700 6,1 810 1350 | 1676 7 9 9 12 - 37 1,7 2,1 2,1 2,9 - 18 000 53 30 000 88 36000 | 10,6 1350 | 2250 | 3422 "'_"I
)
7 12 - - - 19 2,1 35 - - - 11 400 34 19 000 56 20 900 6,1 924 1540 | 1843 7 7 12 12 - 38 16 16 28 28 - 18 000 53 30 000 8,8 34500 | 10,1 1350 | 2250 | 3422 E
m
9 12 - - - 21 26 35 - - - 12 600 37 21000 62 23100 6,38 1128 | 1880 | 2441 9 9 9 12 - 39 2,0 2,0 2,0 27 - 18 000 53 30 000 88 36000 | 106 1850 | 2250 | 3422
12 12 - - - 24 35 35 - - - 14 400 42 24000 741 26 400 78 1410 | 2350 | 3147 7 7 7 18 - 39 1,6 1,6 16 4.1 - 18 000 53 30 000 88 36000 | 10,6 1350 | 2250 | 3422
7 18 - - - 25 2,1 53 - - - 15 000 44 25 000 74 28 750 85 1542 | 2570 | 3304 4 7 9 12 12 - 40 15 2,0 26 26 - 18 000 53 30 000 8,8 34500 | 10,1 1350 | 2250 | 3422 =
m
2
9 18 - - - 27 2,6 53 - - - 16 200 438 27 000 7.9 31050 9,1 1770 | 2950 | 3586 Jednostki 7 7 9 18 - 41 1,5 1,5 19 39 - 18 000 53 30000 88 36000 | 106 1850 | 2250 | 3422 5’
Jednostki (@)
12 18 - - - 30 35 53 - - - 18 000 53 30 000 838 33000 97 1950 | 3250 | 3667 9 9 12 12 - 42 1,9 19 25 2,5 - 18 000 53 30 000 88 36000 | 106 1350 | 2250 | 3422 (_/‘]
2
7 24 - - - 31 2,0 6,8 - - - 18 000 53 30 000 838 33000 97 1950 | 3250 | 3667 7 12 12 12 - 43 14 25 25 25 - 18 000 53 30 000 8,8 34500 | 10,1 1350 | 2250 | 3422 s
m
9 24 - - - 33 24 64 - - - 18 000 53 30 000 838 33 000 97 1950 | 3250 | 3667 7 9 9 18 - 43 1,4 18 18 37 - 18 000 53 30 000 88 36000 | 106 1850 | 2250 | 3422 §
18 18 - - - 36 44 44 - - - 18 000 53 30 000 838 34500 | 10,1 1950 | 3250 | 3667 7 7 12 18 - 44 1,4 14 2,4 36 - 18 000 53 30 000 88 36000 | 10,6 1350 | 2250 | 3422 g
N
12 24 - - - 36 29 59 - - - 18 000 53 30 000 838 33000 97 1950 | 3250 | 3667 9 12 12 12 - 45 18 2,3 23 23 - 18 000 53 30 000 8,8 34500 | 10,1 1350 | 2250 | 3422 %
18 24 - - - 42 338 5,0 - - - 18 000 53 30 000 838 33 000 97 1950 | 3250 | 3667 9 9 9 18 - 45 1,8 18 18 35 - 18 000 53 30000 88 36000 | 106 1850 | 2250 | 3422
24 24 - - - 48 44 44 - - - 18 000 53 30 000 838 33 000 97 1950 | 3250 | 3667 7 7 7 24 - 45 14 14 14 47 - 18 000 53 30 000 88 34500 | 10,1 1350 | 2250 | 3422
7 7 7 - - 21 21 2,1 2,1 - - 12 600 3,7 21000 62 24150 71 738 1230 | 1588 7 9 12 18 - 46 13 17 23 34 - 18 000 53 30 000 8,8 36000 | 10,6 1350 | 2250 | 3422
7 7 9 - - 23 21 21 2,6 - - 13 800 4,1 23 000 638 26 450 7.8 912 1520 | 1814 7 7 9 24 - 47 1,3 13 17 45 - 18 000 53 30 000 88 34500 | 10,1 1850 | 2250 | 3422
>
7 9 9 - - 25 2,1 2,6 2,6 - - 15 000 44 25000 74 28 750 85 1080 | 1800 | 2167 12 12 12 12 - 48 22 22 22 2.2 - 18 000 53 30 000 88 36000 | 106 1350 | 2250 | 3422 é
m
7 7 12 - - 26 2,1 2,1 35 - - 15 600 46 26 000 76 29 900 88 1176 | 1960 | 2529 9 9 12 18 - 48 1,6 1,6 2,2 33 - 18 000 53 30 000 88 36000 | 106 1350 | 2250 | 3422 8
I
9 9 9 - - 27 26 26 2,6 - - 16 200 438 27 000 7.9 31050 9,1 1248 | 2080 | 2647 7 7 7 7 7 35 1,8 18 18 1,8 18 18 000 53 30 000 88 36000 | 106 1280 | 2200 | 3380 >
7 9 12 - - 28 2,1 2,6 35 - - 16 800 49 28 000 82 32200 95 1338 | 2230 | 2794 7 7 7 7 9 37 1,7 1,7 17 1,7 2,1 18 000 53 30 000 88 36000 | 10,6 1280 | 2200 | 3380
9 9 12 - - 30 26 26 35 - - 18 000 53 30 000 88 33 600 99 1584 | 2640 | 3206 7 7 7 9 9 39 16 16 16 2,0 2,0 18 000 53 30 000 8,8 36000 | 10,6 1280 | 2200 | 3380
7 12 12 - - 31 2,0 34 34 - - 18 000 53 30 000 838 33 600 99 1584 | 2640 | 3206 7 7 7 7 12 40 1,5 1,5 15 1,5 2,6 18 000 53 30 000 88 36000 | 106 1280 | 2200 | 3380
7 7 18 - - 32 19 1,9 49 - - 18 000 53 30 000 838 34500 | 10,1 1584 | 2640 | 3206 7 7 9 9 9 41 1,5 1,5 19 1,9 19 18 000 53 30 000 88 36000 | 106 1280 | 2200 | 3380
4
9 12 12 - - 33 24 32 32 - - 18 000 53 30 000 88 33 600 99 1584 | 2640 | 3206 7 7 7 9 12 42 15 15 15 1,9 25 18 000 53 30000 8,8 36000 | 10,6 1280 | 2200 | 3380 4
>
7 9 18 - - 34 18 23 47 - - 18 000 53 30 000 838 34500 | 10,1 1584 | 2640 | 3206 7 9 9 9 9 43 1,4 18 18 1,8 18 18 000 53 30 000 88 36000 | 106 1280 | 2200 | 3380 %
|y
5 m
12 12 12 - - 36 29 2,9 29 - - 18 000 53 30 000 88 33 600 99 1584 | 2640 | 3206 7 7 9 9 12 44 1,4 14 18 1,8 2,4 18 000 53 30 000 88 36000 | 106 1280 | 2200 | 3380 =
3 Jednostek (@)
9 9 18 - - 36 22 22 44 - - 18 000 53 30 000 88 33 600 99 1584 | 2640 | 3206 9 9 9 9 9 45 18 18 18 18 18 18 000 53 30 000 8,8 36000 | 10,6 1280 | 2200 | 3380 %
Jednostki o
7 12 18 - - 37 17 2,9 43 - - 18 000 53 30 000 838 33 600 99 1584 | 2640 | 3206 7 7 7 7 18 46 1,3 13 13 1,3 34 18 000 53 30 000 88 36000 | 106 1280 | 2200 | 3380 C
s}
>
7 7 24 - - 38 16 1,6 56 - - 18 000 53 30 000 838 33 600 99 1584 | 2640 | 3206 7 9 9 9 12 46 1,3 1,7 17 1,7 23 18 000 53 30 000 88 36000 | 106 1280 | 2200 | 3380
9 12 18 - - 39 2,0 27 4,1 - - 18 000 53 30 000 88 33 600 99 1584 | 2640 | 3206 7 7 9 12 12 47 13 13 1,7 22 2,2 18 000 53 30 000 8,8 36000 | 10,6 1280 | 2200 | 3380
7 9 24 - - 40 15 2,0 53 - - 18 000 53 30 000 838 33 600 99 1584 | 2640 | 3206 9 9 9 9 12 48 1,6 1,6 16 1,6 22 18 000 53 30 000 88 36000 | 106 1280 | 2200 | 3380
12 12 18 - - 42 2,5 2,5 338 - - 18 000 53 30 000 838 33 600 99 1584 | 2640 | 3206 7 7 7 12 12 45 14 14 14 23 23 18 000 53 30 000 88 36000 | 106 1280 | 2200 | 3380 3
9 9 24 - - 42 1,9 1,9 50 - - 18 000 53 30 000 88 33 600 99 1584 | 2640 | 3206 7 7 7 9 18 48 1,3 13 13 1,6 33 18 000 53 30 000 88 36000 | 10,6 1280 | 2200 | 3380 =2
>
7 18 18 - - 43 14 37 37 - - 18 000 53 30 000 838 33 600 99 1584 | 2640 | 3206 G)?
P4
7 12 24 - - 43 14 2,5 49 - - 18 000 53 30 000 838 33 600 99 1584 | 2640 | 3206 >
W)
9 18 18 - - 45 18 35 35 - - 18 000 53 30 000 838 33 600 99 1584 | 2640 | 3206 %
9 12 24 - - 45 18 23 47 - - 18 000 53 30 000 838 33 600 99 1584 | 2640 | 3206 Uwaga: ﬁ
1. Wydajno$¢ chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temperatura zewngtrzna 35°C suchy termometr (DB).
12 18 18 - - 48 22 33 3.3 - - 18 000 53 30000 8.8 33600 9.9 1584 | 2640 | 3206 2. Wydajno$¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr (DB); temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). m
12 12 o ~ R 8 22 22 44 R R 18 000 53 30 000 88 23 600 99 1584 | 2640 | 3208 3. Mozllwloscl plodfaczenla Jednostelk wewqetrznych do wydajnoséci 48 kBtu/h.
4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podigczone.
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TABELE KONFIGURACJI
MU5SM30.U42

_|
m
o
I
- = b4
. . Grzanie . . Grzanie ('2
Zakres Konfiguracje — — ” Zakres Konfiguracje ——— —— - o
Wydajnos¢ jedn. Wydajnosé razem Pobor pradu Wydajnos¢ jedn. Wydajnos¢ razem Pobodr pradu o)
(kBtu/h) i Srednia B ednia a m
JEDN.-A|JEDN.-B|JEDN.-C|JEDN.-D|JEDN.-E| Razem |JEDN.-A|JEDN.-B|JEDN.-C|JEDN.-D|JEDN.-E| Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min Sredni Max JEDN.-A|JEDN.-B|JEDN.-C|JEDN.-D|JEDN.-E| Razem |JEDN.-A|JEDN.-B|JEDN.-C|JEDN.-D|JEDN.-E| Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min Sredni Max
7 - - - - 7 23 - - - - 7 560 22 8000 23 8800 2,6 510 850 1294 7 7 7 7 - 28 25 25 25 25 - 20 160 59 33 600 938 40320 | 11,8 13856 | 2260 | 3745
9 - - - - 9 2,9 - - - - 7 560 22 10 000 29 11000 32 534 890 1471 7 7 7 9 - 30 24 2,4 2,4 3,0 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1482 | 2470 | 3775
1
12 - - - - 12 39 - - - - 7920 23 13 200 39 14 520 43 582 970 1676 7 7 9 9 - 32 22 2,2 28 238 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1482 | 2470 | 3775
Jednostka o
18 - - - - 18 538 - - - - 11880 35 19 800 538 21780 6,4 1152 | 1920 | 2157 7 7 7 12 - 33 2,1 2,1 21 37 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1482 | 2470 | 3775 g
zZ
24 - - - - 24 7.4 - - - - 15 240 45 25 400 7.4 26 600 7.8 1416 | 2360 | 3431 7 9 9 9 - 34 2,1 2,7 2,7 27 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1482 | 2470 | 3775 8
_|
7 7 - - - 14 25 2,5 - - - 10 080 3,0 16 800 49 19320 57 762 1270 | 2507 7 7 9 12 - 35 2,0 2,0 26 35 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1482 | 2470 | 3775 2
N
il
7 9 - - - 16 25 32 - - - 11520 34 19 200 56 22 080 6,5 834 1390 | 2167 9 9 9 9 - 36 25 25 25 25 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1482 | 2470 | 3775 s
4
9 9 - - - 18 32 32 - - - 12 960 338 21 600 63 24 840 73 1104 | 1840 | 2931 7 9 9 12 - 37 1,9 25 2,5 33 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1482 | 2470 | 3775 "'_"I
)
7 12 - - - 19 25 42 - - - 13 680 40 22 800 6,7 25 080 74 1206 | 2010 | 3039 7 7 12 12 - 38 1,9 1,9 32 32 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 39675 | 116 1482 | 2470 | 3775 E
m
9 12 - - - 21 32 42 - - - 15120 44 25 200 7.4 27720 8,1 13856 | 2260 | 3225 9 9 9 12 - 39 23 23 23 3,1 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1482 | 2470 | 3775
12 12 - - - 24 42 42 - - - 17 280 51 28 800 84 31680 93 1608 | 2680 | 3412 7 7 7 18 - 39 1,8 18 18 47 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1482 | 2470 | 3775
7 18 - - - 25 25 6,3 - - - 18 000 53 30 000 838 34500 | 10,1 1656 | 2760 | 3578 4 7 9 12 12 - 40 18 2,3 30 3,0 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 39675 | 116 1482 | 2470 | 3775 =
m
2
9 18 - - - 27 32 6,3 - - - 19 440 57 32 400 9,5 37260 | 109 1728 | 2880 | 3627 Jednostki 7 7 9 18 - 41 17 1,7 22 44 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 39675 | 11,6 1482 | 2470 | 3775 5’
Jednostki (@)
12 18 - - - 30 4,0 6,1 - - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 37950 | 11,1 1728 | 2880 | 3627 9 9 12 12 - 42 22 22 2,9 2,9 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 39675 | 11,6 1482 | 2470 | 3775 (_/‘]
2
7 24 - - - 31 23 7.8 - - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 37950 | 11,1 1728 | 2880 | 3627 7 12 12 12 - 43 1,6 2,8 28 238 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 39675 | 116 1482 | 2470 | 3775 s
m
9 24 - - - 33 238 74 - - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 37950 | 11,1 1728 | 2880 | 3627 7 9 9 18 - 43 16 2,1 21 42 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1482 | 2470 | 3775 §
18 18 - - - 36 5,1 5,1 - - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 39675 | 116 1728 | 2880 | 3627 7 7 12 18 - 44 1,6 1,6 2,8 4.1 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1482 | 2470 | 3775 g
N
12 24 - - - 36 34 6,7 - - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 37950 | 11,1 1728 | 2880 | 3627 9 12 12 12 - 45 2,0 2,7 2,7 27 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 39675 | 116 1482 | 2470 | 3775 %
18 24 - - - 42 43 58 - - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 37950 | 11,1 1728 | 2880 | 3627 9 9 9 18 - 45 2,0 2,0 2,0 4,0 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1482 | 2470 | 3775
24 24 - - - 48 5,1 5,1 - - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 37950 | 11,1 1728 | 2880 | 3627 7 7 7 24 - 45 1,6 1,6 16 54 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 39675 | 11,6 1482 | 2470 | 3775
7 7 7 - - 21 25 2,5 25 - - 15 120 44 25 200 7.4 28 980 85 1026 | 1710 | 2873 7 9 12 18 - 46 15 2,0 26 4,0 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1482 | 2470 | 3775
7 7 9 - - 23 25 2,5 32 - - 16 560 49 27 600 8,1 31740 93 1122 | 1870 | 3275 7 7 9 24 - 47 1,5 1,5 19 52 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 39675 | 11,6 1482 | 2470 | 3775
>
7 9 9 - - 25 25 32 32 - - 18 000 53 30 000 838 34500 | 10,1 1260 | 2100 | 3735 12 12 12 12 - 48 2,5 25 2,5 25 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1482 | 2470 | 3775 (7§
m
7 7 12 - - 26 25 25 42 - - 18 720 55 31200 9,1 35880 | 10,5 1826 | 2210 | 3735 9 9 12 18 - 48 1,9 1,9 2,5 38 - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1482 | 2470 | 3775 8
I
9 9 9 - - 27 32 32 32 - - 19 440 57 32 400 9,5 37260 | 109 1428 | 2380 | 3775 7 7 7 7 7 35 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1320 | 2200 | 3700 >
7 9 12 - - 28 25 32 42 - - 20 160 59 33 600 938 38640 | 11,3 1524 | 2540 | 3775 7 7 7 7 9 37 1,9 1,9 19 1,9 2,5 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1320 | 2200 | 3700
9 9 12 - - 30 30 3,0 40 - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 38640 | 11,3 1584 | 2640 | 3775 7 7 7 9 9 39 18 18 18 23 23 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1320 | 2200 | 3700
7 12 12 - - 31 23 39 39 - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 38640 | 113 1584 | 2640 | 3775 7 7 7 7 12 40 1,8 18 18 1,8 3,0 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1320 | 2200 | 3700
7 7 18 - - 32 2,2 22 57 - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 39675 | 116 1584 | 2640 | 3775 7 7 9 9 9 41 1,7 1,7 22 22 22 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1320 | 2200 | 3700
4
9 12 12 - - 33 2,8 37 37 - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 38640 | 113 1584 | 2640 | 3775 7 7 7 9 12 42 1,7 1,7 1,7 2.2 29 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1320 | 2200 | 3700 4
>
7 9 18 - - 34 2,1 2,7 54 - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 39675 | 116 1584 | 2640 | 3775 7 9 9 9 9 43 1,6 2,1 2,1 2,1 2,1 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1320 | 2200 | 3700 %
|y
5 m
12 12 12 - - 36 34 34 34 - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 38640 | 113 1584 | 2640 | 3775 7 7 9 9 12 44 1,6 1,6 2,1 2,1 2,8 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1320 | 2200 | 3700 =
3 Jednostek (@)
9 9 18 - - 36 2,5 2,5 5,1 - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 38640 | 113 1584 | 2640 | 3775 9 9 9 9 9 45 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1320 | 2200 | 3700 %
Jednostki 6
7 12 18 - - 37 19 33 49 - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 38640 | 113 1584 | 2640 | 3775 7 7 7 7 18 46 1,5 1,5 15 1,5 4,0 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1320 | 2200 | 3700 C
s}
>
7 7 24 - - 38 19 1,9 6,4 - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 38640 | 113 1584 | 2640 | 3775 7 9 9 9 12 46 1,5 2,0 2,0 2,0 2,6 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1320 | 2200 | 3700
9 12 18 - - 39 23 3,1 47 - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 38640 | 113 1584 | 2640 | 3775 7 7 9 12 12 47 1,5 15 1,9 26 26 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1320 | 2200 | 3700
7 9 24 - - 40 18 23 6,1 - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 38640 | 113 1584 | 2640 | 3775 9 9 9 9 12 48 1,9 19 19 1,9 25 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 13820 | 2200 | 3700
12 12 18 - - 42 29 2,9 43 - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 38640 | 113 1584 | 2640 | 3775 7 7 7 12 12 45 1,6 1,6 1,6 2,7 2,7 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1320 | 2200 | 3700 3
9 9 24 - - 42 22 2,2 58 - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 38640 | 113 1584 | 2640 | 3775 7 7 7 9 18 48 1,5 1,5 15 1,9 38 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 41400 | 12,1 1820 | 2200 | 3700 =2
>
7 18 18 - - 43 16 4.2 42 - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 38640 | 113 1584 | 2640 | 3775 C')?
P4
7 12 24 - - 43 1,6 238 56 - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 38640 | 113 1584 | 2640 | 3775 >
W)
9 18 18 - - 45 2,0 4,0 4,0 - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 38640 | 113 1584 | 2640 | 3775 %
9 12 24 - - 45 2,0 2,7 54 - - 20 700 6,1 34500 | 10,1 | 38640 | 113 1584 | 2640 | 3775 Uwaga: E
1. Wydajno$¢ chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temperatura zewngtrzna 35°C suchy termometr (DB).
12 18 18 B - 48 25 38 38 - : 20700 6.1 34500 101 38640 13 1584 | 2640 | 3775 2. Wydajno$¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr (DB); temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). m
12 12 2 . R 48 25 25 54 R R 20700 6.1 34 500 10,1 38 640 13 1584 | 2640 | 3775 3. Mozllwloscl plodfaczenla Jednostelk wewqetrznych do wydajnoséci 48 kBtu/h.
4. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podigczone.
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TABELE KONFIGURACJI = TABELE KONFIGURACJI TR
FM41AH.U32 FM49AH.U32

_|
m
Q
I
b4
kaczna kaczna ]
wydajno$¢ Wydajno$¢ chtodnicza Pobor pradu Wydajno$¢ grzewcza Pobér pradu wydajnosé¢ Wydajno$¢ chtodnicza Pobor pradu Wydajnos$¢ grzewcza Pobor pradu 8
jedn. wewn. jedn. wewn. =
ednia a ednia a Min Srednia Max (W) Min Srednia Max
Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min Sredni Max Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min Sredni Max Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min Sredni Max Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min Sredni Max
16 9600 238 16 955 5,0 18513 54 800 844 1279 | 10752 32 21633 63 25188 74 890 1066 1162 19 11 400 33 18535 54 20 900 6,1 840 1222 1665 | 12768 37 23088 6,8 27 365 8,0 1300 1728 2470
18 10 500 3,1 17 759 52 19 707 58 833 899 1347 | 11760 34 22 407 6,6 25 985 7,6 931 1116 1258 20 12 000 35 19510 57 22 000 64 880 1282 1746 | 13440 39 24 303 71 28 482 83 1348 1863 2663
19 11 400 33 18 563 54 20 900 6,1 866 953 1415 | 12768 37 23182 6,8 26782 78 972 1166 1354 21 12 600 3,7 20 486 6,0 23 100 638 920 1341 1827 | 14112 4,1 25518 75 29 600 87 1395 1997 2855
[
20 12 000 35 19 367 5,7 21741 64 898 1008 1483 | 13440 39 23 956 7,0 27 579 8,1 1013 1216 1450 22 13 200 39 21 461 63 24 200 71 960 1401 1908 | 14784 43 26 733 78 30 869 90 1443 2132 3048 8
=z
21 12 600 3,7 20171 59 22 582 6,6 931 1063 1550 14112 4,1 24731 72 28 376 8,3 1055 1265 1547 23 13 800 4,0 22 437 6,6 25 300 7.4 1000 1460 1989 15 456 4,5 27948 8,2 32138 9,4 1490 2267 3240 8
_|
22 13 200 3,9 20975 6,1 23 423 6,9 964 1117 1618 14 784 4,3 25 505 75 29173 8,6 1096 1315 1643 24 14 400 4,2 23412 6,9 25705 75 1085 1520 2071 16 023 4,7 28973 8,5 33 407 9.8 1579 2402 3433 Py
N
23 13 800 4,0 21779 6,4 24 264 71 997 1172 1686 | 15456 45 26 279 77 29 970 88 1137 1365 1739 25 15 000 44 24 388 71 26 776 7.8 1128 1579 | 2152 [ 16590 49 29 998 8,8 34 676 10,2 1626 2473 3535 g
24 14 400 42 22 583 6,6 25105 74 1029 1227 1754 | 16023 4,7 27 054 79 30 767 9,0 1178 1415 1835 26 15 600 46 25363 74 27 847 82 1170 1639 | 2233 [ 17157 5,0 31024 9,1 35945 10,5 1672 2544 3637 E
25 15 000 44 23 387 6,9 25946 7,6 1062 1281 1822 | 16590 49 27 828 82 31563 9,3 1219 1465 1931 27 16 200 47 26 339 77 28918 85 1213 1698 | 2314 [ 17724 52 32 049 9,4 37214 10,9 1719 2616 3739 ﬁ
26 15 600 46 24191 71 26 787 79 1095 1336 1890 | 17157 50 28 602 8,4 32 360 9,5 1260 1515 2027 28 16 800 49 27 314 8,0 29 989 8,38 1256 1758 | 2395 [ 18290 54 33074 9,7 38 483 11,3 1766 2687 3842 %
27 16 200 47 24 995 7,3 27 628 8,1 1128 1391 1958 | 17724 52 29 377 86 33157 9,7 1301 1564 2124 29 17 400 5,1 28 290 83 31060 9,1 1298 1817 | 2476 | 18857 55 34 099 10,0 39 752 11,7 1813 2759 3944
28 16 800 49 25799 7,6 28 469 83 1160 1445 | 2026 | 18290 54 30 151 8,8 33954 10,0 1342 1614 2220 30 18 000 53 29 265 8,6 32 131 9,4 1355 1897 | 2584 [ 19424 57 35124 10,3 41021 12,0 1860 2830 4046
29 17 400 51 26 603 7,8 29310 8,6 1193 1500 | 2093 | 18857 55 30 926 9,1 34751 10,2 1384 1664 2316 31 18 600 55 30 241 89 33202 97 1412 1976 | 2693 [ 19991 59 36 149 10,6 42 290 12,4 1907 2902 4148 h
30 18 000 53 27 407 8,0 30 151 88 1226 1555 | 2161 19 424 57 31700 93 35548 10,4 1425 1714 2412 32 19 200 5,6 31216 9,1 34273 10,0 1468 2056 | 2801 | 20558 6,0 37174 10,9 43 560 12,8 1954 2973 4250 %
o
31 18 600 55 28 211 8,3 30 992 9,1 1259 1610 | 2229 [ 19991 59 32474 95 36 345 10,7 1466 1764 2508 33 19 800 58 32192 9,4 35344 10,4 1525 2135 | 2909 | 21125 6,2 38 199 11,2 44 648 13,1 1973 3001 4290 (_/)|
Py
32 19 200 56 29015 8,5 31833 93 1291 1664 | 2207 | 20558 6,0 33 249 97 37 142 10,9 1507 1814 2604 34 20 400 6,0 33167 9,7 36 415 10,7 1582 2215 | 3018 | 21692 6,4 39224 1,5 45736 13,4 1991 3029 4330 g
33 19 800 58 29 819 8,7 32674 9,6 1324 1719 | 2365 [ 21125 6,2 34 023 10,0 37 939 1,1 1548 1863 2701 35 21000 6,2 34 143 10,0 37 486 11,0 1639 2294 | 3126 | 22259 65 40 249 11,8 46 824 13,7 2009 3057 4370 g
34 20 400 6,0 30 622 9,0 33515 98 1357 1774 | 2433 | 21692 6,4 34 797 10,2 38 736 11,4 1589 1913 2797 36 21600 6,3 35118 10,3 38 557 1,3 1696 2374 3235 | 22825 6,7 41274 12,1 47912 14,0 2028 3085 4409 ;_zrl
35 21000 62 31426 9,2 34355 10,1 1390 1828 | 2501 [ 22259 65 35572 10,4 39533 11,6 1630 1963 2893 37 22 200 6,5 36 094 10,6 39 628 1,6 1752 2453 3343 | 23392 69 42 299 12,4 49 000 14,4 2 046 3112 4449 ﬁ
4
36 21 600 63 32230 94 35196 10,3 1422 1883 | 2568 [ 22825 6,7 36 346 10,7 40330 11,8 1672 2013 2989 38 22 800 6,7 37 069 10,9 40 699 11,9 1809 2533 3451 23 959 7,0 43324 12,7 50 286 14,7 2064 3140 4489 m
37 22 200 65 33034 97 36 037 10,6 1455 1938 | 2636 [ 23392 69 37121 10,9 41127 12,1 1713 2063 3085 39 23 400 6,9 38 045 11,2 41770 12,2 1866 2613 3560 | 24526 72 44 349 13,0 51572 15,1 2082 3168 4529
38 22 800 6,7 33838 99 36 878 10,8 1488 1992 2704 | 23959 7,0 37 895 11,1 41924 12,3 1754 2113 3181 40 24 000 7,0 39 020 1,4 42 841 12,6 1923 2692 3668 | 25093 74 45374 13,3 52 858 15,5 2101 3196 4569
39 23 400 6.9 34 642 10,2 37719 11,1 1521 2047 | 2772 | 24526 72 38 669 11,3 42721 12,5 1795 2162 3278 4 24 600 7,2 39 996 1,7 43912 12,9 1980 2772 3776 | 25660 75 46 399 13,6 54 144 15,9 2119 3224 4609
40 24 000 7,0 35 446 10,4 38 560 113 1553 2102 2840 § 25093 74 39444 11,6 43518 12,8 1836 2212 3374 42 25 200 74 40971 12,0 44 983 13,2 2037 2851 3885 | 26227 77 47 425 13,9 55 430 16,2 2137 3252 4648
41 24 600 7.2 36 250 10,6 39 401 115 1586 2156 | 2908 | 25660 75 40218 11,8 44314 13,0 1877 2262 3470 43 25 800 7,6 41947 12,3 46 054 13,5 2093 2931 3993 | 26794 7,9 48 450 14,2 56 716 16,6 2156 3280 4688 ;
o
42 25 200 7.4 37054 10,9 40 242 11,8 1619 2211 2976 | 26227 7.7 40 992 12,0 45111 13,2 1918 2312 3566 44 26 400 7,7 42 922 12,6 47 125 13,8 2122 2971 4047 | 27360 80 49 475 14,5 57 100 16,7 2174 3308 4743 %
43 25 800 7.6 37054 10,9 41083 12,0 1652 2237 | 3043 | 26794 79 41236 12,1 45 908 18,5 1960 2345 3662 45 27 000 7,9 43 898 12,9 48196 14,1 2150 3010 | 4102 | 27927 82 50 500 14,8 57 677 16,9 2211 3365 4797 8
>
44 26 400 7.7 37 054 10,9 41924 12,3 1684 2262 3111 | 27360 80 41480 12,2 46 705 18,7 2001 2377 3758 46 27 600 8,1 44 873 13,2 49 268 14,4 2179 3050 | 4156 | 28494 84 51525 15,1 58 253 171 2246 3417 4851
45 27 000 7.9 37054 10,9 42765 12,5 1717 2288 | 3179 | 27927 82 41724 12,2 47 502 13,9 2042 2410 3855 47 28 200 83 45 849 13,4 50 339 14,8 2207 3090 | 4210 f 29061 85 52 550 15,4 58 830 17,2 2299 3498 4906
46 27 600 8,1 37054 10,9 43 606 12,8 1750 2313 | 3247 | 28494 84 41968 12,3 48 299 14,2 2083 2442 3951 48 28 800 84 46 824 13,7 51410 15,1 2236 3130 | 4265 | 29628 87 53 575 15,7 59 406 174 2352 3579 4960
47 28 200 83 37054 10,9 44 447 13,0 1783 2339 | 3315 | 29061 85 42212 12,4 49 096 14,4 2124 2475 4047 49 29 400 8,6 47 800 14,0 52 481 15,4 2264 3170 | 4319 | 30195 88 54 600 16,0 59 983 17,6 2406 3660 5014
48 28 800 84 37054 10,9 45288 13,3 1815 2364 | 3383 | 29628 87 42 456 12,4 49 893 14,6 2165 2507 4143 50 30 000 8,8 48164 14,1 52 881 15,5 2299 3219 | 4373 | 30762 9,0 54735 16,0 60 559 17,7 2459 3741 5069
49 29 400 86 38 200 11,2 46129 13,5 1848 2390 | 3451 f 30195 88 42 700 12,5 50 690 14,9 2206 2540 4239 51 30 600 9,0 48 529 14,2 53 281 15,6 2335 3269 | 4428 | 31329 92 54 870 16,1 61136 17,9 2512 3822 5128 ﬁ
>
50 30 000 838 38 360 11,2 46 503 13,6 1881 2416 | 3519 | 30762 90 42 870 12,6 51487 15,1 2247 2573 4335 52 31200 9,1 48 893 14,3 53 680 15,7 2370 3318 | 4482 | 318% 93 55 005 16,1 61712 18,1 2566 3903 5177 %
o
51 30 600 90 38 520 1,3 46 877 13,7 1914 2442 3586 f 31329 92 43 040 12,6 52284 15,3 2289 2 606 4432 53 31800 93 49 257 14,4 54 080 15,9 2405 3367 | 4537 | 32462 95 55140 16,2 62 289 18,3 2579 3924 5232 m
P
52 31200 9,1 38 680 1,3 47 252 13,8 1946 2468 | 3654 | 31896 9,3 43210 12,7 53 081 15,6 2330 2639 4528 54 32 400 95 49 621 14,5 54 480 16,0 2440 3416 | 4591 33 029 97 55275 16,2 62 866 18,4 2593 3944 5286 %
=
53 31800 9,3 38 840 11,4 47 626 14,0 1979 2494 3722 32 462 9,5 43 380 12,7 53 878 15,8 2371 2672 4624 55 33 000 9,7 49 986 14,6 54 880 16,1 2476 3 466 4645 33 596 9,8 55 410 16,2 63 442 18,6 2606 3964 5341 o}
[
54 32 400 9,5 39 000 11,4 48 000 14,1 2012 2520 | 3790 § 33029 9,7 43 550 12,8 52 000 15,2 2412 2705 4720 56 33 600 938 50 350 14,8 55 280 16,2 2511 3515 | 4700 f 34163 10,0 55 545 16,3 64 019 18,8 2619 3985 5395 g
57 34 200 10,0 50714 14,9 55 680 16,3 2 546 3 564 4754 34 730 10,2 55 680 16,3 64 595 18,9 2633 4005 5449
58 34 800 10,2 51079 15,0 56 080 16,4 2581 3614 4808 35297 10,3 55815 16,4 65172 19,1 2646 4025 5504
59 35 400 10,4 51443 15,1 56 480 16,6 2616 3663 | 4863 | 35864 10,5 55 950 16,4 65 748 19,3 2659 4046 5558
60 36 000 10,6 51807 15,2 56 880 16,7 2652 3712 | 4917 | 36431 10,7 56 085 16,4 66 325 19,4 2673 4066 5612
61 36 600 10,7 52 171 15,3 57 280 16,8 2687 3761 4971 36 997 10,8 56 220 16,5 66 901 19,6 2686 4086 5667 g
62 37 200 10,9 52 536 15,4 57 680 16,9 2722 3811 5026 | 37564 11,0 56 355 16,5 67 478 19,8 2699 4107 5721 5
>
63 37 800 1.1 52 900 15,5 58 080 17,0 2757 3860 5080 38 131 1,2 56 500 16,6 59 000 17,3 2734 4160 5170 =
>
lw)
Uwaga: Uwaga: O
1. Wydajno$¢ chlodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temperatura zewngtrzna 35°C suchy termometr (DB). 1. Wydajno$¢ chtodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temperatura zewngtrzna 35°C suchy termometr (DB). g
2. Wydajno$¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr (DB); temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Wydajno$¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr (DB); temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). E
3. Srednie wydajnosci zawarte w tabeli ukazujg wzrost tgcznej wydajnosci jednostek wewngtrznych w przypadku gdy zakres pracy jest staty. 3. Srednie wydajnosci zawarte w tabeli ukazujg wzrost tgcznej wydajnosci jednostek wewngtrznych w przypadku gdy zakres pracy jest staty.
Warto$ci zmian wydajnosci sg ustalone po wyliczeniu réznych wariantéw pracy urzadzenia i powinny by¢ uzywane wediug podanych wartosci. Wartosci zmian wydajnosci sg ustalone po wyliczeniu réznych wariantéw pracy urzadzenia i powinny by¢ uzywane wediug podanych wartosci. m
4. Mozliwos¢ podigczenia jednostek wewnetrznych w przedziale 16~54 kBtu/h (40%~135%). 4. Mozliwos¢ podigczenia jednostek wewngtrznych w przedziale 19~63 kBtu/h (40%~130%).
5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podigczone. 5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podigczone.
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TABELE KONFIGURACJI
FM57AH.U32

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI
MU2M17.UL2

_|
m
o
. : Z
taczna Inwerterowa pompa ciepta Multi: 2x1 z
wydajno$¢ Wydajnos$¢ chtodnicza Pobér pradu Wydajnosé grzewcza Pobér pradu R-410A 8
jedn. wewn. =
ednia a ednia a
Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min Sredni Max Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min Sredni Max
23 13 800 4,0 22 437 6,6 25300 7,4 1000 | 1460 | 1989 f| 15456 45 27 948 8,2 32138 9,4 1490 | 2267 | 3240 Jedn. wewn.
24 14 400 42 23 412 6,9 25705 75 1085 | 1520 | 2071 [ 16023 47 28 973 85 33 407 98 1579 | 2402 | 3433
Jedn. wewn.
25 15 000 44 24 388 7,1 26 776 78 1128 | 1579 | 2152 [ 16590 49 29 998 88 34676 | 10,2 1626 | 2473 | 3535
26 15 600 46 25 363 74 27 847 8,2 1170 | 1639 | 2233 [ 17157 5,0 31024 9,1 35945 | 105 1672 | 2544 | 3637 =
=)
27 16 200 4,7 26 339 77 28918 85 1213 | 1698 | 2314 [ 17724 52 32 049 9,4 37214 | 109 1719 | 2616 | 3739 | %
[}
28 16 800 4,9 27 314 8,0 29 989 88 1256 | 1758 | 2395 [ 18290 54 33074 9,7 38483 | 11,3 1766 | 2687 | 3842 MR MR ;
29 17 400 5,1 28 290 83 31 060 9,1 1208 | 1817 | 2476 [| 18857 55 34099 | 100 | 39752 | 117 1813 | 2759 | 3944 1 ‘ ‘ -
|
30 18 000 53 29 265 8,6 32131 94 1355 | 1897 | 2584 [ 19424 57 35124 | 103 | 41021 12,0 1860 | 2830 | 4046 | g
31 18 600 55 30 241 8,9 33202 97 1412 | 1976 | 2693 [ 19991 59 36149 | 106 | 42290 | 124 1907 | 2902 | 4148 T ‘ ‘ ’7 E
H
H
32 19 200 56 31216 9,1 34273 | 10,0 1468 | 2056 | 2801 [ 20558 6,0 37174 | 109 | 43560 | 1238 1954 | 2973 | 4250 s}
ERENENESER N
33 19 800 58 32192 9,4 35344 | 104 1525 | 2135 | 2909 f 21125 6,2 38199 | 11,2 | 44648 | 1311 1973 | 3001 4290 %
Jedn. zewn.
34 20 400 6,0 33167 97 36415 | 107 1582 | 2215 | 3018 [ 21692 6,4 39224 | 115 | 45736 | 134 1991 3029 | 4330
35 21000 | 62 | 34143 | 100 | 37486 | 11,0 1639 | 2204 | 3126 | 22250 | 65 | 40249 | 118 | 46824 | 137 2009 | 3057 | 4370 N Zabezpieczenie
Bezpiecznik réznicowo-pra-
36 21600 6,3 35118 | 103 | 38557 | 113 1696 | 2374 | 3235 f| 22825 6,7 M274 | 121 47912 | 140 2028 | 3085 | 4409 zwloczny dowe
) M 10/220~240V/50Hz o
37 22 200 6,5 36004 | 106 | 39628 | 116 1752 | 2453 | 3343 [ 23392 6,9 42299 | 12,4 | 49000 | 144 2046 | 3112 | 4449 g
38 22 800 6,7 37069 | 109 | 40699 | 119 1809 | 2533 | 3451 [| 23959 7,0 43324 | 12,7 | 50286 | 147 2064 | 3140 | 4489 %
39 23 400 6,9 38045 | 112 | 41770 | 122 1866 | 2613 | 3560 f 24526 7.2 44349 | 130 | 51572 | 151 2082 | 3168 | 4529 c_n|
Py
40 24000 7,0 39020 | 11,4 | 42841 12,6 1923 | 2692 | 3668 [ 25093 74 45374 | 133 | 52858 | 155 2101 3196 | 4569 g
M 24 600 72 39996 | 11,7 | 43912 | 129 1980 | 2772 | 3776 [| 25660 75 46399 | 136 | 54144 | 159 2119 | 3224 | 4609 g
42 25200 74 40 971 120 | 44983 | 132 2037 | 2851 | 3885 [ 26207 77 47425 | 139 | 55430 | 162 2137 | 3252 | 4648 4 . . . . ) . z
Srednice rur nalezy dostosowa¢ do $rednicy przytacza jedn. wewn. ul
43 25 800 76 41 947 123 | 46054 | 135 2093 | 2931 3993 | 26794 7,9 48 450 142 | 56716 16,6 2156 | 3280 | 4688 W razie koniecznoéci zabezpieczenie roznicowo-pragdowe nalezy T
h , ’ N
44 26 400 77 42922 | 126 | 47125 | 138 2122 | 2971 | 4047 | 27360 8,0 49475 | 145 | 58000 | 17,0 2174 | 3308 | 4728 instalowac¢ przy jedn. zewn. %
45 27 000 79 43898 | 12,9 | 48196 | 141 2150 | 3010 | 4102 [ 27927 8,2 50500 | 14,8 | 58202 | 171 2211 3365 | 4812
46 27 600 8,1 44873 | 132 | 49268 | 144 2179 | 3050 | 4156 | 28494 84 51525 | 15,1 58584 | 17,2 2246 | 3417 | 4884
47 28 200 83 45849 | 134 | 50339 | 148 2207 | 3000 | 4210 | 29061 85 52550 | 154 | 58876 | 17,3 2299 | 3498 | 5000 (A] J—
48 28 800 84 46824 | 137 | 51410 | 151 2236 | 3130 | 4265 | 29628 87 53575 | 157 | 59168 | 17,3 2352 | 3579 | 5116 15m A
49 29 400 8,6 47800 | 140 | 52481 15,4 2264 | 3170 | 4319 [ 30195 88 54600 | 160 | 59460 | 17,4 2406 | 3660 | 5232 Z5m
a1 f
50 30 000 88 48164 | 14,1 52 881 155 2299 | 3219 | 4373 | 30762 9,0 54943 | 16,1 59750 | 17,5 2459 | 37M 5348 LB Z;
51 30 600 9,0 48529 | 142 | 53281 15,6 2335 | 3269 | 4428 [ 31329 9,2 55286 | 162 | 60375 | 17,7 2512 | 382 | 5464 y y (n?l
[0}
52 31200 9,1 48893 | 143 | 53680 | 157 2370 | 3318 | 4482 | 3189 93 55629 | 163 | 61000 | 17,9 2566 | 3903 | 5580 o]
s}
53 31800 93 49257 | 144 | 54080 | 159 2405 | 3367 | 4537 | 32462 95 55971 164 | 61176 | 17,9 2579 | 3924 | 5609 Standardowa d. instalacji AT . o >
do iedn. wewn Maksymalna diugo$¢ instalacji do kazdej jedn. wewn. o . )
54 32 400 95 49 621 14,5 54 480 16,0 2 440 3416 | 4591 | 33029 9,7 56 314 16,5 61353 18,0 2593 3944 5638 Model =l . Maksymalna dfugo$¢ instalaciji facznie
55 33 000 9,7 49986 | 14,6 | 54880 | 16,1 2476 | 3466 | 4645 | 3359 98 56657 | 166 | 61529 | 18,0 2606 | 3964 | 5667 AB A B - -
56 33 600 98 50350 | 148 | 55280 | 162 2511 3515 | 4700 | 34163 | 100 | 57000 | 167 | 61706 | 18,1 2619 | 3985 | 5696 MU2M17.UL2 75m 20m 20m - - 30 m (A+B)
57 34200 | 100 | 50714 | 149 | 55680 | 163 2546 | 3564 | 4754 | 34730 | 102 | 57343 | 168 | 61882 | 181 2633 | 4005 | 5725 . . o . ) . . . L .
Pozycja przetagcznika na ptycie gtéwnej PCB jednostki zewnetrznej w zaleznosci od dfugosci instalaciji
58 34800 | 102 | 51079 | 150 | 56080 | 164 2581 3614 | 4808 | 35297 | 103 | 57686 | 169 | 62059 | 182 2646 | 4025 | 5754
Brak koniecznosci dotadowania czynnika chtodniczego Konieczno$¢ dotadowania czynnika chtodniczego
59 35400 | 104 | 51443 | 151 56480 | 16,6 2616 | 3663 | 4863 | 35864 | 105 | 58029 | 170 | 62235 | 182 2659 | 4046 | 5783
60 36000 | 106 | 51807 | 152 | 56880 | 16,7 2652 | 3712 | 4917 | 36431 10,7 | 58371 17,1 62412 | 183 2673 | 4066 | 5812
USTAWIENIA DLUGA -
61 36600 | 107 | 52171 153 | 57280 | 168 2687 | 3761 | 4971 | 36997 | 108 | 58714 | 172 | 62588 | 183 2686 | 408 | 5841 FABRYCZNE INSTALACJA [+]
62 37200 | 109 | 52536 | 154 | 57680 | 169 2722 | 3811 | 5026 | 37564 | 11,0 | 59057 | 17,3 | 62765 | 184 2699 | 4107 | 5870
63 37800 | 111 52900 | 155 | 58080 | 17,0 2757 | 380 | 5080 [ 38131 11,2 | 59400 | 17,4 | 62941 18,4 2734 | 4160 | 5900 Pravi > . o )
" Model Ytz (U Standardowa dlugosé instalaci Maksymalna diugo$é instalagji Dodatkowa iloé¢ czynnika
6: 38400 | 11,3 | 53264 | 156 | 58592 | 172 2776 | 3887 | 5158 | 38698 | 11,3 | 59636 | 17,5 | 63047 | 185 2726 | 4147 | 5929 jednostki wewnetrzne] — e o] do kazdej jedn. wewn. chiodniczego
65 39000 | 11,4 | 53628 | 157 | 59104 | 173 2795 | 3913 | 5236 | 39265 | 11,5 | 59872 | 175 | 63153 | 185 2739 | 4168 | 5958
66 39600 | 116 | 53992 | 158 | 59616 | 17,5 2814 | 3940 | 5314 | 39832 | 11,7 | 60108 | 176 | 63259 | 185 2753 | 4188 | 5987 (7, (02}, 2 GHER (A, ShsP () 753 i 2y ‘ 20 efm
67 40200 | 11,8 | 54356 | 159 | 60128 | 176 2833 | 3966 | 5392 | 40399 | 11,8 | 60344 | 17,7 | 63365 | 186 2766 | 4208 | 6016 L , ) . »
Dodatkowa ilo$¢ czynnika (g) = ((cf. instalacji do pom. A - standardowa diugos¢) x 20 g/m
68 40 800 12,0 | 54720 160 | 60640 | 17,8 2852 | 3993 | 5470 f 40966 | 120 | 60580 17,8 | 63471 18,6 2780 | 4229 | 6045 + (dk. instalacji do pom. B - standardowa diugo$c¢) x 20 g/m + ... )
. ” . )
69 41400 | 121 | 55084 | 161 | 61152 | 179 2871 | 4019 | 5548 | 41532 | 122 | 60816 | 17,8 | 63576 | 186 2793 | 4249 | 6074 . o — CF* (wspdiczynnik korekeyjny) x 150 )
gdzie CF* = max ilo$¢ jednostek do podigczenia - faczna ilo$¢ podigczonych jednostek wewnetrznych. 4
70 42000 | 123 | 55448 | 163 | 61664 | 18,1 2890 | 4046 | 5626 | 42099 | 123 | 61052 | 179 | 63682 | 187 2806 | 4269 | 6103 =
71 42600 | 125 | 55812 | 164 | 62176 | 182 2009 | 4072 | 5704 | 42666 | 125 | 61288 | 180 | 63788 | 187 2820 | 4290 | 6132 Zestaw' zawiera losé eyl nnika Chlog:inlczego dla instalacji o d'UQOS,C' do 15 m (lgcznie ,dle,’l Qbydwg J.QdHQSteK wewnetrznych). é
Dla diuzszych instalacji wymagany jest dodatkowy tadunek czynnika chiodniczego w ilosci uzaleznionej od instalowanych jednostek wewnetrznych. =
72 43200 | 127 | 56176 | 165 | 62688 | 184 2028 | 4009 | 5782 | 43233 | 127 | 61524 | 180 | 63894 | 187 2833 | 4310 | 6161 Przed wykonaniem instalacji nalezy sprawdzi¢ zalecane katalogowe kombinacje podigczen. b4 g
i imniei 2 i %)
73 43800 | 128 | 56540 | 166 | 63200 | 185 | 2947 | 4126 | 5860 | 43800 | 128 | 61760 | 181 | 64000 | 188 | 2846 | 4330 | 6190 System wymaga przylaczenia co najmniej 2 jedn. wewngtrznych. Sz
U Uwagi: Przewody zasilania, przetgcznik i zabezpieczenie roznicowo-prgdowe dostarczane przez instalatora. S o
waga: [2he}
1. Wydajno$¢ chlodnicza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temperatura zewngtrzna 35°C suchy termometr (DB). — = j
2. Wydajnos¢ grzewcza przy parametrach: temperatura wewnetrzna 20°C suchy termometr (DB); temperatura zewnetrzna 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). Przewody Przewody Prad pracy przy max obcigzeniu (A) Zalecana moc Przylacza rur o
3. Srednie wydajnosci zawarte w tabeli ukazujg wzrost lacznej wydajnosci jednostek wewnetrznych w przypadku gdy zakres pracy jest staly. Model ilani 5 zasilania i sterowania bezpi ika (A g
L e e o e o - zasilania (mm?) jedn. wewn. (mm?) Chiodzenie Grzanie ezpiecznika (A) Ciecz (2 zawory) Gaz (2 zawory)
Wartosci zmian wydajnosci sg ustalone po wyliczeniu réznych wariantéw pracy urzadzenia i powinny by¢ uzywane wediug podanych wartosci. - - 9
4. Mozliwos¢ podtgczenia jednostek wewnetrznych w przedziale 23~73 kBtu/h (40%~130%). e -1 - : W N
5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by¢ podtaczone. MU2M17.UL2 J. zewn. 3x2,5 x0,75 ) 5 C-16 6,35 (1/4") 9,52 (3/8")
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WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI
MU3M19.UE2

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI
MU4M25.U42

_|
m
2
Inwerterowa pompa ciepta Multi: 3x1 Inwerterowa pompa ciepta Multi: 4x1 5
2
o
R-410A R-410A ©
m
Jedn. wewn. Jedn. wewn. Jedn. wewn. Jedn. wewn.
Jedn. wewn. Jedn. wewn.
[
L / —10 Jedn. wewn. %
1weN e 8 1WwlaN (@] 3 1wleN e 3 ‘ — ]
L T | 5 ;
| ; N
R — } — — S g
i i Z
L ‘ | 3 m
Lo [su]amn]sm[s@ [su]sn]s0] @ | §
Jedn. zewn. Jedn. zewn. m
) ) Zabezpieczenie Zabezpieczenie
@ Bezpiecznik réznicowo-pra- @ Bezpiecznik réznicowo-pra-
zwloczny dowe zwloczny dowe
LG ' M 10/220~240V/50Hz LG ) o 10/220~240V/50Hz .
\ J ) \ J J g
zZ
- | - — | 8
_'
Py
=
z
Sredn.ice rur nalezy QOstosovyaé doi ére{d.ni.cy przytacza jedn. wewn. Srednice rur nalezy dostosowa¢ do $rednicy przytgcza jedn. wewn. zZ
W razie kgnleczrjOSCI zabezpieczenie réznicowo-prgdowe nalezy W razie koniecznos$ci zabezpieczenie réznicowo-pradowe nalezy "_"I
instalowac¢ przy jedn. zewn. instalowac¢ przy jedn. zewn. ﬁ
P4
—‘Ai—[ A i
-
51 A [B] A
B
7,5m 7,5m
Dl
| 1D} >
Y [ ] \ 4 y (’§
m
[0}
2
Stan(éarcljo(\j/va el insizlize] Maksymalna diugos¢ instalacji do kazdej jedn. wewn. Stantéar{!oc\j/va i, Insiizlae) Maksymalna diugos¢ instalacji do kazdej jedn. wewn. >
Model 19 [z, WEki, Maksymalna diugosé instalacji facznie Model (0 [jzel, e, Maksymalna diugosé instalacji lacznie
AB,C A B C - AB,C,D A B C D
MU3M19.UE2 7,5m 25m 25m 25m - 50 m (A+B+C) MU4M25.U42 7,5m 25m 25m 25m 25m 70 m (A+B+C+D)

Pozycja przetacznika na ptycie gtéwnej PCB jednostki zewnetrznej w zaleznosci od dtugosci instalacji Pozycja przetacznika na ptycie gtéwnej PCB jednostki zewnetrznej w zaleznosci od diugosci instalacji

Brak konieczno$ci dotadowania czynnika chiodniczego Konieczno$¢ dotadowania czynnika chtodniczego Brak konieczno$ci dotadowania czynnika chiodniczego Koniecznos¢ dotadowania czynnika chiodniczego

_'
>
o3}
USTAWIENIA DLUGA USTAWIENIA DLUGA m
m

FABRYCZNE SWO1N INSTALACJA FABRYCZNE SWOTN INSTALACJA SWO1N 2 =
P
S
Model Przylacza rur . .| Maksymalna diugo$¢ instalacii Dodatkowa ilo$¢ czynnika Model Przylgcza rur . .| Maksymalna dlugo$¢ instalacii Dodatkowa iloé¢ czynnika %

. X . Standardowa diugo$¢ instalacii R ) . . ’ Standardowa diugos¢ instalacji L )
jednostki wewnegtrznej Ciecz Gaz do kazdej jedn. wewn. chtodniczego jednostki wewnegtrznej Ciecz Gaz do kazdej jedn. wewn. chtodniczego %
07, 09, 12 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") 75m 25m 20 g/m przy facznej di. pow. 22,5 m 07, 09, 12 6,35 (1/4") | 952 (3/8") 75m 25m 20 g/m przy facznej di. pow. 30 m 9]

18 6,35 (1/4") 12,7 (1/2") 75m 25m 20 g/m przy lacznej di. pow. 22,5 m 18,24 6,35 (1/4") 12,7 (1/2") 75m 25m 20 g/m przy facznej di. pow. 30 m

Dodatkowa ilo$¢ czynnika (g) = ((df. instalacji do pom. A - standardowa diugos¢) x 20 g/m

Dodatkowa ilos¢ czynnika (g) = ((d!. instalacji do pom. A - standardowa diugo$¢) x 20 g/m
+ (df. instalacji do pom. B - standardowa diugo$¢) x 20 g/m + ...)
— CF* (wspdlczynnik korekeyjny) x 150

+ (dt. instalacji do pom. B - standardowa diugo$¢) x 20 g/m + ...) ) o z KCY) . v
— CF* (wspdlczynnik korekeyjny) x 150 gdzie CF* = max ilo$¢ jednostek do podigczenia - tgczna ilos¢ podigczonych jednostek wewnetrznych. =
gdzie CF* = max iloS¢ jednostek do podigczenia - laczna llo§¢ podiaczonych jednostek wewngfrznych. Zestaw zawiera ilos¢ czynnika chiodniczego dla instalacji o diugosci do 15 m (lgcznie dla obydwu jednostek wewnetrznych). é
Przed wykonaniem instalacji nalezy sprawdzi¢ zalecane katalogowe kombinacje podigczen. Dla diuzszych instalacji wymagany jest dodatkowy fadunek czynnika chlodniczego w iloéci uzaleznionej od instalowanych jednostek wewnetrznych. = 5
System wymaga przylaczenia co najmniej 2 jedn. wewnetrznych. Przed wykonaniem instalacji nalezy Ispravydzié zalecane katalogowe kombinacje podigczen. T
System wymaga przylaczenia co najmniej 2 jedn. wewnetrznych. oz
Uwagi: Przewody zasilania, bezpiecznik zwloczny i zabezpieczenie réznicowo-pradowe dostarczane przez instalatora. i o . ) . . o ) S >
Uwagi: Przewody zasilania, bezpiecznik zwtoczny i zabezpieczenie roznicowo-prgdowe dostarczane przez instalatora. o 8

[
=3
b o Przewody zasilania Prad pracy przy max obcigzeniu (A) . . Przytacza rur Przewody zasilania Przewody zasilania Prad pracy przy max obcigzeniu (A) . » Przytacza rur é
Model rzewody zasilania i sterowania jedn. Zalece_ma w‘|elkosc Model i sterowania jedn. dla jedn. wewn. ZaIe0§na wi elkose N
. . bezpiecznika (A) . . . bezpiecznika (A) . >
(mm?) wewn. (mm?) Chtodzenie Grzanie Ciecz (2 zawory) Gaz (2 zawory) wewn. (mm?) (mm?) Chtodzenie Grzanie Ciecz (2 zawory) Gaz (2 zawory) @)
m

MU3M19.UE2 J. zewn. 3x2,5 4x0,75 9,0 11,5 C-20 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8") MU4M25.U42 J. zewn. 3x2,5 4%0,75 11,1 12,8 C-25 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8")
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WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI
MU5SM30.U42

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI
FM41AH.U32

3Phas@

_|
m
£
Inwerterowa pompa ciepta Multi: 5x1 Inwerterowa pompa ciepta Multi FDX: 7x1 &
=
o
R-410A R-410A o)
Jedn. wewn. Jedn. wewn. "
Jedn. wewn. ]
30/380~415V/50Hz LIZIN — 2N
1L S8
| NIE || S
oN) Jedn. wewn. L % — — .
SL /0 o]
Do S|E NN g
— v 2 [s—3| &
Zabezpieczenie L @ E o | Lo O
réznicowo-pra- o &) @
dowe 2N [ =
Jedn. zewn. 38 Ei@ g
C — S—13
Jedn. wewn. Bezpiecznik R =) ) — @ | z
zwloczny — [ — — g
S — — N
J — 0] (L )] z
T N NN
L 12N s I3 —
Zabezpieczenie =) — (@]
Bezpiecznik réznicowo-prag- 1 3B g g
zwloczny dowe o — | L —110)
— SR 10/220~240V/50Hz L IN 2N i
N ) s3] E
777777 g rrrrrrrrrrrr g o)
L —10 . &
Jedn. zewn. N % 2
, — s3] z
Srednice rur nalezy dostosowa¢ do $rednicy przytacza jedn. wewn. @ @ Py — Y g
W razie konieczno$ci zabezpieczenie réznicowo-pradowe nalezy La — — P4
instalowaé przy jedn. zewn. @ A1
A < A taczna dlugpéé insta[acji: 125 m. §
T ] Max diugo$¢ trasy gtownej: 55 m (A+B). o
Bl A A Dystrybutor Max diugo$¢ odgatezien: 70 m (L1+L2+L3...).
— [ — <‘ Maksymalna diugo$¢ instalacji dla kazdej jedn. wewn.: 15 m (L1, L2, L3...).
c ] ’
A Srednice rur nalezy
15m = dostosowac do srednicy
B ﬁ 7,5m 3 przytacza jedn. wewn.
——————— . . PN >
30m W razie koniecznosci =
E— Dystrybutor L Bm zabezpieczenie roznicowo Q
v ] \ -pradowe nalezy instalowa¢ »
4 L LZ 3 przy dystrybutorach. i
! >
Stanc(ijargio(\j/va di. instalacji Maksymalna diugosc instalacji do kazdej jedn. wewn. y §&°> v
Model 0 Jedn. wewn. Maksymalna diugoé¢ instalacji tacznie
2GS i 2 © D E Pozycja przetacznika na ptycie gtéwnej PCB jednostki zewngtrznej w zaleznosci od dtugosci instalacji
MUSM30.Uu42 7.5m 26m =l 2o 23 alll O (B DS Brak koniecznosci dotadowania czynnika chtodniczego Konieczno$¢ dotadowania czynnika chtodniczego

Pozycja przetacznika na ptycie gtéwnej PCB jednostki zewnetrznej w zaleznos$ci od dtugosci instalacji

Uwagi: Przewody zasilania, bezpiecznik zwtoczny

f 2 ! f q q &5 i f i USTAWIENIA DLUGA =
Brak konieczno$ci dotadowania czynnika chtodniczego Konieczno$¢ dotadowania czynnika chtodniczego

Y g Y £ FABRYCZNE INSTALACJA ﬁ
o
USTAWIENIA DLUGA =
FABRYCZNE SWO1N INSTALACJA SHHOIN (A)[ 1086 czynnika chi. dia FM41AH.U32 S;f;cdaygtz?;gggcvgfgﬁg{'ﬂgﬁ'}gzg(fg;iggﬁ'° §
Dodatkowa ilo$¢ czynnika cht. (g) Dodatkowa ilo$é %

- e i i System wymaga przylgczenia co najmniej 2 jedn.
Model Preyioza Standardowa diudosé instalagii | Maksymalna diugosé instalacji | Dodatkowa ilosé czynnika [__Trasa glowna - planowana dlugoss' ] x 50 g/m 7 K g0 netiyon o lans) wycainodc min. 40% %
jednostki wewnetrznej Ciecz Gaz 9 4 do kazdej jedn. wewn. chiodniczego +|__Odgalezienia - planowana diugos¢™ | x 20 g/m wydajnosci jednostki zewnetrznej. o
- | WK (wspdtczynnik korekcyjny) x 100*** A =

07,09, 12 6,35 (1/4") 9,52 (3/8") 7,5m 25m 20 g/m przy fgcznej df. pow. 37,5 m (* Planowana di. trasy gléwnej = 5 m) C Asymetria napigcia migdzy fazami dopuszczalna

. , . iomie do 2%.
” »” ! (** Planowana dt. odgalezien razem = 5 x liczba podtgczanych j. wewn.) na poziomie
18,24 6,35 (1/4") 12,7 ({12 759 i 25 i 20 {173y EeE] @ PO $7. i (** WK = Max liczba j. wew. do podigczenia - liczba podtagczanych j. wewn.) b

Dodatkowa ilo$¢ czynnika (g) = (. instalacji do pom. A - standardowa diugo$¢) x 20 g/m Przykiad: -07 - - i zabezpieczenie réznicowo-pradowe dostarczane

+ (dt. instalacji do pom. B - standardowa diugo$¢) x 20 g/m + ...) Trasa gléwna (A+B+C) = 30 m B [07] [09][09] przez instalatora. ) 4
— CF* (wspdiczynnik korekeyjny) x 150 Kazde odgatezienie (a, b, ¢, d, €)= 8,5, 7,6,10 m [E— ;_’—‘ Z\/Ielkrozc bfzp\e\i/zrlllka znwioc%;igg vﬁostosowac %
gdzie CF* = max iloé¢ jednostek do podigczenia - taczna iloéé podigczonych jednostek wewnetrznych. ®= 48009 g . © Pradu pracy wskazanego w tabell. ;§>
Przed wykonaniem instalacji nalezy sprawdzié¢ zalecane katalogowe kombinacje podigczen. = (30 - §) x 50 + [(8+5+7+6+10)-25]x20-(7-6) x100 = 1 250+220-200 =1 270 g = g
System wymaga przylgczenia co najmniej 2 jedn. wewnetrznych. [ lo&¢ czynnika chi. razem (g) | = ®+ ;)%
Uwagi: Przewody zasilania, bezpiecznik zwloczny i zabezpieczenie réznicowo-prgdowe dostarczane przez instalatora. %8

[
=3
- Prad pracy przy max obcigzeniu (A) Przytacza rur o o Prad pracy przy max obcigzeniu (A) Przytacza rur <
Przewody zasilania F_’rzewody z_as_llanla Zalecana wielko$¢ Przewody Przgwody zas_llanla Przgwody zas_llanla Zz_alecapja Q
Model i sterowania jedn. bezpi ika (A Model zasilania (mm?) i sterowania i sterowania wielko$é >
(mm?) wewn. (mm?) Chiodzenie Grzanie ezpiecznika (A) Ciecz (2 zawory) Gaz (2 zawory) dystrybutora (mm?) | jedn. wewn. (mm?) Chlodzenie Grzanie bezpiecznika (A) Ciecz Gaz e}
m

MU5M30.U42 J. zewn. 3x2,5 4x0,75 16,2 16,5 C-25 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”) FM41AH.U32 J. zewn. 5x2,5 4x1,25 4x0,75 5,7 6,9 C-20 9,52 (3/8") 19,05 (3/4”)
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WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

3Phas@

przylacza jedn. wewn. zabezpieczenie réznicowo

3Phas@

FM49AH.U32 FM57AH.U32 -
m
£

Inwerterowa pompa ciepta Multi FDX: 8x1 Inwerterowa pompa ciepta Multi FDX: 9x1 &
9
o

R-410A R-410A @

N m
10
- T o L] [ ——
L] E d Llg [N
30/380~415V/50Hz L < % @ 35| e e —— <) M %7% S
L I |5 S P | [k Sral__ =
N|2[e] o] &8N O ® —Z [
L2 ] 10 Lz 30/380~415V/50Hz L > mq &=
o — LS = |m S |&x [— m
SLL 0| N = =N 12N =}
- S & [N N 12N (Nl |s 10 — o [s 3 z
- i @[3 = [s}—{slk[— = o|z S 12 5
Z,a.be.Zpleczeme 1 =] E @ @ S S E D e N [ = | 9
roznicowo-prg- 2N) I m L Zabezpieczenie — |L—10] Py
dowe — |L—0] | N ro'znlgowo-prq- Jedn. zewn. B [N 2N N
Jedn. zewn. 3A I[N 2N _— | s | owe ] 1 |S —38 | =
= — s3] o ol R of oo z
Bempicczic al ol &—{=] = Bezpiecan S| ] - 3
3 e o - - zwloczny L= 10| LT E
| ad | L] 0| T [N ——2N)| "
T n NN ] Ml s|—s] =
] s — 1S —13] = N © e — @
N ol—a — 29 T
ol 16 ola C 10| Jedn. zewn. = = % N ﬁ ~
] e (N o LS [SH3] _ S
O @ =2 [ o
L5 1S 3] = L6 e — 19| %
3 [e—e @ © N | [ L 10 A 9
Joch. zewn MEL— @.~ g a— — [N N S
' 5|2 % ? LA — kaczna diugoée instalacii: 145 m. S|B|Si—3] =
@ ) Ol° S (S Max diugosc¢ trasy gléwnej: 55 m (A+B+C). ] = =
o 9]—19] A LI L 7= Max diugose odgalezien: 90 m (L1+L2+L3...). 5
@ | A [r— —— Maksymalna diugo$¢ instalacji dla kazdej jedn. wewn.: ‘1\5 m (L1, L2, L3...). ﬁ
| kaczna diugosé instalacji: 135 m. ) _ Z
A Max dlugo$<:: trasy gtc}wnej: 55 m (A+B). . ) )
A Dystrybutor Max diugo$é¢ odgalezien: 80 m (L1+L2+L3...). L Srednice rur nalezy
—> Maksymalna diugos¢ instalacji dla kazdej jedn. wewn.: 15 m (L1, L2, L3...). dostosowac¢ do $rednicy
L )} om Dystrybutor L przytacza jedn. wewn.
A Srednice rur nalezy L
dostosowac do $rednicy / L IL—E W razie koniecznoéci
]

T
) ]
/7
g

L Za -prgdowe nalezy instalo- >
W razie konieczno$ci = wag przy dystrybutorach x
30m) .
Dystrybutor L M abezpieczenie roznicowo DYS“V’_bU"OV—Lv':‘ ]
-pradowe nalezy instalowaé 3
b— ey Gynoutrech b—— z
i AN ] AN -
4 < Y v < v
Pozycja przetacznika na ptycie gtownej PCB jednostki zewnetrznej w zalezno$ci od diugosci instalacji Pozycja przetacznika na ptycie gtéwnej PCB jednostki zewnetrznej w zaleznosci od dtugosci instalacji
Brak koniecznoéci dofadowania czynnika chiodniczego Konieczno$¢ doladowania czynnika chtodniczego Brak koniecznosci dofadowania czynnika chlodniczego ‘ Koniecznos¢ dotadowania czynnika chlodniczego
USTAWIENIA DLUGA USTAWIENIA DLUGA ;
FABRYCZNE INSTALACJA FABRYCZNE INSTALACJA SW2 @
m
@ llo$¢ czynnika cht. dia FM49AH.U32 Przed wykonaniem instalacji nalezy sprawdzié¢ llo$¢ czynnika cht. dia FM57AH.U32 Przed wykonaniem instalacji nalezy sprawdzi¢ o
- . @ @ zalecane katalogowe kombinacje podigczen. - - @ @ zalecane katalogowe kombinacje podtaczen. .,Z.I
Dodatkowa ilos¢ czynnika cht. (g) e || Dodatkowa ilo$é Dodatkowa iloé¢ czynnika cht. (g) ‘¢l Dodatkowa ilosé o}
[ Trasa giéwna - planowana diugos¢* | x 50 g/m @ 4 czynnika chtodniczego System wymaga przylaczenia co najmniej 2 jedn. [ Trasa gléwna - planowana diugosé* | x 50 g/m @ | czynnika chtodniczego System wymaga przylgczenia co najmniej 2 jedn. [«
— s wewnetrznych o gcznej wydajnosci min. 40% — o wewnetrznych o fgcznej wydajnosci min. 40% §
+| Odgatezienia - planowana diugo$¢ x 20 g/m wydajnosci jednostki zewnetrzne. +|_Odgatezienia - planowana diugo$¢ x 20 g/m wydajnosci jednostki zewnetrzne. )
- | WK (wspdtczynnik korekeyjny) x 100*** A - | WK (wspdtczynnik korekeyjny) x 100*** A =
(* Planowana di. trasy glownej = 5 m) ‘ C Asymetria napigcia migdzy fazami dopuszczalna (* Planowana d. trasy gléwnej = 5 m) C Asymetria napigcia migdzy fazami dopuszczalna
(** Planowana dt. odgalezien razem = 5 x liczba podiaczanych j. wewn.) na poziomie do 2%. (** Planowana di. odgatezien razem = 5 x liczba podigczanych j. wewn.) na poziomie do 2%.
(** WK = Max liczba j. wew. do podiaczenia - liczba podtgczanych j. wewn.) a b o Uwagi: Przewody zasiania, bezpiecznik 2wloczny (*** WK = Max liczba j. wew. do podigczenia - liczba podtgczanych j. wewn.) s b o Uwagi: Przewody zasilania, bezpiecznik zwioczny
Przyktad: i zabezpieczenie réznicowo-pradowe dostarczane Przyktad: i zabezpieczenie réznicowo-pradowe dostarczane
Trasa gléwna (A+B+C) = 30 m B przez instalatora. Trasa gléwna (A+B+C) =30 m B przez instalatora. 2
Kazde odgatezienie (a, b, ¢, d, €)= 8,5, 7,6, 10 m Wielko$¢ bezpiecznika zwiocznego dostosowaé Kazde odgalezienie (a, b, ¢, d, €) =8,5,7,6, 10 m Wielko$¢ bezpiecznika zwlocznego dostosowac =
®: 4800g do pradu pracy wskazanego w tabeli. ®= 4800g do pradu pracy wskazanego w tabeli. é
d e d e >
— (30 - 5) x 50 + [(8+5+7+6+10)-25]x20-(8-5) x100 = 1 250+220-300 =1 170 g — (30 - 5) x 50 + [(8+5+7+6+10)-25]x20-(9-5) x100 = 1 250+220-400 =1 070 g % g
‘ llos¢ czynnika cht. razem (g) ‘ = ®+ ‘ llo$¢ czynnika cht. razem (g) ‘ = ®+ E%
W)
29
Przewod Przewody zasilania | Przewody zasilania Prad pracy przy max obcigzeniu (A) Zalecana Przytacza rur b ; Przewody zasilania | Przewody zasilania Prad pracy przy max obcigzeniu (A) Zalecana Przytacza rur é
Model Zasilania (m);"z) i sterowania i sterowania wielkos¢ Model as'lr::y:?m‘:nz) i sterowania i sterowania moc g
dystrybutora (mm? | jedn. wewn. (mm?) Chtodzenie Grzanie bezpiecznika (A) Ciecz Gaz zasilani dystrybutora (mm?) | jedn. wewn. (mm?) Chtodzenie Grzanie bezpiecznika (A) Ciecz Gaz @)
lul
FMA49AH.U32 J. zewn. 5x2,5 4x1,25 4%0,75 73 75 C-20 9,52 (3/8") 19,05 (3/4") FM57AH.U32 J. zewn. 5x2,5 4x1,25 4%0,75 8.4 9,0 C-20 9,52 (3/8") 19,05 (3/4")
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AC Mobile Control

Bramka AC Mobile Control - SYNG1030HA, SYNG

. Acgﬂoﬁiﬁ = bramka komunikacyjna + aplikacja

(@) () mm) ]

1030BMS

AC Mobile Control to rozwigzanie integracyjne opracowane przez firme Infigate wspétpracujace z urzadzeniami LG.

Rozwigzanie to umozliwia intuicyjny i bezprzewodowy dostep do m
z poziomu BMS jak i mobilnych urzadzen typu smartfon czy tablet.

onitoringu i kontroli systeméw klimatyzacji LG zaréwno

Bramka

AC:s

i

B
-

Aplikacja AC Mobile Control

jedn. wewn.

Korzystajac z aplikacji AC Mobile Control mozesz kontrolowaé system klimatyzacji w Twoim domu lub biurze. Nie wazne
gdzie sie znajdujesz: w domu, na ulicy czy w takséwce... Masz kontrole! Pobierz darmowg aplikacje ze sklepu Google
Play, sprawdz jej dziatanie w trybie demo i poznaj mozliwosci jakie daje Ci to rozwigzanie. Harmonogramy umozliwiajg
zaprogramowanie czasu i parametrow dziatania kazdego klimatyzatora z osobna.

Wiasciwosci:
e monitoring pracy jednostek klimatyzacyjnych,

e zmiana trybow pracy klimatyzatora:
automatyczna / chtodzenie/ wentylacja/

Harmonogramy

Harmonogram 1

Zestawienie Klimatyzatorow ~ Sterowanie klimatyzatorami

e Klimatyzatory Salon v

v

T,

21

grzanie/ osuszanie,
e zmiana intensywnosci nawiewu: automatyczna
/ b.niska/ niska/ $rednia/ wysoka/ b. wysoka Poczatek
e zadawanie temperatury, (M

e wigczenie/wytgczenie opcji falowania (swing), | #

* wigczenie/wylaczenie plazmowego
oczyszczania powietrza,

e wigczenie/wytaczenie klimatyzatora,

e ustawianie do 4 harmonogramow/ jednostke
wewnetrzna.

|'|1:15 ""|14:25

e

Zapisz harmonogram 1 F {
STEROWANIE HARMONOGRAM \ﬂ—l . = STEROWANIE

3 uesantl 3¢

. %

Salon
6.s

-

Gabinet
O

HARMONOGRAM

Specyfikacja AC Mobile Control

Model 30HA 030BMS
. lloé¢ obstugiwanych 20 255
jednostek wewngtrznych
automatyka budynkowa / odbiorcy indywidualni; systemy BMS / automatyka budynkowa;
Zastosowanie podtgczenie wymaga zastosowania plytki podigczenie wymaga zastosowania plytki
P1485 (1 szt./jednostkeg zewnetrzng). P1485 (1 szt./jednostkeg zewnetrzng).
PrOt.OKO{. wewnetrzny, dedykowana aplikacja mobilna Modbus TCP (RJ45/WiFi¥)
komunikacyjny

Wspotpracuje z Android / iOS™ / Win8**

zalezy od funkcjonalno$ci udostgpnianych przez BMS

Obstuga wbudowana,
harmonogramoéw 4 harmonogramy/klimatyzator

zalezy od funkcjonalno$ci udostgpnianych przez BMS

Obstugiwane systemy
klimatyzaciji

pokojowe*™*, komercyjne Split i Multi oraz systemy MULTI V

Napiecie zasilania

9+30VDC

Wymiary (dt.xwys.xgt.)

110x 135 x 70 mm

* WiFi wymaga dedykowanego modutu komunikacyjnego.
** Aplikacje dla iOS i Windows8 nie s3 jeszcze dostepne.
**Wytgcznie modele umozliwiajace wstawienie ptytki komunikacji P1485 (informacja w Tabeli kombinacij, str. 58).

| G

a Najwyzsza wydajno$¢ energetyczna
;I‘ Aktywna kontrola zuzycia energii

@ Niski pobdr mocy w trybie czuwania

Silnik BLDC
IS==I| ukosne topatki wentylatora
Automatyczne oczyszczanie Plasmaster

v
[/} | Automatyczne oczyszczanie

®°
Jonizator Plasmaster
XS
Filtr w ksztaicie plastra miodu
Filtr Plasmaster

Filtr wstgpny

Filtr 3M multi-ochrona

Filtr 3M mikro-ochrona

Kierunki automatycznego sterowania

*‘* wyptywem powietrza

_ Stylowy design
e—

g_\)! katwa i szybka instalacja

Automatyczny restart

Wysoka niezawodno$¢ pracy

Funkcja wymuszania trybu chtodzenia

Cicha praca

Funkcja cichej pracy nocnej dla jednostki
zewngtrznej

Programator tygodniowy

Funkcja nawiewu TURBO

Funkcja Jet Cool

Pompka podnoszaca skropliny na duzg
wysokosé

Kontrola strefowa

Sterownik centralny

Kontrola grupowa

Kontrola za pomocg 2 czujnikéw

Automatyczna zmiana trybu pracy

Diugie instalacje chtodnicze i duze réznice
wysokosci

Funkcja goracego startu

Funkcja zabezpieczenia dostgpu przed
dzie¢mi

Sterownik bezprzewodowy

24-godzinne programowanie ON/OFF

Programator tygodniowy

Blokada trybu pracy

Kontrola btedéw okablowania

Kontrola ptyty PCB

Kontrola mocy szczytowej

akcesoria

Obstuga harmonograméw

Wspdtpraca z aplikacjg AC Mobile Control
dla smartfonow

Wspétpraca z aplikacjg AC Mobile Control
dla tabletow

Protokét Modbus TCP

Integracja z systemami zarzadzania
budynkami (BMS)




LG Electronics Polska

BIURA:
Biuro GtOWNE
LG Electronics Polska

02-675 Warszawa, ul. Wotoska 22

tel. (22) 48 17 100
klimatyzacja-warszawaGQlge.pl
www.klimatyzacja.lge.pl
www.akademiaklimatyzacji.lge.pl

Oddziat Wroctaw

55-040 Kobierzyce (Bielany Wroctawskie),
ul. Szwedzka 5A

tel. (71) 73 44 401-403
klimatyzacja-wroclawQlge pl

Oddziat Gdynia

81-300 Gdynia,

ul. Sportowa 8

tel, (58) 73 16 410-412
klimatyzacja-gdyniaGlge.pl

Oddziat Poznan

61-131 Poznan

ul. Arcybiskupa Baraniaka 88B bud C
tel. (61) 62 59 943
klimatyzacja-poznanQlge pl

Oddziat Katowice

41-500 Chorzéw

ul. Katowicka 47 (Silesia Office Center)
tel. (32) 62104 33
klimatyzacja-katowice@lge.pl

NG

/

G Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia
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Dziat handlowy - woj. mazowieckie

JAROSEAW ZGLINICKI

tel.:
+48 608-305-400
+48 660-432-803

fax:
(022) 87-40-362

adres:
ALEJE JEROZOLIMSKIE 202 lokal 11
602-486 WARSZAWA

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
biuro@jmd-klima.pl

Dziat handlowy - woj. kujawsko-pomorskie

MARCIN ZGLINICKI

tel.:
+48 608 340 414
+48 602-616-690

adres:
CZARNIA MALA 18
87-510 SKRWILNO

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
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Serwis

MARCIN ZGLINICKI

tel.:
+48 660-432-803
+48 608-305-400

e-mail:
jmd-klima@wp.pl
biuro@jmd-klima.pl



